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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust. 3d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682)
o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gléwny projektant:

mgrinz. arch. MATEUSZ GOLON ...,
nr uprawnien 5/WPOKK/2021
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej

Autor opracowania:

inz. arch. kraj. JOANNA PROKOPOWICZ...............oooiiiiiieie e



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Mateusz Golon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodziglnych funxcfi techricznych w budownictwia
w specjalnodci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/ WPOKK/2021,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numeram: WP-1403.

Cztonek czynny od: 23-09-2021 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-02-2025 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-08-2025 r.

Podpisano elzktronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1403-1Y88-7EY7-E286-AFC6

Dare zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
raswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
b kontaktu ge sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RLE ue B
WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIJA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: 57/PWbo/WP-OKK/2020 Poznan, dnia 25 czerwca 2021 r
DECYZJA nr 5/WPOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019 r, poz. 1117),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 12 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

stwierdza sie, 2ze
Pan mgr inz. arch. Mateusz Golon
urodzony w dniu 5 lipca 1990 r. w Ostrolece

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoséci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

P e u i a kon

samodzielnej funkcjl technicznej w budownictwie, obejmujacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystugule Panu odwolanie do Krajowej Komisji

Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decy:j?

e \.
g Ak

e |- WELXOPOLSKIES ORREGONE KOUS KU FRATY AK]
YT f" ) Y ARCHTENTON R2EC2MOSP0LITE POLSCES
. Strona | 22
ST Pum W Sury Rywk %6 T 618 55 08 %  Eosi olkopolsh i 2 basrchitekiow

Hietg wielhopolska larp. pt NIP: 7781359181 Regoo: 1746639500074 Konto: PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5035‘ .



| 1. WARUNKI PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robét nalezy okre$li¢ warunki oraz odpowiedzialno$¢ wykonawcy:

o wykonawca odpowiedzialny jest za ogrodzenie lub oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi.

o wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsca postojowe dla pojazdéw.

o wykonawca powinien zapewni¢ Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowe;.

o wykonawca powinien przeprowadzi¢ szkolenia BHP.

o wykonawca powinien spetni¢ wymagania dotyczace energooszczednosci.

o Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot, ktére w ramach podpisanej umowy z Zamawiajacym zobowigzuije sie
wykona¢ z nalezytg starannoscig zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami budowlanymi oraz przepisami
powigzanymi, a takze ze sztuka budowlana.

1.1 Srodowisko przyrodnicze

Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacjq prace budowlane a takze proces uzytkowania nie mogg
zaburzy¢ rownowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie moga spowodowaé dewastacji Srodowiska przyrodniczego i
krajobrazu, stabilno$ci ekosystemu, wtasciwego stanu zasobow i sktadnikéw przyrody a takze nie beda miaty jakiegokolwiek
wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodujq emisji zanieczyszczen gazowych,
promieniowania, hatasu ani wibracji.

1.2. Oddzialywanie planowanej inwestycji na obszary chronione

Teren objety opracowaniem znajduje sie w granicach miasta, na obszarze zurbanizowanym, poza wyznaczonymi
terenami specjalnej ochrony przyrodniczej, nie znajduje sie tez na obszarze chronionego krajobrazu.

Planowana inwestycja nie spowoduje zmian $rodowiskowych mogacych wptynaé na zniszczenie siedlisk ani miejsc
legowych ptakow, nie spowoduje réwniez pogorszenia warunkéw ich bytowania.

1.3. Ochrona srodowiska przyrodniczego

Wszelkie prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzié w sposoéb gwarantujacy ochrone
$rodowiska przyrodniczego, zgodnie z wytycznymi:

« Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. (Dz.U. 2016 poz.
2183)

« Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz.
1409)

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdzierika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw. (Dz.U. 2014
poz. 1408).

Dotychczas nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkow roslin i zwierzat w miejscu planowanej inwestycii.
Teren prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed mozliwym dostaniem sie drobnych zwierzat, ktére mogg sie tam znalez¢
w trakcie wedrowek lub zerowania. Miejsca pracy kontrolowa¢, a w przypadku dostania sie zwierzecia do wykopu nalezy
umozliwi¢ ich jak najszybsze bezpieczne opuszczenie.

1.4. Prowadzenie prac budowlanych

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace prowadzi¢
przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, eksploatowanego konserwowanego w sposdb prawidtowy, o matej ucigzliwosci
akustycznej.

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrong mieszkarcow oraz zwierzat zamieszkujacych
teren inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wiasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz
baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze si¢ konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod
ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacji.



Drogi techniczne lokalizowaé przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drog i Sciezek. Miejsce parkowania,
tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewzigcia zorganizowaC na terenie o
utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem $rodowiska
gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywa¢ w nalezytej czystosci. Powstajace w trakcie dziatan
budowlanych odpady nalezy segregowaé i gromadzié w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w
wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywa¢ uprawnionym podmiotom w
celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do gromadzenia $ciekéw
sanitarnych; zapewni¢ oprdznianie zbiornikdw na nieczystosci przez podmiot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Budowa placu zabaw nie stanowi obiektu klasyfikowanego w rozumieniu przepiséw przeciw-pozarowych.
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Podstawa : Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015 roku, poz.2117 )

o Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.351 z p6zniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 z pdzniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

Obiekt nie wptywajacy na zagrozenie pozarowe. Wszystkie materialy charakteryzuja sie maksymalnym
obcigzeniem ogniowym do 100 MJ/m2 oraz brakiem zagrozenia wybuchem i catkowitg powierzchnig uzytkowa ponizej 1000
m2.

Na terenie placu zabaw obowigzuje catkowity zakaz palenia. W zwigzku z powyzszym placu zabaw nie
zakwalifikowano do kategorii ZL.

Warunki ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji terenu pozostajg bez zmian.

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez Rzeczoznawce ds. przeciwpozarowych.

1.6. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestyciji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw taczno$ci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

1.7. Uzbrojenie podziemne

W przypadku wystepowania na terenie inwestycji uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem prac nalezy
niezwlocznie zawiadomi¢ wiascicieli poszczegdlnych sieci. Ponadto prace nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostrozno$cia, w
sposadb reczny, w celu uniknigcia kolizji. Jezeli dla obiektu wydane sg warunki techniczne nalezy sie do nich bezwzglednie
zastosowac. Po zakonczeniu prac zanikajacych nalezy poinformowa¢ o tym fakcie wtascicieli poszczegélnych sieci w celu
oceny stanu uzbrojenia terenu po zakoriczonych pracach.

1.8. Odwodnienie wykopow

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie
wad gruntowych i opadowych, przy czym nie powinny powodowac szkod na terenach sasiednich. Technologia wykonania
wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie robét ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace odptyw wod z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych.



‘ 2. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostepno$¢ strefy rekreacyjnej umozliwi osobom z niepetnosprawnosciami udziat we wszystkich sferach zycia, na
zasadzie réwnosci z innymi osobami. Wspdlne zabawy przynosza wiele korzysci. Czas spedzany z réwiesnikami pomaga
rozwing¢ sie intelektualnie i ruchowo. Dzieki wspdlnej zabawie dzieci tatwej pokonujg bariery i walczg ze swoimi
niedoskonato$ciami. Obserwujac zmagania swoich kolegdw, ucza sie tolerancji i otwarcia na drugiego cztowieka.

Na terenie zaprojektowano utwardzenie w formie ptyt gumowych, ograniczone obrzezem betonowym, umozliwiajace
dostep osobom poruszajacym si¢ na wézkach inwalidzkich. Szerokosci ptaszczyzny ruchu min. 1,2 m, z zachowaniem
dopuszczalnych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Korzystanie z urzadzen jest zalezne od stopnia sprawno$ci osoby
niepetnosprawnej i moze wymagaé wsparcia opiekuna.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Prace wykonywane w ramach zagospodarowania terenu dotycza;

e prac zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe: oznakowanie terenu budowy, ogrodzenie terenu budowy,
wyznaczenie tymczasowego poruszania si¢ pojazdow, miejsca sktadowania odpadow, miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych, zabezpieczenie istniejacej zieleni (jezeli znajduje sie na terenie inwestycji):

- drzewa na terenie inwestycji nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem czesci nadziemnych i korzeni
przypowierzchniowych, poprzez wyznaczenie stref ochronnych, wytaczonych z obszaru robét.

- drzewa narazone najbardziej na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopow, nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez
montaz oston na pniach i strefach ozimkéw - oston nie nalezy montowaé bezpo$rednio do pnia.

- w przypadku prowadzenia wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegto$ci mniejszej niz 1,5 m od pnia drzewa, nalezy
wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywaé recznie, nie przecina¢
grubych korzeni powyzej 3 cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub folig, cieniowaé wykop w dni
stoneczne),

- w obrebie rzutu koron drzew zabrania sie: sktadowania materiatéw budowlanych, parkowania pojazdéw oraz poruszania
ciezkim sprzetem, zaleca sie czas prowadzenia prac w obrebie drzew skrocié do minimum,

- zniszczone podczas budowy trawniki nalezy odtworzy¢ poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co najmniej 5 cm
warstwy ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw.

prac zawigzanych z robotami rozbiérkowymi: na terenie opracowania przewidziano do demontazu i utylizacji nastepujace
wyposazenie terenu (piaskownica — 1 szt., ogrodzenie — 28 mb, furtka — 1 szt., fawki — 3 szt.). Materialy pochodzace z
rozbiorki Wykonawca zobowigzany jest (zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012r. ,0 odpadach” - (Dz.U. z 2022 r. poz. 699)
przekazac do utylizacji i udokumentowac ten fakt Zamawiajacemu - przedstawiajac w ramach dokumentacji powykonawczej
Karty przekazania odpadéw. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco
ewidencje wytwarzanych odpadoéw budowlanych, przy uzyciu kart ewidencji. Materiaty z rozbiérki nalezy zutylizowag i
przekazac karte utylizacji odpadu Zamawiajacemu.

prac zwigzanych z robotami dotyczacymi realizacji: wytyczenie geodezyjne ksztattu placu zabaw; wytyczenie geodezyjne
lokalizacji poszczegdlnych obiektdw matej architektury, wytyczenie geodezyjne nawierzchni wystepujacych na terenie
opracowania. Nastepnym etapem jest montaz we wskazanych miejscach obiektow matej architektury. Po zakoriczeniu robét
montazowych nalezy wykonaC zaprojektowane nawierzchnie. Dla catosci inwestycji nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza.

| 4. ZASADY FUNDAMENTOWANIA URZADZEN

Podstawowg zasadg fundamentowania urzadzen zabawowych jest wykonanie ich w taki sposob, aby nie stwarzaty
zagrozenia dzieciom w trakcie zabawy. Lokalizacja i wielko$¢ fundamentéw wg technicznych instrukcji montazu urzadzen
opracowanych przez producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.



Stopy betonowe monolityczne z betonu C25/30. Mocowanie urzadzen za pomocg systemowych kotew stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem
przez osoby niepowotane. Poziom posadowienia:

e  min. 0,80m pod poziomem gruntu w przypadku gruntéw niewysadzinowych,

e min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych
Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40 ¢cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany jest
stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze si¢ znajdowa¢ 20 cm pod powierzchnig gruntu. Fundamenty pokryte
systemowg izolacjg przeciwwilgociowa bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego.

| 5. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA |

Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatéw materialy muszg spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreSlone w
normach z grupy PN-EN 1176. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli.

Szczegdtowa charakterystyka materiatowa opisana jest w kartach katalogowych poszczegoinego wyposazenia.



| 6. KARTY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA

KARTA KATALOGOWA- HUSTAWKA POTROJNA

Informacje o urzadzeniu:

o wymiary: 185x640 cm

o strefa bezpieczenstwa: 750x851 cm
e powierzchnia str. bezp.. 42 m?

e Wys. urzadzenia: 244 cm

o wys. swobodnego upadku: 133 cm
e jlo$¢ uzytkownikow: 6

o przedziat wiekowy: 3-12 lat

Wymagania odnosnie norm:

o spetnianie europejskiej normy z grupy PN-EN 1176 dla urzadzen na placach zabaw,

o zgodnos$¢ normy musi by¢ potwierdzona certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.

Wymagania materiatowe:

o plyty Scianek i podestéw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci 8 mm), najwyzszej
jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV,

o zakoriczenia stupdw w postaci czopdw z migkkiej gumy EPDM,

e konstrukcja ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

e podwojnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej. Poza wahaniem w osi poziomej hustawka musi realizowaé¢
réwniez ruch obrotowy wokdt osi pionowej zapobiegajac skrecaniu faricucha. Zawiesie w cato$ci wykonane ze stali
nierdzewnej,

e siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekka guma EPDM, zawieszone na faficuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewnej,

e siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm zawieszone na fafcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Metalowa
rama opleciona musi by¢ miekka ling polipropylenowa,

o brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata,

o kolorystyka urzadzenia zgodna z wizualizacjg

Montaz urzadzenia: llo$¢ urzadzen:

e zgodnie z wytycznymi producenta lub o 1szt

e wykonanie fundamentu C25/30

Widoki: i 02t
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KARTA KATALOGOWA- PIASKOWNICA

Informacje o urzadzeniu:

o wymiary: 358x318 cm

o strefa bezpieczeristwa: 658x618 cm
e powierzchnia str. bezp.: 32 m?

A\ e wys. urzadzenia: 37 cm
o wys. swobodnego upadku: 37 cm

o jloS¢ uzytkownikow: 12

‘ - r o przedziat wiekowy: 1-7 lat

Wymagania odno$nie norm:
o spetnianie europejskiej normy z grupy PN-EN 1176 dla urzadzen na placach zabaw,
o zgodno$¢ normy musi byé potwierdzona certyfikatem lub deklaracjg zgodno$ci.

Wymagania materiatowe:

o plyty Scianek i podestow z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubo$ci 8 mm), najwyzsze;
jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV,

e konstrukcja ze stali czarnej oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

o elementy ztgczne takie jak wandaloodporne $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej

o brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata,

e kolorystyka urzadzenia zgodna z wizualizacjg,

Montaz urzgdzenia: llo$¢ urzadzen:
e zgodnie z wytycznymi producenta lub o 1szt.
e wykonanie fundamentu C25/30
Widoki:
= [ ' 2ot - |
T T 1T T ] ] '
i {
\‘_
.l.‘\ . s
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KARTA KATALOGOWA- ZESTAW ZE ZJEZDZALNIAMI

Informacje o urzadzeniu:

o wymiary:402x496 cm

o strefa bezpieczeristwa: 702x846 cm
e powierzchnia str. bezp.: 42 m?

e Wys. urzadzenia: 327 cm

o wys. swobodnego upadku: 120 cm
o jlosé uzytkownikéw: 18

o przedziat wiekowy: 3-12 lat

\

5

Wymagania odno$nie norm:
o spetnianie europejskiej normy z grupy PN-EN 1176 dla urzadzen na placach zabaw,
o zgodno$¢ normy musi by¢ potwierdzona certyfikatem lub deklaracja zgodnosci.

Wymagania materiatowe:

o stupy: rury o $rednicy 88,9 mm. Stal czarna, oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozjg przez
cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

o zakonczenia stupdw w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM,

e dach: dachy wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm

o $lizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubo$ci 2 mm. Plyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci
15 mm,

e podesty: wykonane z antypo$lizgowej ptyty HPL o grubo$ci 13 mm,

« schody: wykonane z ptyty HPL o grubosci 13 mm i stali nierdzewnej AISI304. Srednica drazka 33,7 mm,

e drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane do stupa za pomocg dedykowanych
tacznikow wykonanych z mocnych stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy
oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

o plyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Montowane do stupa za pomocg
dedykowanych tacznikéw wykonanych z poliamidu formowanego metoda wiryskowa. Srednica drazka 33,7 mm,

o plyty Scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o grubo$ci 13 mm,

o kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych,

e tuba: wykonana metoda rotomoldingu z materiatu typu LDPE o wewnetrznej $rednicy 53,5 cm i dtugo$ci 125 c¢m,

e panele i elementy interaktywne: jezyk angielski - wykonany z ptyty HDPE o grubo$ci 15 mm; kosmos: wykonany z plyty
HDPE o grubo$ci 15 mm; okno: wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8 mm; bulaj: w ksztatcie potowy kuli
o $rednicy 400 mm. Wykonany z termoformowanego poliweglanu o grubo$ci Smm; lada: wykonana z ptyty HDPE o
grubosci 15 mm; oxo: wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie.

e urzadzenie musi zawiera¢: 2x wieze, 2x dach, 2x slizgawka, 1x przejscie mostek, 1x wejscie schody, 1x tuba, 1x cianka
wspinaczkowa,

o elementy zlgczne takie jak wandaloodporne Sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej

e brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata,

o kolorystyka urzadzenia zgodna z wizualizacjg,

Montaz urzgdzenia: llo$¢ urzadzen:
e zgodnie z wytycznymi producenta lub o 1szt.

¢ wykonanie fundamentu C25/30
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Widoki:

120
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KARTA KATALOGOWA- BUJAK NR 1

Informacje o urzadzeniu:

\ o wymiary: 81x30 cm
N / o strefa bezpieczenstwa: 341x230 cm

/ e powierzchnia str. bezp.: 6.99 m2
o wys. urzadzenia; 80 cm
e wys. swobodnego upadku: 50 cm
@ o ilosé uzytkownikow: 1
\\ o przedziat wiekowy: 1-12 lat

. <R,
'V
\/_"'

X

——
~

(

Wymagania odnosnie norm:
o spetnianie europejskiej normy z grupy PN-EN 1176 dla urzadzen na placach zabaw,
o zgodnos$¢ normy musi by¢ potwierdzona certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.

Wymagania materiatowe:

o plyty z kolorowego, trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm, catkowicie odporne na wilgo¢ i UV,

e uchwyty i siedzisko z poliamidu formowanego metodg wiryskowa,

» sprezyny bujaka wykonane ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny - 200mm $rednica preta - 20mm. Komplet sprezyny
cynkowany i malowany proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

e elementy ztaczne takie jak wandaloodporne $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej

o brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata,

e kolorystyka urzadzenia zgodna z wizualizacjg,

Montaz urzadzenia: llo$¢ urzgdzen:
e zgodnie z wytycznymi producenta lub o 1szt.

e wykonanie fundamentu C25/30

Widoki:

341

80

i
=l

30
230
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KARTA KATALOGOWA- BUJAK NR 2

Informacje o urzadzeniu:

o wymiary: 72x72 cm

o strefa bezpieczenstwa: 472x472 ¢cm
e powierzchnia str. bezp.:. 18 m2

e wys. urzadzenia: 140 cm

o wys. swobodnego upadku: 46 cm

o ilo$¢ uzytkownikdéw: 2

o przedziat wiekowy: 3-12 lat

Wymagania odnosnie norm:
o spetnianie europejskiej normy z grupy PN-EN 1176 dla urzadzen na placach zabaw,
o zgodno$¢ normy musi by¢ potwierdzona certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.

Wymagania materiatowe:

e konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne,

o plyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$dci 15 mm, najwyZzszej jakoSci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV,

o plyty Scianek i podestow z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubo$ci 8 mm), najwyzsze;
jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV,

» sprezyny bujaka wykonane ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny - 200mm $rednica preta - 20mm. Komplet sprezyny
cynkowany i malowany proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

e elementy ztaczne takie jak wandaloodporne $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej

o brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata,

o kolorystyka urzadzenia zgodna z wizualizacjg

Montaz urzgdzenia: llo$¢ urzadzen:
e zgodnie z wytycznymi producenta lub o 1szt.
¢ wykonanie fundamentu C25/30

Widoki: . IE:
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KARTA KATALOGOWA- LICZYDLO

Informacje o urzadzeniu:
o wymiary: 10x88 cm

,(@“\(5( ) o strefa bezpieczenstwa: 310x388 cm
‘. H{L\\ e powierzchnia str. bezp.: 11 m2
‘ e wys. urzadzenia: 125 cm
o wys. swobodnego upadku: -

i
, los¢ uzytkownikow: 2
r(‘ (= L(( il | . QI S M(/)/‘;V:cl)vsyw 17 lat

. (‘(C\@‘l{k

Wymagania odnosnie norm:
o spetnianie europejskiej normy z grupy PN-EN 1176 dla urzadzen na placach zabaw,
o zgodno$¢ normy musi by¢ potwierdzona certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.

Wymagania materiatowe:

e za$lepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowa,

e konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej catkowicie odporna na warunki atmosferyczne,

e taczniki plyt i rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

e modut liczydto wykonany z kolorowej ptyty HDPE o grubosci 15 mm,

o elementy ztaczne takie jak wandaloodporne Sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej

o brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych czesci ciata,
o kolorystyka urzadzenia zgodna z wizualizacjg,

Montaz urzgdzenia: llo$¢ urzadzen:
e zgodnie z wytycznymi producenta lub o 1szt.

¢ wykonanie fundamentu C25/30

Widoki:
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KARTA KATALOGOWA- KOSZ NA SMIECI

Informacje:
o wysoko$¢ catkowita: 100 cm

o pojemnosc: 28 |

Wymagania materiatowe:

o konstrukcja stalowa: rury @ 114., cynkowane proszkowo, malowane proszkowo,
¢ pojemnik na odpady: preforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowanymi,

odpornymi na UV,
o kosz wyposazony w daszek,
o w trakcie oprézniania mozliwo$¢ przekrecania kosza.

o elementy ztaczne takie jak wandaloodporne $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej
e brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciata,

o kolorystyka — RAL 9005

Montaz urzgdzenia:
® zgodnie z wytycznymi producenta lub
o wykonanie fundamentu C25/30

llosé:
e 1szt.

Widoki:

- : 38

11
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KARTA KATALOGOWA- L AWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI

Informacje:
o wysokos¢ catkowita: 80 cm

o wymiary: 186 x 67 cm

Wymagania materiatowe:

o konstrukcja stalowa: rury g 114., cynkowane proszkowo, malowane proszkowo,

o antypo$lizgowa piyta podestowa HPL o grubosci 10 mm cechujacg sie maksymalng odpornoécig na czynniki
Srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na $cieranie,

o elementy zlaczne takie jak wandaloodporne $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej

o brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, glowy i innych czesci ciata,

o kolorystyka zgodna z wizualizacjg

Montaz urzgdzenia: llos¢:

® zgodnie z wytycznymi producenta lub o 3szt

o wykonanie fundamentu C25/30

Widoki:
A

| FE’ | &
Y
Y
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KARTA KATALOGOWA- TABLICA REGULAMINOWA

Informacje:
ﬁ o wysoko$¢ catkowita: 200 cm
r— o wymiary: 58 x 5 cm
St W
- SE— ‘
|
Wymagania materiatowe:

o konstrukcija stalowa: rury @ 114., cynkowane proszkowo, malowane proszkowo,

¢ antypo$lizgowa plyta podestowa HPL o grubo$ci 10 mm cechujacg sie maksymalng odpornoscig na czynniki
srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na cieranie,

o elementy zlgczne takie jak wandaloodporne $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej

o brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, glowy i innych czesci ciata,

o kolorystyka zgodna z wizualizacja,

o Tresci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajac zasady i warunki korzystania
z placu zabaw.

e na drazku majg znajdowac sie 2 tablice — 1 szt. z regulaminem oraz 1 szt. z informacja, ze inwestycja zostata
zrealizowana w ramach Budzetu Obywatelskiego 2024 (wzér i kolorystka wskazane na rysunku ponizej), rozmiar
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

o aleca sie, by zasady uzytkowania byty zapisane w formie tekstowej jak i graficznej (piktogramy).

o na tablicy musza znajdowac sie dane administratora i numery alarmowe. Napisy wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty
w kolorze czarnym na biatym tle.

Montaz urzgdzenia: llos¢:
e zgodnie z wytycznymi producenta lub o 1szt.

e wykonanie fundamentu C25/30

Widoki:

BUDZET
OBYWATELSKI
, 2024

200
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KARTA KATALOGOWA- OGRODZENIE | FURTKA

Informacije:
o Wwysokos¢ ogrodzenia: 120 cm
| o diugoscé panela: 250 cm

\ o wysokoSc furtki:: 120 cm
TTTTT T T o szerokos¢ furtki: 120 cm

Wymagania materiatowe:

o prety pionowe zakonczone na gtadko — 5mm,

e prety poziome — 5mm,

o profil stupa — 40x60mm zakonczone kapturkiem (ogrodzenie); profil stupa — 60x60mm zakonczone kapturkiem (furtka),
o profil ramy — 40x40 mm (furtka),

¢ ocynkowane ogniowo,

e ogrodzenie panelowe montowane ma by¢ bez podmurdwki,

e ogrodzenie powinno mie¢ mozliwo$¢ demontazu oraz ponownego montazu,

e kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji.

Montaz urzgdzenia: llos¢ urzgdzen:
e zgodnie z wytycznymi producenta lub o 1szt.
e wykonanie fundamentu C25/30
Widoki:
i
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| 7. ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZAGOSPODAROWANIA |

Przy istniejgcym ogrodzeniu placu zabaw posadowiony jest kosz na Smieci — 1 szt. Kosz nalezy
zagospodarowac¢ w ramach projektu — zdemontowac oraz ponownie zamontowac¢ we wskazanym
miejscu wedtug dokumentacji projektowe;.

| 8. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE |

Nawierzchnie bezpieczne placu zabaw nalezy wykona¢ jako przepuszczalne, bez konieczno$ci stosowania
odwodnien. Nawierzchnie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:2009 (nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujacych upadki).

7.1. Nawierzchnia z ptyt gumowych

Na placu zabaw projektuje sie nawierzchnie z ptyt gumowych, ktérej wysokos¢ upadku jest do wysokosci 1.50 m. Na
Projektowanym placu zabaw maksymalna wysoko$¢ upadku wynosi 133 cm.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu w obrebie projektowanej nawierzchni. Rzedne projektowane
dostosowano wysoko$ciowo do istniejgcych rzednych terenu.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkdéw poprzecznych i podiuznych o warto$ciach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w granicach
dziatki.

W miejscu przeznaczonym pod plac zabaw, nalezy usungé nawierzchnie trawiastg na gteboko$¢ 36 ¢cm. Usuwany
materiat nalezy wywiez¢ i zutylizowac na legalnym sktadowisku odpadéw.

Nawierzchnig¢ nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 6x20x100 cm w kolorze szarym, ustawionym na tawie
betonowej zwyktej, beton C20/25.

Kolorystyka RAL do uzgodnienia z Zamawiajacym.

o “_#
Wymiary obrzeza:
gr. x wys. x dt.
6x20x100 [cm]
(Zdj. pogladowe)
Konstrukcja nawierzchni:
Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia ptyty gumowe 5cm
Podbudowa beton z nawierceniami co 50 cm 5¢cm
Podbudowa kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm, zageszczone 20 cm
geowtdknina
Warstwa odsaczajgca piasek 5¢m
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do 1s=0,97, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowaé¢, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu (do
wskaznika Is=1). Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 35 cm.
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| 9. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE | POWIERZCHNIOWE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA |

Projektowane zagospodarowanie llos¢/ m3 mé
Projektowana nawierzchnia z ptyt gumowych 248 m?
Projektowane obrzeze betonowe 64,50 m2
Projektowane ogrodzenie panelowe wys. 1,20 m 62 mb
Projektowana furtka wys. 1,20 m; szer. 1,20 m 1szt.
Projektowana hustawka 1szt.
Projektowana piaskownica 1szt.
Projektowany zestaw ze zjezdzalniami 1szt.
Projektowane liczydio 1szt.
Projektowany bujak na sprezynie nr 1 1 szt.
Projektowany bujak na sprezynie nr 2 1 szt.
Projektowana tawka z oparciem i podtokietnikami 3 szt.
Projektowany kosz na $mieci 1szt.
Projektowana tablica regulaminowa 1szt.
Istniejacy kosz do przeniesienia (w granicach projektowanego placu zabaw) 1 szt.

| 10. UZYTKOWANIE | KONSERWACJA |

e urzadzenia s elementami wyposazenia placow zabaw / placéw rekreacyjnych i wytacznie do tego celu powinny stuzyé,

o urzgdzenia dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urzadzen) — nalezy
bezwzglednie przestrzegaé tych wskazan,

o bezwzglednie nalezy dbac, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie,

» nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich cze$ci ziemi lub btota a takze systematycznie usuwaé pojawiajace sie inne
zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, Smieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezacq pielegnacje
urzadzenia,

o w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczysci¢ je przy pomocy silnego
strumienia wody, wieksze $mieci mozna usunag¢ recznie lub przy uzyciu szczotki,

e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
powierzchni urzadzen.

| 11. ROWNOWAZNOSC MATERIALOW |

Jedli w dokumentaciji projektowej w tym przedmiarach, zostaty wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie
i producent urzagdzen i materiatéw nalezy traktowac jako propozycje projektanta. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
materiatow i urzadzen w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych parametréw, standardéw
technicznych, technologicznych i jakosciowych. Wystepujace w dokumentacji projektowej w tym przedmiarach nazwy
handlowe materiatéw i urzadzen oraz ich dostawcéw nalezy traktowaé wytacznie jako przyktadowe. Wymienione nazwy
producentéw (jezeli sie pojawia) stuzg tylko i wylacznie doprecyzowaniu przedmiotu zamowienia. W ofercie mozna
zaproponowa¢ urzadzenia i materialy rbwnowazne z zachowaniem wymaganych parametrow technicznych dla osiggniecia
oczekiwanej funkcjonalnosci catego zamierzenia bedacego przedmiotem projektu. Dopuszcza sie zastosowanie produktow
innych firm, pod warunkiem, ze spetiajg one przyjete w dokumentacji projektowej parametry techniczne badz sg wyzsze.

Gdziekolwiek w dokumentach powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg, sig¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawceg i przediozone inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia.
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Wyzej wymienione wyposazenie dobrano tak, aby spetniato wymagania norm bezpieczenistwa i posiadato stosowne
certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie wykorzystujac jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takze kierujac sie zasadg
maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczerstwa dla poszczegdlnych
urzadzen.

Dopuszcza sie odstepstwa wymiaréw od zaprojektowanych urzadzen +/- 5%. Istotne zmiany w projekcie musza by¢
zatwierdzone przez projektanta.

| 12. WYMOGI ODBIORU ZADANIA |

Wykonawca zobowigzany bedzie przy odbiorze koricowym do przedtozenia dla urzadzen zewnetrznych nizej
wymienionych dokumentow:

o certyfikaty i atesty na urzadzenia zewnetrzne lub ich elementy — czyli dokumenty wystawione przez odpowiednie instytucje
atestujgce i certyfikujgce zadwiadczajace o spetnieniu wymagan jakoSciowych oraz bezpieczenstwa. Urzadzenia
przeznaczone do wbudowania powinny posiadaC certyfikaty zgodno$ci z normg PN-EN 1271:2006 p.4; Wykonawca
powinien dostarczyC certyfikat na cate urzadzenie placu zabaw,

e dane techniczne urzadzen — wykonawca powinien zapewni¢ doktadng specyfikacje techniczng dla kazdego z urzadzen. W
specyfikacji powinny by¢ zawarte takie informacje jak: materiaty uzyte do produkcji i budowy, wymiary urzadzen, elementy
sktadowe urzadzen, sposob instalacji urzadzen, wymagania odnosnie nawierzchni, zabezpieczenia,

e instrukcja instalowania, demontazu urzadzen — nawet w przypadkach, gdy Wykonawca instaluje urzadzenia ma obowigzek
dostarczy¢ instrukcje instalowania tych urzadzeh. W instrukcji powinna byC okre$lona przestrzen montazowa oraz
uzytkowania urzadzen oraz szczeg6towe wymagania dotyczace instalacj,

o konstrukcja uzytkowania urzadzen na placu zabaw — Wykonawca powinien zapewni¢ instrukcje w jaki sposob prawidtowo
uzytkowaC urzadzenia. Kazde urzadzenie jest przeznaczone dla okreslonej liczby uzytkownikéw w okre$lonym wieku i te
informacje powinny sie znalez¢ w ww. instrukci,

o konstrukcja kontroli i konserwacji urzadzen — Wykonawca powinien okresli¢ rodzaj przeprowadzania kontroli urzadzen w
celu zminimalizowania zagrozen (jest to réwniez okreslone w normie). Instrukcja dotyczaca konserwacji ma na celu
przedstawienie informacji jak odpowiednio zadbaé o urzadzenia, ich stan techniczny, jak odpowiednio zabezpieczyc je przed
korozja. Powinny by¢ réwniez zawarte informacje jak postepowac z uszkodzonymi urzadzeniami. Wykonawca zobowigzany
jest do zatoZenia karty uzytkowania kazdego urzadzenia,

o dostepnos¢ czesci zapasowych — urzadzenia posiadajg wiele elementow, ktdre zuzywajg sie wraz z uptywem czasu wskutek
naturalnej eksploatacji. Elementy te trzeba z czasem wymieni¢ na nowe identyczne lub o identycznych wtasciwosciach.
Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do odpowiednich czesci zapasowych oraz w miare potrzeby dokona¢ wymiany w
okresie gwarancii i rekojmi,

o karty gwarancyjne na urzgdzenia.

| 13. UWAGI KONCOWE

o Dokumentacje projektowg wykonano w sposob zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

o Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP i
warunkéw technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

o Informacje ujete w opisie systematyzujg lub uzupetniajg dane przedstawione na odpowiednich rysunkach. Dla petnego
obrazu danego zagadnienia nalezy wszystkie te materiaty czyta¢ tacznie.

o Wszelkie materiaty i wyroby budowlane uzyte w budowie musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

o Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie winno byé zgodne z obowigzujacymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Parstwowymi.

o Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy konsultowaé z Projektantem.

o Ewentualne niescisto$ci wymiarowe nalezy skorygowaé¢ podczas budowy.
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* Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

o \W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojécie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie inwestycii.

o Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

o W dokumentacji powyzszej wskazano wyroby gotowe i materiaty, przeznaczone do wbudowania w ramach prac
wykonawczych. Wyroby te stanowig przyktady elementéw, urzadzer i materiatow, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcow
w ramach robot.

» Wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo — kosztorysowe;
wyrobdw i moze stosowaé inne, jednakze pod warunkiem ich zgodno$ci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod
wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementow skiadowych);

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. wytrzymato$¢, trwato$¢, konstrukcija, fundamentowanie, itp.);
- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$c¢, nietoksycznosé, itp.);

- wygladu (struktura, faktura, barwa).

o Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo budowlane
aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.

| 14. RYSUNKI
Nrrysunku | Nazwa rysunku Skala
PAB-1 Projekt zagospodarowania terenu — rysunek pomocniczy 1:250
PAB-2 Rozbiorki 1:250
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