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OBMIAR: Wyburzenie budynku wraz z robotami towarzyszacymi
1 Budynek mieszkalny
1 Mechaniczna i cze$ciowo reczna rozbiérka budynku m3
d.1] kalk. wtasna | mieszkalnego do 3 kondygnagiji ( mury z cegty, drewniana
konstrukcja stropow miedzypietrowych, drewniana konstrukcja
dachu krytego papa )
3215,52 m3 3215,520
RAZEM 3 215,520
2] KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1]  0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é 10 km
0108-12
643,0 m3 643,000
RAZEM 643,000
3 Optata za utylizacje gruzu i innych odpadéw budowlanych m3
d.1| kalk. wtasna
643,0 m3 643,000
RAZEM 643,000
4 Optata za utylizacje papy i tworzyw sztucznych m3
d.1| kalk. wtasna
9,50 m3 9,500
RAZEM 9,500
2 Budynek uzytkowy-zagruzowany
5| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2]  0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é 10,0 km
0108-12
101,0 m3 101,000
RAZEM 101,000
6 Optata za utylizacje gruzu i innych odpadéw budowlanych m3
d.2[ kalk. wtasna
101,0 m3 101,000
RAZEM 101,000
7 Optata za utylizacje papy i tworzyw sztucznych m3
d.2[ kalk. wtasna
3,50 m3 3,500
RAZEM 3,500
3 Teren dziatki
8] KNR 13-12 | Ogrodzenia tasmg ostrzegawcza na czas rozbiorki+tablice m
d.3] 1603-02 ostrzegawcze zgodnie z przepisami
analogia
121,0 m 121,000
RAZEM 121,000
9] KNR 2-25 Tymczasowe, petne ogrodzenia z blachy fatldowej ocynkowanej m2
d.3 0309-01 trapezowej na stupkach stalowych - budowa ( na czas rozbidrki
analogia od strony ul. Gérniczej , SRUBY,BLACHA,StUPKI-DO
PONOWNEGO WYKORZYSTANIA LICZONO 30% CENY')
28,0 m2 28,000
RAZEM 28,000
10| KNR2-25 Petne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na m2
d.3]  0309-02 stupkach stalowych - rozebranie
28,0 m2 28,000
RAZEM 28,000
11] KNR 4-04 Przewracanie muréw z cegty za pomoca ciggnika i liny - mur m3
d.3]  0601-01 graniczny
analogia
25,50 m3 25,500
RAZEM 25,500
12| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é 10 km
0108-12
25,50 m3 25,500
RAZEM 25,500
13 Optata za utylizacje gruzu i innych odpadéw budowlanych m3
d.3[ kalk. wtasna
25,50 m3 25,500
RAZEM 25,500
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14| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew i krzewdw z cigciem drewna szt.
d.3]  0101-01 pita mechaniczng (sr. 5-10 cm)
analogia
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l - m2
d.3] 0505-01 uporzgdkowanie terenu po rozbiorce
analogia
820,0 m2 820,000
RAZEM 820,000
16| KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach zelbetowych m
d.3|]  1804-02 prefabrykowanych 16x12x255 cm obsadzonych w gruncie
106,0 m 106,000
RAZEM 106,000
4 Operat geodezyjny powykonawczy-aktualizacja mapy
17 Operat geodezyjny po wyburzeniu - aktualizacja mapy kpl.
d.4{ kalk. wtasna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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