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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W GDANSKU
RDOS-Gd-W00.420.72.2022. WR/MR .24 Gdanisk, dnia 3/] 12.2023r.
za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ,Kpa”, oraz art.
75 ust. 1 pkt. 7, w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094
ze zm.), zwanej dalej ,ustawg 008", po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska, dziatajacej przez petnomocnika Pana Zbigniewa Bartnikowskiego, z dnia
28.11.2022 r. (wptyw 29.11.2022 r.), uwzgledniajac dane zawarte w:

- karcie informacyjnej przedsigwziecia wraz z uzupetnieniami z dnia 21.02.2023 r. (wplyw
22.02.2023 r.); 04.07.2023 r. (wptyw 05.07.2023 r.); 26.09.2023 r. (wptyw 27.09.2023 r.);

— opinii  Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitartnego w  Gdyni, znak
SE.ZNS.80.4910.26.23 z dnia 14.08.2023 r., podtrzymane] pismem znak
SE.ZNS.80.4910.35.23 z dnia 26.10.2023 r.;

— opinii Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, znak INZ.9202.116.2023.AD EZD:
INZ1.9202.103.2023.AD z dnia 17.08.2023 r., podtrzymane] pismem znak
INZ.9202.116.2.2023.AD EZD: INZ1.9202.103.2023.AD z dnia 25.10.2023 r.;

— opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdarnsku, znak GD.ZZ$.3.4901.302.2.2023.KK z dnia
14.11.2023 r.;

orzekam

I.  Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsiewziecia polegajacego na: ,,Przebudowie mostu przez rzeke Martwa Wiste
(Mostu Siennickiego) w ciagu ul. Siennickiej w Gdansku”, planowanego do realizacji
na dziatkach nr: 21, 18 obreb 0092, 48/3, 8/3, 31 obreb 0091, 2 obreb 0101 Gdanisk;

II.  Okresli¢ nastepujgce warunki dotyczgce etapu realizacji przedsiewziecia:

a) Drzewaikrzewy pozostajgce w zasiegu prac, zabezpieczy¢ na czas prowadzenia

robét przed:
- mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni
drzew - na podkfadzie z rur drenarskich lub mat stomianych

pokrywajgcych powierzchnie drzewa pod odeskowaniem;

~ fizycznym uszkodzeniem krzewow, np. poprzez wygrodzenie obszaru
wystepowania krzewow np. tasma;

-~ przesuszeniem bryty korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat
ograniczajacych ftranspiracje oraz prowadzenie wykopdw w ich
sgsiedztwie krétkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopow;
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e)

g)

h)

)

k)

m)

n)

— mechanicznym uszkodzeniem bryty korzeniowej, np. poprzez
prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie systemow korzeniowych
drzew i krzewow w sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac;
powstate ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni
zabezpieczy¢ preparatem grzybobodjczym.

Nie sktadowa¢ materiatbw budowlanych w obrebie rzutu koron i pni drzew,
tj. w odlegtosci rownej rzutowi korony powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10
m od pnia drzewa.

W zasiegu koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony nie zmienia¢ poziomu
gruntu, a wszelkie wykopy zasypywac¢ w jak najkrétszym czasie, w przypadku
bezwzgledne] koniecznoéci zmiany poziomu gruntu wykonac systemy
napowietrzajace glebe.

Nie prowadzi¢ wykopow w obrebie rzutu koron drzew nieprzeznaczonych do
wycinki i do 2 m poza nimi, dtuzej niz 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3
tygodnie; w przypadku przerwania robot wykopy winny by¢é prowizorycznie
wypetnione lub przykryte matami; korzenie musza by¢ caty czas wilgotne.

W razie koniecznosci drzewa podlewaé, w ilosci ok. 20 dm®dobe na jedno
drzewo przez caly okres trwania robdt, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych; w przypadku niebezpieczenstwa mrozu s$ciany wykopow
w obrebie korzeni drzew przykry¢ materiatem chronigcym, np. matami.
Kontrolowa¢ plac budowy pod kagtem obecnosci ptazéw i matych zwierzat,
a w przypadku odnalezienia okazéw z ww. grup, przenies¢ je w bezpieczne
miejsce. Przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu
rekawiczek ochronnych; uzywany do tego sprzet dezynfekowac. Wyniki nadzoru
odpowiednio udokumentowac wpisem w dokumentacji np. wpisem do protokotu
z nadzoru przyrodniczego.

Prace ziemne prowadzi¢ w sposdb nienaruszajgcy stosunkéw gruntowo-
wodnych, a w szczeg6lnosci ograniczajacy ingerencje w wody ptyngce.

Prace budowlane w obrebie wéd rzeki Martwej Wisly, prowadzi¢ w sposob
minimalizujacy ryzyko zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi
oraz materiatami budowlanymi.

Podczas trwania prac budowlanych zastosowa¢ zabezpieczenia (np.
podwieszone rusztowania i deskowanie, ekrany) przed zanieczyszczeniem
przylegtego terenu koryta rzeki przed spadajgcymi elementami i wplywem
wykonywania robét antykorozyjnych.

Nie pozostawia¢ niezasypanych wykopow, ktére mogtyby sie sta¢ tymczasowymi
zbiornikami retencyjnymi sptywajacych wod opadowych.

Nie odktada¢ ziemi z wykopéw na drodze sptywu powierzchniowego wéd, co
moze doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczen z hatd lub gromadzenia sie
wod i powstawania podtopien.

Zabezpieczy¢ rejon inwestycji (zaréwno teren ladowy jak i obszar morskich wod
wewnetrznych) przed ewentualnym zanieczyszczeniem, w tym substancjami
ropopochodnymi.

Teren inwestycji wyposazy¢ w sorbenty, maty, biopreparaty i inne $rodki
neutralizujgce i likwidujgce ewentualne rozlewy i wycieki olejow oraz substancji
ropopochodnych.

W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych na
biezaco usuwac je z wykorzystaniem sorbentéw, a w przypadku znacznego
zanieczyszczenia gruntu zapewni¢ sprawne jego zebranie i usuniecie przez
uprawniony podmiot.
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0) Zaplecze budowy, w szczegélnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn,
zlokalizowac na uszczelnionym terenie, zabezpieczajgcym przed przedostaniem
sie ewentualnych zanieczyszczen do gruntu i wod.

p) Uciazliwos¢ akustyczng, zwigzang z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia,
minimalizowa¢ poprzez prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (6.00
—22.00).

q) Po zakonczeniu realizacji inwestycji nalezy uporzadkowaé przylegly teren
i przywréci¢ go do stanu umozliwiajacego jego uzytkowanie.

. Uczyni¢ charakterystyke planowanego przedsiewzigcia Zatacznikiem nr 1 do niniejszej

decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 29.11.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku wplynat
wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, dziatajacej przez peinomocnika Pana Zbigniewa
Bartnikowskiego, z dnia 28.11.2022 r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia jw.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zataczono:

1. Karte informacyjng przedsiewziecia (zwang dalej KIP) — 4 egzemplarze + wersja CD.

2. Poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, obejmujacg
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz przewidywany
obszar, na ktéry bedzie oddziatywac.

3. Mape w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywac.

4. Uproszczone wypisy z rejestru gruntow.

5. Petnomocnictwo dla Pana Zbigniewa Bartnikowskiego.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 1a ustawy 00§, przedtozenie wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia, wypisu
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypisow i wyryséw
z ewidencji gruntéw, nie jest wymagane. Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do
przedsiewzie¢, dla ktorych wymagane jest zataczenie do wniosku analizy kosztow i korzysci,
o ktérej mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst
jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

Whioskodawca ubiega sie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla celéw
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 00$.

Przedmiotowe przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko, w mys$| § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) jako: ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci
przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody”.
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W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$, realizacja
przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowe przedsiewziecie jest realizowane w czesci na obszarze morskim. W zwigzku
z powyzszym, organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na
podstawie art. 75 ust. 7 ustawy 00$ jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Liczba stron w przedmiotowym postepowaniu przekracza 10. O ztozeniu wniosku i wszczeciu
postepowania strony zostaly powiadomione pismem znak RDOS-Gd-W00.420.72.2022.WR. 1
z dnia 30.11.2022 r. oraz zawiadomieniem znak RDOS-Gd-W00.420.72.2022.WR.2 z dnia
30.11.2022 r., ktére zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Gdarisku [https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk] oraz na tablicy ogtoszen
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku, a takze na tablicy ogtoszeri Urzedu
Miejskiego w Gdarnsku. Informacje o powyzszym wniosku umieszczono w publicznie dostepnym
wykazie danych Ekoportal (http://www.ekoportal.pl), prowadzonym na podstawie art. 22 ustawy
00§, pod numerem 492/2022.

Pismami znak RDOS-Gd-W00.420.72.2022.WR.4 z dnia 05.01.2023 r. oraz znak RDOS-Gd-
WQ00.420.72.2022.WR/MR.6 z dnia 02.06.2023 r. tut. Organ wezwat do uzupetnienia karty
informacyjnej przedsiewziecia. Uzupetnienie wptyneto przy pismach z dnia 21.02.2023 r. (wptyw
22.02.2023 r.) oraz 04.07.2023 r. (wptyw 05.07.2023 r.).

Zgodnie z art. 6 ustawy oo$ wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sig, jezeli organ
prowadzacy postepowanie jest jednocze$nie organem uzgadniajgcym lub opiniujgcym.
W niniejszej sprawie nie majg zastosowania przepisy dotyczace opiniowania i uzgadniania
przez RDOS.

W zwigzku z powyzszym tut. Organ, dziatajgc na podstawie art. 64 w zwigzku z art. 71 ust. 1
iust. 2 pkt 2 ustawy 00§, pismem znak RDOS-Gd-W00.420.72.2022.WR/MR.9 z dnia
27.07.2023 r., zwrocit sie do Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, Paristwowego Granicznego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdarisku z prosba
o opinig/uzgodnienie co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
planowanego przedsiewziecia.

Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, w piémie znak SE.ZNS.80.4910.26.23
z dnia 14.08.2023 r. (wplyw 18.08.2023 r.) wyrazit opinie, ze dla ww. przedsiewziecia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, w pismie znak INZ.9202.116.2023.AD EZD:
INZ1.9202.103.2023.AD 2z dnia 17.08.2023 r. (wplyw 25.08.2023 r.) zaopiniowat
przedsiewziecie jako niewymagajace przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
i okreslit warunki realizacji przedsiewzigcia na obszarze morskim:

Warunki wykorzystania obszaru morskiego na etapie realizacji inwestycji:

1. Nalezy zabezpieczy¢ rejon inwestycji (zaréwno teren ladowy jak i obszar morskich wéd
wewnetrznych) przed ewentualnym zanieczyszczeniem, w tym substancjami
ropopochodnymi.

2. Odpady powstajgce w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy zagospodarowac przez
wykonawcow robo6t budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym
zakresie, w szczegolnosci zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Odpady nalezy gromadzi¢ w

RDOS-Gd-W00.420.72.2022 WR/MR .24 Strona4 z 17




specjalnie oznakowanych pojemnikach w wyznaczonym do tego miejscu w sposéb
zabezpieczajacy przed niekontrolowanym uwalnianiem do $rodowiska.
3. Nalezy stosowaé urzadzenia, maszyny i pojazdy sprawne technicznie, o niskich
poziomach emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza, posiadajgce niezbedne atesty.
4. Wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposéb nadzorowany
i bezpieczny dla $rodowiska naturalnego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie uwzglednit w niniejszej decyzji ponizszych
warunkéw, z uwagi, iz zagadnienia w nich zawarte uregulowane zostaty w nastepujgcych
przepisach:
- pkt 2 w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 z pézn. zm.), regulujgcej sposob postepowania z odpadami,
- pkt 3 w rozdziale 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401), dotyczacym wymagan w odniesieniu do maszyn i
innych urzadzen technicznych stosowanych podczas prac budowlanych;
- pkt 4 w art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) — warunek ma charakter informacyjny.

Pismem znak GD.ZZS.3.4901.302.1.2023.KK z dnia 06.09.2023 r. Dyrektor Zarzgdu Zlewni
w Gdansku wezwat inwestora do uzupetnienia KIP. Tutejszy Organ, uwzgledniajac powyzsze,
wezwat Inwestora do zfozenia wyjasnien pismem znak RDOS-Gd-
W00.420.72.2022.WR/MR.15 z dnia 08.09.2023 r. Odpowiedz wptyneta przy pismie z dnia
26.09.2023 r. (wptyw 27.09.2023 r.).

W zwiazku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku pismem znak
RDOS-Gd-W00.420.72.2022.WR/MR.16 z dnia 11.10.2023 r. przekazat Dyrektorowi Zarzadu
Zlewni w Gdansku uzupetnienie do KIP na ww. wezwanie. Pismem znak RDOS-Gd-
W00.420.72.2022. WR/MR.17 z dnia 11.10.2023 r. tut. Organ ponownie wystapit do Dyrektora
Urzedu Morskiego w Gdyni oraz Parnstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z
prosbg o opinie w sprawie uzgodnienia/uzgodnienie warunkow realizacji planowanego
przedsiewziecia.

Pismem znak SE.ZNS.80.4910.35.23 z dnia 26.10.2023 r. (wptyw 03.11.2023 r.) Panstwowy
Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni podtrzymat stanowisko wyrazone w opinii znak
SE.ZNS.80.4910.26.23 z dnia 14.08.2023 r.

Pismem znak INZ.9202.116.2.2023.AD EZD: INZ1.9202.103.2023.AD z dnia 25.10.2023 .
(wptyw 03.11.2023 r.) Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni podtrzymat stanowisko wyrazone
w opinii znak INZ.9202.116.2023.AD EZD: INZ1.9202.103.2023.AD z dnia 17.08.2023 r.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gdarisku, w piémie znak GD.ZZ$.3.4901.302.2.2023.KK z dnia
14.11.2023 r. (wptyw 14.11.2023 r.) nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania ww. przedsiewziecia i wskazat na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i wymagar:
1. unika¢ pozostawiania niezasypanych wykopéw, ktére mogtyby sie sta¢ tymczasowymi
zbiornikami retencyjnymi sptywajacych wod opadowych,
2. unika¢ odktadania ziemi z wykopéw na drodze sptywu powierzchniowego wod, co moze
doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczenn z hatd lub gromadzenia sie wod
i powstawania podtopien,
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10.

11.

wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajgcy stosunkow gruntdw-
wodnych, a w szczegoélnoéci ograniczajgcy ingerencje w wody ptynace,

prace budowlane w obrebie wédd rzeki Martwej Wisty, prowadzi¢c w sposéb
minimalizujacy ryzyko zanieczyszczenia wéd substancjami ropopochodnymi oraz
materiatami budowlanymi,

wykorzystywa¢ nowoczesny, sprawny technicznie sprzet, w celu minimalizacji ryzyka
zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania sie do Srodowiska gruntowo-wodnego
jakichkolwiek zanieczyszczen,

plac budowy wyposazyé w przenosne sanitariaty, w ktérych Scieki bytowe bedag
gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodptywowym, regularnie opréznianym przez
uprawniony podmiot,

zaplecze budowy a w szczegolnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn wskazac na
uszczelnionym terenie, zabezpieczajacym przed przedostaniem sie ewentualnych
zanieczyszczen do gruntu i wod;

teren przedsiewziecia wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych,
w tym ropopochodnych,

w celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych na biezgco
usuwac je z wykorzystaniem sorbentéw a w przypadku znacznego zanieczyszczenia
gruntu zapewni¢ sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawniony podmiot,

odpady powstajgce na terenie budowy nalezy gromadzi¢ w sposob selektywny,
w miejscach i pojemnikach zapewniajgcych petng izolacje od $rodowiska naturalnego,
a nastepnie przekazac¢ do odzysku lub unieszkodliwiania,

po zakonczeniu realizacji inwestycji nalezy uporzadkowac przylegly teren i przywrécic
go do stanu umozliwiajgcego jego uzytkowanie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie uwzglednit w niniejszej decyzji ponizszych
warunkéw, z uwagi, iz zagadnienia w nich zawarte uregulowane zostaly w nastepujgcych
przepisach:

pkt 5 w rozdziale 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401), dotyczgcym wymagan w odniesieniu do maszyn
i innych urzgdzen technicznych stosowanych podczas prac budowlanych,

pkt 6 w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.), regulujgcym m.in. konieczno$¢ zapewnia
sanitariatdbw i pomieszczen socjalnych na placu budowy

pkt 10 w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 z pdzn. zm.), regulujgcej sposéb postepowania z odpadami.

Analizujac, czy przedsiewziecie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarnsku uwzglednit tgcznie kryteria, o ktorych
mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, {j. :

1.

Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie,

b) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczeg6lnosci kumulowania sie
oddziatywan przedsigwziec realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata
wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich
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oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem,

c) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi,

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii
lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang
klimatu,

f) przewidywanych iloéci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie,

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji;

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegolnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania sie zasobdéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowarnn miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym siedliska fegowe oraz ujscia rzek,

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie,

c) obszary goérskie lub lesne,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wéd srodladowych,

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

h) gestos¢ zaludnienia,

i) obszary przylegajace do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

k) wody i obowigzujgce dla nich cele Srodowiskowe;

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra
przedsiewzigcie moze oddziatywac,

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegobine
elementy przyrodnicze,

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddziatywania,
z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz
przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania,

d) prawdopodobiernstwa oddziatywania,

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie
oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata
wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie
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w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim
ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem,

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania.

Biorac powyzsze pod uwage, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku ustalit co
nastepuje.

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe mostu (Mostu Siennickiego) przez rz.
Martwg Wiste w ciggu ul. Siennickiej w Gdansku. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach
nr: 21, 18 obreb 0092, 48/3, 8/3, 31 obrgb 0091, 2 obreb 0101 Gdarisk.

Rodzaj i skala przedsigwzigcia przebudowy mostu sg nastepujace:

-~ renowacja (odnowa) zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji przeset
mostu;

— naprawa istniejacej konstrukcji przyczotkow oraz wykonanie ich przebudowy w zakresie
umozliwiajacym przywrécenie pierwotnej funkcji jako podpér mostu;

— naprawa istniejacej konstrukcji filarow poprzez skucie skorodowanych (zwietrzatych)
warstw betonu i ich odtworzenie poprzez wyprawy reczne zaprawami PCC oraz
natozenie powtok naprawczych z betonu natryskowego;

-~ wykonanie dodatkowej konstrukcji przestowej za przyczotkami w obrebie korpusu
nasypu drogowego, ktéra bedzie petnic rowniez funkcje ptyt przejsciowych;

— wykonanie nowego systemu odwodnienia mostu z wpustami i kolektorami zbiorczymi
podwieszonymi do spodu przesta wraz z odprowadzeniem wod opadowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej usytuowanej na dojazdach do mostu za przyczotkami;

— rozbibrka istniejgcych i montaz nowych elementéw wyposazenia mostu - m.in. fozysk
i dylatacji na przyczétkach;

— umocnienie skarp nasypu drogowego na dojazdach za przyczotkami;

— rozbidrka i odtworzenie konstrukcji jezdni oraz torowiska tramwajowego na dojazdach
w obrebie wykopow za przyczotkami;

— naprawa konstrukcji zabezpieczajgcych filary (dalb) w torze wodnym pod przestem
$rodkowym;

— zabezpieczenie na czas robo6t oraz docelowo istniejgcych urzgdzen i sieci uzbrojenia
terendw usytuowanych w obrebie realizowanych robét;

— przywrdcenie wykorzystanego przylegtego terenu do stanu przed rozpoczeciem
przebudowy.

Na czas trwania robot zwigzanych z przebudowa mostu ruch samochodowy i tramwajowy
zostanie skierowany na zaprojektowany objazd po istniejgcej sieci ulic i linii tramwajowych.
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmiany granic istniejacego pasa
drogowego.

Rozwazane byly nastepujace warianty:

1. Wariant ,1” — wykonanie doraznych napraw istniejgcego mostu obejmujacych tylko
niezbedne prace w celu powstrzymania pogarszania sie stanu technicznego i zaistnienia
stanu przedawaryjnego.

2. Wariant ,2" — przebudowa i naprawa mostu wraz z odtworzeniem pierwotnego stanu
technicznego przyczoétkéw i dostosowaniem catosci obiektu do wymagan.
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Do realizacji przyjeto wariant ,2” jako najbardziej optymalny z punktu widzenia interesu
spotecznego. Mimo wyzszych kosztéw poczatkowych zwigzanych z przebudowsg, wariant ,2"
umozliwia uzyskanie w efekcie obiektu inzynierskiego o wymaganych parametrach
technicznych i przydatnosci uzytkowej, ktorego eksploatacja i utrzymanie w dtuzszej
perspektywie czasowej bedg korzystniejsze niz w wariancie ,1”.

W przypadku niepodejmowania zadnych dziatari, ruch samochodowy w dalszym ciggu
odbywatby sie po obiekcie mostowym, ktory jest w ztym stanie technicznym i grozi zaistnieniem
stanu przedawaryjnego, co wigza¢ musiatoby sie z ograniczeniem ruchu lub nawet zamknieciem
mostu. Poddawanie istniejagcego obiektu doraznym zabiegom konserwacyjnym
i utrzymaniowym nie wptynetoby na poprawe bezpieczenstwa ruchu.

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” przyjetym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 300),
planowane przedsiewziecie znajduje sie w regionie wodnym Dolnej Wisty, na obszarze:

- zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW200014489
i nazwie Martwa Wista. Stanowi ona silnie zmieniong cze$¢ wéd o ztym stanie ogéinym
waéd. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOS 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg
klasyfikacji obowigzujacej od 1 stycznia 2022 r.): umiarkowany potencjat ekologiczny,
stan chemiczny — brak danych. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiggniecia
celu $rodowiskowego — zagrozona. Cel $rodowiskowy dla JCWP: dobry potencjat
ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny na cieku gtéwnym;
dobry stan chemiczny. Dla JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5
Ramowej Dyrektywy Wodnej;

— jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie PLGW200015. JCWPd charakteryzuje sie
dobrym stanem (stan ilosciowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest
monitorowana. Ocena ryzyka nieosiagniecia celu $rodowiskowego - zagrozona
chemicznie. Cele srodowiskowe dla JCWPd to dobry stan chemiczny i dobry stan
ilosciowy.

W JCWP znajduja sie réowniez obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkow, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest
waznym czynnikiem w ich ochronie, dla ktérego cele srodowiskowe zostaty okreSlone w akcie
bedacym podstawg prawng obszaru. Przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszarow
chronionych.

Planowane przedsigwzigcie znajduje sie poza obszarami wodno-btotnymi i obszarami o ptytkim
zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliskach legowych. Na podstawie danych z map
zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach
Projektu Planu Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym wynika, ze planowana inwestycja
znajduje sie w obrebie obszaru szczegobinego zagrozenia powodziowego w rozumieniu art. 16
pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.).
Przedsiewziecie znajduje sie na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 111
Subniecka Gdanska. Inwestycja nie jest zlokalizowana w obrebie stref ochronnych uje¢ wod.

W zwigzku z powyzszym, uwzgledniajgc charakter, skale i lokalizacje przedsiewziecia oraz
planowane rozwigzania techniczne chronigce srodowisko, zarbwno na etapie realizacji jak
i eksploataciji, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
na stan jednolitych czesci woéd oraz na realizacje celow srodowiskowych, okreslonych dla nich
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w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, przyjetym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 300).
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami obszarow Natura 2000. Najblizej
potozone obszary sieci Natura 2000 to:

- ok. 3,7 km na potnocny wschod Zatoka Pucka PLB220005;

- ok. 4 km na pétnoc Twierdza Wistoujscie PLH220030.
Lokalizacja inwestycji w terenie przeksztatconym antropogenicznie (pas ulicy/drogi publicznej)
wyklucza réwniez posrednie oddziatywania na warunki ekologiczne ostoi. Majac na uwadze
potozenie geograficzne wzgledem obszarow Natura 2000 oraz skale i charakter
przedsiewziecia, nie ma podstaw przypuszcza¢, aby realizacja inwestycji mogta réwniez
spowodowac modyfikacje warunkow ekologicznych ostoi, tym samym:

- wplyna¢ na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin

i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone ww. obszary Natura 2000;

- wplynaé¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony obszary te zostaty wyznaczone;

- pogorszy¢ integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami.
Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w_trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG.

Inne najblizej potozone obszary chronione, objete ochrong na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

- ok. 4,3 km na potudniowy wschéd Obszar Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdariskich:;

- ok. 4,5 km na potudniowy zachéd Zespét przyrodniczo-krajobrazowy ,Dolina Potoku

Orunskiego”.

Z uwagi na potozenie poza granicami pozostatych obszaréw chronionych objetych ochrong na
podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzglednieniu charakteru i skali
inwestycji, przedsiewziecie nie narusza przepiséw w tym zakresie.

W bezposrednim sasiedztwie obiektu nie wystepujg drzewa oraz inna szata roslinna, nie liczac
roslinnosci trawiastej (zielnej) rosngcej na skarpach nasypu drogowego na dojazdach za
przyczétkami. W trakcie badan terenowych nie stwierdzono wystepowania miejsc legu ptakow
z uwagi na typ konstrukcji mostu — stalowe dzwigary skrzynkowe i wysokie podpory betonowe.
Usytuowanie i geometria obiektu praktycznie wyklucza Zzerowanie i migracje. Nie
zaobserwowano tras migracyjnych ptazéw. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nie
przewiduje sie prowadzenia prac budowlanych w obrebie koryta rzeki. Nie planuje sie réwniez
prac z poziomu lustra wody.

Z uwagi na ograniczony zakres i charakter (tylko przebudowa istniejgcego obiektu w granicach
istniejacego pasa drogowego), planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywaé
na ww. obszary chronione jak i znajdujgce sie w dalszym oddaleniu. Wszystkie przewidywane
roboty budowlane ograniczajg sie do istniejacego pasa drogowego.

Przedsiewziecie pofozone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie bedzie zatem
wptywac na ich drozno$€ i ciggto$¢. Najblizszy korytarz ekologiczny znajduje sie w odlegtosci
ok. 16,8 km wschod od planowanej inwestycji — Dolina dolnej Wisty GKPn-10A.

Tutejszy organ zaznacza, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje
zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na
ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkow, ptoszenie lub przenoszenie gatunkéw znajdujgcych
sie pod ochrong nalezy uzyskac¢ zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.
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W celu zmniejszenia wplywu planowanego przedsiewziecia na komponenty $rodowiska
przewiduje sie zastosowanie nizej wymienionych rozwiazan.
A. Etap realizaciji:

1.

10.

11.

Wazdtuz przylegtych dojazdow do mostu nie wystepujg drzewa, wobec tego nie planuje
si¢ wycinki. Drzewa usytuowane wzdiuz dalszych odcinkéw dojazdéw bedg
zabezpieczone na czas trwania prac budowlanych poprzez odeskowanie pni, owiniecie
matami stomianymi lub trzcinowymi. Zakrzewienia w rejonie planowanej inwestycji nie
wystepuja. Przy przyczétkach obiektu, na skarpach nasypu drogowego, wystepuje tylko
z roslinnos¢ trawiasta (zielna). Zakres planowanych robé6t nie bedzie powodowac
naruszania dotychczasowego stanu istniejgcej roslinnosci.

Zaplecze budowy bedzie usytuowane w bezposrednim sasiedztwie miejsca realizacji
robot, na terenie przyleglym do mostu.

Nie przewiduje sie organizowania specjalnej bazy transportowej i sktadu materiatéw na
budowie, z uwagi na charakter i zakres planowanego przedsiewziecia. Mieszanka
betonowa, masy bitumiczne i pozostate materialy do przebudowy obiektu beda
dostarczane z wytwérni (od producenta) bezposrednio przed ich wbudowaniem.

Woda na cele socjalne i technologiczne (np. do pielegnaciji betonu) bedzie dostarczana
z beczkowozow lub poprzez tymczasowe przytacze.

Scieki socjalno-bytowe beda gromadzone w szczelnych pojemnikach i wywozone przez
pojazdy sanitarne (cysterny asenizacyjne). Przewiduje sie instalacje kabin sanitarnych
typu ,Toy-Toy".

Podczas trwania robét przewiduje sie zastosowanie zabezpieczen (podwieszonych
rusztowan i deskowan, ekrandw) przed zanieczyszczeniem przylegtego terenu koryta
rzeki przed spadajacymi elementami i wptywem wykonywania robét antykorozyjnych.
W celu zapewnienia jak najmniej ucigzliwej technologii realizacji projektowanych prac
budowlanych przewiduje sie, ze ciezki sprzet budowlany bedzie pracowat w godzinach
8-14.

Wykonawca prac budowlanych powinien zapewni¢ jak najmniej ucigzliwg dla powietrza
technologie prac rozbiérkowych i budowlanych.

Przewozone materiaty budowlane oraz grunt bedg zabezpieczone przed pyleniem np.
poprzez zapewnienie optymalnej wilgotnosci oraz uzycie wywrotek ze specjalnymi
zabezpieczeniami.

Na etapie prowadzenia rob6t budowlanych nie przewiduje sie powstawania odpadow
niebezpiecznych - olejow odpadowych, ptyndéw eksploatacyjnych, sorbentéw, opakowan
niebezpiecznych itp.

Odpady opakowaniowe bedg odbierane | zagospodarowane (odzysk Iub
unieszkodliwianie) przez dostawcow (uzytkownikow) produktdéw w opakowaniach,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie montaz szczelnych pomostéw roboczych
podwieszonych do konstrukcji przeset mostu. Poza umozliwieniem wykonywania prac
naprawczych na spodzie przesta, bedg one réwniez skutecznie zabezpiecza¢ koryto rzeki
Martwej Wisty przed zanieczyszczeniami powstajacymi podczas robé6t budowlanych.

B. Etap eksploatacji:

1.

Planowana inwestycja nie bedzie generowa¢ zwiekszenia ruchu pojazdéw, poniewaz
przewiduje sie przebudowe istniejacego obiektu przy zachowaniu dotychczasowych
parametrow technicznych - m.in. dtugosci catkowitej obiektu i szerokosci jezdni
drogowej. Celem planowanego przedsiewziecia jest poprawa warunkow
i bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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2. Zniszczona roslinno$c trawiasta w pasie drogowym i na przylegtym terenie zostanie
odtworzona.
lloéé wprowadzanych do srodowiska substancji

Na etapie realizacji zasadniczymi substancjami wprowadzanymi do $rodowiska sg odpady
powstate z rozbiorki elementow konstrukcji mostu. Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie
powodowac¢ powstanie nastepujgcych odpadow:

— gruz betonowy i zelbetowy - ok. 1200 m?,

— urobek z wykopow - ok. 2500 m?,

— ziom z elementdw balustrad - ok. 10 ton.
Powstang réwniez $cieki gromadzone w zbiornikach bezodptywowych w ilosci ok. 25 m?®.
Odpady zawierajgce asfalt bedg ponownie przetwarzane w urzgdzeniach i instalacjach do tego
przeznaczonych, przez wyspecjalizowane firmy posiadajagce wymagane przepisami pozwolenia
i certyfikaty. Odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie odbierane przez
wyspecjalizowane firmy posiadajgce wymagane przepisami pozwolenia.

Emisja zanieczyszczen do powietrza w trakcie realizacji prac to spaliny maszyn budowlanych
wykorzystywanych przy robotach przebudowy mostu. Praca maszyn budowlanych ma miejsce
w okresie wytaczenia ruchu samochodowego na moscie. Kumulacja emisji zanieczyszczen nie
bedzie wystepowac.

Emisja substancji do powietrza w fazie realizacji prac budowlanych bedzie obejmowacé réwniez
pyly powstate w trakcie rozbiérki elementéw betonowych i zelbetowych, wykonywaniu prac
ziemnych oraz jako wynik spalania paliw w silnikach maszyn i sprzetu budowlanego. Emisja do
powietrza bedzie miata charakter niezorganizowany i okresowy, a jej wptyw na stan jakosci
powietrza bedzie lokalny i kréotkotrwaty, ograniczony do bezposSredniego sgsiedztwa
realizowanych robo6t. Oddziatywania powstate podczas realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia bedg krétkotrwate i odwracalne, ustgpia wraz z zakoriczeniem prac
budowlanych.

Oddziatywanie hatasu w fazie realizacji prac bedzie zaleze¢ od terminu i intensywnosci prac.
Emisja hatasu bedzie spowodowana pracami rozbiérkowymi, palowaniem oraz pracg sprzetu
i maszyn budowlanych. W celu minimalizacji skutkéw, prace budowlane bedg wykonywane
w porze dziennej w godzinach 7:00-18:00, przy uzyciu technologii powodujgcej najmniejsze
wibracje i hatas.

Substancjami wprowadzanymi do $rodowiska na etapie eksploatacji - Zzrédtami zanieczyszczen
powietrza zwigzanymi z funkcjonowaniem drogi publicznej - sg spaliny samochodowe.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé zwiekszenia ruchu pojazdoéw - przewiduje
sie przebudowe istniejgcego obiektu przy zachowaniu podstawowych parametréw
technicznych. Celem planowanego przedsiewziecia jest jedynie poprawa bezpieczeristwa
i warunkow ruchu drogowego.

W zwigzku z tym, ze obecnie przedmiotowy odcinek ul. Siennickiej jest normalnie uzytkowany
(ruch drogowy o érednim natezeniu), a po realizacji inwestycji nie nastapi wzrost intensywnosci
ruchu kotowego, wobec tego ilo§¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji - emisji
zanieczyszczen na analizowanym terenie wokdt przebudowywanego obiektu pozostanie na
dotychczasowym poziomie.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje montaz 2 kolektorow zbiorczych podwieszonych do spodu
konstrukcji mostu, ki6re bedg odbiera¢ wody opadowe i roztopowe z wpustow Sciekowych
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usytuowanych na dtugosci jezdni mostu wzdtuz obu kraweznikéw. Z kolektoréw zbiorczych
catos¢ wod, w tym i wody nadmiarowe, bedzie odprowadzana do istniejacej kanalizacji
deszczowej usytuowanej za przyczotkami mostu w ciggu ul. Siennickie;j.

Nie wystgpig skumulowane oddziatywania projektowanego przedsiewziecia w powigzaniu
z takimi samymi lub podobnymi juz istniejgcymi lub projektowanymi. Wynika to z faktu, ze
w zasiggu jakichkolwiek mozliwych oddziatywarn ze strony przebudowy obiektu oraz pézniejszej
ich eksploataciji, nie przewiduje sie realizacji inwestycji o podobnym lub zblizonym charakterze.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wptynie na krajobraz terenéw poza granicami jego
lokalizacji, gdyz nie wystapi zmiana ich uzytkowania oraz nie wystapi oddziatywanie na
elementy srodowiska przyrodniczego wptywajgace na krajobraz, tj. na grunty, rzezbe terenu
i szate roslinng. Nie wystapig zmiany w panoramach widokowych na terenach poza granicami
lokalizacji planowanego przedsigwziecia. W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze
planowane przedsiewziecie na etapie realizacji nie spowoduje znaczacego negatywnego
oddziatywania na krajobraz.

Przedsiewziecie na etapie realizacji i eksploatacji nie wplynie znaczaco negatywnie na
pogtebianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje sig, aby klimat i jego zmiany miaty
znaczacy wptyw na funkcjonowanie przedmiotowego przedsiewzigcia.

Planowane przedsigwziecie nie zalicza sie do zaktadéw stwarzajgcych zagrozenie wystapienia
powaznej awarii przemystowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).

W dniu 20.11.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem znak
RDOS-Gd-W00.420.72.2022.WR/MR.20 oraz  zawiadomieniem znak RDOS-Gd-
WO00.420.72.2022.WR/MR.21 z dnia 10.11.2023 r., dziatajgc na podstawie art. 10 § 1 Kpa
zawiadomit strony postepowania o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia
i zapewnit mozliwoS¢ zapoznania sie z aktami sprawy, w tym z ww. opiniami organéw
wspbtdziatajacych oraz wypowiedzenia sie, co do zebranych dowodéw i materiatow, ze
wskazaniem, iz decyzja koriczaca przedmiotowe postepowanie zostanie wydana nie wczes$niej
niz po uptywie 7 dni od dnia doreczenia. Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarsku [https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk]
oraz na tablicy ogtoszeri Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarisku, a takze na
tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Gdansku. W wyznaczonym terminie strony postepowania
nie ztozyly dodatkowych uwag badz wnioskéw.

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, uwzgledniajac
kryteria okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy o008, na podstawie informacji o planowanym
przedsiewzieciu oraz danych wtasnych organu ustalit co nastepuje:
— realizacja planowanego przedsiewziecia nie wptynie znaczgco na zmiane funkcji
zagospodarowania przestrzennego ani na wzgledy krajobrazowe;
— w trakcie realizacji badz eksploatacji inwestycji nie bedg wykorzystywane w sposéb
Znaczacy ograniczone zasoby $rodowiska,
-z uwagi na specyfike inwestycji nie przewiduje sie, aby zamierzenie przyczynito sie do
wystapienia znaczacych awarii mogacych oddzialywa¢ na zdrowie ludzi, badz
srodowisko;
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- ewentualne oddziatywanie negatywne na $rodowisko zwigzane bedzie z emisja hatasu
i zanieczyszczen do powietrza z maszyn i srodkow transportu; ucigzliwosci te bedg miaty
charakter krétkotrwaty, obejmowaty jedynie czas prowadzenia prac;

- ze wzgledu na odlegtos¢ od granic Polski, charakter inwestycji i zawezenie jej
oddziatywania tylko i wytgcznie do miejsca zamierzenia, przedsiewziecie nie bedzie
Zzrodtem transgranicznego oddziatywania na $rodowisko, pochodzacego z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

- planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wpltywu na siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat podlegajgcych ochronie na obszarach Natura
2000 ani inne tereny ochrony przyrodniczej, badz o wysokich walorach krajobrazowych
i kulturowych podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody;

- realizacja powyzszego przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wplywu na
osiggniecie celoéw $rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty;

- planowane przedsiewziecie nie wptynie na pogtebienie zmian klimatu.

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a takze po6zniejsza eksploatacja obiektow
powstatych w wyniku realizacji przedsiewziecia nie zwalnia inwestora z obowigzku, niezaleznie
od postanowien niniejszej decyzji:

— stosowania przepiséw w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych na podstawie art.
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze
zm.);

— uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;

— realizacji obowigzkéw wynikajgcych wprost z przepiséow prawa, w tym w szczegdélnosci
obowigzkéw dotyczacych prawidtowego gospodarowania wodami okreslonych przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze
zm.), w zakresie prawidtowej eksploatacji instalacji, okreslonych przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze
zm.) oraz gospodarki odpadami, okreslonej przepisami ustawy 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) - obowiazki takie, jako istniejace
i wigzgce z mocy prawa, nie podlegaja powtérnemu natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy oos w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na $rodowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1.
W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

Podmiot zwolniony z optaty skarbowej, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za pos$rednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku,
w terminie 14 dnia od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administragikﬁhbi?cznej, ‘ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia

organowi administracji publicznej oéwiadczenia o_zrzeo;eniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowarnia, gyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

vk

| |
| Z 3
Vo

Otrzymuja:
1, Zbigniew Bartnikowski TRAB Mosty, Projektowanie, Nadzory, ul. Makuszyriskiego 34, 81-595 Gdynia
2.) Inwestor: Dyrekcia Rozbudowy Miasta Gdanska, Pion Zadan Liniowych, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Strony postepowania przez zawiadomienie
4. aa Sprawe prowadzi: Marta Radwariska, tel.: 58 68 36 840

Do wiadomosci:

1. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

2. Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, ul. Kontenerowa 4, 81-155 Gdynia
3. Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Gdansku, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarsk
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

Zatgcznik nr 1 do decyzji znak
RDOS-Gd-W00.420.72.2022 WR/MR .24

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Prace rozbiérkowe istniejgcego mostu obejmuja niewielki zakres - tj.:

1. Rozbiérka konstrukcji jezdni i torowiska tramwajowego na krotkim odcinku za

przyczo6tkami mostu.

2. Rozbioérka elementéw konstrukcji przyczotkow.

3. Rozbiorka istniejgcych elementéw wyposazenia mostu - m.in. tozysk i dylatacii.
Podstawowym rozwigzaniem chroniacym przed ucigzliwo$ciami prac rozbiorkowych jest
zastosowanie podwieszonych rusztowar, deskowan, ekrandw, oston itp. dla zabezpieczenia
przestrzeni podmostowej i koryta rzeki przed zanieczyszczeniem spadajgcymi elementami
z rozbiérki oraz w celu utrzymania ruchu w torze wodnym.

Zakres i kolejnos¢ przewidywanych prac:

1. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji przeset mostu.

2. Zabezpieczenie na czas robot istniejgcych urzadzen i sieci uzbrojenia terenu
usytuowanych w obrebie realizowanych robot.

Naprawa i przebudowa konstrukcji przyczotkow mostu.

4. Wykonanie dodatkowej konstrukcji przestowej za przyczotkami w obrebie korpusu
nasypu drogowego, ktéra bedzie petni¢ réwniez funkcje ptyt przejsciowych.

5. Rozbiérka i odtworzenie konstrukcji jezdni oraz torowiska tramwajowego na dojazdach
w obrebie wykopow za przyczétkami.

6. Rozbidrka istniejgcych i montaz nowych elementéw wyposazenia mostu - m.in. tozysk
i dylatacji.

7. Naprawa konstrukciji filarow i dalb.

8. Wykonanie nowego systemu odwodnienia mostu z wpustami i kolektorami zbiorczymi
podwieszonymi do spodu przesta, wraz z odprowadzeniem wéd opadowych do
istniejacej kanalizacji deszczowej.

9. Umocnienie skarp nasypu drogowego za przyczoétkami.

10. Rozbiérka i odtworzenie konstrukcji jezdni oraz torowiska tramwajowego na dojazdach
w obrebie wykopbw za przyczotkami.

11. Zabezpieczenie docelowe istniejacych urzadzen i sieci uzbrojenia terenu usytuowanych
w obrebie realizowanych robét.

12. Uporzadkowanie terenu wokét mostu po zakoriczeniu projektowanych prac,
przywrécenie wykorzystanego przylegtego obszaru do stanu przed rozpoczeciem
przebudowy.

w

Konstrukcja noséna mostu to 3-przestowy ustréj ciggly stalowy w postaci 2 dzwigardéw
skrzynkowych z ortotropowa ptyta pomostu i poprzecznicami. Na catej dlugosci most posiada
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staty przekrdj poprzeczny. W przestach i nad podporami zréznicowane sg jedynie grubosci
poszczegodlnych blach.

Plyte ortotropowg pomostu stanowi blacha pozioma o grubos$ci 18 mm oraz zebra zamkniete
pod jezdnig i zebra otwarte pod wspornikami pochodnikowymi. DZzwigary wykonane sg w postaci
skrzynek stalowych o gruboéci péotki dolnej 26 mm i $rodnikow 18 mm. Wysokos$é skrzynki
wynosi 1,40 m. Szeroko$¢ w osiach $rodnikow réwna jest ok. 2,14 m. Rozstaw osiowy
dzwigarow skrzynkowych wynosi ok. 9,64 m. Poprzecznice wykonane sg jako blachownice
w postaci dwuteownikéw o wysokosci 0,70 m.

W przekroju poprzecznym mostu znajduje sie 2-kierunkowa jezdnia drogowa rozdzielona 2-
torowym torowiskiem tramwajowym usytuowanym w poziomie jezdni, 2 obustronne chodniki dla
pieszych oddzielone od jezdni barierami w postaci zamknietych przekrojow stalowych
pefnigcych zarazem role kraweznikow. Wzdtuz zewnetrznej krawedzi mostu zamocowane sg
balustrady z ksztattownikow stalowych.

Podstawowe dane techniczne mostu:
— rozpietosci teoretyczne przeset - 34,25+26,20+34,25 m;
— diugos¢ catkowita konstrukcji - 95,90 m;
— jezdnia drogowa - 2x3,30 m;
— torowisko tramwajowe - 6,30 m;
— szeroko$¢ miedzy barierami - 12,90 m;
— chodniki dla pieszych - 2x1,85 m;
— szerokos¢ catkowita - 17,64 m.

Przyczotki mostu posiadaja konstrukcje masywna betonowa, czesciowo zbrojong w partiach
stanowigcych bezposrednie podparcie dla konstrukcji przesta stalowego. Skrzydta przyczotkow
podtrzymujace skarpy nasypu drogowego na dojazdach do mostu usytuowane sg prostopadle
do korpuséw. Fundamenty przyczotkow wykonane sa w postaci rusztu z pali drewnianych
(pionowych i uko$nych) @ 40-55 cm i dlugosci 14,0-16,0 m, opartych na warstwie piaskow
drobnych $rednio zageszczonych. Géra pali jest zwiericzona rusztem drewnianym (podtoga),
na ktérym usytuowany jest caty korpus przyczotka i skrzydet. Dolne partie korpuséw i skrzydet
na styku z lustrem wody sg oblicowane blokami kamiennymi. Za przyczétkami utozone s3g
prefabrykowane plyty przejsciowe o dtugosci 5,0 m.

Filary wykonane sg jako masywne konstrukcje betonowe, ktére kiedy$ petnity role podpér dia
przesta zwodzonego i statego przesta kratownicowego, przez co ich ksztatt jest mocno
rozbudowany. Po bokach wykonane sg 2 ,wieze”, ktére stuzyly kiedy$ m.in. jako pomieszczenia
dla obstugi zwodzenia mostu. W celu oparcia nowej konstrukcji przesta mostu filary zostang
przebudowane poprzez wykonanie m.in. dodatkowych korpuséw zelbetowych dla podparcia 2
dzwigaréw skrzynkowych na stalowych tozyskach. Fundamenty filarow sg wykonane podobnie
jak przyczotkow w postaci rusztu z pali drewnianych zagtebionych w warstwie piaskéw drobnych
$rednio zageszczonych. Réznica pol ga,natym Ze wokot fundamentéw fi Iaréw wykonano
drewniang $cianke szczelna, a - I2

betonem.
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