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Wymagania techniczne dla BUTY GORSKIE WS WTU NR 88/DKWS
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1. Wymagania ogolne - dotyczace obuwia
1.1. Przeznaczenie
Buty gérskie WS WTU nr 88/DKWS przeznaczone sg do uzytku w terenie goérzystym w okresie
catorocznym.
1.2.Konstrukcja
Konstrukcja buta powinna zapewnia¢ optymalng ochrone i stabilizacje stép w czasie uzytkowania. But
powinien posiada¢ wyjmowang wysciotka.
1.3.Wyglad ogélny

Buty model trzewik — rysunki przyktadowe

ill"\«: T 5
=

1.4.Klasyfikacja wielkosci
Klasyfikacja wielko$ci (rozmiar) — numery wielko$ciowe butéw wg tabeli 1

Tabela 1
. Numeracja | Diugos¢ wysciotki
Numeracja . .
l.p. wiclkosciowa UK wielko$ciowa [mm]
EURO +2mm
1 3,5 36,5 232
2 4 37 236
3 45 37,5 241
4 5 38 245
5 55 39 249
6 6 39,5 253
7 6,5 40 257
8 7 41 262
9 7.5 41,5 266
10 8 42 270
11 8,5 42,5 274
12 9 43,5 278 i
13 9,5 44 283
14 10 44,5 287
15 10,5 45 291
15 11 46 295
17 11,5 46,5 300
18 12 47 304
19 12,5 48 308
| 20 13 48,5 312

str. 3



21 | 13,5 i 49 316
22 14 49,5 321
23 14,5 50,5 325
24 15 51 329

1.5.Masa (waga) butéw
Maeza pary butdéw z botkiem dla rozmiary 8 UK nie nowinna byé wieksza niz 1200 g.
1.6.Barwa obuwia
Buty powinny byé wykonane w kolorze ciemny braz. Barwy zastosowanych materialow (skory,
materialy tekstylne, haki, sznurowadla, podeszwa itp.) na elementy widoczne w czasie uzytkowania
powinny by¢ wzgledem siebie stonowane. Zabrania si¢ stosowania elementéw odblaskowych.
2. Wymagania dotyczace cholewki
2.1. Materialy cholewek
Cholewki butow powinny by¢ wykonane ze skory bydlecej nubuk woskowanej oraz trwale bawionej na
kolor ciemnobrazowy.
Wspomaganie wentylacji moze by¢ realizowane poprzez dodatkowe otwory, perforacje lub inne.
2.2. Wymagania dla elementow cholewki
— Przyszwa, obltozyna
Przyszwy i obtozyny powinny by¢ wykonane z jednego ptata skory.
- Woysokos¢ buta
Wysoko$é zewnetrzna buta dla rozmiaru 8 mierzona od podifoza do gornej krawedzi cholewki
powinna wynosi¢ — 200 + 5 mm.
3. Wymagania dotyczace systemu sznurowania
3.1. Uchwyty systemu sznurowania
Uchwyty systemu sznurowania nie powinny powodowa¢ uszkodzen sznurowadet.
3.2. Ukiad systemu sznurowania — wymagania.
Ukiad systemu sznurowania powinien by¢ podzielony na minimum trzy sekcje.
— Sekcja dolna:
Cztery pary zamknietych uchwytéw umieszczonych na przyszwach bez systemu klinujgcego.
— Sekcja srodkowa
Jedna para otwartych uchwytow (hakéw) z systemem klinujgcym umieszczona na przyszwach.
Przesunieta poza linie sekgji dolnej i gérnej w kierunku piety.
-~ Sekcja gorna:
Dwie pary otwartych uchwytéw (hakéw) bez systemu klinujgcego.
Dopuszcza sie zastosowanie mocowan, uchwytow stabilizujgcych pozycje jezyka.
— Sznurowadia — wymagania.
Diugosci oraz przekroje sznurowadet powinny by¢ dostosowane do zastosowanego systemu
sznurowania.
4. Wymagania dotyczace jezyka
4.1. Material jezykoéw butéw — wymagania.
Jezyki butéw powinny by¢ wykonane ze skér.
4.2. Typ, konstrukcja jezykow butéw — wymagania.
— Jezyki butéw powinny by¢ miechowe,
— Jezyki butéw powinny by¢ trwale potgczone z przyszwami i oblozynami.
— Jezyki butdéw powinny byé podszewkowane.
—  Wierzch i podszewka jezykdw moga skladaé sie z kilku elementéw skladowych.
5. Wymagania dotyczace wyscidtek
Wyscidtki butéw powinny spelnia¢ nastepujgce wymagania:
— wysciotki powinny by¢ wyjmowane,
- wyjmowanie wy$cidtek nie powinno powodowacé uszkodzen i deformacii butow oraz wyscidlek,
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— wysciolkki butow powinny mie¢ wiasciwosci higieniczne realizowane poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatéw, ukfadéw wielowarstwowych, perforacje, kanaly poprawiajgce wentylacje
itp.,

— konserwacja wysciotek powinna zakltadaé mozliwosé prania wodnego.

6. Wymagania dotyczace podeszew

6.1. Materiat podeszew

Podeszwa wykonana z materialow syntetycznych i/lub sztucznych.

e Womadweleato »qdeoqq!sn
Gasas FAIIITU UNRVJU MU UCIaT Y

Podeszwy butéw powinny by¢ wielowarstwowe:

— posiadaé warstwe zewnetrzng,

— posiadaé warstwe amortyzujgca,

— podpodeszwy butdéw powinny by¢ trwale polaczone z podeszwami.

6.3. Urzezbienie podeszew

Urzezbienie podeszwy powinno by¢ samoczyszczgce.

6.4. Otok ochronny

Na potgczeniu podeszew z cholewkami na catym obwodzie butéw powinien znajdowac sie gumowy
otok wysokosci 20 £ 5 mm

6.5. Wytrzymalos$é potaczenia spodu z wierzchem

Whytrzymatosé potaczenia spodu z wierzchem, nie mniej niz 5,5 N/mm wg PN-EN [SO 20344:2012
p. 5.2,

6.6. Absorpcja energii w czesci piety

Absorpcja energii w czesci piety nie mniej niz 28 J, wg PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.14,

6.7. Scieralno$é materialu podeszwowego

Odporno$é na $cieranie materiatu podeszwowego, nie wiecej niz: 120 mm?3 wg PN-ISO 4649:2007
Metoda A

6.8. Odpornosci na poslizg

Odporno$¢ na poslizg wg PN-EN SO 20347:2012 Tablica 2 pkt. 5.3.4.4. na podiozu z plytki
ceramicznej pokrytym NalLS i na podiozu ze stali pokrytym glicerolem powinny byé zgodne
z wymaganiami Tablicy 2

Tablica 2 — Wymagania dla obuwia odpornego na poslizg na podiozu z ptytki ceramicznej pokrytej
NaLS i na podiozu ze stali pokrytym glicerolem.

Warunki badania podane w ISO 20344:2011, Tablica 5 Wspéiczynnik tarcia
Warunek A (poslizg obcasa do przodu) 20,28
Warunt;k B (poslizg do przodu w potozeniu ptaskim) 20,32
Warunek C (poslizg obcasa do przodu) 20,13
Warunek D (poslizg do przodu w potozeniu plaskim) . =0,18

6.9. lzolacja spodu od zimna

Spadek temperatury na gornej powierzchni podpodeszwy, nie wigekszy niz: 3°C wg PN-EN ISO
20344:2012 p. 5.13

7. Wymagania dotyczace materialéw zasadniczych

7.1. Wymagania dla skér

— Sita rozdzierajaca,

Nie mniegj niz 200 N wg PN-EN ISO 3377-2:2016-06

— Czas przenikania wody w warunkach dynamicznych (amplituda 5%)

Nie mnigj niz 6 godzin wg PN-EN 1SO 5403-1:2012 p.6.2

— Przepuszczalnos¢ pary wodnej
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Nie mnigj niz 1,0 mg/(cm? h) wg PN-EN ISO 20344:2012 p.6.6;
— Wspélczynnik pary wodnej
Nie mnigj niz 15 mg/cm? PN-EN I1SO 20344:2012 p.6.8
7.2. Wymagania dla skor na podszewki
— Sita rozdzierajaca
Nie mnigj niz 30 N wg PN-EN ISO 3377-2:2005
— Odpornosé na Scieranie na sucho
Cdpoinoss na Scieraiie na sucihio wg PN-EN iSO
i uszkodzen
— Odpornosé na scieranie na mokro
Odpornos$¢ na $cieranie na sucho wg PN-EN 1SO 12947-1:2000 nie mniej niz 12800 cykli — brak dziur
i uszkodzen
8. Cechowanie, pakowanie, konserwacja — wymagania
8.1. Cechowanie
- Wszywka informacyjna
Buty oraz botki powinny by¢ cechowane, znakowane w spos6b trwaty. Cechy, znaki powinny by¢
umieszczane na wszywkach informacyjnych zamocowanych na podszewkach butéw i botkéw
w miejscach dostepnych pozwalajacym na odczytanie zawartych ma nich informaciji w calym okresie
uzytkowania objetym terminem gwaranciji.
Wszywki informacyjne powinny obejmowaé nastepujgce dane:

— nazwe wykonawcy,

- numer WTU,

— date produkgcji (miesiac i rok),

- numer wielkosciowy wg klasyfikacji wielko$ci.
- Etykieta jednostkowa
Etykieta jednostkowa powinna by¢é umieszczona na opakowaniu jednostkowym i zawierac
nastepujace dane:

— nazwe wykonawcy,

— nazwe wyrobu zgodng z WTU,

—  numer WTU,

— date produkcji (miesigc i rok),

— numer wielkosciowy wg klasyfikacji wielkosci,

—~ informacje o sposobie konserwacji,

— informacje o okresie gwarancji (okres gwarancji okre$la umowa kupna-sprzedazy).
- Etykieta na opakowanie zbiorcze
Etykieta na opakowanie zbiorcze powinna by¢ umieszczona na opakowaniu zbiorczym i zawierac
nastepujgce dane:

— nazwe wykonawcy,

— nazwe wyrobu zgodng z WTU,

—  numer WTU,

— date produkcji (miesiac i rok),

- informacje o ilosci par w opakowaniu zbiorczym oraz ich numery wielkoSciowe wg

klasyfikacji wielkosci,

— informacje o sposobie konserwacji,

— informacje o okresie gwarancji (okres gwarancji okresla umowa kupna-sprzedazy).
8.2. Pakowanie
Buty z wlozonymi do nich botkami z wyscidtkami botkéw, kompletem wyscidtek rekompensujgcych
nadmiar objetosci oraz z dodatkowg parg sznurowadet powinny by¢ pakowane w jednostkowe
pudetka tekturowe, a nastepnie w karton zbiorczy.
8.3. Konserwacja
Zabiegi konserwacyjne nalezy przeprowadzaé wg zalecen producenta. Srodki konserwujace powinny
by¢ powszechnie dostepne. Zabrania sie wskazywania nazw handlowych preparatéw stosowanych do
konserwac;ji

OO ol e o D 2 VT ONAN L L P T
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8.4. Oznaczenie kodem kreskowym

Oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony

Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okreslajagcych wymagania w zakresie

znakowania kodem kreskowym wyrobdw dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min.

Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umowg kupna sprzedazy powinno by¢ umieszczone na

etykietach jednostkowej na opakowanie zbiorcze.

We wzorach ofertowych na etykietach jednostkowych nalezy pozostawic wolne miejsce na kod

Lracl-mvans

kreskowy.

9. Bezpieczernistwo wyrobu

Uznaje sie, ze wyréb speinia wymagania dotyczace bezpieczeristwa, jezeli zastosowane do jego

produkciji materiaty zasadnicze posiadaja;

1. aktualng autoryzacje (certyfikat) do postugiwania sie¢ znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normg
OEKO-TEX Standard 100 (klasa produktow Il) dia:

— skoér,

2. W przypadku braku certyfikatu do postugiwania sie znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normg OEKO-
TEX Standard 100 dopuszcza sie przedstawienie wynikow badan laboratoryjnych
potwierdzajacych spetnianie przez zastosowane do produkcji skéry nastepujace wymagania:

—  Zawartosé chromu (V1) wg PN-EN I1ISO 17075-1:2017-05 nie wykrywalny
— Wartosé pH wg PN-EN ISO 4045:2018-09, nie mniej niz: 3,2
— Liczba dyferencji dia pH mniejszego niz 4 wg PN-EN SO 4045:2018-09, nie wigcej niz: 0,7.

10. Ergonomia obuwia

Wymaganie dotyczy oceny zgodnosci modeli ofertowych.

W celu przeprowadzenia oceny zgodnosci oferent powinien dostarczy¢ trzy pary obuwia

w rozmiarze(ach)..........

Badanie zgodnosci przeprowadza sie wg PN-EN 1SO 20344:2011 pkt. 5.1 Okre$lone cechy

ergonomiczne.

Okreslone cechy ergonomiczne obuwia powinny byé ocenione przez jego przetestowanie, polegajgce

na prébach noszenia go przez 3 osoby o stopach odpowiedniej wielkosci.

Podczas prob osoby noszace kazdg pare prawidiowo dopasowanego obuwia bedg symulowac typowe

zadania, ktére mogg by¢ wykonywane podczas typowego uzytkowania obuwia.

Te zadania to:

— chodzenie w typowy sposob przez 5 min z predkoscig pomiedzy 4 i 5 km/h;

- wchodzenie po (17 +£3) schodach i schodzenie po (17 £3) schodach maksymalnie przez jedng
minute;

— klekanie/kucanie — patrz rysunek

f'l
i
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Pozycja, ktorg nalezy przyjaé podczas badania klekania/kucania

Po zakonczeniu wszystkich zadan, kazda osoba powinna wypetni¢ kwestionariusz podany

w Tablicy 3.
Tablica 3 - Kwestionariusz do oceny cech ergonomicznych

1. Czy wewnetrzna powierzchnia obuwia jest pozbawiona szorstkich, | TAK | NIE

ostrych lub twardych fragmentéw, ktére spowodowaly u Pana

(Pani) podraznienie lub zranienie (sprawdzane rekg)?

2. Czy obuwie jest pozbawione cech, ktére zdaniem Pana/Pani | TAK | NIE

moga spowodowac, ze noszenie obuwia bedzie niebezpieczne?
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3. Czy zapiecie moze by¢ odpowiednio wyregulowane? (jesli | TAK | NIE
jest to konieczne)

4. Czy nastepujace czynnosci moga byé wykonane bez trudnosci?

4.1. | Chodzenie TAK | NIE

4.2. | Wchodzenie po schodach TAK | NIE

4.3. | Klekanie/kucanie TAK | NIE
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