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1. Wymagania ogéine — dotyczace obuwia
1.1.Przezinaczeiiie
Buty specjalne letnie WTU Nr 114/DKWS powinny zapewnia¢ funkcjonalng ochrone stop
w umiarkowanej strefie klimatycznej w zréznicowanych warunkach terenowych w okresie letnim.
1.2.Konstrukcja
Konstrukcja buta powinna zapewnia¢ optymaling ochrone i stabilizacje stép w czasie uzytkowania.
1.3.Wyglad ogdiny
Buty model trzewik — rysunki przykiadowe

,
e o | e,

1.4.Klasyfikacja wielkosci
Klasyfikacja wielkosci (rozmiar) — numery wielkosciowe butoéw wg tabeli 1

Tabela 1
. Numeracja | Diugosé wysciotki
Numeracja . .
I.p. wielkosciowa UK wielkosciowa [mm]
EURO r2mm
1 3,5 36,5 232
2 4 37 236
3 4,5 37,5 241
4 5 38 245
5 55 39 249
6 6 39,5 253
7 6,5 40 257
8 7 41 262
9 7.5 41,5 266
10 8 42 270
11 8,5 425 274
12 9 43,5 278
13 9,5 44 283
14 10 445 287
15 10,5 45 291
15 11 46 295
17 11,5 46,5 300
18 12 47 304
19 12,5 48 308
20 13 48,5 312
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21 | 13,5 49 316
22 | 14 49,5 321
23 | 14,5 50,5 325
24 | 15 51 329

1.5.Masa (waga) pary butow
Maga pary butdéw dla rozmiaru 8 UK nie powinna byé wieksza niz 1160 g
1.6. Barwa obuwia

Buty powinny byé wykonane w kolorze ciemnobrgzowym. Barwy zastosowanych materiatéw (skory,
materialy tekstylne, haki, sznurowadta, podeszwa itp.) na elementy widoczne w czasie uzytkowania
powinny by¢ wzgledem siebie stonowane. Zabrania sie stosowania elementéw odblaskowych.
2. Wymagania dotyczace cholewki
2.1. Materiaty cholewek
Cholewki butéw powinny byé wykonane ze skoéry bydlecej nubukowej w kolorze ciemnobrgzowym.
Sekcje boczne, zewnetrzne oraz sekcje zlokalizowane w gérnej strefie cholewek powinny by¢
wykonane z materiatow tekstylnych, wspomagac wentylacje butow. Wspomaganie wentylacji moze
by¢ realizowane poprzez dodatkowe otwory, perforacje lub inne.
2.2. Wymagania dla elementéow cholewki
2.2.1. Przyszwa, oblozyna

Przyszwy i oblozyny powinny by¢ szyte co najmniej podwéjnymi szwami.
2.2.2. Element utatwiajgcy zakladanie

Buty powinny posiada¢ wszytg tasme tekstylng utatwiajacq zakiadanie buta.

rysunek przykiadowy

2.2.3. Wysokos¢ buta
Wysokosé buta od podioza do najwyzszego punktu goérnej krawedzi cholewki dla rozmiaru 8 UK
powinna wynosic 170+10 mm
3. Wymagania dotyczace systemu sznurowania
3.1. Uchwyty systemu sznurowania
Uchwyty systemu sznurowania powinny by¢ zamkniete, nie powodowa¢ uszkodzen sznurowadet.
3.2. Uklad systemu sznurowania — wymagania.
Uktad systemu sznurowania powinien by¢ podzielony na minimum trzy sekcje.
3.2.1. Sekcjadolna:
— trzy pary tekstylnych przelotek,
3.2.2. Sekcja Srodkowa:
— Jedna para uchwytéw obuwniczych
3.2.3. Sekcja gorna:
— dwie pary uchwytow,
— dopuszcza sie zastosowanie mocowan, uchwytdéw stabilizujgcych pozycje jezyka.
3.2.4. Sznurowadia — wymagania.
Diugosci oraz przekroje sznurowadet powinny by¢ dostosowane do zastosowanego systemu
sznurowania.
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3.2.5. Kieszonka na sznurowadta
Dopuszcza sie zastosowanie kieszonka na sznurowadia, ktéra powinna pozwalac
na chowanie koncow sznurowadel po zawigzaniu butdéw, powinna ona by¢ umieszczona
w goérnej strefie jezyka.
4. Wymagania dotyczace jezyka
4.1. Materiat jezykéw butéw — wymagania.
Jezyki butéw powinny by¢ wykonane z materialow tekstylnych, powinny posiada¢ skérzane naktadki
shraniarna nrzad nrzatarciam
R e TSP S AN R S ST
4.2. Typ, konstrukcja jezykéw butéw — wymagania.
Jezyki butéw powinny by¢ miechowe,
Jezyki butdéw powinny by¢ trwale potgczone z przyszwami i oblozynami.
Jezyki butéw powinny by¢ podszewkowane.
Wierzch i podszewka jezykéw moga skiadac sie z kilku elementéw skiadowych.
5. Wymagania dotyczace wyscidlek
- wysciokki powinny by¢ wyjmowane,
— wyjmowanie wysciotek nie powinno powodowac uszkodzen i deformacji butéw oraz wyscittek,
- wysciotki butow powinny mie¢ wiasciwosci higieniczne realizowane poprzez zastosowanie
odpowiednich materialéw, ukiadéw wielowarstwowych, perforacje, kanaly poprawiajgce
wentylacje itp.,
— konserwacja wyscidlek powinna zaklada¢ mozliwos¢ prania wodnego.
6. Wymagania dotyczace podeszew
6.1. Material podeszew
Podeszwa wykonana z materiatéw syntetycznych iflub sztucznych.
6.2. Konstrukcja podeszew
Podeszwy butéw powinny by¢ wielowarstwowe:
— posiadac warstwe zewnetrzng,
— posiadac warstwe amortyzujgca,
— podpodeszwy butéw powinny by¢ trwale potgczone z podeszwami.
6.3. Urzezbienie podeszew
Urzezbienie podeszwy powinno by¢ samoczyszczgce.
6.4. Wytrzymatos¢ polaczenia spodu z wierzchem
Wytrzymato$¢ potgczenia spodu z wierzchem, nie mniej niz 5 N/mm wg PN-EN ISO 20344:2012
p.5.2,
6.5. Absorpcja energii w czgsci piety
Absorpcja energii w czesci piety nie mniej niz 20 J, wg PN-EN 1SO 20344:2012 p. 5.14,
6.6. Scieralnosé materialu podeszwowego
Odporno$é na $cieranie materiatu podeszwowego, nie wigcej niz: 120 mm? wg PN-ISO 4649:2007
Metoda A
6.7. Odpornosci na poslizg
Odporno$¢ na poslizg wg PN-EN ISO 20347:2012 Tablica 2 pkt. 5.3.4.4. na podiozu z ptytki
ceramicznej pokrytym NaLS i na podiozu ze stali pokrytym glicerolem powinny by¢ zgodne
z wymaganiami Tablicy 2

Tablica 2 — Wymagania dla obuwia odpornego na poslizg na podiozu z plytki ceramicznej pokrytej
NaLS i na podiozu ze stali pokrytym glicerolem.

Warunki badania podane w SO 20344:2011, Tablica 5 Wspotczynnik tarcia
Warunek A (poslizg obcasa do przodu) 20,28
Warunek B (poslizg do przodu w potozeniu ptaskim) =0,32
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Warunek C (po$lizg obcasa do przodu) 20,13

Warunek D (poslizg do przodu w polozeniu ptaskim) 20,18

7. Wymagania dotyczace materialéw zasadniczych
7.1. Wymagania dla skor
7.1.1. Odpornosé na tarcie na sucho
wg szarej skali.
7.1.2. Odpornoéé na tarcie na mokro
Odporno$é na tarcie na mokro wg PN-EN ISO 17700:2006 p. met. B nie mniej niz 3 po 120 obrotach
wg szarej skali.
7.2. Wymagania dla materiatléw tekstylnych
7.2.1. Wymagania dotyczace podszewki
Podszewka butéw powinna by¢ wykonana z laminatow.
Laminat wykorzystany na podszewki butéw powinien posiadaé w swoim sktadzie membrany
wodoszczelne i paroprzepuszczalne o nastepujgcych parametrach:
7.2.1.1. Przepuszczalnosé pary wodnej
Przepuszczalno$¢ pary wodnej nie mniej niz 50,0 mg/(cm2h) wg PN-EN 1SO 20344:2012 p. 6.12,
7.2.1.2. Wspéiczynnik pary wodnej
Wspoiczynnik pary wodnej, nie mniej niz 400,0 mg/cm2 wg PN-EN 1SO 20344:2012 p. 6.8,
7.2.1.3. Odpornos$¢ na Scieranie na sucho
Odporno$é na scieranie na sucho wg PN-EN ISO 20344:2012 p. 6.12, 100000 cykli — brak dziur
i uszkodzen
7.2.1.4. Odpornos¢ na Scieranie na mokro
Odporno$¢ na scieranie na mokro wg PN-EN ISO 20344:2012 p. 6.12, 42000 cykli - brak dziur
i uszkodzen
8. Cechowanie, pakowanie, konserwacja — wymagania
8.1. Cechowanie
8.1.1. Wszywka informacyjna
Buty powinny by¢ cechowane, znakowane w sposob trwaty. Cechy, znaki powinny by¢ umieszczane
na wszywce informacyjnej doszywanej na podszewce w miejscu dostepnym pozwalajgcym na
odczytanie zawartych ma niej informacji w calym okresie uzytkowania objetym terminem gwarancii.
Wszywka informacyjna powinna obejmowa¢ nastgpujgce dane:
— nazwe wykonawcy,
~  numer WTU,
— date produkgji (miesiac i rok),
— numer wielkosciowy wg klasyfikacji wielko$ci.
8.1.2. Etykieta jednostkowa
Etykieta jednostkowa powinna by¢ umieszczona na opakowaniu jednostkowym i zawierac
nastepujace dane:
— nazwe wykonawcy,
— nazwe wyrobu zgodng z WTU,
—  numer WTU,
— date produkcji (miesigc i rok),
— numer wielko$ciowy wg klasyfikacji wielko$ci,
— informacje o sposobie konserwaciji,
— informacje o okresie gwarancji (okres gwarancji okre$la umowa kupna-sprzedazy).
8.1.3. Etykieta na opakowanie zbiorcze
Etykieta na opakowanie zbiorcze powinna byé umieszczona na opakowaniu zbiorczym i zawierac
nastepujace dane:
— hazwe wykonawcy,
— nazwe wyrobu zgodng z WTU,
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—  numer WTU,

— date produkcji (miesigc i rok),

— informacje o ilosci par w opakowaniu zbiorczym oraz ich numery wielko$ciowe wg
klasyfikaciji wielkosci,

— informacje o sposobie konserwacii,

— informacje o okresie gwaranciji (okres gwarancji okres$la umowa kupna-sprzedazy).

8.2. Pakowanie

Buty z dodatkowa parg sznurowadet powinny by¢ pakowane w jednostkowe pudetka tekturowe,

a nastepnie w karton zbiorczy.

8.3. Konserwacja '

Zabiegi konserwacyjne nalezy przeprowadzaé wg zalecen producenta. Srodki konserwujace powinny

by¢ powszechnie dostepne. Zabrania sie wskazywania nazw handlowych preparatéw stosowanych do

konserwacji

8.4. Oznaczenie kodem kreskowym

Oznaczenie kodem kreskowym zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony

Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie

znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min.

Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11) oraz zgodnie z umowg kupna sprzedazy powinno byé umieszczone na

etykietach jednostkowej na opakowanie zbiorcze.

We wzorach ofertowych na etykietach jednostkowych nalezy pozostawi¢ wolne miejsce na kod

kreskowy.

9. Bezpieczelistwo wyrobu

Uznaje sie, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, jezeli zastosowane do jego

produkcji materiaty zasadnicze posiadajg:

1. aktualng autoryzacje (certyfikat) do postugiwania sie znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normag
OEKO-TEX Standard 100 (klasa produkiow Il) dla:

— skor,
— zastosowanych materiatéw syntetycznych, powlekanych i laminatow.

2. W przypadku braku certyfikatu do postugiwania sie znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normg OEKO-
TEX Standard 100 dopuszcza sie przedstawienie wynikéw badan laboratoryjnych
potwierdzajgcych spetnianie przez zastosowane do produkcji materialy zasadnicze nastgpujgcych
wymagan dla:

2.1. Skér.

— Zawarto$¢ chromu (V1) wg PN-EN ISO 17075-1:2017-05 nie wykrywalny
— Warto$é pH wg PN-EN 1SO 4045:2018-09, nie mniej niz: 3,2
~ Liczba dyferencji dla pH mniejszego niz 4 wg PN-EN ISO 4045:2018-09, nie wiecej niz: 0,7
2.2. Materiatow syntetycznych, powlekanych i laminatow
— Odczyn pH wg PN-EN ISO 3071:2007 powinien zawierac sie w przedziale 4,0 + 7,5,
— Zawarto$¢ wolnego lub uwalniajgcego sie formaldehydu, nie wigcej niz: 76 mg/k wg PN-EN
iSO 14184-1:2011
— Zawarto$¢ ftalanow: DEHP, DIBP, BBP, DBP, DIHP, DHNUP, DHP, DMEP (suma), okre$lona
metodg chromatografii gazowej z detekcjg masowsg, (GC-MS) lub chromatografii cieczowej
(HPLC), nie wiecej niz: 0,05 %
Zawarto$¢ amin odszczepianych z barwnikéw azowych w warunkach redukcyjnych, nie wigcej niz: 20
mg/kg wg PN-EN 14362-1:2012.

10. Ergonomia obuwia

Wymaganie dotyczy oceny zgodnosci modeli ofertowych.

W celu przeprowadzenia oceny zgodnosci oferent powinien dostarczy¢é trzy pary obuwia
w rozmiarze(ach)..........

Badanie zgodnosci przeprowadza sie wg PN-EN ISO 20344:2011 pkt. 5.1 Okreslone cechy

ergonomiczne.
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Okreslone cechy ergonomiczne obuwia powinny by¢ ocenione przez jego przetestowanie, polegajace
na prébach noszenia go przez 3 osoby o stopach odpowiedniej wielkosci.
Podczas prob osoby noszace kazdg pare prawidiowo dopasowanego obuwia bedg symulowac typowe
zadania, ktore moga by¢ wykonywane podczas typowego uzytkowania obuwia.
Te zadania to:

- chodzenie w typowy sposo6b przez 5 min z predkoscig pomiedzy 4 i 5 km/h;

-~ wchodzenie po (17 £3) schodach i schodzenie po (17 £3) schodach maksymainie przez jedng

minute;
— klekanie/kucanie — patrz rysunek

{“__‘,( Y B f"____g -.._:\l;\\]
AN naniliill -7

Pozycja, ktérg nalezy przyjac¢ podczas badania klgkania/kucania

Po zakoriczeniu wszystkich zadan, kazda osoba powinna wypetni¢ kwestionariusz podany

w Tablicy 3.
Tablica 3 — Kwestionariusz do oceny cech ergonomicznych

1. Czy wewnetrzna powierzchnia obuwia jest pozbawiona szorstkich, | TAK | NIE
ostrych lub twardych fragmentéw, ktére spowodowaly u Pana
(Pani) podraznienie lub zranienie (sprawdzane reka)?

2. Czy obuwie jest pozbawione cech, ktore zdaniem Pana/Pani | TAK | NIE
mog3 spowodowaé, ze noszenie obuwia bedzie niebezpieczne?
3. | Czy zapiecie moze by¢ odpowiednio wyregulowane? (jesli | TAK | NIE
| jest to konieczne)

4. Czy nastepujace czynnosci moga by¢ wykonane bez trudnosci?

4.1. | Chodzenie TAK [ NIE |
4.2. | Wchodzenie po schodach TAK | NIE
4.3. | Klekanie/kucanie TAK | NIE
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