
 

WERSJA 1 
Balustrada w formie nawiązującej do istniejących oryginalnych balustrad balkonowych elewacji tylnej, bez ich części górnej, która jest półką przeznaczoną na położenie donic 

z kwiatami. Celowo nie bierze się pod uwagę balustrady balkonowej elewacji frontowej, gdyż jest ona bardzo bogata w zdobienia i posiada dużo drobnych elementów, które 

mogłyby by się okazać niemożliwe do estetycznego wykonania. Nowe balustrady, które powstały podczas remontu tego budynku były również wzorowane na balustradach 

elewacji tylnej.  

Balustrada projektowana  zamontowana obustronnie bliżej wewnętrznej strony istniejącego murku (min 10cm od brzegu). Całkowita wysokość licząc od stopnia schodowego 

to 110cm. Poręcz ze stali nierdzewnej długości max 220cm malowanej proszkowo na kolor ciemny grafit. Montaż konstrukcyjny za pomocą dwóch słupków prostych na 

końcach, profil kwadratowy z maskownicą, tak jak w innych balustradach istniejących na budynku (zdjęcia poniżej). Poręcz trochę wydłużona poza słupki. 

  

Stal nierdzewna malowana proszkowo na ciemny grafit      
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  Balustrada istniejącą balkonu elewacji tylnej                                                 Sposób montażu i wygląd słupka krańcowego 

    - wzór do projektowanej                                                                                  - balustrada istniejąca na elewacji bocznej 

 


