WIDOK URZADZENIE ZABAWOWE GORKA TRAWIASTA

UWAGI:
Z 1. WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE
GO RY ZE STANEM ISTNIEJACYM.
2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ Nr1ys.
PROJEKTOWANEJ URZADZENIE ZABAWOWE GORKA TRAWIASTA Zat 11 PROJEKTAMI BRANZOWYMI, RYSUNKAMI ZESTAWCZYMI |
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Podktadka M12 . 8
Nakrelka M2 c. PROJEKTY POZOSTALYCH BRANZ.
e Ciemiczna T2 WSZYSTKIE WYMIARY GEOMETRYCZNE PODANO W CENTYMETRACH.
odatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 4,9 OTULENIE STALI ZBROJENIOWEJ 5 CM.
Razem / Summary | 2749 1 2749 WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAC, ROZPATRUJAC LACZNIE
7 ELEMENTAMI DOCHODZACYMI.
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT PRZEZ WYKONAWCE,
0 WSZELKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU ZE STANEM
RZECZYWISTYM NALEZY INFORMOWAC PROJEKTANTA.
8. ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO—-BUDOWLANYMI, ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ PRZEPISAMI BHP.
9. $CIECIE RURY WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.
10. KRAWEDZIE RURY ODPOWIEDNIO ZAOBLIC ABY ZNIWELOWAC
OSTRE KRAWEDZIE
11. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA WEDLUG RYSUNKOW ARCHITEKTURY.
12. URZADZENIE ZABAWOWE GORKA TRAWIASTA PROJEKTUJE SIE O
NAWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ POD ZALOZENIE TRWANIKA.
KSZTALT | ROZMIAR GORKI ZOSTAL POKAZANY W CZESCI
RYSUNOWEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. GORKE NALEZY
BUDOWAG NA PRZYGOTOWANYM PODLOZU RODZIMYM
DOGESZCZONYM DO 1s=0,97. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
GRUNTOW NIENOSNYCH NALEZY TAKI GRUNT USUNAC, A
PODLOZE UZUPELNIC ZASYPKA PIASKOWO—ZWIROWYM
ZAGESZCZONA DO 1s=0.97. PODSYPKE NALEZY STABILIZOWAC
. CEMENTEM. ZAGESZCZENIE POWINNO BYC WYKONANE WARSTWAMI
PRZEKROJ 0 MIAZSZOSCI DO 20 CM. SKARPY NASYPU ZIEMNEGO POWINNY
PR ZEKR@ J MIEG POCHYLENIE NIE WIEKSZE NIZ 1:1. KONSTRUKCJE
B-B PAGORKOW NALEZY WYKONAG JAKO NASYP Z PRYZM GRUNTU
A=A UKLADANYCH | ZAGESZCZANYCH KOLEJNO W WARSTWACH O
1120 .- 1561 LN R MIAZSZOSCI 20 CM, A NASTEPNIE PRZYKRYTYCH SIATKA
ANTYEROZYINA, NA KTOREJ ZOSTALA ULOZONA | ZWALOWANA
o9 o 15 CM WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ. NA POWIERZCHNI GOREK
/ bl 10x50x94 NALEZY ZAtOZYC TRWANIK W OPARCIU O CZESC OPISOWA |
Rura stalowa ¢813 RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO. NALEZY
g; gro’j’;’,:'tu ZASTOSOWAC SIATKE ANTYEROZYJNA DO STABILIZACJI SKARP |
HOI0, oo architektuy gt/ e A Detal 4, ZBOCZY ORAZ WZMACNIANIA SLABO SPOINYCH WARSTW PODLOZA
< & 2 < TAKICH JAK ZIEMIA Z KAMIENAMI O GRAMATURZE MIN. 570 G/MB
Rura stalowa 9813 3 0.2 WYKONAN/; 7 POLIETYLENU. SIATKA MUSI CHARAKTERYZOW/;C SIE
gr. 5mm ODPORNOSCIA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE. ELASTYCZNOSCIA
9470 178 wg projektu Blacha SxIxIT_~" 496 1690 496 | POZWALAJACA NA DOPASOWANIE DO KSZTALTU TERENU. WIELKOSC

v 810" architektury 4 g g # poz. FR_1 OCZKA 30 X 30 CM, KOLOR CZARNY LUB ZIELONY.
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O 7 ] Temat: Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym przy ul. Na
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. GMINA MIEJSKA KRAKOW reprezentowana przez ZARZAD ZIELENI
S01950, b, 10x50x110 Tnwestor
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Sporzadzita: | inz. Dominik Machaczka
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1 Catkowita masa pretow [kq] 249 BETON C20/25 W8 Tytuk: URZADZENIE ZABAWOWE GORKA TRAWIASTA

- CHUDY BETON C12/15 : P~ : " :
* — dlugos¢ srednia preta Data: Branza: Faza: Skala:  |Nr rysunku:
* _ dlugost catkowita preta STAL ZBROJENIOWA — A-IIN (B500B)| | 122022 | KONSTRUKCIA | PROJEKT TECHNICZNY | 1:50 | Zak 11

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.




