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1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

1.1.2 NORMY, WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKORZYSTANE MATERIALY

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);

= Mapa sytuacyjna w skali 1:500;

= Wizja lokalna, wiercenia geotechniczne;

= Polskie normy budowlane

= Literatura techniczna i materiaty archiwalne.

1.1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie warunkéw geotechnicznych, wyst¢pujacych
W podtozu badanego terenu w oparciu o analiz¢ dostepnych materialéw archiwalnych oraz
wykonanych badan geotechnicznych. Zakres badan zostal ustalony ze zlecajacym oraz
projektantem obiektu.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:

= wizja lokalna, wiercenia geotechniczne oraz pomiar poziomu wody gruntowej,
= okreslenie wstepnych warunkow gruntowych,
= okreslenie parametrow podtoza gruntowego.

1.1.4 KROTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
W ramach prac budowlanych planuje si¢ wykonanie parku kieszonkowego. Badania
geotechniczne wykonano w miejscy, gdzie osadzone beda niewielkie pomosty.

1.2 LOKALIZACJA
Teren planowanych prac budowlanych zlokalizowany jest przy ul. Na Zateczu w Krakowie.

1.3 OPIS WYKONANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

W ramach prac terenowych wykonano dwa otwory rozpoznawcze do gtebokosci 5,0 — 5,6 m
p.p.t. Wydobywane probki gruntu poddano badaniom makroskopowym, prowadzac
jednoczesnie obserwacje poziomdéw wody gruntowe;.

Wiercenia wykonano zestawem probnikéw rdzeniowych RKS o $rednicy 50 — 60 mm.
Wprowadzanych w grunt udarowo przy pomocy miota Wacker BH55 o mocy udaru 55J.
Pobrano probki klasy 3-5.

Po wykonaniu 1 zakofczeniu wszystkich prac i badan terenowych otwory geologiczne zostaly
zlikwidowane. Zgodnie z normg "PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe™ likwidacja
otworOw nastgpita poprzez staranne zasypanie rodzimym materialem gruntowym
Z rdbwnoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubosci nieprzekraczajacej 0,50 m.



Punkty wiercen wyznaczono w terenie w dowigzaniu do istniejacych obiektow. Lokalizacje
otwordéw przedstawiono na zalaczniku nr 2.

1.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocen¢ warunkéw gruntowych.

Podzialu dokonano biorgc pod uwage genezg, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie z PN-EN-1SO
14688-1-2006.

Teren pokryty jest warstwa nasypow na ktore skladaja si¢ glownie gliny (w réznych
odmianach) w stanie twardoplastycznym/plastycznym. Nasypy posiadaja domieszki gruzu,
organiki itp. Ich migzszo$¢ w miejscy wykonania badan wynosi ok 4,0 m, przy czym zaklada
si¢, ze bedzie ona zmienna.

Podtoze gruntowe to typowe dla tego obszaru osady zastoiskowe zalegajace na piaszczysto —
zwirowym podiozu. Wierzchnig warstwe stanowig pyly prochniczne o zréznicowanym stopniu
plastycznosci. Ponizej nawiercono pakiet zwird6w lub pospotek.

Zwierciadto wod gruntowych nawiercono w otworze nr 2 znajdujacym si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie rowu odwadniajgcego. Zwierciadlo jest swobodne, a jego poziom pokrywa si¢
z poziomem wody w rowie.

W toku prowadzonych prac nie zaobserwowano innych proceséw oraz zjawisk mogacych
destabilizowa¢ grunt lub bedacych wynikiem destabilizacji (rozpadlin, peknig¢, zafaldowan,
podmoktosci).

1.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE
Do glebokos$ci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t., wydzielono dwa pakiety geotechniczne.

Pakiet | obejmuje czwartorzgdowe grunty zastoiskowe, reprezentowane przez pyly
prochniczne. Ze wzgledu na zréznicowane warto$ci stopnia plastycznos$ci IL w obrebie pakietu
wydzielono trzy warstwy:

=  Warstwa la — 1.~0,50 (Ic~0,50).
=  Warstwa Ib — 1.~0,35 (Ic~0,25).
= Warstwa Ic — 1.~0,20 (1c~0,80).

W odniesieniu do planowanej inwestycji grunty pakietu I sa gruntami no$nymi, jak wszystkie
grunty spoiste, sg gruntami wysadzinowymi (zwigkszaja objetos¢ pod wptywem zamarzania)
oraz wrazliwymi (uplastyczniaja si¢ pod wptywem wibracji 1 zwigkszania wilgotnosci).

Pakiet 11 obejmuje czwartorzedowe niespoiste w obregbie ktorego wydzielono dwie warstwy o
zréznicowanej Strukturze. Sa to

=  Warstwa lla — piaski pylaste
=  Warstwa llb — zwiry i pospotki

Pakietowi II przypisano stopien zaggszczenia Ip rowny 0,45.



W odniesieniu do planowanej inwestycji osady pakietu II sa nosne, niewysadzinowe,
niewrazliwe,

1.6 PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Wartosci parametru wiodacego IL/lc uzyskano przy uzyciu penetrometru ttoczkowego oraz
proby wateczkowania. Warto$¢ Ip 0szacowano na podstawie czasu zagltebiania probnika RKS.
Na podstawie wartosci parametréw wiodgcych I i Ip wyznaczono warto$ci parametrow
geotechnicznych metoda korelacji oraz wlasnego doswiadczenia (PN-EN-1997-2_2009P, pkt.
1.6). W zalagczniku nr 4 zestawiono wyprowadzone warto$ci parametrow geotechnicznych.

1.7 ZALECENIA | WNIOSKI

* Do glgbokosci 3,0 m p.p.t. wystepujg utwory rodzime mineralne wyksztatcone jako osady
zastoiskowe (pyly prochniczne) zalegajace na osadach rzecznych — zwirach i pospotkach.

= Grunty spiste naleza do grupy gruntéw wrazliwych, uplastyczniajg si¢ pod wptywem drgan.
Sugeruje si¢ organicznie do minimum uzywania zageszczarek oraz cigzkiego sprzgtu w dnie
wykonanych wykopow. Prace nalezy wykona¢ w okresie mozliwie bezdeszczowym, tak
aby unikna¢ zalania powstatych wykopow.

= Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono proste warunki gruntowe,
a projektowane obiekty proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

= W oparciu o analiz¢ wykonanych badan (proste warunki gruntowe) rozpoznane grunty
nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia planowanych obiektow.



