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I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest okreslenie ogdélnych zasad i warunkéw konstrukcyjno -
materiatowych dla realizacji inwestycji:
.Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym przy ul. Na Zateczu
w m. Krakéw, gm. Krakéw na dziatkach nr 31, 32/1, 32/2, 32/3, 424/5 i 333 obr. 55 Nowa
Huta oraz na dziatkach nr 280, 281 i 282 obr. 54 Nowa Huta”.
W czesci opisowej zawarto ogolne uwagi dotyczgce obiektu oraz przyjetych rozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych, zatozenia do obliczen i podstawowe wyniki.
Czes¢ rysunkowa tworzaca cato$¢ wraz z rysunkami architektonicznymi zawiera
schematy rozmieszczenia elementdéw konstrukcyjnych.

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu branzy architektoniczne;.

2. DANE KONSTRUKCYJNE

Murki zelbetowe typu | o wymiarach 0,5x1,6m dt. 5,5m oraz typu Il o wymiarach
0,5x1,4, dt. 6,0m, ktére bedg penity funkcje muréw oporowych wykonac¢ jako zelbetowe z
betonu klasy C20/25 W8. Zaprojektowano zagtebienie 0,8m ponizej terenu. Wymiary,
rozmieszczenie i zbrojenie wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Obiekt matej architektury typ | - lll wykonac jako konstrukcje stalowg sktadajgca sie ze
stalowego rusztu zaprojektowanego ze spawanych ksztattownikdw RP120x60x4,
RP150x50x5, kraty wciskanej o oczku 33,3x33,3mm oraz kgtownika L60x5. Podtrzymujace
konstrukcje stupy wykonaé¢ o profilu RP120x60x4mm. Stupy zamocowa¢ w fundamencie
betonowym za pomocg przyspawanych w podstawie blach 16x100x230mm oraz dwéch
kotew M12. Zaprojektowang porecz wykonac¢ z blachy 15x1600x1706mm. Otwarte przekroje
ksztattownikdbw narazone na zalanie zamkngé blachg 8x50x150mm. Wymiary oraz
rozmieszczenie poszczegolnych elementdéw wedtug zatgczonych rysunkow.

Klase wykonania konstrukcji stalowej nalezy przyjag¢ EXC1 wg PN-EN 1090-2.
Wszystkie potgczenia zaprojektowano jako spawane. Wszystkie elementy stalowe wykonane
sg ze stali klasy S235. Elementy nalezy ocynkowac i pomalowac¢ zgodnie z wytycznymi
projektu architektonicznego. Projekt rozpatrywaé tgcznie z projektami innych branz.

Posadowienie wykonac¢ jako stopy fundamentowe oraz bloki zelbetowe z betonu klasy
C20/25 W8. Wymiary, rozmieszczenie i zbrojenie wykona¢ zgodnie z zatgczonymi

rysunkami.
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Obiekt matej architektury typ IV wykona¢ jako krate wciskang o oczku 33,3x33,3mm
na podsypce kamiennej. Fundament tawki zaprojektowano jako zelbetowy blok o wymiarach
24x25x80cm, natomiast fundament $mietnika jako szescienny o boku 40cm. Krata
zabezpieczona bedzie przed wyrwaniem dzieki utwierdzeniu systemowym wg zalecen
producenta tawki oraz $mietnika do fundamentéw jak i do blokéw betonowych o srednicy
25cm. Przed wykonaniem fundamentéw wymiary oczka kraty dopasowaé¢ do tawki i kosza.
Zbrojenie wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz rysunkami systemowymi. Projekt
rozpatrywacé tgcznie z projektami innych branz oraz kartami technicznymi tawki i kosza.

Urzadzenie zabawowe gérka trawiasta wykona¢ jako konstrukcje stalowg sktadajgca
sie z rury stalowej o $rednicy @813 o grubosci $cianki 5 mm. Pod rurg stalowg nalezy
wykonac¢ fundament (poz. FR_1) o grubosci 35 cm wykonanego z betonu klasy C20/25 W8,
zbrojony odpowiednio wedtug projektu architektonicznego. Sciecie rury stalowej oraz
szczegotowe rozwigzania przejécia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami architektury.
Wymiary oraz rozmieszczenie rury stalowej wedtug zataczonych rysunkéw. Dodatkowo
nalezy pamieta¢ o zaobleniu krawedzi rury w celu zniwelowania ostrych krawedzi. Rura
powinna zosta¢ zamocowana do fundamentu za pomocg kotew M12.

Klase wykonania konstrukcji stalowej nalezy przyja¢ EXC1 wg PN-EN 1090-2. Wszystkie
elementy stalowe wykonane sg ze stali klasy S235. Elementy nalezy ocynkowac
i pomalowac zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego. Projekt rozpatrywac tgcznie
Zz projektami innych branz. Urzadzenie zabawowe goérka trawiasta projektuje sie
0 nawierzchni przeznaczonej pod zatozenie trawnika. Ksztatt i rozmiar gorki zostat pokazany
w czesdci rysunkowej niniejszego opracowania. Gorke nalezy budowaé na przygotowanym
podtozu rodzimym dogeszczonym do 1s=0,97. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych
nalezy taki grunt usungg¢, a podfoze uzupetni¢ zasypka piaskowo—zwirowg zageszczong do
Is=0,97. Podsypke nalezy stabilizowa¢ cementem. Zageszczenie powinno by¢ wykonywane
warstwami o migzszosci do 20 cm. Skarpy nasypu ziemnego powinny mie¢ pochylenie nie
wieksze 1:1. Konstrukcje pagorkow nalezy wykonaé jako nasyp z pryzm gruntu uktadanych
i zageszczanych kolejno w warstwach o migzszosci 20 cm, a nastepnie przykrytych siatkg
antyerozyjng, na ktorej zostata utozona i zwatowana 15 cm warstwa ziemi urodzajnej. Na
powierzchni gérek nalezy zatozyé trawnik w oparciu o czesc¢ opisowg i rysunkowa projektu
architektonicznego. Nalezy zastosowac siatke antyerozyjng do stabilizacji skarp i zboczy
oraz wzmacniania stabo spdjnych warstw podtoza takich jak ziemia z kamieniami,
0 gramaturze min. 570 g/mb, wykonana z polietylenu. Siatka musi charakteryzowac sie
odpornoscig na warunki atmosferyczne, elastycznoscig pozwalajgcg na dopasowanie do

ksztattu terenu. Wielko$¢ oczka 30%x30 mm, kolor czarny lub zielony.
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3. MATERIALY
e Stal 235 ocynk
e Beton C20/25 W8
e Stal A-llIN (B500B)

UWAGA

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatow
i technologii nalezy uzgadniaC z wifasciwymi projektantami. Wykonawstwo robdt
budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej. Podane do zastosowania wyroby mogg by¢é zastgpione produktami
réwnowartosciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez
projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Do realizacji obiektu nalezy stosowal wylgcznie materialy posiadajgce wazne atesty
i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Podczas przygotowywania i scalania elementow konstrukcji stosowa¢ sie do wytycznych
zawartych  w  PN/B-06200:1997. maksymalne odchyiki wykonawcze zgodnie
z PN/B-06200:1997.

Elementy spawacC ze sobg po uprzednim usunigciu cynku na szerokosci ok. 5 cm od
krawedzi spawanego elementu. Usuwanie przeprowadzi¢ np. za pomocg tarcz szlifierskich.
Tak przygotowane elementy mozna spawaé w sposob analogiczny jak stal bez pokrycia, a
po procesie spawania powierzchnie spoiny oraz obszaru bezposrednio do niej przylegtego
nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez naniesienie i zwigzanie z podiozem drobin
cynku.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentow na grunty
antropogeniczne oraz grunty w stanie plastycznym konieczne jest ich usuniecie i zastgpienie
ich warstwg podsypki piaszczysto — zwirowej, zageszczonej, o wskazniku zageszczenia
Js>0,97 (Ev2>=40MPa, lo= Ev2/Ev1l <2,0). Podsypke nalezy stabilizowa¢ cementem.
Ukfadanie podsypki powinno nastgpi¢ na warstwie chudego betonu min 10cm. Zageszczanie

powinno by¢ wykonywane warstwami grubosci max 25-30cm.
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Podczas prac fundamentowych nalezy zwroci¢é rowniez uwage, na istniejgca
podziemna infrastrukture techniczna.

Rysunki rozpatrywac tgcznie z architekturg wykonawca jest zobowigzany sprawdzic¢
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych réznice w rysunkach i pomiarach
oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany musza by¢é wyjasnione z projektantem przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

Przy wycenie robot konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte
w niniejszej dokumentacji projektu, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do

prawidlowej realizacji i pdzniejszego funkcjonowania obiektu.
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I. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

Zalozenia geometryczno — materiatlowe
Do elementdéw konstrukcji zastosowano:

e Stal 235 ocynk
e Beton C20/25 W8
e Stal A-llIN (B500B)

Stalowa konstrukcja obiektéow matej architektury typ I - IlI:

www.wolarek-zatorowski.eu

—— RP 120x60x4
—— RP 150x50x5
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