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. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

MALOPOLSKA Krakow, dnia 15 czerwea 2009 1.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0182/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz, U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.), art. 12 ust. | pkt 1§ 5, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. I pkt 1 oraz art, 13 ust. 4, art, 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz. U.
2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 = péin. zm), § 11 ust | pkt 1, § 151 § 17 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D= /.
22006 r. Nr 83 poz, 578 =z péin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Lukasz Zatorowski

urodzony dnia 08.01.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukcyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowe] I1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz
Zatorowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyZzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicy Lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem
Malopolskie) Okregowej Lzby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenin

Skilad Orzekagacy
Okregowey Komisji Kwalifikacyyne):

1. Prrewodniczacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk 2 N N AN
—i”D ) r
2. Conek Skladu Orzekajacego \.{'{ LL V5
mgr inz. arch. Elzbicta Gabrys . (07 9P Ao
/
3. Calonek Skladu Ovzekajacegn / / ,l/
dr nz. Marsan Plachecks : DYy ._.../f ...........
’

Otrzymugy.

1 Pan Lukasz Zatorowski

ul. Mazowiecka 492

30019 Krakow

Glowny Inspektor Nodzoru Budowlanego
aa

-
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Zaswiadczenie

o mumerze wenyfikaoyjnym:

MAP-CY3-3Z8-17W *

Pan tukasz Zatorowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0615/09

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 49,2, 30-019 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-05-30.

Faswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-09-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicone] formy cynnodd prawne] wystanza zhodenie oswiadoenia woli w postac elektroniczne] i opatrzenie go
kwelifikowanym podpisern elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli zlofone w formie elektronicnej jest rdwnowsine z cswizdczeniem woli Hozonym w formie pisermne].

* Weryfikacge poprawnosd danych w ninisfszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery wenyfikacyjneso mmswiadoenia na
stronie Polskie] Izby Infynierdw Budownictws www.pilb.org.pl lub kontzkiujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

www.wolarek-zatorowski.eu
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 15 czerwea 2009 r.
OKREGOWA
L . B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0181/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. Nr 5 poz. 42, = péén. zm.), art. 12 ust. | pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. | pkt 1 orazart. 13 ust, 4 , art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U
= 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin, zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D= 1/
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, z¢

Pan mgr inz. Piotr Wolarek

urodzony dnia 17.06.1982 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0174/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Piotr Wolarek
posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
O niniessre) decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Kamisji Kwalifikacyine) Polskic) [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, 24 poscednictwem
Malopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty j¢j dorgezenia

Skiad Orzckajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikncy)

|. Preewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
dr mz. Stanislaw Karczmarczyk

2 Crbonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz arch. Elzbicta Gabrys$

3 Caloock Skiadu Orzckajgocgo
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymujy.

1. Pan Pyotr Wolarck
Kamied 372
32-071 Kamicn

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
aa

www.wolarek-zatorowski.eu
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Zaswiadczenie

o mumerze wenyfikacyjnym:

MAP-UBA-5CW-DHB *

Pan Piotr Wolarek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0614/09

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-05-30.

Faswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i1 opatrzons bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-09-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicons] formy cynnoad prawnej wystanczas zhozenie oswiadcenia woli w postad elekironiczng] | opatrzenie go
kwelifikowanym podpisern elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli zbofone w formie elektronicnej jest rownowaine 2 cswiadezeniem woli Hozormym w formie pisermng].

* weryfikacje poprawnosd danych w ninisiszym zeswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery wenyfikacyjneso aswiadczenia nz
stronie Polskie) Izby Inzyniercw Budownichws www.piib.org.pl lub kontzkiujac sie z biurern wiasciwe] Okrepowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

www.wolarek-zatorowski.eu
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II. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest okreslenie ogdélnych zasad i warunkéw konstrukcyjno -
materiatowych dla realizacji inwestycji:
.Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym przy ul. Na Zateczu
w m. Krakéw, gm. Krakéw na dziatkach nr 31, 32/1, 32/2, 32/3, 424/5 i 333 obr. 55 Nowa
Huta oraz na dziatkach nr 280, 281 i 282 obr. 54 Nowa Huta”.
W czesci opisowej zawarto ogolne uwagi dotyczgce obiektu oraz przyjetych rozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych, zatozenia do obliczen i podstawowe wyniki.
Czes¢ rysunkowa tworzaca cato$¢ wraz z rysunkami architektonicznymi zawiera
schematy rozmieszczenia elementdéw konstrukcyjnych.

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu branzy architektoniczne;.

2. DANE KONSTRUKCYJNE

Murki zelbetowe typu | o wymiarach 0,5x1,6m dt. 5,5m oraz typu Il o wymiarach
0,5x1,4, dt. 6,0m, ktére bedg penity funkcje muréw oporowych wykonac¢ jako zelbetowe z
betonu klasy C20/25 W8. Zaprojektowano zagtebienie 0,8m ponizej terenu. Wymiary,
rozmieszczenie i zbrojenie wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Obiekt matej architektury typ | - lll wykonac jako konstrukcje stalowg sktadajgca sie ze
stalowego rusztu =zaprojektowanego ze spawanych ksztattownikow RP120x60x4,
RP150x50x5, kraty wciskanej o oczku 33,3x33,3mm oraz kgtownika L60x5. Podtrzymujace
konstrukcje stupy wykonaé¢ o profilu RP120x60x4mm. Stupy zamocowa¢ w fundamencie
betonowym za pomocg przyspawanych w podstawie blach 16x100x230mm oraz dwdch
kotew M12. Zaprojektowang porecz wykonac¢ z blachy 15x1600x1706mm. Otwarte przekroje
ksztattownikdbw narazone na zalanie zamkngé blachg 8x50x150mm. Wymiary oraz
rozmieszczenie poszczegolnych elementéw wedtug zatgczonych rysunkow.

Klase wykonania konstrukcji stalowej nalezy przyjag¢ EXC1 wg PN-EN 1090-2.
Wszystkie potgczenia zaprojektowano jako spawane. Wszystkie elementy stalowe wykonane
sg ze stali klasy S235. Elementy nalezy ocynkowac i pomalowa¢ zgodnie z wytycznymi
projektu architektonicznego. Projekt rozpatrywaé tgcznie z projektami innych branz.

Posadowienie wykonac¢ jako stopy fundamentowe oraz bloki zelbetowe z betonu klasy
C20/25 W8. Wymiary, rozmieszczenie i zbrojenie wykona¢ zgodnie z zatgczonymi

rysunkami.
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Obiekt matej architektury typ IV wykona¢ jako krate wciskang o oczku 33,3x33,3mm
na podsypce kamiennej. Fundament tawki zaprojektowano jako zelbetowy blok o wymiarach
24x25x80cm, natomiast fundament $mietnika jako szescienny o boku 40cm. Krata
zabezpieczona bedzie przed wyrwaniem dzieki utwierdzeniu systemowym wg zalecen
producenta tawki oraz $mietnika do fundamentéw jak i do blokéw betonowych o srednicy
25cm. Przed wykonaniem fundamentéw wymiary oczka kraty dopasowaé¢ do tawki i kosza.
Zbrojenie wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz rysunkami systemowymi. Projekt
rozpatrywacé tgcznie z projektami innych branz oraz kartami technicznymi tawki i kosza.

Urzadzenie zabawowe gérka trawiasta wykona¢ jako konstrukcje stalowg sktadajgca
sie z rury stalowej o $rednicy @813 o grubosci $cianki 5 mm. Pod rurg stalowg nalezy
wykonac¢ fundament (poz. FR_1) o grubosci 35 cm wykonanego z betonu klasy C20/25 W8,
zbrojony odpowiednio wedtug projektu architektonicznego. Sciecie rury stalowej oraz
szczegotowe rozwigzania przejScia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami architektury.
Wymiary oraz rozmieszczenie rury stalowej wedtug zataczonych rysunkéw. Dodatkowo
nalezy pamieta¢ o zaobleniu krawedzi rury w celu zniwelowania ostrych krawedzi. Rura
powinna zosta¢ zamocowana do fundamentu za pomocg kotew M12.

Klase wykonania konstrukcji stalowej nalezy przyja¢ EXC1 wg PN-EN 1090-2. Wszystkie
elementy stalowe wykonane sg ze stali klasy S235. Elementy nalezy ocynkowac
i pomalowac zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego. Projekt rozpatrywac tgcznie
z projektami innych branz. Urzadzenie zabawowe goérka trawiasta projektuje sie
0 nawierzchni przeznaczonej pod zatozenie trawnika. Ksztatt i rozmiar gorki zostat pokazany
w czesdci rysunkowej niniejszego opracowania. Gorke nalezy budowaé na przygotowanym
podtozu rodzimym dogeszczonym do 1s=0,97. W przypadku wystgpienia gruntdw nienosnych
nalezy taki grunt usungg¢, a podtoze uzupetni¢ zasypka piaskowo—zwirowg zageszczong do
Is=0,97. Podsypke nalezy stabilizowa¢ cementem. Zageszczenie powinno by¢ wykonywane
warstwami o migzszosci do 20 cm. Skarpy nasypu ziemnego powinny mie¢ pochylenie nie
wieksze 1:1. Konstrukcje pagorkoéw nalezy wykonac jako nasyp z pryzm gruntu uktadanych
i zageszczanych kolejno w warstwach o migzszosci 20 cm, a nastepnie przykrytych siatkg
antyerozyjng, na ktorej zostata utozona i zwatowana 15 cm warstwa ziemi urodzajnej. Na
powierzchni gérek nalezy zatozy¢ trawnik w oparciu o czesc¢ opisowg i rysunkowag projektu
architektonicznego. Nalezy zastosowac siatke antyerozyjng do stabilizacji skarp i zboczy
oraz wzmacniania stabo spdjnych warstw podtoza takich jak ziemia z kamieniami,
0 gramaturze min. 570 g/mb, wykonana z polietylenu. Siatka musi charakteryzowac¢ sie
odpornoscig na warunki atmosferyczne, elastycznoscig pozwalajgcg na dopasowanie do

ksztattu terenu. Wielko$¢ oczka 30%x30 mm, kolor czarny lub zielony.
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3. MATERIALY
e Stal 235 ocynk
e Beton C20/25 W8
e Stal A-llIN (B500B)

UWAGA

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatow
i technologii nalezy wuzgadniaC z wifasciwymi projektantami. Wykonawstwo robdt
budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej. Podane do zastosowania wyroby mogg by¢é zastgpione produktami
réwnowartosciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez
projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Do realizacji obiektu nalezy stosowal wylgcznie materialy posiadajgce wazne atesty
i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Podczas przygotowywania i scalania elementow konstrukcji stosowa¢ sie do wytycznych
zawartych  w  PN/B-06200:1997. maksymalne odchyiki wykonawcze zgodnie
z PN/B-06200:1997.

Elementy spawacC ze sobg po uprzednim usunigciu cynku na szerokosci ok. 5 cm od
krawedzi spawanego elementu. Usuwanie przeprowadzi¢ np. za pomocg tarcz szlifierskich.
Tak przygotowane elementy mozna spawaé w sposob analogiczny jak stal bez pokrycia, a
po procesie spawania powierzchnie spoiny oraz obszaru bezposrednio do niej przylegtego
nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez naniesienie i zwigzanie z podiozem drobin
cynku.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentow na grunty
antropogeniczne oraz grunty w stanie plastycznym konieczne jest ich usuniecie i zastgpienie
ich warstwg podsypki piaszczysto — zwirowej, zageszczonej, o wskazniku zageszczenia
Js>0,97 (Ev2>=40MPa, lo= Ev2/Ev1l <2,0). Podsypke nalezy stabilizowa¢ cementem.
Ukfadanie podsypki powinno nastgpi¢ na warstwie chudego betonu min 10cm. Zageszczanie

powinno by¢ wykonywane warstwami grubosci max 25-30cm.


http://www.wolarek-zatorowski.eu/

£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Podczas prac fundamentowych nalezy zwroci¢é rowniez uwage, na istniejaca
podziemna infrastrukture techniczna.

Rysunki rozpatrywac tgcznie z architekturg wykonawca jest zobowigzany sprawdzic¢
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych réznice w rysunkach i pomiarach
oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany musza by¢ wyjasnione z projektantem przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

Przy wycenie robot konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte
w niniejszej dokumentacji projektu, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do

prawidlowej realizacji i pdzniejszego funkcjonowania obiektu.

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
Krakéw, Grudzien 2022r.

mgr inz. tukasz Zatorowski mgr inz. Piotr Wolarek


http://www.wolarek-zatorowski.eu/

Zespot Biur Projektowych
ul. Swietokrzyska 12,
‘ 30-015 Krakow,

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH  www.wolarek-zatorowski.eu

tel./fax (12) 423 47 39

+48 607 616 222

+48 692 299 165

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

Il OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

Zalozenia geometryczno — materiatlowe
Do elementow konstrukcji zastosowano:

e Stal 235 ocynk
e Beton C20/25 W8
e Stal A-llIN (B500B)

Stalowa konstrukcja obiektéw matej architektury typ I - IlI:

www.wolarek-zatorowski.eu

—— RP 120x60x4
—— RP 150x50x5


http://www.wolarek-zatorowski.eu/
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