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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt sporzadzono na podstawie:

[1]

(2]

3]

[4]

[5]

(6]

[7]

(8]
[9]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020, poz. 470, z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Norma PN-84-5-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego,

PN-S-02205: 1998. Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. Zatgcznik
do zarzadzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014 r.,

[10] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
[11] PN-S-02204:1997. Drogi samochodowe- odwodnienie drég,
[12] Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 500,

[13] Uzgodnienia z Inwestorem,

[14] Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejgcego,

[15] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Czyzyny-teg" przyjetego

Uchwatg Rady Miasta Krakowa nr LXXX/1219/13 z dnia 28 sierpnia 2013r.

2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
31-586 Krakéw

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Budowa
obiektéw matej architektury w miejscu publicznym na dziatkach nr 31, 32/1, 32/2, 32/3, 424/5 i
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333 obr. 55 oraz na dziatkach nr 280, 281, 282 obr. 54 jedn. ewid. Nowa Huta
w Krakowie”.

Przedmiotem planowanej inwestycji Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie jest zagospodarowa-
nia terenu dla inwestycji pod nazwa: ,Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
przy ul. Na Zateczu w m. Krakéw, gm. Krakdéw na dz. nr 31, 32/1, 32/2, 32/3 i fragment dz. 424/5
i 333 obr. 55 Nowa Huta oraz dz. nr 281, 282 i fragment dz. nr 280 obr. 54 Nowa Huta”. Obszar
planowanej inwestycji zlokalizowany jest miedzy ul. Na Zateczu a ul. Sottysowska. Zamierzenie

budowlane ma na celu budowe obiektéw matej architektury w miejscu publicznym.

4. ZAKRES ROBOT
Zakres robét w branzy drogowej obejmuje:
¢ wykonanie potaczenia projektowanego chodnika z chodnikiem istniejgcym, zlokalizowa-

nym w ciggu ul. Na Zateczu oraz ul. Sottysowskiej w Krakowie.

5. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czesci miasta Krakdw, w wojewddz-
twie matopolskim. Ulica Na Zateczu (dziatka drogowa nr ewid. 333, obreb ewid. NH-55) jest drogg
publiczng o kategorii gminnej (602915 K). Ulica Sottysowska (dziatka drogowa nr ewid. 282, obreb
ewid. NH-54) jest drogg publiczng o kategorii powiatowej ( 2279K).

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
"Czyzyny-teg" uchwalonego uchwatg Rady Miasta Krakowa nr LXXX/1219/13 z dnia 28 sierpnia
2013r. Teren inwestycji, zgodnie z zapisami MPZP, zaliczany jest do terendw oznaczonych jako KDZ
— tereny drdg publicznych — drogi zbiorcze (dla ul. Na Zateczu) oraz jako KDD — tereny drog
publicznych — drogi dojazdowe (ul. Sottysowska).

Jezdnia ul. Na Zateczu w rejonie inwestycji posiada zmienng szeroko$¢ jezdni wynoszacg okoto
7,20 m — 7,40m o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia ul. Na Zateczu od strony zachodniej, ograniczona
jest kraweznikami betonowymi o wymiarach 20x30 cm, posadowionymi na fawie betonowe;j
z oporem, wyniesionymi na +12 cm wzgledem nawierzchni jezdni, potgczone ze Sciekiem z dwdch
rzedéw kostki kamiennej. Po zachodniej stronie zlokalizowany jest chodnik o szerokosci 2,00 m,
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Od zewnetrznej strony chodnik ograniczony jest za
pomocg obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, posadowionych na tawie betonowej z oporem,
wyniesionych na +5 cm wzgledem nawierzchni chodnika. Po wschodniej stronie jezdni zlokalizowa-
ne jest pobocze gruntowe o nieregularnej szerokosci. Ulica jest oswietlona. Odwodnienie
realizowane jest poprzez uksztattowane spadki podtuzne oraz poprzeczne do istniejgcych wpustéw
deszczowych zlokalizowanych w ciggu jezdni, a nastepnie do sieci kanalizacji deszczowe;.

Jezdnia ul. Sottysowskiej w rejonie inwestycji posiada szerokos¢ jezdni wynoszgca okoto 6,80 m

o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia ul. Sottysowskiej po obu stronach ograniczona jest kraweznikami
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betonowymi o wymiarach 20x30 cm, posadowionymi na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi
na +12 cm wzgledem nawierzchni jezdni, potgczone ze sciekiem z dwéch rzedéw kostki betonowej.
Po obu stronach zlokalizowany jest chodnik o szerokosci 2,15 m — 2,30 m o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej badz ptyt chodnikowych. Od zewnetrznej strony chodniki ograniczone s3 za
pomocg obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, posadowionych na tawie betonowej z oporem,
wyniesionych na +5 cm wzgledem nawierzchni chodnika. Ulica jest oswietlona. Licznie wystepuja
zjazdy do posesji prywatnych. Odwodnienie realizowane jest poprzez uksztattowane spadki podtuz-
ne oraz poprzeczne do istniejgcych wpustéow deszczowych zlokalizowanych w ciggu jezdni,
a nastepnie do sieci kanalizacji deszczowej.

W poblizu przedsiewziecia dominuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz ustugowa.
W obszarze inwestycji wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu: sie¢ kanalizacyjna, siec¢

elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, siec teletechniczna.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Projekt przewiduje budowe potgczenia istniejgcego chodnika zlokalizowanego wzdtuz
ul. Na Zateczu oraz ul. Softysowskiej w Krakowie z chodnikami projektowanymi w ramach inwestycji
pn.: ,Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym na dziatkach nr 31, 32/1, 32/2,
32/3, 424/5 i 333 obr. 55 oraz na dziatkach nr 280, 281, 281, 282 obr. 54 jedn. ewid. Nowa Huta
w Krakowie”.

Nawierzchnia projektowanego chodnika wykonana zostanie z nawierzchni wodoprzepuszczalnej
EKOWAY, badz z ptyt betonowych o wymiarach 25x150x7 cm. W miejscu potgczenia istniejgcego
chodnika z projektowanymi chodnikami, nalezy zastosowaé obrzeze betonowe o wymiarach
8x30 cm, posadowione na tawie betonowej z oporem, zlicowane z nawierzchnig projektowanego
chodnika.

Projektowany uktad komunikacyjny przedstawiono na rysunku nr D-2 Plan sytuacyjny.

6.2. ROzWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Spadek poprzeczny projektowanego chodnika wynosi¢ bedzie 2,0% w kierunku potudniowym.
Spadek podtuzny wynosié bedzie 1,0%-2,0% w kierunku dziatki Inwestora. Nalezy zapewni¢ dowig-
zanie wysokosciowe do chodnikéw projektowanych wg odrebnego opracowania oraz istniejacych

rzednych na istniejgcym chodniku oraz wzdtuz krawedzi jezdni ul. Na Zateczu oraz ul. Sottysowskie;j.

6.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
Projektowane przekroje normalne i konstrukcje nawierzchni uktadu przedstawiono

na rys. nr D-3 Przekroje normalne.
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Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

KONSTRUKCJA N1 — NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

- 2,5 cm Warstwa mineralno-epoksydowa — nawierzchnia wodoprzepuszczalna EKOWAY

- 2cm Warstwa wyréwnujgca z kruszywa tamanego 4+12 mm, zageszczonego mechanicz-
nie

- 15cm Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 4/31,5 mm

- 25cm  Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/63 mm

Georuszt wieloksztattny
RAZEM 44,5 cm

KONSTRUKCJA N2 — NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

- 7cm Warstwa scieralna z ptyt betonowych o wymiarach 25x150x7 cm

- 4cm Podsypka piaskowo-cementowa 1:4

- 15cm Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 4/31,5 mm

- 20cm  Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/63 mm
Georuszt wieloksztattny

RAZEM 46 cm

Ptyty betonowe o wymiarach 25x150x7 cm nalezy uktadaé zgodnie z PZT. Niedopuszczalne jest
uktadanie ptyt na tzw. ,mijanke”. Ptyty nalezy uktadaé z minimalnym odstepem 5 cm, tak aby

umozliwi¢ przerastanie trawy. Kolor ptyt jednolity, frakcja gtadka, ptyta bez faz.

6.3.1. GEORUSZT WIELOOTWOROWY

Jako wzmocnienie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni N1.2 przyjeto stabilizacje
georusztem wielootworowym typu 1. Przed przystgpieniem do wykonawstwa wykona¢ badania
nosnosci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych parametréw. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan ewentualne zmiany nalezy
uzgadnia¢ z Projektantem.

Do wykonania robdét nalezy zastosowac¢ petnigcy funkcje stabilizacyjng georuszt
wieloksztattny o zréinicowanej geometrii oczek, wyprodukowany z wielowarstwowego
kompozytowego pasma koekstrudowanego polimeru, ktéry w procesie produkcji jest perforo-
wany i rozciggany w podwyzszonej temperaturze. Wezty i zebra georusztu powinny stanowic
integralng cato$¢ — nie dopuszcza sie stosowania materiatow przeplatanych, zgrzewanych,
spawanych itp. w weztach.

W celu uzyskania optymalnego efektu zazebienia ziaren kruszywa o réznym ksztatcie i réznej

wielkosci nalezy zastosowal georuszt o zrdznicowanych ksztattach i wielkosciach oczek.

6



! PROJEKTY
“ﬂm_ﬁn

Georuszt powinien posiadac co najmniej trzy rézne rodzaje oczek, réznigce sie ksztattem (oczka
w ksztatcie tréjkata, trapezu i szesciokata).

Nalezy zastosowac georuszt kompozytowy sktadajgcy sie z min. trzech warstw. Wewnetrzna
warstwa georusztu powinna charakteryzowaé sie duzg sztywnoscig, natomiast zewnetrzne
warstwy powinny cechowa¢ sie elastycznoscig, dzieki ktdrej mozliwe jest uzyskanie wyiszej

przyczepnosci ziaren kruszywa.

Wymagania wobec georusztu przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tablica 1. Wymagania wobec georusztu do warstwy ulepszonego podtoza

L.P. Parametr Metoda badania Jednostka Wymagzj\['\a Tolerancja
wartosé

1 | Rozmiar szescioboku? TR041B.4 mm 80 +/-4

2 | Grubo$¢ wezta? Pomiar bezposredni mm 4,5

3 | Przekrdj zebra Ocena wizualna Prostokatny

4 | Stosunek wysokosci do Pomiar bezposredni >1
szerokosci zebra

5 | llos¢ ksztattow oczek Ocena wizualna min 3

6 | Rodzaje ksztattéw oczek Ocena wizualna nominalnie | trojkat, sze- N.A.
foremnych Sciokat

7 | Rodzaje ksztattéw oczek Ocena wizualna nominalnie trapez N.A.
wydtuzonych?

8 | llo$¢ warstw polimeru Ocena wizualna min 3

1. Metoda badania opisana w Raporcie Technicznym Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych
EOTA nr TR41 z paZdziernika 2012.

2. Pomiar grubosci wezta fgczqgcego szesc¢ zeber

3. Oczko wydtuZzone oznacza oczko o stosunku dtugosci dtuzszej z podstaw do wysokosci trapezu
wiekszym od 1,5

W zwigzku z tym, ze wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sg objete
normami zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt posiadat Europejski Dokument
Oceny Technicznej (European Assessment Document), potwierdzajagcy mozliwos¢ jego
zastosowania w funkcji stabilizacyjnej. Wyréb dostarczony na budowe powinien posiadaé

oznakowanie CE.
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7. ODWODNIENIE
Planowana inwestycja nie zmieni sposobu zagospodarowania wodd. Wody opadowe
z projektowanych chodnikéw, zgodnie z pochyleniami podtuznymi oraz poprzecznymi, zostang

odprowadzone w kierunku dziatki Inwestora, gdzie bedg infiltrowac w gtab gruntu.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopu/nasypu dla projektowanego uktadu. Projekt

nie przewiduje rozbidrek istniejgcych ogrodzen oraz elementéw betonowych.

9. UWAGI KONCOWE

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczeristwom  wynikajacym
z wykonania robét budowlanych, powinny by¢ szczegélnie przestrzegane. W miejscach przebiegu
infrastruktury podziemnej nalezy szczegdlnie przestrzegac¢ wzgledéw bezpieczenstwa, a ewentualne
prace przy uzbrojeniu inzynieryjnym nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydanymi przez ich wtascicieli wa-
runkami.

Wymagane jest aby przed przystgpieniem do wykonywania robdét pracownicy zostali
przeszkoleni w zakresie BHP.

W przypadku posadowienia sieci na gtebokosci projektowanej konstrukcji badz bezposrednio
pod nig nalezy istniejace sieci zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Operatora. Prace w obrebie sieci nalezy wykonywac recznie.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wiasnym zakresie nastepujacych opracowan
roboczych:

¢ inwentaryzacja istniejgcych urzadzen obcych i znakéw geodezyjnych mogacych kolidowac

z budowa zjazdu indywidualnego oraz poszerzenia jezdni,
e opracowania zwigzane z zapewnieniem ciggtosci ruchu w trakcie prowadzenia robét,

e projekt organizacji ruchu drogowego na czas robot.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Ptak
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020,

poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

»,Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym na dziatkach nr 31, 32/1, 32/2, 32/3,

424/5 i 333 obr. 55 oraz na dziatkach nr 280, 281, 282 obr.

w Krakowie”

Inwestor:

Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
31-586 Krakdow

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

54 jedn. ewid. Nowa Huta

Zawarto$¢ projektu technicznego spetnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2020, poz. 1609), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy

zgodnie z inz. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtfasnorecznym podpisem prawdziwos¢

ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Bartosz Ptak MAP/0267/PO0OD/11 /w

\ —=

SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Weronika Spalik

LUB/0017/POOD/13

jk '_~_~.',,u ne
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Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci
do polskiej izby inzynierow budownictwa

[ MALOPOLSKA Krakow, dnis 22 grudnia 2011 1,
S OKREGOWA
L LB A
AEe INZYNIEROW
SIEE BupowNiCTA

MAP OHBER/D055-0321711

DECYZJA

Ma podstawie ant 24 use | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 prodnis 20000, o samorzgdsch awodowych architekidw, maynieniw
budownictwa oraz ubanistéw (= L) = 2000 r. Nr 5 por 42, 7 picn. zm ), om, 17 st | opke 1 3, am 12 st 3,
arl. 13 st | pht 1 oorae art, 13 uan 4, en 14 st | pke Jaowstawy 2 deia T lipes 1994 ¢ Prawo bodowlane (el
fednalipy: Dz Uz 2000 ¢ Ne 243 poz. 1623z pae zme ) 4 11 st | opke. |, 155§ IR uad, | vozporzgdeenia Minkstra
Transporu | Budownictwa z dnia 28 kwiemnin 2006 r. w sprawie ssmodziclaych funke)l techmicemych w budownlciwie
(D= U = 2008 . Nr 83 paz 378 = péda = ) oroz arl, 104 wstawy zdniz 14 crerwea 1960 r. Kodeks postepwanin
admunistracyinego (tekef jednofity. Dz L2 2000 . Ne 05, paz. 1071 = poda. o)

Malopolska Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, e

Pan mgr inz. Bartosz Leszek Ptak

urodrony dnia 14.12.1984 r. w Chrzanowie
usryskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjmy MAPN2ZET OOV

do projektowania bez opranicees
w specjalnoiei drogowej.

UZASADNIENIE

Ukrggowa Komisia Kwalifikacying Mabopalskie] Okrgpowe) leby Ingynierdw Budownictwa w Krakowbe na podstawie
protekodiw & postepdwaria kw;ltﬁhuﬂmp oriE ¢ pezeprowadzroncge cgmmmmu, Stwierdeda, #¢ Pan Barosz Prak
posiada wymagane prawem wyks#Halcenie | prakiykg sawodowsy Konkecana do uryskania uprawnied budawlanych
w wyze] wymienione] specielnodci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienin budowlane,

Srrsepdlowy pakres nadanyeh uprawnieh bedowlanych wskazine na adwracie decyzji.

POLKRENEE
Cad miriggaen) decygi sludy dwitanic 6 Krajuwej Komisjl Kwilifkacyneg Pl Ghy larymenia Badowsictes w Winngiwiz,  podsadnicivem
Malopbekicy | Horygoveg Jebry B yiniiriow Bodowniciwe w kikovvic w (o |6 dni od dory jej dorgcsenia

Hklnd Cirelajary
e rgpirwe Koomsji Ewaliflaogne)

| Perewednicmcy Ohrcgnwej Bomisjt Kwalifikacyine) ‘—"‘L
i . Fvpmiini Bawicki

1 Urlomek Skfadu Uhracka)meogn
thr e Jrwenr il dil

f
Tt rhimek Skl (heckn geog .I"I-‘:.ltrf f) T f_&"iﬁ 0
iogly anik e Diosd g (-
)

e
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& nommer meylibsty

MAP-BX4-P1D-OVF *

Pan Bartosz Leszek Ptak o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0085/12

adres zamieszkania ul. Trzebinska 70, 32-543 Myslachowice

jest cetonkiem Malopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswizdcoenie zostabo wypenercwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym . podpisem elsktroniczngm
weryfikowanym przy pomocy wamego kwalfikowanego certyfikatu w dnim 2023-02-18 roku preez

Mirastaw Boryczko, Proswodniczzoy Rady Matopoiskie] Dlorepowej lzby Indyniercw Budownictwa.

Zodiee 1 ar. TEE L

41 Do pachiwans alektioniime) fodfng criredis pravme] wialing Sebenis sdeiidomnin wol = poilicl sleliicnicme) : opalriaiile g
lrmalilberwargm podiiem debirmmicemem

§ L Drwiddisenin mol iSnksei o [aimie

] jimi P deswiadceenban weli dlodingm w [oimis e

Werdar py puprawnsion dinpeh e stnepaym lekwisdoimiu maina sprawdie warypl ralmadeienm na

o Poleki) by indpeienis Dofoenetes wew pibooeg il b boslabluee dig § baicem wladiteey Olggowey 18y ndynmnw
Eesdiraraciva.
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! PROJEKTY

5‘5?4%3_? :ﬂ—&fi&‘u

*T . LUBELSKA
\"-1‘- i OKREGOWA
logasE | 2 B A
NE INZYNIEROW

"' BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.

LOIIB.OKK.7131/6/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekibw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz U.z 2001 r. Nr § poz. 42,z péZ. zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,art. 14 ust. 1 pkt 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tek st jednolity Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spetmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Weronika SPALIK

magister inzynier
urodzona dnia 13 lutego 1984 r. w Garwolinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0017/POOD/13

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuije si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
za po$rednictwem Oh'vgowe_i Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okr¢gowej lzby Inynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cziernastu dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okr j Komisji Kwalifikacyjnej:

el Przewod

mgr inz. Ji Kasperek m : mgr inz. % ilczopolski

Otrzymujg:

@Pam Wevomka Spalik
08-455 Tro_]nndw

2, Gtowny Inspeior N N
Nadzoru Budowlenego '\ o, 8

3. a/a ~
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Faswiadczenie
& freviecbw meryTibacy sy
MAZ-ALX-921-5E6 *

Pani WERONIKA SPALIK o numerze ewidencyjrym MAZ/BD/0212/14
adres zamieszkania ZYCZYM 54, 08-455 TROJIANDW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswisdczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswizdczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczngm podpisem  elektroniczngm
weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu w dniu 2022-10-11 roku przez

Roman Lishs, Preewadniczgoy Rady Mazowieckie] Dkregowe| Izby Inzynéerow Budownictwa
Jiodoee parl. JE EL

§ i. Do zac Eeariig Aarry ey prowne wyslaicia fodnie ofelitiena wol = poatacl ol sirenkme) © opdlrsetim g
Emalifdowarmpm podpluinm ehakilr ot ergm

b 3 Crhsiadcsenie mok dotons w lormie d i ronictss| jnl rdwsmanline § clsdadesaniem weli 2liahem m w ot peemneg

o sl dampeh w

Hay tefil Mmoing srewile b porey nuseie s s acyinegs taiwiadcna ni

Alturim Pr_lbhn by Inbpnioms Huedowndfss wewsepidoodg gl lub ESnlibbejel dig 4 budem eladorss] Dvgiomsy el indyrmnds:
Bardorar rechwa.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
, P““”, Biuro Projektowe Appia
[=ep Bartosz Ptak
ul. A. Frycza- Modrzewskiego 2/LU10
31-216 Krakoéw | NIP: 628-20-20-694
T mob: +48 530 429 000
l l ":\'*:-1; sTE e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro
o e - - | FAZA PROJEKTU:
gﬂ"'”*" ] PROJEKT TECHNICZNY
™ T o by
& = Ry, NAZWA INWESTYCII
SStrekdwka P . A - ) )
& Lam ot Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym na dziatkach nr 31,
wf.r.—gf* = el ‘: ; 32/1,32/2,32/3,424/5i 333 obr. 55 oraz na dziatkach nr 280, 281, 282 obr. 54
Rt jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie
o L LOKALIZACJA INWESTYCII:
A - -
iy dz. nr ewid. 333, 32/2 dz. nr ewid. 282
vy obreb ewid.: NH-55 obreb ewid.: NH-54

jednostka ewid.: 126103_9
miasto: Krakéw
wojewddztwo: matopolskie

jednostka ewid.: 126103_9
miasto: Krakéw
wojewodztwo: matopolskie

NAZWA INWESTORA:

\ GMINA MIEJSKA KRAKOW
! reprezentowana przez

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
ul. Reymonta 20
30-059 Krakow

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Bartosz Ptak
upr.: MAP/0267/POOD/11
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Weronika Spalik . i
LUB/0017/POOD/13 %%Dd’bb
ZESPO PROJEKTOWY: PODPIS:
mgr inz. Paulina Raczyriska Mﬁg&&
TEMAT RYSUNKU: Jd
PLAN ORIENTACYINY
BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
DROGOWY 05.2023 1:10 000 D-1




19960 19984 |

] T / T § 7] ] 7y il Y0945 0 N L — 0$ proj. chodnika
19854 / [ N T B 19943 . LW
\ \

_ gl ml ‘ ) 4 | / LEGENDA - BRANZA ARCHITEKTONICZNA (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA): LEGENDA - BRANZA DROGOWA:

\
-

-~ /) s 19958 Pro jektowana roslinnosc

------ proj. obrzeze betonowe 8x30 cm (h=0cm)

19851 “©

s

drzewo projektowoane- klon polny ‘Elsrijk’
robota/deren biaty I:I
zywoptot w formie naturalnej z bzu czoarnego III

zywoptot w formie naturalnej z derenia bkioatego

proj. nawierzchnia chodnika - nawierzchnia

N
I />,\/9903 B
— wodoprzepuszczalna EKOWAY
A

TEREN ZADRZEWIONY 06
19788

1097
proj. nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych

00 @

9787 Pro jektowane nawierzchnie

" ] Beton miotetkowany Oznaczenia naniesione na mape zgodne z MPZP "CZYZYNY-LEG"
! B Ptyty betonowe przerosniete trawnikiem przyjetego uchwatg nr LXXX/1219/ 13 Rady Miasta Krakowa z dnia
i ] Zrebki drewnione 28.08.2013r.:
4 P Utwardzono sciezko ziemno . L
CZN o 1 , nieprzekraczalna linia zabudowy
- ‘ e ; [] Podest stalowy z kraty pomostowe j lini iczaiaca MPZP
\4 '-;wmﬁnﬂ ] q%? T L‘ 1)\ 5 ; [1] Podest stolowy z blachy perforowone j |n|arozgran|czajacz?1 _ _
o wsee o UL ||| i 4L L,‘ L - ! "] Piasek tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j
NG 78 ~ ) o7 f\“ . . L
: 59,96 7 e [ Ptyty bazaltowe tereny drog publicznych - drogi zbiorcze
R —— Ogrodzenie drewniane typ 1 i II tereny drég publicznych - drogi dojazdowe

Ogrodzenie stupki drewnione z linko,

Pro jektowane obiekty

mate j architektury
1. Lezak
2. Miejsce handlowe/ food truck
3. toawka typ I
4. tawka typ II
5. tawka typ III
oA, I/—O/WRQ. typ v JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
6. Stot DI|-<HI|-<OWy Biuro Projektowe Appia
T 7. Pitnik E | Ba"tzsz Ptat y
. . ul. A. Frycza- Modrzewskiego 2/LU10
] g ?US t fl wka 31-216 Krakéw | NIP: 628-20-20-694
H . or unowy ; mob: +48 530 429 000
!, 10. Sowa Rﬁf '.":LE" e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro
! 11. Gorka trawiasta FAZA PROJEKT:
; g E"OSRSW”'C,O oo 1 PROJEKT TECHNICZNY
i . roczenie p
i 14, Elgr‘oolzenie tip II NAZWA INWESTYCI
) 15. |:|QI"O(>|Z€>I’1iE> typ 111 Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym na dziatkach nr 31,
16. Toblica strefa eko[ogiczng 32/1,32/2,32/3,424/5i 333 obr. 55 oraz na dziatkach nr 280, 281, 282 obr. 54
17. Kosz jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie
. LOKALIZACIA INWESTYCII:
18. Stojak rowerowy dz. nr ewid. 333, 32/2 dz. nr ewid. 282
19, Hamak obreb ewid.: NH-55 obreb ewid.: NH-54
20. Istnie jocy przepust jednostka ewid.: 126103_9 jednostka ewid.: 126103_9
2l. Tooleta miasto: Krakow miasto: Krakow
. oW : i jewSdztwo: matopolski
22. Obiekt mate] architektyry typ I aolewbdztwe: malopolede HOjOCTO: MaToRoe
83- Db!ekt MOteJ: QV\Ch!teRtyV\y typ II GMlNAMlEJSKAKRAKéW
24. Obiekt matej architektyry typ III reprezentowana przez
29. Obiekt MOteJ or‘chl‘tek‘tyr‘y typ v ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
26. Stupek 30,058 Krakéw
27. Domek dla owaddw PROJEKTANT: PODPIS:
e8. ]?ibliOtGCZRO mgr inz. Bartosz Ptak
29. Scianka wspinaczkowa upr.: MAP/0267/POOD/11
30. Sitownia. street workout SPRAWDZAJACY: PODPIS:
31. Agili‘ty slalom mgr inz. Weronika Spalik B N2
32. Hustawka agqility LUB/0017/POOD/13 QngDa/b[/
33. Obrecze agility ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:
34, Aqility tunel
35, Plgo‘t{-}(/jl"my agility mgr inz. Paulina Raczyriska W\%{C&
36. Murek oporowy typ I TEMAT RYSUNKU: J
37. Murek oporowy typ II
PLAN SYTUACYIJNY
Demontaz BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
— ogrodzenie metalowe do likwidac ji DROGOWY 05.2023 1:500 D-2
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297x850
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) PRZEKROJ B-B
PRZEKROJ A-A

istn. nawierzchnia

PRZEKROJ E-E

A

10

proj. nawierzchnia chodnika L proj. nawierzchnia chodnika L istn. nawierzchnia chodnika L jezdni ul. Na Zateczu L
A 7 7 7
L %
§ 1.95 ! L 3.50 L 3.60 L proj. nawierzchnia chodnika
L : % 7 7 7
7 7 ¥
J 200
> 7
10 | g:
<2.0% ' | S | - L2.0%
| 24 _§, Wm&%
! | ' 5 40=199.22 2 |
iStN.%m 12 _ °
- A4 «istn.% ¥
(B - i
mur oporowy MZ-1C (wg I I
odrebnego opracowania) @ I
PRZEKROJ D-D
£ proj. nawierzchnia chodnika ot ‘erachnia chodnik ISIIA’ na\?/lt’zlrzczh?la
PRZEKROJ C-C ¥ ¥ istn. nawierzchnia chodnika jezdni ul. Na Zateczu D
7.00 2.15 3.60
proj. nawierzchnia chodnika # * # #
2 _\ %
| 2.00 . =
76 480 3
v 2
-4 +0 < . I 42 _SI
< ! @
2.0% A | | | U £0=198.85 ol
' 3 0 L7t Y% 12 I
| | IIWI «1.0% IIW =2.0% ' V4 «istn.% k
r I '
I I
I I
I I

&
mur oporowy MZ-1A (wg
odrebnego opracowania)

mur oporowy MZ-1B (wg
odrebnego opracowania)

— 1

PRZEKROJ F-F

istn. nawierzchnia

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

L proj. nawierzchnia chodnika |, istn. nawierzchnia chodnika | jezdni ul. Softysowskie] v
4 7 7 7 KONSTRUKCJA N1 - NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
# 2.20 f 3.40 ¥ 2,5 cm |Warstwa mineralno-epoksydowa - nawierzchnia wodoprzepuszczalna EKOWAY
- 2 cm [Warstwa wyrdwnujaca z kruszywa tamanego 4+12 mm, zageszczonego mechanicznie
§| 15cm |Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 4/
3 25cm |Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/63 mm
3 Georuszt wieloksztattny
3| 44,5 cm[RAZEM
! 1 +16 . El
o . 6 ' +12—0—199-8O i KONSTRUKCIA N2 - NAWIERZCHNIA Z PEYT BETONOWYCH
v 2.0% 1StN. Yom o istn % I 7cm  |Warstwa z ptyt betonowych o wymiarach 25x150x7 cm
; — J 4cm  [Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
L I 15cm |Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 4/
r 1 20cm  [Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/63 mm
@ | Georuszt wieloksztattny
@ 46 cm  IRAZEM

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
(skala 1:10)

IIOlII

, 008 010
L PRZEKROJ H-H . o
PRZEKROJ G-G istn. nawierzchnia -
., Proj. nawierzchnia chodnika | istn. nawierzchnia chodnika Jezdni ul. Sottysowskie] L S
7 7 7 A —
i, nawi i ‘ 2.20 3.40 o
proj. nawierzchnia chodnika # F . 2 D
/I/ /|I/ :;gi
1.50 = 004 | A
¥ + 3 'l = =
3
2.0% I | 91 %I § dar —
Hy 205 005 K 6 +0-199.80 g 022
' . o
| +¥2 éIf: % . 1StN. Yom. %2 ictn. % | (D obrzeze betonowe 8x30x100 cm
, Vi ' J (2 podsypka cementowo -piaskowa 1:4
@ ] L (3@ tawa z betonu C12/15

[ /
ptyty betonowe @

o wymiarach 25x150x7 cm

PRI R

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Projektowe Appia
Bartosz Ptak
c ul. A. Frycza- Modrzewskiego 2/LU10
31-216 Krakéw | NIP: 628-20-20-694
ﬁ_ﬁ_ﬁ !ﬁq mob: +48 530 429 000

e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCJI

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym na dziatkach nr 31,
32/1,32/2,32/3,424/5 i 333 obr. 55 oraz na dziatkach nr 280, 281, 282 obr. 54
jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

dz. nr ewid. 333, 32/2 dz. nr ewid. 282
obreb ewid.: NH-55 obreb ewid.: NH-54
jednostka ewid.: 126103_9 jednostka ewid.: 126103_9
miasto: Krakéw miasto: Krakéw
wojewodztwo: matopolskie wojewodztwo: matopolskie

NAZWA INWESTORA:

GMINA MIEJSKA KRAKOW
reprezentowana przez
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
ul. Reymonta 20
30-059 Krakow

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Bartosz Ptak
upr.: MAP/0267/PO0OD/11
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Weronika Spalik R 1
LUB/0017/POOD/13 (/'VI%'DQ/I,IK
ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:
mgr inz. Paulina Raczyniska Mﬂkﬂ
TEMAT RYSUNKU: d

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

DROGOWY 05.2023 | 1:50,1:10 D-3




