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STOSOWAC MATERIALY:

BETON €20/25 W8

CHUDY BETON C12/15

STAL ZBROJENIOWA - A-IIIN (B500B)

UWAGI:

1. WSZYSTKIE POZIOMY | WYMIARY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE
ZE STANEM ISTNIEJACYM.

2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI, RYSUNKAMI ZESTAWCZYMI |
ZBROJENIOWYMI.

W RAZIE ROZBIEZNOSC! POWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTACJI:

a. PROJEKT ARCHITEKTURY,
b. PROJEKT KONSTRUKCJI,
c. PROJEKTY POZOSTALYCH BRANZ.

OTULENIE STALI ZBROJENIOWEJ 5 CM.

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAC, ROZPATRUJAC tACZNIE
Z ELEMENTAMI DOCHODZACYMI.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT PRZEZ WYKONAWCE,

0 WSZELKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU ZE STANEM
RZECZYWISTYM NALEZY INFORMOWAC PROJEKTANTA.

8. ROBOTY PROWADZIC POD NADZOREM 0SGB UPRAWNIONYCH,

N oos

ZGODMIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO—BUDOWLANYMI, ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ PRZEPISAMI BHP.

WSZYSTKIE WYMIARY GEOMETRYCZNE PODANO W CENTYMETRACH.
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MURKOW ZELBETOWYCH
TYP | ORAZ TYP I

Lestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: TYP |

N | Srednica |prugose | lose |
preta| ¢ | # | preta | pretow | 12
1 12 315 38 11970
2 12 15 38 4370
3 12 140 38 5320
4 12 660 22 14520
Dtugos¢ ogdlna wg srednic [m] 361.8
Masa 1mb preta [kg/m] 0.888
Masa pretéw wg srednicy [kg] N
Masa pretow wg gatunkdw stali [kg]| 321
Masa pretéw dla jednego ele. [kq] | 321
llos¢ elementdw [szt.] 1
Catkowita masa pretéw [kq] N

* — dlugos¢ srednia preta
* — dlugos¢ catkowita preta

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: TYP |

Nr | Srednica Dtugose | llose #
preta | ¢ | # | preta | pretow | 12
2 12 115 4 4715
3 12 140 4 5740
5 12 720 20 14400
6 12 275 4 11275
Dtugos¢ ogdlna wq srednic [m] 361.3
Masa 1mb preta [kg/m] 0.888
Masa pretow wg srednicy [kg] 320.6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq]| 320.6
Masa pretéw dla jednego ele. [kq] |320.6
llos¢ elementdw [szt.] 1
Catkowita masa pretdw [kq] 3206

¥ — diugos¢ srednia preta
# — dlugost catkowita preta
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEIL




