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Czesc rysunkowa:

Rysunki budowlane matej architektury:
-Zat. 1lezak;

-Zat. 2tawkatyp;

- Zat. 3tawka typ ll;

- Zat. 4 tawka typ lll;

- Zat. 5 biblioteczka;

- Zat. 6 stot piknikowy;

- Zat. 7 pitnik;

- Zat. 8 urzadzenie zabawowe hustawka;
- Zat. 9 urzadzenie zabawowe tor linowy;
- Zat. 10 urzadzenie zabawowe sowa;

- Zat. 11 urzadzenie zabawowe gérka trawiasta;
- Zat. 12 domek dla owadéw;

- Zat. 13 ogrodzenie drewniane;

- Zat. 14 tablica strefa ekologiczna;

- Zat. 15 kosz na sSmieci;

- Zat. 16 stojak rowerowy;

- Zat. 17 hamak;

- Zat. 18 murek zelbetowy typ li Il;

- Zat. 19 murek zelbetowy typ i ll;

- Zat. 20 obiekt matej architektury typ [;

- Zat. 21 obiekt matej architektury typ ll;
- Zat. 22 obiekt matej architektury typ lll;
- Zat. 23 obiekt matej architektury typ IV;

- oswiadczenia projektantéw, zaswiadczania projektantéw, decyzje.



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
—  Wizje lokalne,
— Inwentaryzacja stanu istniejacego wykonana przez zespét projektowy,
— Aktualna mapa do celéw projektowych,

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pod nazwa: Budowa obiektéow matej architektury w miejscu publicznym przy ul. Na Zateczu
w m. Krakéw, gm. Krakéw na dz. nr 31, 32/1, 32/2, 32/3 i fragment dz. 424/5 i 333 obr. 55
Nowa Huta oraz dz. nr 281 i 282 fragment dz. nr 280 obr. 54 Nowa Huta. Obszar
planowanej inwestycji zlokalizowany jest miedzy ul. Na Zateczu, a ul. Sottysowska.
Zamierzenie budowlane ma na celu budowe obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym.

Zakres dokumentacji obejmuje obiekty matej architektury, dla ktérych wymagane
jest zgtoszenie robét budowlanych, w tym budowa:

- lezak (1) - wilosci 3 szt.

- tawka typ | (3) - wilosci 4 szt.

- tawka typ Il (4) - wilosci 22 szt.

- tawka typ Il (5) - wilosci 1 szt.

- biblioteczka (7) - wilosci 2 szt.

- st6t piknikowy (8) - wilosci 2 szt.

- pitnik (9) - wilosci 1 szt.

- urzadzenie zabawowe hustawka (10) - wilosci 1 szt.
- urzadzenie zabawowe tor linowy (11) - wilosci 1 szt.
- urzadzenie zabawowe sowa (12) - wilosci 1 szt.

- urzadzenie zabawowe gorka trawiasta (13) - wilosci 1 szt.
- domek dla owaddw (14) - wilosci 4 szt.

- ogrodzenie drewniane (15) - 92 mb

- tablica strefa ekologiczna (16) - wilosci 2 szt.

- kosz na smieci (17) - wilosci 19 szt.



- stojak rowerowy (18) - wilosci 12 szt.

- hamak (19) - wilosci 5 szt.

- murek zelbetowy typ | (20) - wilosci 3 szt.

- murek zelbetowy typ I (21) - wilosci 1 szt.

- obiekt matej architektury typ | (22) - wilosci 1 szt.

- obiekt matej architektury typ I1 (23) - wilosci 1 szt.
- obiekt matej architektury typ Il (24) - wilosci 1 szt.
- obiekt matej architektury typ IV (25) - wilosci 5 szt.

Projekt zaktada pozostawienie istniejgcej zieleni wysokiej. Planowana inwestycja
nie wchodzi w kolizje z istniejaca zielenig wysoka.

Opracowanie zawiera w swoim zakresie cze$¢ opisowg projektu zagospodarowania
terenu oraz czes$¢ rysunkowa wraz z rysunkami szczegétowymi projektowanych
elementow.

Opracowanie bedzie stuzy¢ jako zatacznik do zgtoszenia budowy - wykonania
robét budowlanych.

Nastepnie zostanie wykonana dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne,
oraz opracowanie kosztorysowe, na podstawie ktérej przewidywana jest realizacja
catego zamierzenia inwestycyjnego.

2.1. Adres obiektu

Krakow, ul. Na Zateczu, dziatki nr 31, 32/1, 32/2, 32/3 i 333, 424/5 obr. 55 Nowa
Huta oraz dziatki nr 280, 281 i 282 obr. 54 Nowa Huta.

2.2. Inwestor

Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie, adres: ul. Reymonta
20, 30-059 Krakow.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Opis ogdlny projektowanego terenu

Projektowany teren o powierzchni 10 685 m2 znajduje sie na dziatkach nr 31, 32/1,
32/2, 32/3, 333, 424/5 obr. 55 Nowa Huta oraz dz. nr 280, 281 i 282 obr. 54 Nowa
Huta w Krakowie. Teren zlokalizowany jest w poblizu Archiwum Urzedu Miasta
Krakowa oraz zajezdni autobusowej Mobilis.



Obszar objety opracowaniem nie posiada odpowiedniej ilosci obiektéw matej
architektury oraz utwardzonych ciggéw pieszych. Celem projektowym jest
uatrakcyjnienie oraz udostepnienie przestrzeni publicznej poprzez budowe obiektéw
matej architektury i utwardzonych ciggéw pieszych.

Dziatki objete zakresem opracowania:

Nr Obreb Uzytek
dziatki
31 55 Nowa Huta Bz- tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
32/1 | 55NowaHuta Dr - drogi
32/2 | 55 Nowa Huta Dr - drogi
32/3 | 55NowaHuta Pslll - pastwiska trwate
333 55 Nowa Huta Dr - drogi
424/5 | 55 Nowa Huta Dr - drogi
280 54 Nowa Huta Tk - tereny kolejowe
281 54 Nowa Huta Tk - tereny kolejowe
282 54 Nowa Huta Tk - tereny kolejowe,
Dr - drogi

Na dziatkach nie znajdujg sie obiekty matej architektury. Na terenie objetym
opracowaniem wystepuje zielenn wysoka. Celem projektowym jest udostepnienie oraz
uatrakcyjnienie przestrzeni dla Mieszkancéw poprzez budowe obiektéw matej
architektury.

3.2. Informacje i ustalenia miejscowego planu

Dziatki o nr 32/1, 32/2, 333 oraz 424/5 obr. 55 Nowa Huta s3 objete Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Czyzyny teg” i oznaczone jako teren KDZ
(tereny drog publicznych - drogi zbiorcze). Na przedmiotowym obszarze dopuszcza sie
lokalizacje i funkcjonowanie urzadzen i sieci infrastruktury technicznej nie zwigzanej z
droga oraz obiektéw matej architektury.

Projektowane obiekty matej architektury oraz ciagi piesze s zgodne z powyzszymi
zapisami w miejscowym planie.

Dziatki o nr 31, 32/3 obr. NH-55 oraz dziatki o nr 281, 282 jak réowniez fragment
dziatki nr 280, sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
,Czyzyny teg” i oznaczone jako teren ZP-18 (tereny zieleni urzadzonej). Na
przedmiotowym obszarze dopuszcza sie lokalizacje i funkcjonowanie placow zabaw,
boisk sportowych, szpaleréw drzew wzdtuz drég publicznych, ciekéw i rowéw
melioracyjnych, ciggéw pieszych i tras rowerowych, obiektéw matej architektury,
urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz wybiegéw dla pséw. Minimalny
wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnej nie moze by¢ mniejszy niz 80 %.
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Projektowane obiekty placu zabaw, obiekty matej architektury oraz ciagi piesze sa
zgodne z powyzszymi zapisami w miejscowym planie.

3.3. Opis ogdlny dziatek

Projektowany teren o powierzchni 10 685 m2 znajduje sie na dziatkach nr 31, 32/1,
32/2, 32/3, 333, 424/5 obr. 55 Nowa Huta oraz dz. nr 280, 281 i 282 obr. 54 Nowa
Huta w Krakowie. Teren zlokalizowany jest w poblizu Archiwum Urzedu Miasta
Krakowa oraz zajezdni autobusowej Mobilis.

Dziatka 31 obr. NH-55, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie jest dziatkg oznaczong
symbolem Bz - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe. Na dziatce nie znajduja sie
obiekty matej architektury. Obszar dziatki porosniety jest w przewazajacej czesci
zielenig wysoka. Dziatka bezposrednio przylega do terenéw drég obejmujacych ulice
Na Zateczu. W najblizszym sgasiedztwie znajduje sie zabudowa ustugowa wraz z
towarzyszacymi jej parkingami, w tym Archiwum Urzedu Miasta Krakowa oraz
zajezdnia autobusowa Mobilis.

Dziatka 32/1 obr. NH-55, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie jest dziatka
oznaczong symbolem Dr - drogi. Dziatka znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego ulicy Na Zateczu. W jej obrebie nie znajdujg sie obiekty matej architektury.
Porosnieta jest roznymi formami zieleni. Sasiaduje z niezagospodarowanymi dziatkami
zielonymi. W najblizszym sasiedztwie znajduje sie zabudowa ustugowa wraz z
towarzyszacymi jej parkingami.

Dziatka 32/2 obr. NH-55, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie jest dziatka
oznaczong symbolem Dr - drogi. Dziatka znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego ulicy Na Zateczu. W jej obrebie nie znajdujg sie obiekty matej architektury.
Porosnieta jest réznymi formami zieleni. Sasiaduje z niezagospodarowanymi dziatkami
zielonymi. W najblizszym sasiedztwie znajduje sie zabudowa ustugowa wraz z
towarzyszacymi jej parkingami.

Dziatka 32/3 obr. NH-55, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie jest dziatka
oznaczong symbolem PsllIl - pastwiska trwate. Na dziatce nie znajduja sie obiekty matej
architektury. Obszar dziatki porosniety jest w przewazajacej czesci zielenig wysoka
oraz zielenig w poczatkowych stadiach sukcesji. W obrebie dziatki zlokalizowane sg
nieliczne przedepty. Dziatka sasiaduje z niezagospodarowanymi terenami zielonymi,
terenami kolejowymi oraz ciekiem wodnym. W najblizszym sasiedztwie znajduje sie
Archiwum Urzedu Miasta Krakowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
zabudowa ustugowa wraz z towarzyszacymi jej parkingami, w tym zajezdnia
autobusowa Mobilis.

Dziatka 333 obr. NH-55, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie jest dziatkg oznaczong
symbolem Dr - drogi. Przewazajaca czes$¢ dziatki zajmuje pas drogowy ulicy Na Zateczu



wraz z niezbedng infrastrukturg drogowa. Pozostate niewielkie fragmenty to
niezagospodarowane pobocze, porosniete réznymi formami zieleni niskie;j.

Dziatka 424/5 obr. NH-55, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie jest dziatka
oznaczong symbolem Dr - drogi. Przewazajaca czes¢ dziatki zajmuje pas drogowy ulicy
Na Zateczu wraz z niezbedng infrastrukturg drogowa. Pozostate niewielkie fragmenty
to niezagospodarowane pobocze, porosniete réznymi formami  zieleni niskiej.
Fragmentarycznie pobocze uzytkowane jako parkingi przydrozne. W najblizszym
sgsiedztwie znajduje sie Archiwum Urzedu Miasta Krakowa, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zabudowa ustugowa wraz z towarzyszacymi jej parkingami, w tym
zajezdnia autobusowa Mobilis oraz niezagospodarowane tereny zielone.

Dziatka 280 obr. NH-54, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie jest dziatkg oznaczona
symbolem Tk- tereny kolejowe. Na dziatce znajdujg sie pozostatosci po urzadzeniach
kolejowych, takich jak tory kolejowe, przepust kolejowy nad ciekiem wodnym. Obszar
dziatki poros$niety jest w przewazajacej czesci zielenia wysoka oraz zielenia w
poczatkowych stadiach sukcesji. W obrebie dziatki zlokalizowane s3a nieliczne
przedepty. Dziatka sgsiaduje z niezagospodarowanymi terenami zielonymi, terenami
kolejowymi o raz ciekiem wodnym. W najblizszym sasiedztwie znajduje sie Archiwum
Urzedu Miasta Krakowa, zabudowa ustugowa wraz z towarzyszacymi jej parkingami
dla samochodéw wielkogabarytowych, a takze niezabudowane i niezagospodarowane
dziatki zielone.

Dziatka 281 obr. NH-54, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie jest dziatka oznaczonag
symbolem Tk- tereny kolejowe Na dziatce znajduja sie pozostatosci po urzadzeniach
kolejowych, takich jak tory kolejowe. Obszar dziatki porosniety jest w réznymi formami
zieleni w poczatkowych stadiach sukcesji. W obrebie dziatki zlokalizowane sg nieliczne
przedepty. Dziatka sasiaduje z niezagospodarowanymi terenami zielonymi, a takze
zabudowa jednorodzinna.

Dziatka 282 obr. NH-54, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie jest dziatkg oznaczong
symbolem Tk- tereny kolejowe, Dr - drogi. Na dziatce znajduja sie pozostatosci po
urzadzeniach kolejowych, takich jak tory kolejowe. Obszar dziatki porosniety jest w
réznymi formami zieleni w poczatkowych stadiach sukcesji. W obrebie dziatki
zlokalizowane s3g nieliczne przedepty. Dziatka sgsiaduje z niezagospodarowanymi
terenami zielonymi, zabudowa jednorodzinng, a takze dzikim parkingiem i terenami
drogowymi ulicy Sottysowskie;j.

3.4. Istniejaca komunikacja

Dziatkinr 31, 32/1, 32/2,32/3, 333, 424/5 obr. 55 Nowa Huta oraz dz. nr 280, 281,
282 obr. 54 Nowa Huta objete opracowaniem znajdujg sie w dzielnicy XIV Czyzyny.
Dojazd do terenu mozliwy jest bezposrednio od ul. Sottysowskiej, ul. Na Zateczu oraz
ul. Zawsie. Na projektowanym terenie nie wystepujg istniejgce utwardzone ciagi piesze.
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W obrebie dziatki nr 280, 281 i 282, obr. 54 Nowa Huta zlokalizowane sg wytaczone z
uzytku tory kolejowe.

3.5. Istniejace uzbrojenie terenu

- sie¢ gazowa

- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt parku przy ul. Na Zateczu w Krakowie, polegajagcy na wykonaniu nowej
nawierzchni, zagospodarowaniu istniejagcych toréw kolejowych i budowie: obiektow
matej architektury oraz obiektu architektury ogrodowej wykonanych z wysokiej
jakosci materiatéw majacych na celu poprawe estetyki przedmiotowej przestrzeni
publicznej. Projekt zaktada odniesienie sie do motywu zaobserwowanego podczas wizji
lokalnych i nadanie przestrzeni publicznej jej genius loci. Szczegbétowy opis
projektowanego zagospodarowania terenu znajduje sie w czeSci dot.
zagospodarowania.

5. OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY

(w nawiasach dla ufatwienia zamieszczone zostaty oznaczenia projektowanych
elementow z czesci graficznej opracowania PZT-01)

5.1. Lezak (1) - 3 szt.

llos¢ sztuk: 3

Wymiary: dtugos$¢ 207 cm, szerokos$¢ 53 cm, wysokos¢ catkowita - siedzisko wraz z
oparciem 103 cm,

Konstrukcja/materiaty: Konstrukcja stalowa ocynkowana oraz malowana proszkowo z
rur stalowych i blachy. Siedzisko oraz oparcie z 15 desek z drewna egzotycznego jatoba
o gestosci min. 850 kg/m® o przekroju prostokatnym o wym. 23x170x1440 mm w
kolorze naturalnym.

Montaz: Kotwienie odbywa sie za pomoca czterech nierdzewnych pretéw
gwintowanych M12 o dtugosci co najmniej 180 mm oraz czterech nakretek
nasadowych M12 z kotwa chemiczng w uprzednio przygotowanych 2 szt. fundamentu
betonowego o wym. 80x24x24 cm. Element zgodny z kartg katalogowa stanowiagcg
zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

5.2. tawkatyp | (3) - 4 szt.
llos¢ sztuk: 4
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Wymiary: dtugos¢ 300 cm., wysokosc 43 cm, szerokos¢ 53 cm

Konstrukcja/materiaty: Konstrukcja stalowa ocynkowana oraz malowana proszkowo z
rur stalowych i blachy. Siedzisko z 15 desek z drewna egzotycznego jatoba o przekroju
prostokatnym o wym. 23x170x3000 mm w kolorze naturalnym.

Montaz: Kotwienie odbywa sie za pomocag czterech nierdzewnych pretow
gwintowanych M12 o dtugosci co najmniej 180 mm oraz czterech nakretek
nasadowych M12 z kotwg chemiczng w uprzednio przygotowanych 2 szt. fundamentu
betonowego o wym. 80x24x24 cm. Element zgodny z karta katalogowa stanowiaca
zatacznik nr 2 do niniejszego opracowania.

5.3.tawkatyp Il (4) - 22 szt.

llos¢ sztuk: 22

Wymiary: dtugos¢ 182 cm, szerokosc¢ 58,7 cm, wysokosé¢ 79,8 cm
Konstrukcja/materiaty: Konstrukcja stalowa ocynkowana oraz malowana proszkowo z
rur stalowych i blachy. Siedzisko z 15 desek z drewna egzotycznego jatoba o przekroju
prostokatnym o wym. 23x170x1829 mm w kolorze naturalnym. Siedzisko z 1 szt. deski
o dtugosci 1829 mm.

Montaz: Kotwienie odbywa sie za pomocg czterech nierdzewnych pretow
gwintowanych M12 o dtugosci co najmniej 180 mm oraz czterech nakretek
nasadowych M12 z kotwa chemiczng w uprzednio przygotowanych 2 szt. fundamentu
betonowego o wym. 80x24x24 cm. Element zgodny z kartg katalogowa stanowigcg
zatacznik nr 3 do niniejszego opracowania.

Uwaga! Montaz nalezy wykonaé w oparciu o karte katalogowa obiektu oraz projekt
konstrukcyjny obiektu matej architektury typ IV stanowiacy integralng czesé
niniejszego opracowania.

5.4. tawkatyp Il (5) - 1 szt.

llos¢ sztuk: 1

Wymiary graniczne: dtugo$¢ 850 cm, szerokos$¢ 826 cm, wysokos¢ 40 cm
Konstrukcja/materiaty: tawka w formie bloku z betonu o wymiarach granicznych
8,5x8,26 m, sktada sie z fragmentéw o przekroju 42x66cm i 42x30cm, klasy C20/25
W8 zbrojonego stalg. Ksztatt oraz geometrie odwzorowaé zgodnie z projektem
budowlanym. Podkonstrukcje wykonaé¢ z ptaskownikéw 5x50mm, ze stali
ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na RAL 9004, na ktérej zamontowane sg
w poziomie szczebliny z litego drewna - modrzew europejski. Ksztatt ptaskownikéw
odwzorowac¢ zgodnie z projektem. Ptaskowniki mocowa¢ do zelbetu kotwami
mechanicznymi M12 (kazde z taczen zaslepi¢ ptytka maskujaca z modrzewia
europejskiego). Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang. Wykonczenie
bloku zelbetowego szlichta z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym. Beton
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architektonicznych barwiony w masie, z gtadka faktura. Narozniki wykonac jako
fazowane (ok. 1cm).

Montaz drewnianych szczeblin (dotyczy odcinkéw bloku betonowego o przekroju
42x66cm na fragmentach o dtugosci 7m, 5m i 5m) do stalowych ram od spodu
(czesciowo ukryty). Siedzisko z desek o gr. 3cm z modrzewia europejskiego (wymagany
certyfikat FSC producenta Ilub s$wiadectwo/deklaracja spetnienia warunkéw
rozporzadzenia EUTR), o przekroju prostokatnym (3x12x42cm). Deski impregnowane
cisnieniowo, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, docelowo pokryte
olejem bezbarwnym. Probke drewna nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcego przed wbudowaniem. Nalezy zastosowaé dylatacje pomiedzy
drewnianymi szczeblinami.

Prébke drewna, elementéw stalowych oraz innych materiatow wykorzystanych do
budowy tawki typ Il nalezy przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania wtasciwej barwy.

Montaz: Bloki betonowe zagtebione 0,3m ponizej terenu.
Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Przed montazem produkt nalezy przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Obiekt nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana.

Element zgody z dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 4 do niniejszego
opracowania.

5.5.Biblioteczka (7) - 2 szt.

llosé sztuk: 2

Wymiary: dtugos¢ 50 cm, szerokos$¢ 40 cm, wysokosé 170 cm.

Konstrukcja/materiaty: stalowa rama wykonana w catosci z rur prostokatnych. Stupki
ramy ekspozytora oraz dolny rygiel z profilow RP100x60x4. Rygiel gérny wykonany z
dwoch rur RP60x40x4 mm zamocowanych w odstepie 2 cm, umozliwiajgcym
montaz ptyty plexi w profilach aluminiowych 15x15x2 mm przymocowanych do ramy.
Rama oparta na trzech profilach o przekroju RK60x60x4, ktére w podstawie
zakonczone sg blachami 10x180x180mm. Wszystkie elementy stalowe wykonane sg ze
stali klasy S235, ocynkowane i malowane proszkowo na RAL 2004.

Montaz: do 1 szt. fundamentu punktowego o wymiarach 20x20x50 cm, beton C20/25.
Montaz 10 cm ponizej poziomu terenu. Montaz za pomoca nogi montazowej bedace;j
przedtuzeniem stupa obiektu Element zgodny z kartg katalogowa stanowiaca zatacznik
nr 5 do niniejszego opracowania.

5.6. Sto6t piknikowy (8) - 2 szt.
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llos¢ sztuk: 2

Wymiary: dtugos¢ 300 cm, szeroko$¢ 117 cm, wysokos$¢ catkowita 81 cm.
Konstrukcja/materiaty: Konstrukcja stalowa potaczona z drewnianym blatem za
pomoca nierdzewnych $rub, spawana ze stalowych rur i blachy, ocynkowana oraz
malowana proszkowo. Blat sktada sie z 33 szt. desek o przekroju prostokata o wym.
23x100x3000 mm z drewna egzotycznego jatoba w kolorze naturalnego drewna.
Montaz: Kotwienie odbywa sie za pomocg czterech nierdzewnych pretow
gwintowanych M12 o dtugosci co najmniej 180 mm oraz czterech nakretek
nasadowych M12 z kotwa chemiczng w uprzednio przygotowanych 2 szt. fundamentu
betonowego o wym. 138x24x24 cm. Element zgodny z karta katalogowa stanowigca
zatacznik nr 6 do niniejszego opracowania.

5.7.Pitnik (9) - 1 szt

llos¢ sztuk: 1

Wymiary: dtugos$¢ 27,5 cm, szerokos$¢ 50,5 cm, wysokos$¢ 95 cm.
Konstrukcja/materiaty: stupek o przekroju okragtym i wysokosci 95 cm, wykonany z
zeliwa szarego, pomalowanego na kolor RAL 9004. Poidetko wyposazone w 2 wlewniki.
Doptyw wody - rura inox Imt %.

Montaz: 1 szt. zbrojonego fundamentu punktowego o wymiarach 40x40x30 cm z
betonu klasy C20/25, obiekt montowany do fundamentu za pomoca preta
gwintowanego oraz kotwy chemicznej. Element zgodny z kartg katalogowa stanowiaca
zatacznik nr 7 do niniejszego opracowania.

5.8.Urzadzenie zabawowe hustawka (10) - 1 szt.

llos¢ sztuk: 1

Wymiary: dtugos¢ 400 cm, szeroko$¢ 30 cm, wysokos$¢ 430 cm..
Konstrukcja/materiaty: Konstrukcja drewniana w ksztatcie prostokata, stupy o
przekroju 30 cm, belki taczone za pomoca srub do drewna. Na wysokosci 2/3 rozpieta
stalowa rura z 2 szt. siedzisk na metalowych tancuchach.

Montaz: 2 szt. fundamentéw punktowych 100x100x130 cm (szer. x dt. x wys.). Beton
C16/20, montaz 20 cm ponizej poziomu gruntu. Element zgodny z kartg katalogowa
stanowigca zatacznik nr 8 do niniejszego opracowania.

5.9.Urzadzenie zabawowe tor linowy (11) - 1 szt.

llos¢ sztuk: 1

Wymiary: dtugos¢ 1846 cm, szerokos¢ 138 cm, wysokos¢ 260 cm.
Konstrukcja/materiaty: drewno w kolorze naturalnym z certyfikatem FSC taczone za
pomoca Srub do drewna

Montaz: 8 szt. fundamentu punktowego o $rednicy 30 cm oraz 9 szt. fundamentu

punktowego o $rednicy 40 cm, beton C12/15, montaz za pomocg nogi montazowej
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bedacej przedtuzeniem urzadzenia zakotwionej na min 100 cm. Element zgodny z karta
katalogowa stanowigca zatacznik nr 9 do niniejszego opracowania.

5.10. Urzadzenie zabawowe sowa (12) - 1 szt.

llos¢ sztuk: 1

Wymiary: dtugos¢ 892 cm, szeroko$¢ 593 cm, wysokos$¢ 365 cm.
Konstrukcja/materiaty: konstrukcja drewniana ze stalowym elementem stanowigcym
zjezdzalnie. Drewno w odcieniach bezu i szarosci z elementami zotci i drewna w kolorze
naturalnym.

Montaz: na ptycie fundamentowej z betonu zbrojonego klasy C20/25 o grubosci 25 cm
i catkowitej powierzchni 33 mZ2. Belki konstrukcyjne potaczone z ptyta fundamentowa
za pomoca stalowych tacznikéw. Element zgodny z kartg katalogowa stanowiaca
zatacznik nr 10 do niniejszego opracowania.

5.11. Urzadzenie zabawowe gorka trawiasta (13) - 1 szt.

llos¢ sztuk: 1
Wymiary: dtugos¢ 630 cm, szerokos$¢ 315 cm, wysokos¢ 120 cm.

Konstrukcja/materiaty: Urzadzenie zabawowe wykona¢ jako konstrukcje stalowa
sktadajaca sie z rury stalowej o $rednicy @813 o grubosci $cianki 5 mm. Sciecie rury
stalowej oraz szczegdtowe rozwiazania przejscia nalezy wykonac zgodnie z rysunkami
architektury. Wymiary oraz rozmieszczenie rury stalowej wedtug zataczonych
rysunkéw. Dodatkowo nalezy pamietac o zaobleniu krawedzi rury w celu zniwelowania
ostrych krawedzi.

Klase wykonania konstrukcji stalowej nalezy przyjag¢ EXC1 wg PN-EN 1090-2.
Wszystkie elementy stalowe wykonane sg ze stali klasy S235. Elementy nalezy
ocynkowac i pomalowac¢ zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego. Projekt
rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

Urzadzenie zabawowe goérka trawiasta projektuje sie o nawierzchni przeznaczonej pod
zatozenie trawnika. Ksztatt i rozmiar gorki zostat pokazany w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania. Goérke nalezy budowaé na przygotowanym podtozu
rodzimym dogeszczonym do 1s=0,97. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych
nalezy taki grunt usungé, a podtoze uzupetnic zasypka piaskowo-zwirowg zageszczona
do 1s=0,97. Podsypke nalezy stabilizowa¢ cementem. Zageszczenie powinno byc¢
wykonywane warstwami o migzszosci do 20 cm. Skarpy nasypu ziemnego powinny
mie¢ pochylenie nie wieksze 1:1. Konstrukcje pagérkow nalezy wykonaé jako nasyp z
pryzm gruntu uktadanych i zageszczanych kolejno w warstwach o migzszosci 20 cm, a
nastepnie przykrytych siatkg antyerozyjna, na ktérej zostata utozona i zwatowana 15
cm warstwa ziemi urodzajnej. Na powierzchni gorek nalezy zatozy¢ trawnik w oparciu o
czes¢ opisowq i rysunkowa projektu architektonicznego. Nalezy zastosowad siatke
antyerozyjng do stabilizacji skarp i zboczy oraz wzmacniania stabo spéjnych warstw
podtoza takich jak ziemia z kamieniami, o gramaturze min. 570 g/mb, wykonana z
polietylenu. Siatka musi charakteryzowac sie odpornoscig na warunki atmosferyczne,
elastycznoscia pozwalajaca na dopasowanie do ksztattu terenu. Wielkos¢ oczka 30x30
mm, kolor czarny lub zielony.
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Uwaga! Szczegdétowa specyfikacja elementu (w tym: wymiary, rozmieszczenie i
zbrojenie) zamieszczona w projekcie konstrukcyjnym stanowiacym integralna czes$é
niniejszego opracowania.

Montaz: Pod rurg stalowag nalezy wykonac¢ fundament (poz. FR_1) o grubosci 35 cm
wykonanego z betonu klasy C20/25 WS, zbrojony odpowiednio wedtug projektu
architektonicznego. Rura powinna zosta¢ zamocowana do fundamentu za pomoca
kotew M12.

Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Przed montazem produkt nalezy przedstawié do akceptacji Zamawiajacemu.

Element zgody z dokumentacjg projektowa stanowigcg zatacznik nr 11 do
niniejszego opracowania.

5.12. Domek dla owadéw (14) - 4 szt.

llos¢ sztuk: 4

Wymiary: dtugos$¢ 30 cm, szerokos$¢ 20 cm, wysokos¢ 140 cm.

Konstrukcja/materiaty: konstrukcja drewniana z modrzewia syberyjskiego,
impregnowanego cisnieniowo i olejowanego na kolor naturalny oraz fragmentami na
RAL 5015 (dobor koloru RAL do ustalenia z Przedstawicielem Zamawiajacego na
etapie wykonawczym). Konstrukcja drewniana taczona za pomocg stalowych
zastrzatéw, osadzona na stalowej nodze z prostokatnego profilu stalowego,
ocynkowanego i malowanego proszkowo na kolor RAL 9004 o wymiarach 4x3x100 cm
oraz osadzonego w betonowym fundamencie.

Montaz: do 1 szt. fundamentu punktowego o wymiarach 20x20x50 cm, beton C20/25.
Montaz 10 cm ponizej poziomu terenu. Montaz za pomoca nogi montazowej bedacej
przedtuzeniem stupa obiektu. Element zgodny z kartg katalogowag stanowiaca
zatacznik nr 12 do niniejszego opracowania.

5.13. Ogrodzenie drewniane (15) - 92 mb

Wymiary: dtugos¢ 92 mb, wysoko$¢ 100 cm, szerokos¢ zmienna 150 cm, 124 cm i 170
cm

Konstrukcja/materiaty: Stalowe stupki wykonane z rur kwadratowych RK 50X4 mm
rozmieszczonych w rozstawach co 150 cm - przesto typowe oraz 124 cm i 170 cm
przesta dodatkowe, przesta z dwoch ptaskownikéw 25x10 mm, do ktérych dokrecono
drewniane deski z drewna klejonego 1500x600 mm o grubosci 32 mm za pomoca
wkretéw M8, wszystkie deski wykonane z modrzewia syberyjskiego, impregnowane
cisnieniowo i olejowane bez barwnika. Elementy stalowe malowane proszkowo na RAL
9004.
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Montaz: 61 szt. fundamentéw punktowych o szer. 25 cm x dt. 25 cm x wys. 100 cm z
betonu klasy C20/25, posadowione na gtebokosci min. 1 m ponizej poziomu terenu.
Element zgodny z kartg katalogowa stanowigcy zatacznik nr 13 do niniejszego
opracowania.

5.14. Tablica strefa ekologiczna (16) - 2 szt.

Wymiary: dtugosé¢ 30 cm, szerokos¢ 30 cm, wysokos¢ 250 cm, tablica w ksztatcie
trojkata rownobocznego.

Konstrukcja/materiaty: konstrukcja stalowa klasy S235, rama wykonana z 3 szt.
pionowych profili stalowych ocynkowanych o wym. 50x50xé6 mm i dtugosci min. 300
cm oraz 9 szt. profili poziomych stanowigcych poprzeczke stabilizujacg konstrukcje o
wym. 50x50x6 mm i dtugosci 30 cm. Wypetnienie grafikg z folii polietylenowe;j
naklejanej na stalowy profil o grubosci min. 3 mm i wym. 30x30x250 cm. taczenie
tablicy z konstrukcjg za pomoca srub do metalu.

Montaz: do 1 szt. fundamentu punktowego o wymiarach 40x40x100 cm, beton klasy
C20/25 posadowionego min. 100 cm ponizej gruntu. Montaz za pomoca nogi
montazowej bedacej przedtuzeniem pionowej konstrukcji obiektu w ilosci 3 szt.
zagtebionej w fundamencie na gtebokosc¢ min. 50 cm. Element zgodny z karta
katalogowa stanowiacg zatacznik nr 14 do niniejszego opracowania.

5.15. Kosz na $mieci (17) - 19 szt.

llos¢ sztuk: 19

Wymiary: dtugos¢ 50 cm, szerokos$¢ 29 cm, wysokosé 101,6 cm.
Konstrukcja/materiaty: konstrukcja stalowa z litg aluminiowg rama w gérnej czesci i
aluminiowym odlewem daszku, drewniane lamele potaczone za pomoca nierdzewnych
srub. Konstrukcja pokrywa ochronng warstwg ocynku i piecowym lakierem
proszkowym RAL 9004. Konstrukcja nosna spawana z wycinanej plazmowo blachy
stalowej, gérna ramka z odlewu aluminium. Obudowa z 26 szt. drewnianych lameli o
wym. 33x15 i 64x29 mm. Pojemnik wewnetrzny z HDPE o pojemnosci 45 |. Daszek
stanowi aluminiowy odlew zamontowanych na stalowych sktadanych profilach -
wersja z popielnikiem.

Montaz: do 1 szt. fundamentu punktowego o wymiarach 40x40x40 cm, beton C12/15.
Montaz 10 cm ponizej poziomu terenu. Montaz za pomoca 4 szt. kotew chemicznych
M12 . Element zgodny z karta katalogowg stanowiaca zatacznik nr 15 do niniejszego
opracowania.

Uwaga! Montaz nalezy wykonaé¢ w oparciu o karte katalogowa obiektu oraz projekt
konstrukcyjny obiektu matej architektury typ IV stanowiacy integralng czesé
niniejszego opracowania.

5.16. Stojak rowerowy (18) - 12 szt.
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llos¢ sztuk: 12

Wymiary: dtugos¢ 96,5 cm, szerokos¢ 5 cm, wysokos$¢ 88,5 cm.

Konstrukcja/materiaty: konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo o
grubosci 5 cm, malowana kolorem RAL 9004. Ptaskownik ze stali giete;j.

Montaz: 1 szt. fundamentu o wymiarach 70x35x35, beton C20/25. Montaz 15 cm
ponizej poziomu terenu. Do kotwienia cztery prety gwintowane ze stali nierdzewnej
M12 o dtugosci min. 16,5 cm oraz cztery nakretki nasadowe M12 z kotwa chemiczna.
Element zgodny z kartg katalogowa stanowigcy zatacznik nr 16 do niniejszego
opracowania.

5.17. Hamak (19) - 5 szt.

llos¢ sztuk: 5

Wymiary: dtugos¢ 334 cm, szerokos$¢ 76 cm, wysokos$¢ 83 cm.

Konstrukcja/materiaty: konstrukcja stalowa ocynkowana, spawana potaczona z
drewnianym siedziskiem. Spaw konstrukcji blach stalowych o grubosci 10 mm ze stali
nierdzewnej 1.4301 szlifowanej oraz rur o srednicy 140 mm i o grubosci 4,5 mm ze stali
nierdzewnej 1.4301 szlifowanej i malowanej proszkowo na RAL 9004. Siedzisko
hamaka z 41 desek drewnianych o przekroju prostokatnym 45x60x760 mm z drewna
egzotycznego impregnowanego i olejowanego.

Montaz: 2 szt. fundamentu o wymiarach 60x60x80 cm klasa C16/20, do ktérych
przykreca sie noge montazowa za pomocg 24 szt. pretéw gwintowanych M10x150.
Element zgodny z kartg katalogowa stanowigcg zatacznik nr 17 do niniejszego
opracowania.

5.18. Murek zelbetowy typ | (20) - 3 szt.

llos¢ sztuk: 3

Wymiary: dtugos¢ 5500 cm, szerokosé 25 cm, wysokos¢ 80 cm.
Konstrukcja/materiaty: murki o wymiarach 0,5x1,6m dt. 5,5m, ktére bedg petnity
funkcje muréw oporowych wykonac jako zelbetowe z betonu klasy C20/25 W8.

Uwaga! Szczegbdtowa specyfikacja elementu (w tym: wymiary, rozmieszczenie i
zbrojenie) zamieszczona w projekcie konstrukcyjnym stanowiacym integralna czes$é
niniejszego opracowania.

Montaz: murki projektuje sie zagtebione 0,8m ponizej poziomu terenu.
Element zgody z dokumentacjg projektowa stanowiaca zatacznik nr 18 i 19 do
niniejszego opracowania.

5.19. Murek zelbetowy typ 11 (21) - 1 szt.

llos¢ sztuk: 1
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Wymiary: dtugos¢ 6000 cm, szerokos¢ 25 cm, wysokos¢ 60 cm.
Konstrukcja/materiaty: Murki zelbetowe o wymiarach 0,5x1,4, dt. 6,0m, ktére beda
petnity funkcje muréw oporowych wykonac jako zelbetowe z betonu klasy C20/25 WS8.

Uwaga! Szczegdétowa specyfikacja elementu (w tym: miary, rozmieszczenie i

zbrojenie) zamieszczona w projekcie konstrukcyjnym stanowigcym integralng czes¢

niniejszego opracowania.

Montaz: murki projektuje sie zagtebione 0,8m ponizej poziomu terenu.

Element zgody z dokumentacjg projektowa stanowiaca zatacznik nr 18 i 19 do
niniejszego opracowania.

5.20. Obiekt matej architektury typ 1 (22) - 1 szt.

llos¢ sztuk: 1

Wymiary: dtugosc 541,7 cm, szeroko$¢ 160 cm, wysokos$¢ 152,8 cm.
Konstrukcja/materiaty: wykonac¢ jako konstrukcje stalowg sktadajaca sie ze stalowego
rusztu zaprojektowanego ze spawanych ksztattownikéw RP120x60x4, RP150x50x5,
kraty wciskanej o oczku 33,3x33,3mm oraz katownika L60x5. Podtrzymujace
konstrukcje stupy wykona¢ o profilu RP120x60x4mm. Stupy zamocowaé w
fundamencie betonowym za pomocg przyspawanych w podstawie blach
16x100x230mm oraz dwdch kotew M12. Zaprojektowang porecz wykonac z blachy
15x1600x1706mm. Otwarte przekroje ksztattownikéw narazone na zalanie zamkna¢
blachg 8x50x150mm. Wymiary oraz rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw
wedtug zataczonych rysunkow.

Klase wykonania konstrukcji stalowej nalezy przyjag¢ EXC1 wg PN-EN 1090-2.
Wszystkie potaczenia zaprojektowano jako spawane. Wszystkie elementy stalowe
wykonane s3 ze stali klasy S235. Elementy nalezy ocynkowaé i pomalowaé zgodnie z
wytycznymi projektu architektonicznego. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami
innych branz.

Montaz: Posadowienie wykonac¢ jako stopy fundamentowe oraz bloki zelbetowe z
betonu klasy C20/25 W8. Wymiary, rozmieszczenie i zbrojenie wykona¢ zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Uwaga! Szczegétowa specyfikacja elementu (w tym: wymiary, rozmieszczenie i
zbrojenie) zamieszczona w projekcie konstrukcyjnym stanowiacym integralng czesé
niniejszego opracowania.

Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Przed montazem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
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Element zgody z dokumentacja projektowa stanowigcg zatacznik nr 20 do
niniejszego opracowania.

5.21. Obiekt matej architektury typ 11 (23) - 1 szt.

llos¢ sztuk: 1

Wymiary: dtugos$¢ 521,2 cm, szerokos¢ 160 cm, wysokos$¢ 152,8 cm.
Konstrukcja/materiaty: wykona¢ jako konstrukcje stalowg sktadajacg sie ze stalowego
rusztu zaprojektowanego ze spawanych ksztattownikéw RP120x60x4, RP150x50x5,
kraty wciskanej o oczku 33,3x33,3mm oraz katownika L60x5. Podtrzymujace
konstrukcje stupy wykona¢ o profilu RP120x60x4mm. Stupy zamocowac w
fundamencie betonowym za pomocy przyspawanych w podstawie blach
16x100x230mm oraz dwdch kotew M12. Zaprojektowang porecz wykonaé z blachy
15x1600x1706mm. Otwarte przekroje ksztattownikdw narazone na zalanie zamknac
blachg 8x50x150mm. Wymiary oraz rozmieszczenie poszczegdlnych elementow
wedtug zatagczonych rysunkéw.

Klase wykonania konstrukcji stalowej nalezy przyja¢ EXC1 wg PN-EN 1090-2.
Wszystkie potaczenia zaprojektowano jako spawane. Wszystkie elementy stalowe
wykonane s3 ze stali klasy $S235. Elementy nalezy ocynkowac i pomalowac zgodnie z
wytycznymi projektu architektonicznego. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami
innych branz.

Montaz: Posadowienie wykonac¢ jako stopy fundamentowe oraz bloki zelbetowe z
betonu klasy C20/25 W8. Wymiary, rozmieszczenie i zbrojenie wykona¢ zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Uwaga! Szczegétowa specyfikacja elementu (w tym: wymiary, rozmieszczenie i

zbrojenie) zamieszczona w projekcie konstrukcyjnym stanowigcym integralng czes¢

niniejszego opracowania.

Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Przed montazem produkt nalezy przedstawié do akceptacji Zamawiajacemu.

Element zgody z dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 21 do
niniejszego opracowania.

5.22. Obiekt matej architektury typ 11 (24) - 1 szt.

llos¢ sztuk: 1

Wymiary: dtugos$¢ 471,7 cm, szerokos¢ 160 cm, wysokos$¢ 152,8 cm.

Konstrukcja/materiaty: wykonac¢ jako konstrukcje stalowa sktadajaca sie ze stalowego

rusztu zaprojektowanego ze spawanych ksztattownikéw RP120x60x4, RP150x50x5,

kraty wciskanej o oczku 33,3x33,3mm oraz katownika L60x5. Podtrzymujace

konstrukcje stupy wykona¢ o profilu RP120x60x4mm. Stupy zamocowaé¢ w
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fundamencie betonowym za pomocy przyspawanych w podstawie blach
16x100x230mm oraz dwdch kotew M12. Zaprojektowang porecz wykonaé z blachy
15x1600x1706mm. Otwarte przekroje ksztattownikéw narazone na zalanie zamknac
blachg 8x50x150mm. Wymiary oraz rozmieszczenie poszczegdlnych elementow
wedtug zatagczonych rysunkéw.

Klase wykonania konstrukcji stalowej nalezy przyja¢ EXC1 wg PN-EN 1090-2.
Wszystkie potaczenia zaprojektowano jako spawane. Wszystkie elementy stalowe
wykonane s3 ze stali klasy S235. Elementy nalezy ocynkowac i pomalowa¢ zgodnie z
wytycznymi projektu architektonicznego. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami
innych branz.

Montaz: Posadowienie wykonac¢ jako stopy fundamentowe oraz bloki zelbetowe z
betonu klasy C20/25 W8. Wymiary, rozmieszczenie i zbrojenie wykonaé¢ zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Uwaga! Szczegdétowa specyfikacja elementu (w tym: wymiary, rozmieszczenie i

zbrojenie) zamieszczona w projekcie konstrukcyjnym stanowigcym integralng czes¢

niniejszego opracowania.

Doktadna lokalizacja wg zatgcznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Przed montazem produkt nalezy przedstawié do akceptacji Zamawiajacemu.

Element zgody z dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 22 do
niniejszego opracowania.

5.23. Obiekt matej architektury typ IV (25) - 5 szt.

llos¢ sztuk: 5

Wymiary: dtugos$¢ 250 cm, szerokosé¢ 150 cm, wysokos$¢ dostosowana w terenie.
Konstrukcja/materiaty: wykonac¢ jako krate wciskang o oczku 33,3x33,3mm na
podsypce kamiennej. Krata zabezpieczona bedzie przed wyrwaniem dzieki
utwierdzeniu systemowym wg zalecen producenta tawki oraz smietnika do
fundamentéw jak i do blokéw betonowych o Srednicy 25cm.

Montaz: Fundament tawki zaprojektowano jako zelbetowy blok o wymiarach
24x25x80cm, natomiast fundament smietnika jako szescienny o boku 40cm. Przed
wykonaniem fundamentéw wymiary oczka kraty dopasowac do tawki i kosza.

Uwaga! Szczegétowa specyfikacja (w tym: wymiary, rozmieszczenie i zbrojenie)
elementu zamieszczona w projekcie konstrukcyjnym stanowiacym integralna czes¢

niniejszego opracowania.

Projekt rozpatrywac tacznie z projektami innych branz oraz kartami technicznymi
tawki typ Il i kosza na Smieci stanowiacymi zatacznik nr 3 i 15 do niniejszego
opracowania.
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Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Przed montazem produkt nalezy przedstawié do akceptacji Zamawiajacemu.

Element zgody z dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 23 do
niniejszego opracowania.

6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tabela 1. Zestawienie projektowanych obiektéw matej architektury

Nr

Nazwa

llos¢

Numer zatacznika

Uwagi

1

Lezak

3 szt.

Zat. 1

Konstrukcja stalowa ocynkowana
oraz malowana proszkowo z rur
stalowych i blachy. Siedzisko oraz
oparcie z 15 desek zdrewna
egzotycznego jatoba w kolorze
naturalnym.

tawkatyp |

4 szt.

Zat.2

Konstrukcja stalowa ocynkowana
oraz malowana proszkowo z rur
stalowych i blachy. Siedzisko z 15
desek z drewna egzotycznego jatoba
o przekroju prostokatnym o wym.
23x170x3000 mm w kolorze
naturalnym.

tawkatyp Il

22 szt.

Zat. 3

Konstrukcja stalowa ocynkowana
oraz malowana proszkowo z rur
stalowych i blachy. Siedzisko z 15
desek z drewna egzotycznego jatoba
w kolorze naturalnym. Siedzisko z 1
szt. deski o dtugosci 1829 mm.

tawka typ IlI

1 szt.

Zat. 4

Konstrukcje wykonac jako murek
betonowy o granicznych wymiarach
8,5x8,26m, przekroju 42x66cm oraz
42x30cm, klasy C20/25 WS8.

Biblioteczka

2 szt.

Zat. 5

Stalowa rama wykonana w catosci z
rur prostokatnych. Stupki ramy
ekspozytora oraz dolny rygiel z
profildw RP100x60x4. Rygiel gérny
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wykonany z dwéch rur RP60x40x4
mm zamocowanych w odstepie 2 cm,
umozliwiajagcym montaz ptyty plexi w
profilach aluminiowych 15x15x2 mm
przymocowanych do ramy. Rama
oparta na trzech profilach o
przekroju RK60x60x4, ktére w
podstawie zakonczone sg blachami
10x180x180mm. Wszystkie
elementy stalowe wykonane sg ze
stali klasy $235, ocynkowane i
malowane proszkowo na RAL 9004.

Stét piknikowy

2 szt.

Zat. 6

Konstrukcja stalowa potaczona z
drewnianym blatem za pomoca
nierdzewnych srub, spawana ze
stalowych rur i blachy, ocynkowana
oraz malowana proszkowo. Blat
sktada sie z 33 szt. desek z drewna
egzotycznego jatoba w kolorze
naturalnego drewna.

Pitnik

1 szt.

Zat.7

Stupek o przekroju okragtymii
wysokosci 95 cm, wykonany z zeliwa
szarego, pomalowanego na kolor RAL
9004. Poidetko wyposazone w 2
wlewniki. Doptyw wody - rura inox
Imt %.

Urzadzenie
zabawowe
hustawka

1 szt.

Zat. 8

Konstrukcja drewniana w ksztatcie
prostokata, stupy o przekroju 30 cm,
belki tgczone za pomoca Srub do
drewna. Na wysokosci 2/3 rozpieta
stalowa ruraz 2 szt. siedzisk na
metalowych tancuchach.

Urzadzenie
zabawowe tor
linowy

1 szt.

Zat. 9

Drewno w kolorze naturalnym z
certyfikatem FSC taczone za pomoca
srub dodrewna

10

Urzadzenie
zabawowe sowa

1 szt.

Zat. 10

Konstrukcja drewniana ze stalowym
elementem stanowigcym zjezdzalnie.
Drewno w odcieniach bezu i szarosci
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z elementami zétcii drewnaw
kolorze naturalnym.

11

Urzadzenie
zabawowe gorka
trawiasta

1 szt.

Zat. 11

Wymiary graniczne goérki: dtugos¢
630 cm, szerokos¢ 315 cm, wysokosc¢
120 cm.

Zgodnie z projektem konstrukgiji.

12

Domek dla
owadow

4 szt.

Zat. 12

Konstrukcja drewniana z modrzewia
syberyjskiego, impregnowanego
cisnieniowo i olejowanego na kolor
naturalny oraz fragmentami na RAL
5015 (dobor koloru RAL do ustalenia
z Przedstawicielem Zamawiajacego
na etapie wykonawczym).
Konstrukcja drewniana tagczona za
pomoca stalowych zastrzatow,
osadzona na stalowej nodze z
prostokatnego profilu stalowego,
ocynkowanego i malowanego
proszkowo na kolor RAL 9004 o
wymiarach 4x3x100 cm oraz
osadzonego w betonowym
fundamencie.

13

Ogrodzenie
drewniane

92 mb

Zat. 13

Stalowe stupki wykonane z rur
kwadratowych RK 50X4 mm
rozmieszczonych w rozstawach co
150 cm - przesto typowe oraz 124
cmi 170 cm przesta dodatkowe,
przesta z dwdch ptaskownikéow
25x10 mm, do ktérych dokrecono
drewniane deski z drewna klejonego
1500x600 mm o grubosci 32 mm za
pomocg wkretow M8, wszystkie
deski wykonane z modrzewia
syberyjskiego, impregnowane
cisSnieniowo i olejowane bez
barwnika.

14

Tablica strefa
ekologiczna

2 szt.

Zat. 14

Konstrukcja stalowa klasy S235,
rama wykonana z profili stalowych
ocynkowanych. Wypetnienie grafika
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z folii polietylenowej naklejanej na
stalowy profil o grubosci min. 3 mm

15

Kosz na $mieci

19 szt.

Zat. 15

Konstrukcja stalowa z litg
aluminiowa rama w gérnej czesci i
aluminiowym odlewem daszku,
drewniane lamele potaczone za
pomocg nierdzewnych $rub.
Konstrukcja pokrywa ochronng
warstwg ocynku i piecowym lakierem
proszkowym RAL 9004. Konstrukcja
nosna spawana z wycinanej
plazmowo blachy stalowej, gérna
ramka z odlewu aluminium. Obudowa
z 26 szt. drewnianych lameli o wym.
33x15i64x29 mm. Pojemnik
wewnetrzny z HDPE o pojemnosci 45
|. Daszek stanowi aluminiowy odlew
zamontowanych na stalowych
sktadanych profilach - wersjaz
popielnikiem.

16

Stojak
rowerowy

12 szt.

Zat. 16

Konstrukcja stalowa ocynkowana,
malowana proszkowo o grubosci 5
cm, malowana kolorem RAL 9004.
Ptaskownik ze stali giete;j.

17

Hamak

5 szt.

Zat. 17

Konstrukcja stalowa ocynkowana,
spawana potgczona z drewnianym
siedziskiem. Spaw konstrukcji blach
stalowych o grubosci 10 mm ze stali
nierdzewnej 1.4301 szlifowanej oraz
rur o srednicy 140 mm i o grubosci
4,5 mm ze stali nierdzewnej 1.4301
szlifowanej i malowanej proszkowo
na RAL 9004. Siedzisko hamaka z 41
desek drewnianych o przekroju
prostokatnym 45x60x760 mm z
drewna egzotycznego
impregnowanego i olejowanego.

18

Murek

3 szt.

Zat18i19

Murki o wymiarach 0,5x1,6m dt. 5,5m
wykonad jako zelbetowe z betonu
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zelbetowy typ | klasy C20/25 WS8.
Zgodnie z projektem konstrukgciji.
19 | Murek 1szt. Zat18i19 Murki o wymiarach 0,5x1,4m dt. 6,0m
zelbetowy typ Il wykonac jako zelbetowe z betonu
klasy C20/25 W8.
Zgodnie z projektem konstrukciji.
20 | Obiekt matej 1szt. Zat. 20 Wymiary graniczne: dtugos¢ 541,7
architektury typ cm, szeroko$¢ 160 cm, wysokosé
I 152,8 cm.
Zgodnie z projektem konstrukciji.
21 | Obiekt matej 1szt. Zat. 21 Wymiary graniczne: dtugos¢ 521,2
architektury typ cm, szeroko$¢ 160 cm, wysokosé
] 152,8 cm.
Zgodnie z projektem konstrukgiji.
22 | Obiekt matej 1szt. Zat. 22 Wymiary graniczne: dtugos¢ 471,7
architektury typ cm, szeroko$¢ 160 cm, wysokosc
11 152,8 cm.
Zgodnie z projektem konstrukgiji.
23 | Obiekt matej 5 szt. Zat. 23 Wymiary graniczne: dtugos¢ 250 cm,
architektury typ szerokos¢ 150 cm, wysokos¢
v dostosowana w terenie.
Zgodnie z projektem konstrukgiji.
UWAGA:

Wszystkie elementy nalezy trwale zamontowac w gruncie.
Obiekty matej architektury zostaty szczegdétowo przedstawione w zatacznikach

do niniejszego projektu.

Wszystkie elementy matej architektury podlegaja akceptacji przedstawiciela
Zamawiajacego przed wbudowaniem. Prébki pokrytych farbg elementow
stalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych, podlegajg bezwzglednie

akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie rozbieznosci czesci tekstowej z czescig graficzng nalezy niezwtocznie
skontaktowad sie z zespotem projektowym w celu uzyskania stosownych

wyjasnien.
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7. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DO DEMONTAZU
Projekt zaktada rozbiérke metalowego ogrodzenia o wysokosci 150 cm w ilosci 83 mb z
terenu dziatki nr 31 obreb 55 Nowa Huta oraz rozbiérke ogrodzenia o wysokosci 50 cm
w ilosci 48 mb z terenu dziatki nr 32/2 obr. 55 Nowa Huta. Przedmiotowe ogrodzenia

znajduja sie na terenie dziatek drogowych i uzyskano zgode ich rozbiérke.

4

A 1'"

. SRR MY L iy E;’l* R P
Rysunek 2 Ogrodzenie na terenie dziatki nr 32/2 obreb NH-55(opracowanie wtasne)

8. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT MONTAZOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do dopilnowania, aby wykonawca robot
odpowiednio zabezpieczyt istniejace na nieruchomosci drzewa i krzewy przeznaczone
do zachowania w sposdéb gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.
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Do najczestszych uszkodzen drzew naleza:

odarcia kory,
uszkodzenia koron - ztamania gatezi i konaréw,

uszkodzenia systemu korzeniowego - odkrycie i przesuszenie, odciecie zbyt
blisko pnia drzewa, zmiazdzenie lub oderwanie.

Podczas realizacji przedmiotowego projektu, nalezy obja¢ ochrona drzewa, ktére moga
by¢ narazone na niebezpieczenstwo, w tym celu zaleca sie:

zabezpieczy¢ pnie za pomocg ogrodzen (dla drzew dojrzatych teren
ogrodzony obejmuje powierzchnie rowng rzutowi koron),

zabezpieczy¢ pnie za pomoca oston wykonywanych w formie odeskowania
lub z maty stomianej lub juty (obejmujg one catg powierzchnie pnia do
wysokosci nie mniej niz 150 cm; dolna cze$¢ desek powinna opierac sie o
podtoze; deski powinny Scisle przylega¢ do pnia; oszalowanie nalezy opasac
drutem co 40-60 cm (min. 3 razy),

aby zabezpieczy¢ system korzeniowy drzew, prace w obrebie bryty
korzeniowej powinny by¢ wykonywane wytacznie sposobem recznym lub
metoda bezrozkopowa (przewiertem sterowanym),

nie nalezy wykonywac wykopow w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pni drzew,

nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke
drzewa,

przy gtebokich wykopach zaleca sie wykona¢ ekrany chronigce korzenie
drzew,

podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢
systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig),

jesli zajdzie koniecznos¢, ograniczanie korzeni nalezy wykona¢ wytacznie
ostrg siekierg lub pita - niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow
korzeniowych,

nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony +1m - w
przypadku koniecznosci zmiany poziomu gruntu nalezy wykona¢ systemy
napowietrzajgce i nawadniajace,

w zadnym wypadku nie mozna sktadowa¢ na powierzchni wyznaczonej
rzutem korony materiatéw chemicznych i budowlanych, wylewac¢ srodkéw
trujacych w obrebie drzew,

nie wolno pali¢ ognisk pod drzewami,
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e nie wolno parkowac¢ oraz poruszac sie ciezkim sprzetem budowlanym
pomiedzy drzewami.

9. UZBROJENIE TECHNICZNE TERENU
Nie projektuje sie zmian w uzbrojeniu technicznym dziatki.

Projektowane obiekty matej architektury nie kolidujg z istniejacym uzbrojeniem
technicznym terenu.

Nie projektuje sie zmian w uzbrojeniu technicznym dziatki.

Projektowane obiekty matej architektury posiadajg fundamenty, ktére nie koliduja z
istniejagcym uzbrojeniem technicznym terenu.

10.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tabela 2. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:

Procent w stosunku
Powierzchnia do pow. terenu
[m2] objetego wnioskiem
Powierzchnia terenu objetego wnioskiem 10677 100%
Istniejgca powierzchnia biol. czynna na terenie
objetym wnioskiem 10677 100 %
Istniejgca powierzchnia utwardzona 0 0%
Projektowana rozbiérka nawierzchni 0 0%
Projektowana powierzchnia utwardzona 1476,1 13,83 %
Projektowana powierzchnia biol. czynna na
terenie objetym wnioskiem 9200,9 86,17 %

11.UWAGI KONCOWE

e W wypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci lub rozbieznosci
pomiedzy elementami sktadowymi Projektu nalezy przed przystapieniem do
prac skonsultowac sie z Projektantem.

e Ninigejszy projekt stanowi, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, projekt
zagospodarowania terenu i sporzadzony zostat szczegélnosci w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03. Nr 120, poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami). W przypadku uzycia niniejszej dokumentacji
projektowej jako podstawy do negocjacji umowy miedzy Inwestorem
a Wykonawca, Wykonawca powinien wzigé¢ pod uwage catos¢ inwestycji, tj:
wykonanie kompletu robdét, montaz urzadzen zagospodarowania terenu.

28



Informacje zawarte w przedmiotowej dokumentacji projektowej nalezy
rozpatrywaé¢ tacznie z projektem wykonawczym, STWIORB oraz
przedmiarami, z normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, instrukcjami producentow etc.

¢ Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie budowlanym
nalezy traktowaé jako wyznaczajace typ oraz standard planowany dla
danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne
rozwigzania materiatowe i technologiczne mogg zostaé zastgpione
rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia pisemnej zgody
przez Inwestorai Projektanta.

e Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami.

e Wszystkie roboty nalezy wykona¢é w zgodzie z wiedzg techniczng,
instrukcjami producentéw, oraz sztuka budowlana.

e Rysunki architektoniczne czyta¢ razem =z rysunkami branzowymi,
poszczegodlne projekty branzowe rozpatrywac tacznie.

¢ Niniejsza dokumentacja jest podstawa do zgtoszenia robét budowlanych,
natomiast nie jest kompletna dla celéw realizacji robét, dla potrzeb ktérych
nalezy sporzadzi¢ Projekt Wykonawczy wraz ze STWIORB oraz
przedmiarami.

e Projektanci zastrzegajg sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupetnien
projektowych, budowlanych i technologicznych na etapie Projektu
Wykonawczego.

Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami
istniejacymi na miejscu budowy, a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do
projektanta lub/i dostawcy okreslonego materiatu/systemu. Odstepstwa od projektu
lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy uzgadniaé¢ z
wtasciwymi projektantami. Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi by¢ z
nalezyta starannoscia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz
przepisami BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej. Podane do zastosowania wyroby/materiaty moga byc¢ zastapione innymi
produktami, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez
witasciwego projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Urzadzenia i materiaty zamienne powinny posiada¢ parametry nie gorsze od
proponowanych. Zastosowane materiaty nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw. W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy
przestrzegac technologiii wymagan producentéw.

Przed korncowym odbiorem robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé: niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatéw,
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protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych oraz dokumentacje
powykonawcza.

Uwaga: Materiaty (konstrukcyjne, izolacyjne, wykonczeniowe) muszg posiadac
odpowiednie atesty dopuszczajace do stosowania w Polsce.

Kolorystyka RAL do ostatecznego zaakceptowania przez przedstawiciela
Zamawiajacego po dostarczeniu probek przez Wykonawce.

W wypadku wystagpienia jakichkolwiek watpliwosci lub rozbieznosci pomiedzy
elementami sktadowymi Projektu nalezy przed przystapieniem do prac skonsultowac
sie z Projektantem.

Niniejszy projekt stanowi, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, projekt
zagospodarowania terenu i sporzadzony zostat szczegdlnosci w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami). W przypadku uzycia niniejszej dokumentacji projektowej jako podstawy do
negocjacji umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca, Wykonawca powinien wzigé¢ pod
uwage cato$¢ inwestycji, tj: wykonanie kompletu robdét, montaz urzadzen
zagospodarowania terenu. Informacje zawarte w przedmiotowej dokumentacji
projektowej nalezy rozpatrywac tacznie z projektem wykonawczym, STWIORB oraz
przedmiarami, z normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét,
instrukcjami producentéw etc.

Rozwiazania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie budowlanym nalezy
traktowac jako wyznaczajace typ oraz standard planowany dla danego elementu
projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i
technologiczne moga zostac zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem
zachowania parametréow technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
pisemnej zgody przez Inwestora i Projektanta.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna, instrukcjami
producentdw, oraz sztukg budowlana.

Rysunki architektoniczne czyta¢ razem z rysunkami branzowymi, poszczegdlne
projekty branzowe rozpatrywaé tacznie. Niniejsza dokumentacja jest podstawg do
zgtoszenia rob6t budowlanych, natomiast nie jest kompletna dla celéw realizacji robét,
dla potrzeb ktérych nalezy sporzadzi¢ Projekt Wykonawczy, wraz ze STWIORB oraz
przedmiarami.
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Projektanci zastrzegajg sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupetnien
projektowych, budowlanych i technologicznych na etapie Projektu Wykonawczego
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