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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt

zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia przy przebudowie skrzyzowania DW 471 w m. Debsko.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na

wykonanie robé6t zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw

odwodnienia:

= Podbudowy betonowej pod elementy odwodnienia ( studzienki wpustowe, studni¢ rewizyjno-osadnikowa,
odwodnienie liniowe)

»  Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm z wpustem ulicznym zeliwnym D400

»  Studni rewizyjno-osadnikowej z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m z
wlazem zeliwnym z wypelnieniem betonowym sred. 600 mm, klasy D400

= Kanatéw z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm Rura PVC-U kanalizacji zewngtrznej klasa S
SN8 $cianka lita dn 200 mm

= (Odwodnienia liniowego z polimerobetonu 200x200 mm, ruszt zeliwny, studzienka systemowa, kosz stalowy
z odprowadzeniem dla DN200 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm

Zakres ogolny robét przy wykonywaniu elementéw odwodnienia obejmuje:

- oznakowanie robot,

= dostawe materiatéw,

=  wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

= przygotowanie podtoza i fundamentu pod studzienki, studni¢ i odwodnienie liniowe,

=  ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, studni rewizyjno-osadnikowej, studzienek wpustowych, odwodnienia

liniowego,

=  wykonanie izolacji studzienek w razie koniecznosci,

= zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewn¢trzna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych.

1.4.2. System kanalizacyjny - siec rurociggéw 1 urzadzen lub obiektdow pomocniczych, ktére stuza do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

1.4.3. System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile ci¢zkosci, a
przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czg¢sciowego napetnienia.

1.4.4. Kanalizacja ci$nieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastgpuje wskutek

ci$nienia wytworzonego przez pompy.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Odgalezienie - kanatl przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej dwéch

kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.34. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewé6d pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, splywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢s¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rz¢dng spocznika.
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1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajaca komorg¢ robocza.
1.4.4.4. Wilaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
Iub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang komory roboczej.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogélne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy elementéw odwodnienia
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy
i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Uktad przewodéw kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur o gtadkiej powierzchni zewngtrznej i wewngtrzne;j,
wykonanych z PVC. Rury muszg posiadaé¢ sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz 8 kN/m* wg ISO 9969
(odpowiednik min 30,4 kN/m* wg DIN 16961). Rury musza posiada¢ trwate napisy na powierzchni zewnetrznej z
powtarzalno$cia co 2m zawierajace min. nazwe¢ producenta, $rednice nominalng, symbol surowca oraz klas¢
sztywnosci obwodowej. Scianka wewnetrzna rury musi by¢ w kolorze jasnym, ulatwiajacym inspekcje na etapie
eksploatacji sieci. Rury i ksztattki taczone sa przy pomocy ztaczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelka
dwuwargowa z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztaczki. Elementy systemu musza bezwzglednie posiadaé¢
Aprobatg Techniczng ITB oraz IBDiM.
2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
* kregéow betonowych zbetonu C35/45 dla studni rewizyjnych i potagczeniowych i dla osadnikéw
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana z betonu C35/45.
2.3.2. Cz¢$¢ denna
Czg$¢ denna studni powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu C35/45. W czg¢sci dennej studni nalezy
wykona¢ kinety z betonu C35/45.
2.3.3. Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica pliyty
powinna by¢ wigksza od $rednicy zewngtrznej krggdéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2.3.4. Ptyta denna
Ptyte denng wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.5. Komin wlazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.6. Wtazy kanalowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne typu cigzkiego D400 odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02
2.3.7. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .
2.4. Studzienki $ciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne zwykle
Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.4.2.Studnie prefabrykowane
Na studzienki $ciekowe stosowane sa studnie z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o $rednicy DN50
cm, wysokosci cze¢sci osadnikowej min. 0,50 m.
2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C20/25 zbrojonego stalg StOS.
2.4.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane
Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ minll cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C20/25 zbrojonego stalg StOS.
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Studzienki wpustowe musza spelnia¢ identyczne wymagania jak studnie kanalizacyjne jezeli chodzi
o parametry techniczne dotyczace wytrzymatos$ci, uzytych materialéw, sposobéw montazu, itd.
2.5. Odwodnienie liniowe
Odwodnienie liniowe powinno spetnia¢ wymagania normy PN EN 1433: 2005 + A1: 2007.
System odwodnienia liniowego z zamknigciem zatrzaskowym, z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej,
nierdzewnej i zeliwa. Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm. Klasa obcigzenia korytka C250, ruszty w klasie obciazenia
C250, zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1.
Skrzynka odplywowa z polimerbetonu, z zamknigciem zatrzaskowym z zintegrowang ochrong krawedzi, z koszem
osadczym, z wyztobieniem do bocznego kanatu, z odplywem wyposazonym w uszczelke, $rednica 200 mm.
Scianka czotowa z polimerbetonu, petna z ochrong krawedzi, do zamkniecia poczatku i konca kanatu.
2.6. Beton
Beton pod fundament C12/15, C20/25.
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.8. Skladowanie materialéw
2.8.1. Rury
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej ijezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielko$¢ i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
.2.8.2. Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéw.
2.8.3. Wlazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wlazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.8.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.
2.8.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek kotowych lub gasienicowych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszezania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— pomp spalinowych do odwadniania wykop6éw
— beczkowozéw
— szalunki stalowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
4.2. Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych
o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko
w jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych,
za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw iklinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport elementéw odwodnienie liniowego

Elementy odwodnienie liniowego nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

4.6. Transport wpustow

Skrzynki Iub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.10 Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkéw S§wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wilascicieli 1 uzytkownikéw uzbrojenia nad
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.
5.3. Roboty ziemne

Wykonanie wykopéw powinno spetnia¢ wymagania ST D — 02.01.01 ,,Wykonanie wykopow”.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowaé systemy iglofiltrow
Iub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi zktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Przygotowanie podloza

Podloze od elementy odwodnienia nalezy wyprofilowaé¢ oraz zagesci¢. Na przygotowanym podtozu pod studzienki
wpustowe, studni¢ rewizyjno-osadnikowg nalezy wykona¢ fundament z betonu C12/15 gr. 15 cm oraz pod
odwodnienie liniowe fundament z betonu C20/25 gr. 15 cm.

5.6. Roboty montazowe

Roboty montazowe (spadki, gtgbokosci posadowienia) wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Jesli podczas
prac montazowych wynikng nieprzewidziane na etapie projektowym sytuacje, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana
zalozen projektowych, nalezy bezzwlocznie poinformowac o tym Projektanta i Kierownika Budowy.

5.6.1. Kanaty

Kanaty deszczowe grawitacyjne nalezy wykonaé z kielichowych rur PVC klasy SN8 — 8kN/m®. Poszczegélne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°
C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem
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dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanaléw wykonywaé zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanaléw doptywowego

i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia zlaczy przewodéw rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.

Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ na podsypce 15 cm z warstwa obsypki 30 cm ponad wierzch rury, rury uktadaé

zgodnie z instrukcjg montazu podang przez wybranego producenta rur.

5.6.2.Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne wykona¢ o wymiarach zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach
zgodnie z profilami podtuznymi lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ dno - dno,

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym.

Elementy studni muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1917.

Wiytrzymalos¢ na $ciskanie: klasa co najmniej C35/45.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)

powinny mie¢ wtaz typu ci¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna

krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch

rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Studnie o spadzie wigkszym

niz 0,5m nalezy laczy¢ z kolektorami za pomoca kaskad.

5.6.3. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustéw deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég, powinny by¢

z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic¢:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgal¢zienia - wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa

— glebokos¢ osadnika minimum 1,0 m,

— $rednica wewnetrzna osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢

usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba wpustow

deszczowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni

i jej spadku podtuznego oraz terenu i infrastruktury.

5.6.4. Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe nalezy montowa¢ na przygotowanym fundamencie betonowym i podsypce cementowo-

piaskowej zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.6.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Do zasypania wykopow nalezy stosowac¢ grunt spetniajacy wymagania ST D — 02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw”.

Podczas prac przygotowawczych, skladowania, transportu i realizacji prac docelowych wszystkich elementéw

odwodnienia nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen wybranego producenta uzytych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST Wymagania ogélne.

Inzynier na etapie wykonywania rob6t moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan kontrolnych i pomiaréw

kontrolnych.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji przez Inzyniera Kontraktu

deklaracje wtasciwosci uzytkowych na uzyte materiaty.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscia

okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana.

W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,
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— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt 5.6.5,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST Wymagania ogélne

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m?2 (metr kwadratowy) podbudowy betonowej,

- szt. (sztuka) montazu studzienki wpustowej, studni rewizyjno-osadnikowe;j,

- m (metr) utozonego przykanaliki,

- m (metr) utozonego odwodnienia liniowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO Wymagania ogélne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robdt podlegajacych

zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci rob6t, uniemozliwiajacych odbiér robdt

poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania przykanalikéw, studzienek wpustowych, studni rewizyjno- osadnikowej wraz
z podtozem, fundamentem betonowym,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO - ,,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— roboty geodezyjne i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— ulozenie przykanalikéw, studni rewizyjno-osadnikowej, studzienek wpustowych,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

— oczyszczenie miejsca robot.

- wywoz gruntéw z wykopu na odktad Wykonawcy oraz ich utylizacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 124-1:2015-07

Rl

5. PN-EN 124-2:2015-07

PN-H-74051-02
PN-EN 13101:2005
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
0. PN-EN 1917

S0

11.  BN-84/6366-10
10.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa

Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady og6lne

Kruszywa do betonu

Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego --
Czgé¢ 1: Klasyfikacja, ogélne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze,
metody badan i ocena zgodnosci

Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Czg$¢ 2: Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych wykonane z
zeliwa

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Studzienki wlazowe i niewltazowe zbetonu niezbrojonego, zbetonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRIINSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom i rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
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