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Obmiar robét
Nr Opis robot Jm llos¢
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1 |ROBOTY ROZBIORKOWE (KOD CPV 45110000-1, 45111200-0, 45111220-6)
1.1. |Kalkulacja wtasna. Demontaz krzyza przy uzyciu dzwigu, przewiezienie na nowe miejsce i ponowny montaz na nowych kol 1
fundamentach. p
1.2. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii lll - odkrycie
fundamentu
Woyliczenie ilo$ci robot:
[2,20*2,20*0,30-1,30*1,30%0,30 0,945000
RAZEM: 0,945000{m3 0,945
1.3. [Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéd do 5 t m3 0,945
1.4. |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5t - do 15,0 km m3 0,945
1.5. |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm
Wyliczenie ilosci robét:
[2,20*2,20*0,50+1,30*1,30*0,70+0,90*0,90*0,40 3,927000
RAZEM: 3,927000|{m3 3,927
1.6. |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 3,927
1.7. |[Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - do 15 km m3 3,927
1.8. [Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie
luznym 25 cm, kategoria gruntu llI-IV - wraz z przywiezieniem piasku
Woyliczenie ilosci robot:
[2,20%2,20%0,80 3,872000
RAZEM: 3,872000|m3 3,872
2. |ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0; 45112500-0)
2.1. |Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z dokumentacjg powykonawczg kpl 1
2.2. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Ill
Woyliczenie ilosci robot:
[(0,70/3)*(3,70*3,70+5,70*5,70+21,09) 15,696333
RAZEM: 15,696333|m3 15,696
2.3. |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéd do 5 t m3 15,696
2.4. |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5t - do 15,0 km m3 15,696
2.5. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie
luznym 25 cm, kategoria gruntu llI-IV - wraz z przywiezieniem piasku
Wyliczenie ilosci robot:
[15,696-0,784-2,50*2,50%0,50+1,30*1,30*0,30 12,294000
RAZEM: 12,294000|m3 12,294
3. |FUNDAMENTY (KOD CPV 45262210-6; 45262310-7; 45262311-4)
3.1. |Podktady, betonowe, beton zwykty C8/10 (B-10, transport pompg
Wyliczenie ilosci robot:
[2,80*2,80%0,10 0,784000
RAZEM: 0,784000|m3 0,784
3.2. | Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1,5 m3, beton C25/30 (B-30) podawany pompg
Wyliczenie ilosci robot:
[2,50*2,50*0,50+1,30*1,30*0,70+0,90*0,90%0,40 4,632000
RAZEM: 4,632000|m3 4,632
3.3. |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, stopy fundamentowe
Wyliczenie ilosci robot:
[0,30618*1,10 0,336798
RAZEM: 0,336798|t 0,337
3.4. |Obsadzenie w stupach kotew fi 20 gwintowanych pod nakretki szt 4
3.5. [Gruntowanie podtozy, pod obtozenie ptytkami klinkierowymi, preparatem zgodnie z przyjetg technologig
Wyliczenie ilosci robot:
1,30*0,45*4+0,90*0,40*4 3,780000
1,32*1,32 1,742400
RAZEM: 5,522400|m2 5,522
3.6. |Obtozenie fundamentu z ptytek klinkierowych uktadanych na zaprawe klejowg elastyczng, mrozoodporna, przygotowanie
podtoza m2 5,522
- obfozenie (géra wys. 40 cm, dét 45 cm, pow. pozioma utozona na ptytki pionowe)
3.7. |Obtozenie cokotu ponad terenem z kamieni sztucznych (ptytek klinkierowych o naturalnym kolorze, matowe) uktadanych na ) 550
m )

zaprawe klejowg elastyczng mrozoodporng




