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STUDZIENKI WPUSTOWE
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fundament z betonu
C12/15gr. 15cm
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! ' kostka betonowa gr.8,0cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0cm
fawa betonowa C-12/15 gr.25,0 cm
Szczegot 2
opornik betonowy 12x25
[cm]
opornik betonowy 12x25
| |
| |
! 18 i
| o |
I < T I
| |
| ™M N a |
| 1 NN TR
i o~ » FOONN N ™ !
W i N N AN * W
! r
--30__| , Szczego6t 3

odsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0cm

awa betonowa C-12/15 (0,068m3/m) kraweznik betonowy 20x30 na fawie z

oporem 20
[cm] N
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zmienna na dowigzaniu do DW
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PCV DN 200 mm

o L

kregi betonowe fi 1000

podsypka cem.-piask. 1:3

> Szczegoty - skala skazona

Szczegot 4
obrzeze betonowe 8x30

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0cm

tawa betonowa C-12/15

Objasnienia

1. istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej

od km 0+000 do km 0+030,23 Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej gruboscig od
2-8 cm

od km 0+030,23 rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej

la. istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej
Ciecie istniejacej nawierzchni od strony tuku zewnetrznego
2.Nawierzchnia jezdni
- warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4,0 cm;
-skropienie warstwy wigzacej kationowg emulsjg drogowa modyfikowang z zamknieciem
mleczkiem wapiennym
-warstwa wigzaca AC 16W grubosci 5,0 cm;
- siatka zbrojeniowa wykonana z widkien szklanych i weglowych, przesaczona asfaltem
120/200 kN/m;
-skropienie warstwy sfrezowanej kationowa emulsjg drogowa modyfikowang,
2a.
- warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4,0 cm;
-skropienie warstwy wigzacej kationowa emulsjq drogowg modyfikowang z zamknieciem
mleczkiem wapiennym;
-warstwa wigzaca AC 16W grubosci 5,0 cm;
- siatka zbrojeniowa wykonana z widkien szklanych i weglowych, przesgczona asfaltem
120/200 kN/m
-skropienie istniejacej nawierzchni jezdni/podbudowy kationowa emulsjg drogowg
modyfikowang z zamknigciem mleczkiem wapiennym;
-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P grubosci 7,0 cm;
-skropienie podbudowy kationowa emulsjg drogowa niemodyfikowang_;
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/63 gr.20,0 cm;
-warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 0/16 mm, C 3/4 gr.
20 cm;
3. Krawezniki
- kraweznik betonowy 20X30;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm;
- tawa z oporem z betonu klasy C12/15;
4, sciek przykraweznikowy
- kostka betonowa gr.8,0 cm szara,bezfazowa, prostokatna;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm;
- tawa z betonu klasy C12/15 gr. 25,0 cm;
5. Obrzeze
- obrzeze betonowe 8x30;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm;
- tawa betonowa z oporem C-12/15
6, Chodnik/wyspa
- kostka betonowa bezfazowa szara/czerwona prostokatna gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm;
- podbudowa z betonu klasy C12/15 gr.10,0 cm
7. Sciek szer. 50cm
- kostka betonowa gr.8,0 cm szara,bezfazowa, prostokatna;
- podsypka cemtowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm;
- tawa z betonu klasy C12/15 gr. 20,0cm;
8.Umocnienie pobocza
- kostka granitowa 18/21 spoinowana zywica;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm;
- podbudowa z betonu C 12/15 gr.15,0 cm;
- obramowanie opornikiem betonowym 12x25 uktadany na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15;
9.Umocnienie poboczy warstwg Kk 0/31,5 -kruszywo jasne o grubosci 10,0 cm;
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