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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem rozbiérki istniejagcych konstrukcji nawierzchni przy przebudowie skrzyzowania DW
471 w m. Debsko
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
* cieciem nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie,
» frezowaniem nawierzchni bitumicznej o gtebokosci frezowania od 2 cm do 8 cm wraz z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,
* rozbiérka podbudowy z kruszywa kamiennego wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacjg i transportem
na odktad Wykonawcy,
* rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy,
* rozbiérka podbudowy betonowe;j
* rozbiérka kraweznikéw oraz obrzezy betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem, utylizacjg i transportem na odktad Wykonawcy,
* rozbiérkg taw betonowych pod krawezniki i obrzeza wraz z zaladunkiem, roztadunkiem, utylizacjy i
transportem na odktad Wykonawcy,
* rozbiorka Scieku z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej i lawie betonowej wraz
z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy,
* demontazem studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o §r. 500 mm z osadnikiem, wpustem krawgznikowo -
jezdniowym (elementy studzienki do ponownego wbudowania, transport wpustu do OD Sompolno),
* demontazem tablic znakéw drogowych wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem do OD Sompolno,
* demontazem slupkéw znakéw drogowych wraz z zatadunkiem, roziadunkiem i transportem do OD
Sompolno,
 regulacja pokryw urzadzen infrastruktury technicznej.
Materiaty rozbiérkowe przeznaczone do transportu na skladowisko RDW Kolo — OD Sompolno nalezy
przejrze¢ i posortowaé. Materialy uszkodzone i w znacznym stopniu zuzZyte staja sie wlasnoscia
Wykonawcy.
Ostateczng decyzje o przydatnosci materialow podejmie Inzynier w porozumieniu z RDW Koto.
Kostke betonowa do ponownego wbudowania po rozbiorce nalezy oczyscié¢, utozy¢ na paletach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D- 00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
e spycharki,
e ladowarki,
e samochody ci¢zarowe,
e zrywarki,
* miloty pneumatyczne,
e koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
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Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Materialy rozbiérkowe przeznaczone do
transportu na skladowisko RDW Kolo — OD Sompolno nalezy w czasie przewozu zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie w sposob okreslony lub przez Inzyniera.
Materialy rozbiérkowe przeznaczone do transportu na sktadowisko RDW Koto — OD Sompolno nalezy przejrze¢
i posortowac. Materialy uszkodzone i w znacznym stopniu zuzyte staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy.
Ostateczng decyzj¢ o przydatnosci materialéw podejmie Inzynier w porozumieniu z RDW Koto.
Roboty rozbiérkowe, z ktérych materiat przeznaczony jest do utylizacji nalezy wykona¢ sposéb mechaniczny
np. zrywarka lub mtotami pneumatycznymi. Material uzyskany z rozbidrki nie powinien by¢ mieszany w trakcie
wykonywanych robét, transportu i sktadowania z innymi materiatami rozbiérkowymi.
Roboty rozbiérkowe, z ktérych material przeznaczony jest do transportu na sktadowisko RDW Koto, powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbe¢dnych uszkodzen.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscic.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiorkowych
Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie
gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w normach.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég:
* dla cigcia nawiarzchni — m
+ dla frezowanej nawierzchni — m*
e dla poszczeg6lnych warstw nawierzchni — m
e dla elementéw liniowych np. kraweznikéw, obrzezy — m
«  dlatawy betonowej pod elementy liniowe — m’
» dlascieku z kostki betonowej brukowej — m,
* dla studzienki wpustowej — kpl.,
e dla znakéw drogowych, stupkéw do znakéw — szt,
e dlaregulacji studzienek — szt.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena wykonania robét obejmuje:
*  wyznaczenie miejsc rozbiorek,
* oznakowanie miejsca robdt,
*  wykonanie rozbiorki,
* sortowanie wraz z zabezpieczeniem materiatéw przeznaczonych do transportu na sktadowisko RDW
Koto,
* zaladunek i odtransportowanie materiatow zatwierdzonych przez Inzyniera na sktadowisko RDW Koto,
e transport materialéw z rozbiérki nieprzydatnych Zamawiajacemu na odktad Wykonawcy wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja materiatu,
*  koszt utylizacji materiatéw odpadowych.
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dla 1 m cie¢tej nawierzchni:
* mechaniczne cig¢cie nawierzchni bitumicznej,

2 . . .
dla 1 m”~ frezowanej nawierzchni:
* frezowanie nawierzchni bitumiczne;j,

dla1m’ poszczegdlnych warstw nawierzchni:

* rozebranie poszczegdlnych warstw nawierzchni,

* sortowanie oraz oczyszczenie materiatéw przeznaczonych do ponownego wykorzystania,
dla 1 m opornika, kraweznikow, obrzezy:

*  rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

dla1m’ tawy betonowe;j:
* rozebranie tawy betonowej pod element liniowe,
dla 1 m $cieku z kostki betonowe;j:
*  rozebranie poszczegdlnych warstw Scieku,
dla 1 kpl. studzienki wpustowej:
* demontaz elementéw studzienki wpustowe],
e sortowanie oraz oczyszczenie materiatéw przeznaczonych do ponownego wbudowania,
dla 1 szt. elementéw znakéw drogowych
*  zdjgcie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych,
e demontaz stupkéw do tablic znakéw drogowych,
dla 1 szt. regulacji studzienek:
* regulacja studzienek urzadzen podziemnych do wymaganego poziomu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.
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