TABELA PRZEDMIARU ROBOT
PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DW 471 w m. Debsko

. n. ‘2
Lp. Podstawa Opis Je‘:n ob llos¢
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d1 |KNR2-010119-03 Odtwarzamel tras;./‘l pupktow wysokosciowych oraz km 0.085 = 0.09
wznowienie i stabilizacja pasa drogowego
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2d.2 §1NR_W 5-100323- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m 6.0+15.40+75.0 = 96.40
Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne 382.10+122.60+26.50-
3d.2 [KNR AT-03 0102-01 |nawierzchni bitumicznej od 2 cm do 8 cm wraz z m2 (2.10*5.20)+23.91-(2.10*5.10) =
wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja, 533.48
4dp |KNR2-310802-07 aﬂaer:]’r;’:zzge r.gizag’uﬁapzogwdﬁg"zye; krrT:JaSt?r'I";’:J N (55.70+10.0+10.30+17.50+28.0+1
' 1ennego - y 22.60)*0.25 = 61.03
utylizacjg
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
5d.2 KNR 2-31 0815-06 |na podsypce cem.piaskowej wraz z wywozem m3 (42.50*1.90+22.90*1.50)*0.08+3.0"
’ materiatu i utylizacjg (chodnik, zjazdy, dojscie - cze$¢ 0.80*0.08 = 9.40
kostki z rozbiérki do wbudowania)
. . . 42.501.90*0.10+22.90*1.50*0.10+
6d.2 |NR2:310801-03 y@cﬁz";?i;ifga”i'itplci’g::dm"’y betonowej wraz |4 (5.2°1.90+5.10*1.90)*0.05+3.0°0.8
y U1 ulylzacia 0°0.10 = 12.73
Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na
7d.2 [KNR 2-310813-04 [podsypce cem.piaskowej wraz z wywozem materiatu (m 42.50
do Obwodu Drogowego w Sompolnie
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
8d.2 |KNR 2-31 0814-05 |podsypce cem.piaskowej wraz z wywozem materiatu [m 22.90
i utylizacjg
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce
9d.2 [KNR2-310814-02 |cementowo- piaskowej wraz z wywozem materiatu i [m 42.50-5.20+0.30*2 = 37.90
utylizacjg
Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce
10d.2 |KNR 2-31 0814-01 |cementowo- piaskowej wraz z wywozem materiatu i |m 22.90-5.10+1.50+3.0"2 = 25.30
utylizacja
11d.2 |[KNR 2-31 0812-03 |Fiozebranie faw pod krawezniki, obrzeza z betonu |, 45.2070.083+23.80%0.06 = 5.18
wraz z wywozem materiatu i utylizacjg
Rozebranie $cieku z kostki betonowej brukowej na
12d.2 |KNR 2-31 0817-04 |podsypce cem.piaskowej i tawie betonowej wrazz  |m 19.30
wywozem materiatu i utylizacjg
Demontaz studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o
13d.2 |KNR 4-051 0411-02 Sr. 5Q0 mm z osadnikiem, wpustgm kraweznikowo kpl. 1
jezdniowym (elementy studzienki do ponownego
wbudowania, wpust do wywozu do OD Sompolno)
14 d.2 |KNR 2-31 0818-08 Demqntaz stupkéw do znakéw wraz z wywozem szt 5
materiatu do OD Sompolno
15d.2 |KNR 2-31 0703-03 Demqntaz tablic znakéw drogowych wraz z wywozem szt 3
materiatu do OD Sompolno
16 d.2 |KNR 2-31 1406-04 Regule}CJa pionowa studzienek dla zaworéw szt °
wodociggowych
17 d.2 |KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt ’

kanatowych

ROBOTY ZIEMNE
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18 d.3 |KNR 2-01 0206-03 [PO-YZK - gr-xatl-ll z transp. m3 *1+(2.50+9.0713.0)*0.60*1.0 =
samochod.samowytadowczymi (elementy 8111
odwodnienia) ’
81.11-
Dowo6z piasku $rednioziarnistego na nas ((0.72°0.72°0.15+3.1470.25°0.25"1
19.d.3 |KNR 2-01 0203-02 Samoch% samonviadonor m?_ el P m3 .85)*1+(1.60*1.60*0.15+3.14*0.50*
: y y ypy 0.50*1.71)*1+(3.14*0.10*0.10*24.5
0))+1.30*1.30*2.0 = 81.55
20d.3 |KNR 2-01 0235-02 |/ Ormowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 |, 81.55
m w gruncie kat. I-1l z piasku $rednioziarnistego
4 ELEMENTY ODWODNIENIA
21 d.4 |KNR 2-18 0504-03 | odbudowa z betonu G12/15 o grub.15 cm pod m2 0.72*0.72*2+1.60*1.60*1 = 3.60
studzienki wpustowe, studnie rewizyjno-osadnikowa
22d.4 |KNR 2-18 0504-03 |Fundament 2 betonu G20/25 o grub. 15 cm pod m2 0.54'5.0 = 2.70
odwodnienie liniowe
Studzienki wpustowe z gotowych elementéw
23d.4 |KNR 2-18 0625-02 betonowych 0 $r.500 mm z c.>sa’dr‘1|k|§m bez syfonu z szt ’
wpustem ulicznym D400 z pier$cieniem
odcigzajacym
Studzienka wpustowa z gotowych elementéw
24 d.4 |KNR 2-18 0625-02 betonowych 0 $r.500 mm z c.>sa’dr‘1|k|§m bez syfonu z szt ’
wpustem ulicznym D400 z pier$cieniem
odcigzajacym (studnia z rozbidrki)
Studnia rewizyjno-osadnikowa z kregéw betonowych
25 d.4 |KNR 2-18 0613-01 c')s‘r.1000 mm w gotowym 'W)‘/kople z wiazem‘ . stud. 1
zeliwnym D400 z wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym $red. 600 mm, klasy D400
26 d.4 |[KNR 9-20 0101-03 |Przykanaliki z rur PVC o $r. 200mm, lite m 2.50+9.0+13.0 = 24.50
Montaz odwodnienia liniowego z polimerobetonu
200x200 mm, ruszt zeliwny, studzienka systemowa,
27 d.4 1KNR 2-31 0606-03 kosz stalowy z odprowadzeniem dla DN200 na m 5.00
podsypce cem.piaskowe gr. 3 cm
5 KRAWEZNIKI BETONOWE
28 d.5 |KNR 2-31 0402-04 tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki m3 46.70%(0.35*0.15+0.15*0.15) =
20x30 cm 3.50
29 d.5 |KNR 2-31 0403-04 Krawe;nlkl bet‘onowe o wym. 20x30 cm na podsypce 4.0+13.0+5.0+13.20+1.0+8.50+2.0
cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm =46.70
30 d.5 |KNR 2-31 0402-04 tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki m3 18.30%(0.28*0.15+0.15*0.10) =
20x22 cm 1.04
31 d.5 |KNR 2-31 0403-05 Krawezniki betonowg na]aquV\-Ie o wym. 20x22 cm m 2.0+45.20+2.0+2.0+5.10+2.0 =
na podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 3 cm 18.30
i } tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki . . . _
32 d.5 [KNR 2-31 0402-04 92/30x20x100 cm m3 4.0*(0.28*0.15+0.15*0.10) = 0.23
33d.5 [KNR 2-31 0403-05 |rawe2niki betonowe skosne 22/30x20x100 em na |, 1.041.0+1.0+1.0 = 4.00
podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm
34 d.5 |KNR 2-31 0402-04 tawa z betonu C12/15 z oporem pod opornik 12x25 m3 35.70%(0.30*0.12+0.18*0.18) =
cm 2.44
35d.5 |KNR 2-31 0403-05 Oporn!k betongw_y 12x25 cm na podsypce m 0.65+9.60+17.40+7.40+0.65 =
cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm 35.70
6 OBRZEZA BETONOWE
36 d.6 |KNR 2-31 0402-04 tawa z betonu C12/15 z oporem pod obrzeza m3 55.10%(0.20*0.05+0.12*0.10+0.12

betonowe 8x30 cm

0.12*0.5) = 1.61
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37 0.6 |KNR 2-31 0407-03 |OPrze23 betonowe owym. 30xg cm na podsypce | 65.40-5.10-5.20 = 55.10
cem. - piaskowej 1:4, gr. 3cm
7 SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV (4.0+14.0+9.20+6.0+13.20+2.0+9.
38d.7 |[KNR 2-31 0101-01 |gtebok. do 25 cm pod $ciek wraz z profilowaniem, m2 60+8.50+2.40)*0.20+22.90*0.50 =
zageszczeniem oraz wywozem urobku i utylizacjg 25.23
(4.0+14.0+9.20+6.0+13.20+2.0+9.
39d.7 [KNR 2-31 0402-03 |tawa betonowa z betonu C12/15 pod $ciek m3 60+8.50+2.40)*0.20*0.25+22.90*0.
50%0.20 = 5.74
Sciek z kostki brukowej betonowej bezfazowe, (4.0+14.0+9.20+6.0+13.20+2.0+9.
40d.7 [KNR 2-31 0511-03 |szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo- m2 60+8.50+2.40)*0.20+22.90*0.50 =
piaskowej 3 cm 25.23
8 CHODNIK, WYSPA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ BRUKOWEJ
41 d.8 |KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza m2 ‘2‘;'762845'8%20'9%6'40”22'60 =
42 d.8 |KNR 2-31 0109-01 Podbudowa z betonu C12/15, gr. po zageszczeniu 10 mo 41.60+45.80+20.90+6.40+122.60 =
cm 237.30
Chodniki z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, i _
43 d.8 [KNR 2-31 0511-03 |koloru szarego, grub. 8 cm na podsypce cem.- m2 gl‘g?+45'80+20'90+6'40 50.19 =
piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem ’
Chodniki z kostki brukowej betonowej, bezfazowej,
44 4.8 |KNR 2-31 0511-03 | 0l0ru S2arego, grub. 8 cm na podsypce cem.- m2 (19.85+16.0)*1.40 = 50.19
piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (
kostka z rozbiorki)
Wyspa z kostki brukowej betonowej, bezfazowej,
45d.8 |[KNR 2-31 0511-03 |koloru czerwonego, grub. 8 cm na podsypce cem.- |m2 122.60
piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
9 ZJAZDY
46 d.9 |KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza m2 26.50+23.90 = 50.40
47 d.9 |KNR 2-31 0109-01 E;db““‘”a Z betonu C12/15, gr. po zageszezeniu 15 26.50+23.90 = 50.40
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, bezfazowej,
48 d.9 [KNR 2-31 0511-03 |koloru grafitowego, grub. 8 cm na podsypce cem.-  [m2 26.50+23.90 = 50.40
piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
10 NAWIERZCHNIA JEZDNI
Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie
3910 KNR 2-31 0102-01 |kat.ll-1V do gtebokosci 25 cm wraz profilowaniem, m2 gg'z01+6218'100+1 7:50+10.0+10.30+39.
’ zageszczeniem oraz wywozem urobku i utylizacjg - ’
50 Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem
d.10 KNR 2-31 0111-03 |hydraulicznym CBGM 0/16, klasy C3/4, grub. po m2 161.10
’ zageszczeniu 20 cm
51 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
d.10 KNR 2-31 0114-05 |kruszywa C90/3 o uziarnieniu kruszywa 0/63, m2 161.10
’ grub.po zageszczeniu 20 cm
52 KNR 2-31 1004-07 S.krop|en|‘e nawierzchni kationowa emulsjg asfaltowa m2 161.10
d.10 niemodyfikowang
53 KNR 2-31 0110-01 Podbudowa zasadnlcza‘z betonu asfaltowego AC 22 mo 161.10
d.10 P - grub.po zageszczeniu 7 cm
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Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej siatkg
55 i i zbrojeniowg wykonang z kombinacji wiékien
d.10 KNR 2-311004-07 szklanych i weglowych 120/200 kN/m2, przesaczang m2 382.10
asfaltem
56 KNR 2-31 0310-01 NaW|erzchp|e.1 z betonu asfaltowego AC 16 W - m2 38210
d.10 warstwa wigzaca - grub.po zageszcz. 5 cm
57 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg drogowa
d.10 KNR 2-31 1004-07 |pod warstwe Scieralng z zamknieciem mleczkiem m2 382.10
’ wapiennym
58 Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-
d.10 20316 07 grysowej SMA o uziarnieniu 0/8, gr. 4 cm m2 382.10
11 POBOCZE
59 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV
d11 KNR 2-31 0101-01 |gtebok. 38 cm wraz z profilowaniem, zageszczeniem |m2 42.80
’ oraz wywozem urobku i utylizacja
60 KNR 2-31 0109-01 Podbudowa z betonu C12/15, gr. po zageszczeniu 15 mo 42.80
d.11 cm
61 Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/21 cm na
d11 KNR 2-31 0302-01 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, m2 42.80
’ spoinowana fugg na bazie zywic epoksydowych
62 Uzupetnienie poboczy mieszanka niezwigzang z
a1 KNR 2-31 0114-07 |kruszywa C90/3 o uziarnieniu kruszywa 0/31,5, m2 97.50
) grub.po zageszczeniu 10 cm
12 ROWY
63 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z
412 KNR 2-31 1403-06 |wyprofilowaniem skarp rowu wraz z wywozem urobku|(m 65.00
) i utylizacjg
64 KNR 2-01 0506-07 |Plantowanie terenu, skarp i dna rowu m2 85.4070.50+75.07(0.70+0.40+0.70)
d.12 =177.70
65 i i Humusowanie terenu, skarp rowu z obsianiem przy 85.40%0.50+75.0%(0.70+0.70) =
d.12 KNR 2-01 0510-01 grub.warstwy humusu 10 cm m2 147.70
13 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
66 KNR 2-31 0702-01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. szt 10
d.13 zewn. 60,3mm
271 3 KNR 2-31 0702-01 |Stelaze do znakéw tablicowych szt. 2
68 KNR 2-31 0703-01 Tablice znakoyv drogowych typu A wraz z szt ’
d.13 przymocowaniem
69 KNR 2-31 0703-01 Tablice znakoyv drogowych typu B wraz z szt °
d.13 przymocowaniem
70 KNR 2-31 0703-01 Tablic znakom{ drogowych typu D wraz z st 5
d.13 przymocowaniem
71 i i Tablice znakéw drogowych typu E-2a wraz z
d.13 KNR 2-31 0703-01 przymocowaniem (wg szczegétu nr 1inr 2 POR) szt 2
70 Tablice znakéw drogowych typu T-1 (STOP 100 m),
d13 KNR 2-31 0703-01 |T-6a, T-6¢ wraz z przymocowaniem (wg szczegbtu |[szt. 4
’ nr 3, nr 4, nr 5 POR)
73 KNR 2-31 0703-01 Tablice znakoyv drogowych typu U-3b wraz z szt 5
d.13 przymocowaniem
74 Gniazda montazowe RS 60 do znakéw drogowych
413 D.07.02.01 osadzonych w fawie betonowej (wg szczegbtu nr 6 [szt. 7

POR)
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75 Punktowy element odblaskowy dwustronny
D.07.02.01 dwubarwny - biaty i biaty, kotwiony (wg szczeg6tu nr |szt 33
d.13
7 POR)
76 D.07.01.01 U.suwanle starego oznakowania poziomego m2 14.49
d.13 cienkowarstwowego
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, _
271 3 KNR 2-31 0706-03 |krawedziowych, w obrebie skrzyzowania na jezdni m2 1265%68'64+4'50+48'0+5'0 -

(oznakowanie grubowarstwowe)




