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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw i opornikéw betonowych przy przebudowie skrzyzowania DW 471 w
m. Debsko.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.1.1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z ustawieniem
kraweznikéw i opornikéw betonowych i obejmuja:

» Ustawienie kraweznikéw (20x30 cm, 20x22 cm) i opornikéw betonowych (12x25 cm) na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

*  Wykonanie tawy z oporem pod krawezniki i oporniki betonowe z betonu C12/15.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik lub opornik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub
wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z
innymi kraweznikami, ¢) jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.1. Krawezniki i oporniki betonowe
Wymagania techniczne stawiane krawgznikom i opornikom betonowym okresla PN-EN 1340.
Wymagania stawiane kraweznikom w zakresie:

* odpornosci na $cieranie: klasa 4,

*  wytrzymalosci na zginanie: klasa3,

*  nasigkliwos$¢: <4%.
Dhugos¢: + 1%, >4 mm i< 10 mm
2.2. Lawa betonowa
Lawe betonowa pod kraweznik i opornik nalezy wykonac¢ z betonu C12/15, zgodnie z normg PN-EN 206-1.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik i opornik nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.
Wymagania:

* cement 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

»  piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,

* woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008-1.
2.4. Skladowanie
Krawezniki i oporniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typéw, rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki 1 oporniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$ci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika lub
opornika.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

. betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
. wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport kraweznikéw i opornikéw

Krawezniki 1 oporniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki i
oporniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki 1 oporniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Beton na tawe — transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem.

Uzyte $rodki transportu musza uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wiytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw i opornikéw nalezy wykona¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzgl¢dnieniem szerokosci dna wykopu i
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s>0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie fawy z betonu

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa
zalewows.

Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem —
rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;].

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ r¢cznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, celem
prawidtowego osadzenia krawegznika lub opornika. Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykonaé w proporcji
1:4.

5.5. Ustawienie kraweznikéw i opornikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw i opornikow

Swiatto (odlegtosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

5.5.2. Ustawienie kraweznikéw i opornikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw i opornikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikéw i opornikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw i opornikéw przed zalaniem zaprawa
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Inzynier na etapie wykonywania robdt moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan kontrolnych i pomiaréw
kontrolnych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

» sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kraweznikow i opornikéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

ST D-08.01.01
170



Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego kraweznikéw i opornikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw i opornikéw betonowych powinny
obejmowa¢ whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi * 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

* zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil podtuzny
gbrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy,

*  wymiary faw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

— dla wysokosci * 10% wysokosci projektowane;j,

— dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;j,

* réwnos$¢ gornej powierzchni taw. Rowno$¢ gornej powierzchni tfawy sprawdza si¢ przez przylozenie w
dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomigdzy gérng powierzchnia tawy
i przylozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

* odchylenie linii faw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow i opornikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw i opornikéw nalezy sprawdzac:

* dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw lub opornikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi * 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika lub opornika,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika lub opornika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika lub opornika,

* réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw lub opornikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika lub opornika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy
gbrng powierzchnig kraweznika lub opornika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

* doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na
pelna giebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

* m (metr) ustawionego krawgznika,

* m (metr) ustawionego opornika,

« m’ (metr szescienny) wykonanej tawy betonowej z oporem z betonu C12/15

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

*  wykonanie koryta pod tawg,

*  wykonanie tawy,

*  wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraw¢znika i opornika obejmuje:
e prace geodezyjne i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
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przygotowanie podioza,

zakup materialéw,

dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznik6éw i opornikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m3 fawy betonowej z oporem obejmujg:

prace geodezyjne i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup materiatéw,
dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
wykonanie koryta pod tawg,
wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
odwiezienie sprzgtu,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢
3 PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badafn

i PN-EN 1340:2004/AC
4. PN-88/B-06250 Beton zwykty
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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