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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy drogowe;j

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi
powiatowej 1269B w kilometrazu 0+000 — 0+83L1.

Zakresem opracowania objeto:
- przebudowe drogi powiatowej nr 1269B w istniejagcym pasie drogowym poprzez
wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ciggu gtownego na odcinku od
km 0+000 do km 0+831;
- przebudowe istniejacych skrzyzowan, zjazdow 1 wjazdow;
- wykonanie poboczy zwirowych;
- wykonanie poboczy utwardzonych z kostki brukoweyj;
- wykonanie perondéw przystankowych w ciggu drogi;
- przebudowe lub remont przepustow pod korong drogi;
- przebudowe lub budowe przepustow pod zjazdami;
- odtworzenie istniejagcych rowow przydroznych.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Zamawiajacym,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celow projektowych,

- Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami,

- Wizja lokalna i pomiary wlasne sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

- Badania podtoza gruntowego wykonane w kwietniu 2024 r.,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czesci drog (WR-D-63).

3. Badania geotechniczne

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego
do glebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdza si¢, ze bezposrednio pod istniejaca
nawierzchnig (warstwa bitumiczna i bruk) do gtebokosci 0,4-0,6 m p.p.t. zalegaja
grunty nasypowe w postaci nasypu niebudowlanego i nasypu budowlanego.
Ponizej, na koncu i poczatku projektowanej trasy, zalegaja grunty niespoiste
piaszczyste w stanie Srednio zageszczonym. W pozostatych punktach badawczych
ponizej gruntOw nasypowych rozpoznano grunty spoiste nalezagce do grupy
konsolidacji ,,C” w stanie plastycznym i twardoplastycznym.
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Zwraca si¢ szczegolng uwage na wystepowanie w badanym podtozu:

e warstwy nasypoéw niebudowlanych (wystepujacych w punktach badawczych
PB1 i PB3 do gl¢bokosci 0,4-0,5 m p.p.t.), ktore z uwagi na swoje
pochodzenie, sktad gruntowy 1 niekontrolowany sposdb powstania, moga
powodowac nierdwnomierne osiadania

e gruntdw spoistych w stanie plastycznym — grunty o stosunkowo niskich
wartosciach parametrow nosnosci

¢ |lokalne wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.

4. Charakterystyka stanu istniejacego

Objety opracowaniem odcinek drogi powiatowej nr 1269B stanowi ciag
komunikacyjny pomigdzy m. Babiki lezacej w gminie Szudzialowo, a m. Drahle
nalezaca do gminy Sokoétka. Droga przebiega przez teren zabudowany
miejscowosci Suchynicze. Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych wynosi
9,0-18,0 m. W stanie istniejacym droga powiatowa nr 1269B jest droga o
nawierzchni bitumicznej szer. 5,0-5,5 m z obustronnymi poboczami gruntowymi
szer. 1,0 m. Wzdhiz odcinka drogi powiatowej nr 1269B objetej zakresem
niniejszego opracowania znajduja si¢ liczne zjazdy publiczne i indywidualne,
umozliwiajgce obstuge komunikacyjng sgsiadujgcego terenu. Ruch pojazdow po
drodze powiatowej jest utrudniony ze wzgledu na zly stan nawierzchni. Ruch
pieszych odbywa si¢ po poboczach gruntowych lub po nawierzchni jezdni drogi
powiatowej.

5. Rozwiazania projektowe drogowe

5.1. Parametry techniczne drogi
- klasa drogi - ,,L.”
- predkos¢ projektowa - 60 km/h
- kategoria ruchu — KR1
- 1lo$¢ pasow ruchu - 2

5.2. Geometria

Projekt zaktada wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1269B na
odcinku ktérego poczatek przyjeto w km 0+000 przed tablica miejscowosci
,,Suchynicze” od strony Babik, a koniec w km 0+831 za tablica koniec m.
,,Suchynicze”.

Zaprojektowano drogg o przekroju ulicznym z jezdnig o nawierzchni
bitumicznej szer. 5,5 m (z lokalnymi poszerzeniami w obrebie tukow poziomych) i
obustronnymi poboczami zwirowymi o Szerokosci 1,25 m. Wzdluz drogi
przewidziano wykonanie skarp oraz odtworzenie obustronnych rowéw W miejscu
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istniejacych. W ciggu trasy przewidziano 8 zataman osi. Wpisano 5 tukéw
kotowych 0 promieniach od R=13,0 m do R=600,0 m.

Nawierzchni¢ na zjazdach indywidualnych nalezy wykona¢ o nawierzchni
zwirowej o szeroko$ci 4,5 m z poboczami o szerokosci 1,25 m oraz tukami
wyokraglajagcymi o promieniach R=3,0 m.

5.3. Niweleta jezdni

Niwelete drogi powiatowej Nr 1269B zaprojektowano w dostosowaniu do
rzednych istniejgcego zagospodarowania terenu (drogi boczne, bramy wjazdowe,
posadowienia ogrodzen przyleghtych posesji itp.).

Na niwelecie zastosowano spadki podtuzne o wartosciach od ok. 0,3% do
3,3% zagospodarowania terenu.

Zalamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi o promieniach
R=800-+8000 m.

Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu
wysokosciowego.

5.4. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie badan podtoza gruntowego oraz w oparciu 0 ,Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych cze$ci drég (WR-D-63)” =zaprojektowano nastepujaca konstrukcje
nawierzchni:

a) droga powiatowa Nr 1269B - przekroj uliczny nr 1 /KR1/:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowegoAC16W dla KR1 grub. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie grub. 25 cm,

- warstwa podtoza ulepszonego o wtornym module odksztatcalnosci E; > 50 MPa.

b) droga powiatowa Nr 1269B - przekroj uliczny nr 2 /KR1/:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowegoAC16W dla KR1 grub. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie grub. 25 cm,

- warstwa gruntu o wtornym module odksztatcalnosci E; > 50 MPa.
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c) Zjazdy o nawierzchni zwirowej:
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa
grub. 20 cm.

d) Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-wapienna

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie grub. 15 cm.

e) Zjazdy o nawierzchni z bitumicznej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowegoAC16W dla KR1 grub. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie grub. 25 cm.

5.5. Odwodnienie

Zaprojektowane spadki podtuzne niwelety drogi powiatowej o wartosciach
od ok. 0,3% do 3,3% oraz spadki poprzeczne o wartosci 2% zapewniaja
prawidlowe odwodnienie nawierzchni jezdni.

Odwodnienie na catej dlugosci drogi bedzie odbywato si¢ powierzchniowo,
poprzez odprowadzenie wody na przydrozne rowy. Wiekszo$¢ poboczy na terenie,
przez ktory przebiega droga jest zawyzona, co utrudnia prawidtowe odwodnienie
jej korony. Przepusty pod droga sg w réznym stanie technicznym, co wymaga
wymiany na nowe. Istniejagce rowy wymagaja wycigcia roslinnosci oraz
odpowiedniego przeprofilowania.

W  ramach poprawy odwodnienia pasa drogowego przewiduje si¢
przebudowe 2 przepustow pod korong drogi powiatowe;:
e (1) przepustu z rur polietylenowych PEHD o $rednicy & 60 cm i dlugosci
L=8,8 m w km 0+085;
e (2) przepustu z rur polietylenowych PEHD o $rednicy & 60 cm i dlugosci
L=8,0 mw km 0+337.
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5.6. Urzadzenia obce

UWAGA:

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego
naleiy wykonywaé recznie. Roboty w pobliiu urzqdzen infrastruktury naleZy
prowadzié pod nadzorem ich wtascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie
prowadzonych prac.

Rozwigzania projektowe przyjeto tak, aby zostaly zachowane normatywne
odleglosci projektowanych nawierzchni i sieci od istniejgcych wurzgdzen
infrastruktury techniczne;j.

6. Organizacja ruchu

Opracowano projekt statej organizacji ruchu ktory stanowi odrgbne
opracowanie.




