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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zieleni dla inwestycji: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM NA DZIALCE DZ. NR 170/7, OBR. NH - 7, KRAKOW

2.

3.

4.

Podstawa opracowania

e Umowa oraz ustalenia z Inwestorem

o Wizja w terenie

e Aktualna mapa do celdéw projektowych
e Obowigzujace normy i przepisy prawne

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wskazanie miejsc nowych nasadzen, opis gatunkow i parametrow roslin
przeznaczonych do nasadzen oraz przedstawienie wytycznych do realizacji projektu, w tym:

- przygotowania podtoza, sadzenia roslin

- opisu i specyfikacji niezbednych materiatow

- pielegnacii roslinnosci projektowane;

Projekt zieleni nalezy czyta¢ wraz z pozostatymi opisami, rysunkami, tabelami a poszczegdine projekty
branzowe rozpatrywac tacznie.

W wypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci lub rozbieznosci pomiedzy elementami sktadowymi
Projektu nalezy przed przystapieniem do prac skonsultowa¢ sie z Generalnym Projektantem. Wszystkie roboty
nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczng, polskimi normami, instrukcjami producentéw, oraz sztukg
budowlang i ogrodowg

Lokalizacja

Inwestycja znajduje sie na terenie 0s. 2 Putku Lotniczego w Krakowie, na dz. nr 170/7, obr. NH - 7,
Czyzyny w Krakowie. oraz na dziatkach przylegtych 170/3 i 157/95, ktére nie byty bezposrednio
elementem umowy oraz nie zostaty objete wnioskiem do architektury

Opis stanu istniejagcego zagospodarowania terenu

Obszar opracowania znajduje sie na dziatce 170/7, ktéra w znacznej mierze jest porosnieta trawa.
Teren jest ptaski ale w jej wschodniej czesci znajduje sie skarpa — czes¢ kilkumetrowej gorki. Na dziatce
rosng w kilku miejscach mate samosiejki drzew.



6.

OPIS PROJEKTU

Projekt zieleni dopetnia caty projekt zagospodarowania terenu stworzong kompozycje i skupia sie na kilku
miejscach. Podstawowym celem projektu zieleni jest poprawa jakosci przestrzeni publicznej poprzez nowg
kompozycje i organizacje przestrzeni zielonej, w tym przez nowe nasadzenia roslin przy projektowanym
zagospodarowaniu terenu.

Zatozenia projektu w zakresie projektowanych nasadzen roslinnosci niskiej:

- wprowadzenie zieleni niskiej w poblizu projektowanych obiektéw matej architektury, w miejscach o
najwiekszym stopniu uzytkowania poprawiajac wizualny odbiér catego terenu,

- wprowadzenie rabat z nasadzeniem w formie przeplatajacych sie luzno plam jednogatunkowych
stwarzajacych wrazenie naturalistycznych nasadzen

- wprowadzenie zieleni wysokiej w kilku miejscach w nawigzaniu do wczes$niejszego projektu Vogt Studio
z 2023 roku

- pozostawienie wigkszosci terenu w formie istniejacej taki wielogatunkowej

6.1. Nasadzenia zieleni niskiej

Przewidziano gatunki dobrze znoszace warunki miejskie. Gatunki zaprojektowano tak, aby byty
ozdobne przez caty rok. Zwiewne trawy czy réznorodne byliny dodadzg lekkosci a ich zmienno$¢ sezonowa
urozmaici kompozycje cieszac oko w roznych porach roku.

Projektowane byliny sg posadzone wsrod traw tworzac nieregularne plamy o naturalistycznym
charakterze. Kompozycja posiada stonowang kolorystyke Byliny dodatkowo petnig funkcje ekologiczng -
wybrane roéliny to gatunki miododajne, czyli stanowigce pokarm dla owadéw zapylajacych i motyli. Potrafig
by¢ atrakcyjne o kazdej porze roku, réwniez zimg — w postaci zasuszonych kwiatostanéw czy lisci. Trawy
lekkoscig i zwiewnoscig dodadzg projektowi dekoracyjnos¢ w okresie jesienno-zimowym.

Kompozycja roslinna bylin i traw ozdobnych jest uzupetniona o rosliny cebulowe, ktére dodajg
atrakcyjnosci wczesng wiosna.

Zamierzona stylistyka rabat:







1.

PROJEKTOWANE ROSLINY

Szczegotowy spis projektowanych roéliny przedstawiony jest na rysunkach oraz w tabeli PZ.TAB-01-
TABELA PROJEKTOWANYCH ROSLIN.

7.1.  Oznaczenia doniczek i pojemnikow

Projekt zieleni zaktada zastosowanie roslin w pojemnikach oraz doniczkach. W tabeli 1 — Zestawienie
ro$lin uzyto nastepujacych skrotéw dot. pojemnikdw:

,P” - doniczka do 1,5 litra objetosci, cyfra w przypadku kwadratowej doniczki okre$la dtugo$¢ boku, a przy
okragtej jej Srednice:
e P9 -doniczka o wym. 9x9cm (okragta o srednicy 9cm lub kwadratowa o boku 9cm);

,C - pojemnik powyzej 1,5 litra objeto$ci, cyfra okre$la objeto$é:
e C2 - pojemnik o objetosci 2 |
e C10 - pojemnik o objetosci 10 1.

7.2.  Opis projektowanych roslin

Niniejszy opis projektowanych ro$lin stanowi pogladowe spojrzenie na dobor i charakter roslin
zastosowanych w projekcie. Szczegétowy spis projektowanych roslin zawiera tabela nr1 - spis
projektowanych roslin ktéra wskazuje ilos¢ sztuk, powierzchnie oraz rozstawe sadzonych roslin oraz
ich opis oraz parametry w momencie sadzenia (wskazujace wysokos$¢ rosliny, obwody pni, wielko$¢
pojemnika oraz charakter rosliny np. forme wielopienng itp.).

Liquidambar styraciflua
ambrowiec amerykanski

Wysokos$¢: <20m

Szerokosc¢: <7m

Typ: Drzewo S$redniej wielkosci z wyraznym
przewodnikiem, poczatkowo o stozkowatej, a w
starszym wieku, owalnej koronie

Dekoracyjnos¢: Liscie podobne do klonowych, pieknie
przebarwiajg sie jesienia na kolor szkartatny lub
fioletowoczerwony

Wymagania: roslina tolerancyjna, odporna na
zanieczyszczenia, podfoze umiarkowane wilgotne, gleba
przecietna, stanowisko stoneczne




Acer platanoides
Klon pospolity

Wysoko$é: >20m

Szerokosc¢: do 10m

Typ: drzewo o szerokiej regularnej koronie
Dekoracyjno$é: fadne  jesienne  przebarwienia,
z6ttozielone kwiaty przed rozwojem lisci

Wymagania: rodlina tolerancyjna, odporna na
zanieczyszczenia

Eko:, miododajne kwiaty

Acer pseudoplatanus
Klon jawor

Wysokos$é: >20m

Szerokos¢: do 10m

Typ: drzewo o szerokiej regularnej koronie
Dekoracyjnos$é: ozdobna kora, tadne jesienne
przebarwienia,

Wymagania: roslina tolerancyjna, odporna na
zanieczyszczenia

Eko:, miododajne kwiaty

Rosa rugosa ‘Moje Hammarberg’
Ro6za pomarszczona ‘Moje Hammarberg’

Wysokos$é: do 1m

Typ: silnie sie krzewi, tworzy zwartg okrywe z pedow i
lisci

Dekoracyjnosé: soczyscie zielone liscie, od maja duze
potpetne kwiaty o intensywnym zapachu, powtarza
kwitnienie az do jesieni; ozdobne duze pomaranczowe
owoce (do3cm),

Eko: Krzewy dostarczajg pokarmu ponad 100 gatunkom
owadodw, okoto 30 gatunkom ptakéw (m.in. drozdy, gile,
dzwonce) oraz ssakéw.




{C)Y Honika Pawldnka (APZ)

Syringa meyeri 'Palibin’
lilak Meyera 'Palibin’

Wysoko$é: do 1,5m

Dekoracyjnosé: Liczne, bardzo tadnie pachnace kwiaty
(V) oraz tadne, zdrowe liscie

Eko: nektar dla motyli

Hydrangea paniculata VANILLE-FRAISE 'Renhy’
Hortensja bukietowa VANILLE-FRAISE 'Renhy’

Wysokos¢: 1,5m

Dekoracyjno$é: Duze (>20cm) kwiaty, najpierw biate
potem rézowe i czerwone, zwykle wielobarwne od korica
VIl do IX; przekwitniete utrzymujg sie do stycznia

Szczegdlne zalecenia pielegnacyjne: w czasie duzej suszy
nalezy podlewac

Helenium ‘Moerheim Beauty’
Dzielzan ogrodowy ‘Moerheim Beauty’

Wysokos¢: do 80cm

Rozstawa na m2: 6

Typ: Bylina o sztywnych pedach, tworzacych zwarta kepe,
nie wymaga podpor

Dekoracyjnos$é: pomarariczowo-czerwone kwiaty VII-IX
Eko: kwiaty miododajne

Salvia nemorosa ‘Caradonna’
Szatwia omszona ‘Caradonna’

Wysokos¢: do50cm

Rozstawa na m2: 7

Typ: liczne wzniesione pedy,

Dekoracyjnos$é: bardzo dekoracyjne kwiaty zebrane w
ktosy o dtugim kwitnienie V-VIII

Eko: kwiaty miododajne, przyciagaja pszczoty i motyle

Zalecenia pielegnacyjne: po gtéwnym kwitnieniu
przycigé pedy u podstawy aby uzyska¢ powtdrne
kwitnienie przy koncu lata, we wrzesniu



https://zszp.pl/roslina/roslina-tygodnia/syringa-meyeri-palibin/6942

Echinacea purpurea
jezowka purpurowa

Wysokosé: 40-50cm

Rozstawa na m2: 6

Typ: wyprostowana, nie wymaga podpor,
Dekoracyjnosé: Kwiaty duze biate VII-IX, koszyczki
kiwatow atrakcyjne rowniez po przekwitnieniu

Eko: kwiaty miododajne dla pszczdt i motyli

Deschampsia caespitosa
Smiatek darniowy

Wysokosé: 60 (z kwiatostanami 120cm)

Rozstawa na m2: 7

9 Typ: geste kepy diugich tukowato wygietych lisci,

Dekoracyjnos¢: wiechowate, luzne i filigranowe ztociste
wiatostany, VI-IX

Zastosowanie: rabatowa, naturalistyczna




8.

REALIZACJA PROJEKTU

8.1.  Przygotowanie podtoza pod nowe nasadzenia roslin

e Teren przeznaczony pod nasadzenia bylinowe oraz krzewdw projektowany jest w miejscu istniejacego
trawnika. Przed przystgpieniem do prac nalezy zdja¢ istniejacq darm wraz z gruntem na gteboko$¢ 5cm.

e Teren przeznaczony pod nasadzenia krzewdw nalezy przed sadzeniem oczysci¢. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy je poddac szczegotowej analizie i wymieni¢
w przypadku wystapienia znacznych zanieczyszczeh uniemozliwiajacych wzrost rolin. Wykonawca
powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50 mm i 80% kamieni
mniejszych niz 50 mm, niepozadane materiaty oraz inne odpady.

o Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami powinna by¢
uprawiona na gteboko$¢ minimum 30 cm. Do uprawy nalezy uzywa¢ ziemi urodzajnej na bazie
materiatow organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu, jako materiatu organicznego, ze wzgledu
koniecznos¢ pozyskiwania go ze zrodet naturalnych, a takze tatwe podleganie procesom mineralizacji w
warunkach przesuszania, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku terendw zieleni miejskiej, ktore nie
sq regularnie podlewane), dobrze przekompostowanej, o pH ok. 6,5 - 7.

e Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢
dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych
w projekcie.

e Teren przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ tak przygotowany (zapewniony odpowiedni drenaz),
aby byta pewnos¢, Ze nie bedzie na nim stagnowata woda.

o Wszystkie prace w poblizu istniejacych drzew nalezy wykonac recznie, aby nie uszkodzi¢ ich korzeni.

8.2.  Sadzenie projektowanych krzewéw i drzew

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caly sezon wegetacyjny (do momentu
zamarzniecia gruntu). Sadzenie powinno odbywac sie¢ w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne,
wilgotne dni. Nie nalezy sadzi¢ w nastepujacych warunkach: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite
podtoze, stojaca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, diugotrwate, silne, mrozne wiatry
itp.

Przed posadzeniem roélin zakupionych w pojemnikach nalezy sprawdzi¢ czy korzenie nie sg spiralnie
zawiniete wokot bryly korzeniowej — je$li tak jest koniecznie trzeba je naciaé i rozluzni¢.

Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce. Z tego tez powodu
bardzo istotne jest prawidtowe przygotowanie dotu, szczegolnie w przypadku drzew. Na dnie dotu
konieczne jest zapewnienie wiasciwego zageszczenia podioza — nie moze ono nadmiernie osigs¢ pod
wptywem ciezaru bryty korzeniowej lub pojemnika. W tym celu, na dnie gtebszych dotdw, zaleca sie dodatkowo
uformowanie kopczykow i posadzenie ro$lin ptycej niz na to pozwala dét (podioze, w ktorym ro$lina zostata
posadzona, po pewnym czasie i tak osigdzie). Doty nalezy zapetnia¢ warstwami zageszczajac je tak, by nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Aby nawilzy¢ bryte korzeniowg oraz stopniowo zamuli¢ wolne przestrzenie, nalezy starannie podlaé
wszystkie rosliny natychmiast po posadzeniu. Mniejsze rosliny (byliny, trawy) przed sadzeniem nalezy
zanurzy¢ w wodzie.

Po umieszczeniu rodlin w dotkach, korzenie nalezy obsypa¢ zyzna ziemia, doktadnie udeptac,
uformowa¢ mise i podla¢ obficie wodag. Jesli po podlaniu gleba osigdzie, nalezy jg uzupetni¢, a nastepnie



wysciotkowac powierzchnig wokdt roslin. Ztamane i uszkodzone pedy nalezy odcigc.

Nalezy systematycznie podlewaé drzewa i krzewy przez trzy lata, w okresach zwiekszonego
zapotrzebowania na wode a takze w okresach suszy, a w dalszych latach, po uzyskaniu samodzielno$ci
siedliskowej, wedtug potrzeb. Podlewaé¢ nalezy jednorazowo wigksza iloScig wody (tak, aby nasaczy¢ gtebsze
warstwy gleby) w godzinach wczesno porannych lub wieczornych. Nalezy przyja¢ $rednio 10 litrdw na kazdy
centymetr Srednicy pnia jako dawke wody dla jednego drzewa.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z przedmiotowym Projektem zieleni. Powinny by¢ one
usytuowane w pozycjach i iloSci wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmiesci¢ réwnomiernie
i dopasowac ksztattami tak, aby uzyskac efekt zamierzony w projekcie.

Ponadto dla drzew, zaleca sig:

Wielko$¢ dotu sadzeniowego powinna by¢ 2-3 razy wieksza od Srednicy bryty korzeniowej, a jego
gteboko$¢ réwna wysokosci bryty korzeniowe.

Sciany dotu powinny zosta¢ ponacinane oraz spulchnione — jest to zabieg szczegdlnie istotny, jesli
podtoze jest nadmiernie zageszczone.

Kontenery i elementy opakowania nalezy usunaé przed sadzeniem. Je$li bryta korzeniowa jest
zabezpieczona jutg i koszem drucianym, po odpowiednim ulokowaniu drzewa, nalezy najpierw usung¢ druty
do wysokos$ci 1/3 bryty korzeniowej oraz rozwigza¢ wezet z juty. Nie powinno sie usuwac oston z juty oraz
drucianych siatek, poniewaz moze to doprowadzi¢ do rozpadniecia si¢ bryty korzeniowe;.

Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy uciaé. Jezeli $rednica cigcia jest wigksza niz 25mm, rane
nalezy zabezpieczy¢ fungicydem.

Nalezy uzywac¢ ziemi urodzajnej, na bazie materiatdw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH
okoto 6,5-7.

8.3.  Stabilizowanie drzew

Sadzone drzewa nalezy stabilizowa¢ w podtozu. Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy
ustabilizowa¢ wg zalecen projektanta. W przedmiotowym projekcie, drzewa nalezy ustabilizowa¢ metoda
palikowa. Jesli w danym miejscu nie bedzie mozliwosci stabilizacji palami, nalezy zastosowa¢ metode
odciggdéw lub stabilizacje bryty korzeniowej gotowymi systemami poprzez kotwy.

Stabilizacja przy palach :

e Pale jako podpory do stabilizowania drzew zaleca sie stosowac¢ w ilosci 3szt. na jedno drzewo. Nalezy
wykorzystywac pale okorowane, wygtadzone i zaimpregnowane (wg wymogow inwestora), o dtugosci
dostosowanej do sadzonego materiatu.

e Pale wokét sadzonego drzewa nalezy rozmieszcza¢ w takiej odlegtosci, aby nie uszkodzi¢ bryly
korzeniowej i korzeni. Miejsce usytuowania pali i ich odlegtos¢ od pnia powinny wynikac z rozmiardw bryty
korzeniowej / systemu korzeniowego.

e Pale powinny by¢ mocno i stabilnie osadzone w dnie dotu sadzeniowego tak, aby po jego zasypaniu byty
zagtebione w podtozu od ok. 4 dtugosci.

e Dtugos¢ pali powinna by¢ dostosowana do catkowitej wysokosci sadzonego materiatu szkétkarskiego —
gdrne konce podpdr powinny konczy¢ sie maksymalnie na poziomie nasady korony drzewa - nie mogq
dotykac pnia ani dolnych partii korony.

o Pale stabilizujgce nalezy ustawia¢ pionowo i symetrycznie wzgledem drzewa (np. 3 szt. — rzut trojkata
rownobocznego, 4 szt. - rzut kwadratu). W celu usztywnienia podpér zaleca sie taczy€ je na szczycie i u
podstawy za pomoca listew (rygli)

e Jako wigzania nalezy wykorzystywa¢ tasmy. Wigzania powinno sie umieszczac¢ na ok. %5 wysoko$ci pnia
(liczac od jego podstawy) i mocowac je w taki sposob, aby nie uszkadzaty kory; w przypadku drzew
wysokich zaleca sie stosowac wigzanie podwdjne — jedno w potowie wysokosSci pnia, drugie mozliwie jak



najwyzej. Wigzania muszg by¢ zacisniete na tyle mocno, aby nie przesuwac sie swobodnie po pniu i
uniemozliwia¢ przechylanie sie drzewa.

e Zastosowanie pali jest formg zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, ktére mozna
taczy¢ dodatkowo z owinietymi na poziomie nasady pnia siatkami ochronnymi.

e W zaleznosci od uwarunkowan miejsca, nalezy za kazdym razem rozwazy¢ takie rozmieszczenie pali
wokoét drzewa, aby zapewniaty one jak najlepsze ocienianie pnia z kierunku potudniowego, co stanowi —
zwlaszcza na przedwio$niu — dodatkowg ochrone przed nadmierng insolacjg (pekanie pni, zgorzele i in.).

e Pale nalezy usuwac po okresie ok. 2-4 lat.

f /s taczniki miedzy palami (rygle)

[ o/ 1 wigzanie stabilizujgce pien

fl j/ 3 pale rozstawione w tréjkat
A ®

wzniesiony brzeg misy tl I\
(zatrzymanie wody)

PSSR S |

Sciotka 5-10 cm

A
gleba antropogeniczna bryta korzeniowa /zageszczone i wyprofilowane dno dotu tagodnie zageszczona
(zapobieganie osiadaniu) ziemia urodzajna

8.4.  Zabezpieczanie i ochrona drzew po posadzeniu

Pnie nowych drzew — zwtaszcza w strefie odziomkowej — nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szczegoinie w pierwszym okresie po posadzeniu poprzez:

ostony strefy odziomkowej pnia w postaci elastycznych tub z tworzyw sztucznych lub azurowych
kotnierzy zabezpieczajace pnie drzew od podstawy do wysoko$ci okoto 0,5 m. Nalezy je utrzymywac
tymczasowo — co najmniej przez kilka lat do czasu, az drzewa nie wyksztatcg dostatecznie grubej korowiny —
mniej wrazliwej na otarcia i uderzenia;

ostony pni np. tasmy jutowe, ktdre powinny by¢ stosowane tymczasowo w celu dodatkowej ochrony
mtodych drzew przed uszkodzeniami wywotywanymi przez ekstremalne warunki pogodowe (np. wiosenne
przymrozki lub silnie operujace storice podczas lata);

Uwaga! Drzewa mtode, ktdre juz w pierwszych latach po posadzeniu zostaly uszkodzone mechaniczne
w strefie odziomkowej 0 tacznej szeroko$ci przekraczajacej 7z obwodu pnia (np. w postaci zmiazdzonych
lub oderwanych fragmentdw kory i tyka z odstonieciem drewna bielastego przewodzacego wode) — kwalifikuja
sie do wymiany (!).

8.5.  Sciotkowanie — wykoriczenie powierzchni pod nasadzeniami

W projekcie przewidziano wykonczenie terenu poprzez scidtkowanie catego obszaru przy wszystkich



typach nasadzen rolinnoci niskiej oraz wysokiej. Scidtke nalezy rozktada¢ zaraz po sadzeniu roélin, a
nastepnie pozostawiC na kilka kolejnych lat, az do czasu, gdy rosliny ustabilizujg si¢ na nowym miejscu lub
0siggna wigksze rozmiary

Sciotkujac teren wokét roslin nalezy:

e zapewni¢ odpowiednig grubo$¢ warstwy — $rednio ok. 5 cm

e pozostawi¢ niewielki odstep ok. 5-10 cm od podstawy pnia drzewa lub miejsca wyrastania pedéw krzewu,
zeby nie dopuscic¢ do ich ewentualnego gnicia wskutek kontaktu z mokrym materiatem scidtkujacym;

e poziom S$ciotki powinien zapobiega¢ jej niekontrolowanemu przesypywaniu si¢ na inne
powierzchnie - trawniki, nawierzchnie utwardzone (zwykle poprzez wtasciwy poziom nasadzen i
ograniczenie terendéw nasadzen poprzez obrzeza)

o roztozy¢ Sciotke na catej powierzchni rabat zaznaczonych na rysunku projektu

W projekcie materiatem Scidtkujacym jest kora rozdrobniona drzew iglastych



9.

MATERIALY

9.1. Ziemia

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikow i
patogendw, chwastow wieloletnich i ich korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej oraz wszelkich obcych
elementéw. Podtoze powinno by¢ zyzne, préchniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawiera¢ dostateczng
ilos¢ materii.

Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie nastepujacymi proporcjami:

o frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002 mm- zawarto$¢ 12-18%,
o frakcja pylasta - wielkos¢ 0.002-0.05 mm- zawarto$¢ 20-30%,
o frakcja piaszczysta - wielko$¢ 0.05-2 mm- zawarto$¢ 45-70%,
o frakcja zwirowa i kamienista - zawarto$¢ ponizej 5%.

o Najkorzystniejszy sktad objetosciowy ziemi urodzajne;j:

o 45% twardych czastek,

e 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,

o 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna sie charakteryzowa¢ ziemia urodzajna:
e ciezar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m3,
e zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1,
e odczyn obojetny,
o zawarto$¢ mineratdw — N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100 g gleby.

9.2.  Rosliny

Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem. Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym
rowniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme,
wielko$¢, stan zaawansowania w rozwoju. Rosliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane rosliny powinny by¢ wolne od chordb i
szkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez $ladow uszkodzen. Materiat szkotkarski
przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej, niedopuszczalne sg jakiekolwiek szkodniki i choroby. Rosliny powinny byé zdrewniate,
zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szeroko$ci i dtugosci peddw a takze rbwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Bryta
korzeniowa powinna by¢ dobrze rozwinieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku
rosliny. Ro$liny powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzero$niety system korzeniowy i prawidtowo
rozwinietg cze$¢ naziemna. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem ro$liny nalezy dobrze nawodni¢. Czas pomiedzy wykopaniem
materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby
materiat zapakowany w szkdtce nie przesecht podczas transportu. Ro$liny w kontenerach przed posadzeniem
powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwo$cig podlewania. Ro$liny stosowane
w terenach zieleni muszg pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.



Ponadto projektowane byliny i trawy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Materiat ro$linny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego
gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony.

Rosliny powinny by¢ wolne od chorob i szkodnikdw, z prawidtowo rozwinietym, niesplatanym systemem
korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez $ladéw uszkodzen.

Posiada¢ pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajace oraz witasciwie wybarwione.
Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane. Pozniej dopuszcza sie Sciete pedy, ale musza sie
na nich znajdowac wzbudzone paki boczne.

W przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety
lisciowe.

Materiat szkotkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkdtkarskiej - z pojemnikdw o wielkosci: P11, C2, C5 — proporcjonalnych do
wielkosci roslin, wg tabeli roslin projektowanych.

Krzewy

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozro$nigtq bryte korzeniowg, korzenie
rownomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty. Nie mogg by¢ zbyt zbite
(sfilcowane), pojemnik za$ musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiaréw rosliny, min. pojemnik C2 lub
zgodny z wytycznymi projektowymi.

Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiada¢ min. 3-5 pedéw z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami. Mniej pedow dopuszcza si¢ jedynie dla stabo krzewigcych sie taksonow, takich jak np.
deren jadalny, oliwnik waskolistny, rokitnik pospolity, tamaryszek, bez czarny.

Do nasadzen dopuszcza sie rosliny o odpowiedniej dtugosci pedow (chyba, Ze projekt inaczej przewiduje):
- dla krzew6w wysokich (= 1,5m) wys. min. 60cm

- dla krzewow niskich (< 1,5m) wys. min. 40cm.

Krzewy zimozielone muszg posiada¢ dobrze wyksztatcona, zwartg brytg korzeniowa.
W przypadku rézanecznikdw i azalii do nasadzen dopuszcza sie rosliny symetrycznie rozkrzewione, z 4-
9 silnymi pedami oraz zawigzanymi pakami kwiatowymi. Nalezy takze losowo przegladac rejon szyjki
korzeniowej, pod katem obecnosci larw opuchlakow.

Wady niedopuszczalne krzewéw, bylin, traw:

Niezgodno$¢ z wymogami zaméwienia.

Uszkodzenia mechaniczne roélin.

Slady zerowania szkodnikow.

Oznaki chorobowe.

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).
Brak odpowiedniej ilosci rozgatezien.

Korzenie spiralne.

Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

Cebule (roslin cebulowych)
Materiat roslinny musi by¢ wiasciwie oznaczony, czysty odmianowo lub gatunkowo, nieuszkodzony,

niezawilgocony, zdrowy i wolny od wad, wyréwnany, jednolity w catej partii w ramach gatunku i odmiany.
Cebule jedrne, o odpowiedniej wielko$ci (zgodnie z wymogami zaméwienia) bez plam, przebarwien, narosli i
innych uszkodzen, oznak chorobowych i $ladow Zerowania szkodnikow. Luski zewnetrzne cebul muszg by¢



nienaruszone i bez plam.

9.3. Kora

Do wykonczenia powierzchni terenu pod projektowane krzewy i drzewa nalezy uzy¢ kory. Wykonczenie
powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakorczeniu sadzenia roslin. Do wykonczenia powierzchni
nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybéw). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Kora
10-50mm.



9.4. Obrzeza

W projekcie zieleni zastosowano obrzeze, wykorzystane do rabat z nasadzeniami od trawnika. W tym
celu wykorzystano obrzeze typu Eko-bord o wysokosci 78 mm. Podstawowymi zaletami takiego obrzeza jest
mozliwo$¢ tworzenia swobodnych linii, ktdre ograniczajg przesypywanie sie $ciotki. Obrzeza te sq wkopywane
w ziemig, tworzacg niezauwazalng i niewystajacg ponad nawierzchnie konstrukcje. Wazng zaletg jest ich
szybki i fatwy montaz oraz to, iz sg one wykonane z surowcow wtornych.

Rys. 1 Obrzeze typu Eko-Bord




10.

ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do dopilnowania, aby wykonawca rob6t odpowiednio zabezpieczyt

istniejace na nieruchomosci drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania w sposéb gwarantujgcy ich
skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

Podczas realizacji przedmiotowego projektu, nalezy obja¢ ochrong drzewa, ktére moga by¢ narazone na

niebezpieczenstwo, w tym celu zaleca sie:

zabezpieczy¢ pnie za pomocg ogrodzen (dla drzew dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie
réwng rzutowi koron);

zabezpieczy¢ pnie za pomocg oston wykonywanych w formie odeskowania lub z maty stomianej lub juty
(obejmujg one catg powierzchnie pnia do wysoko$ci nie mnigj niz 150 cm; dolna cze$¢ desek powinna
opierac si¢ o podfoze; deski powinny Scisle przylega¢ do pnia; oszalowanie nalezy opasac¢ drutem co 40-
60 cm (min. 3 razy));

Aby zabezpieczy¢ system korzeniowy drzew, prace w obrebie bryty korzeniowej powinny by¢ wykonywane
wytgcznie sposobem recznym lub metoda bezrozkopowa (przewiertem sterowanym);

Nie nalezy wykonywac¢ wykopow w odlegtosci mniejszej niz 2m od pni drzew;

Nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

Przy gtebokich wykopach zaleca si¢ wykona¢ ekrany chronigce korzenie drzew;

Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed
przesychaniem (matami lub folig);

Jesli zajdzie koniecznos¢, ograniczanie korzeni nalezy wykona¢ wytacznie ostrg siekierg lub pitg -
niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych;

Nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony +1m - w przypadku konieczno$ci zmiany
poziomu gruntu nalezy wykonac systemy napowietrzajace i nawadniajace;

W Zadnym wypadku nie mozna sktadowa¢ na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatow
chemicznych i budowlanych, wylewac $rodkow trujacych w obrebie drzew;

Nie wolno pali¢ ognisk pod drzewami;

Nie wolno parkowac oraz poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami.



11.  WYTYCZNE PIELEGNACYJNE ROSLINNOSCI PROJEKTOWANEJ

11.1.  Pielegnacja rabat bylinowych i kwietnikéw

Odpowiednio przygotowana gleba i miejsce pod rabate lub kwietnik oraz prawidtowe posadzenie roslin
ogranicza zabiegi pielegnacyjne do: podlewania, usuwania chwastow, nawozenia, usuwania przekwittych
kwiatostandw, zasychajacych lisci czy obumartych czesci roslin.

Pielegnacja rabat i kwietnikéw polega na:

e podlewaniu po posadzeniu — w okresie przyjmowania si¢ roslin i w miare potrzeb w czasie suszy w ilosci
30 litrow wody/m2 powierzchni terenu, przy zatozeniu, ze podtoze powinno zosta¢ nawilzone na gtebokos$¢
20 cm; czestotliwos¢ podlewania: co 10-20 dni, w okresie upatéw — codzienne;

e recznym odchwaszczaniu oraz spulchnianiu podtoza wokdt roslin

e Zabieg nalezy przeprowadzac regularnie (od 2 do 8 razy w sezonie) az do czasu petnego zakrycia gruntu
przez rozrastajgce sie rosliny

e usuwaniu zaschnigtych cze$ci naziemnych

o Wskazane jest szczegolnie w przypadku roslin porazonych przez szkodniki i patogeny. Rosliny cebulowe
— po przekwitnieciu nalezy $cig¢ kwiaty, liscie natomiast pozostawi¢ az do naturalnego zz6tkniecia. Ro$liny
wieloletnie — suche liscie usuwa sie wiosna. W przypadku ro$lin wrazliwych na przemarzanie — suche
pedy powinny pozostawac do wiosny, zapewniajgc roslinie ochrone przed Sniegiem i mrozem.

e usunieciu przekwittych kwiatostanéw — wedtug potrzeb, w zaleznosci od odmiany/gatunku i pory
przekwitania;

e przycinaniu pedow — w zalezno$ci od potrzeby i specyfiki/pory kwitnienia rosliny;

e nawozeniu ro$lin

o W pierwszym roku po posadzeniu nie ma konieczno$ci nawozenia bylin. W dalszych latach ro$liny mozna
zasilac 1-2 razy w roku (wiosng i latem) wielosktadnikowym nawozem mineralnym lub nawozem
organicznym (np. kompostem), ktory rozktada sie warstwg 2 cm i miesza z podtozem. Przestrzen migdzy
roslinami nalezy wyscidtkowac w celu eliminacji rozwoju chwastéw.

e uzupetnianiu Scidkki

o Nalezy systematycznie uzupetniaC ubytki w zastosowanym materiale Scidtkujacym (np. kora albo zwir) do
zaprojektowanej docelowej grubosci warstwy — Srednio ok. 5cm.

e stalym monitorowaniu roslin

o Nalezy regularnie monitorowa¢ uszkodzenia, obecnos¢ szkodnikoéw i chordb. Nalezy usuwac rosliny
chore, obumarte czy uszkodzone oraz wymieniaC je zgodnie z charakterem kompozycji i
zaproponowanym doborem gatunkowym.

e zabezpieczaniu roslin na zime

e Byliny wrazliwe na przemarzanie, rosliny cebulowe oraz niektore trawy - jesienig nalezy okry¢ okoto 10-
centymetrowg warstwa lisci lub stroiszem. Byliny zimozielone nalezy ostoni¢ matg cieniujgca, wtokning
lub stroiszem $wierkowym (szczegdlnie wazne podczas zimy bezénieznej i mroznej).



Pielegnacja wybranych typow roslinnosci rabatowych i kwietnikowych:

rodzaj wybrane zabiegi czestotliwosé czestotliwos¢ | czestotliwosé
elementu pielegnacyjne zabiegow w zabiegow w zabiegow
sezonie w intensywnej zalecana przy
uprawie uprawie uprawie
intensywnej ogolnej ekstensywnej
roslin w okresie
gwarancyjnym
kwietniki z podlewanie 20/ wedtug - -
roslin potrzeb
jednorocznych | pielenie i spulchnianie 8/ czeste - 1
nawozenie/ 0-1 - 1
Scidtkowanie
ciecia 1 - -
rabaty z rodlin | podlewanie 8-20/ wedtug 8-20 -
wieloletnich potrzeb
pielenie i spulchnianie | 8/ wedtug potrzeb | wedtug potrzeb 1
nawozenie 0-2 2-3 1
zabezpieczanie na 1 1 -
zime
Scidtkowanie 1 1 1
przycinanie 0-1 0-3 0-1
odmtadzanie - co 3-5 lat co 3-5 lat
11.2.  Kontrola stanu roslin

Waznym elementem pielegnaciji drzew i krzewow jest stata kontrola ich stanu w zakresie struktury oraz
zdrowotnosci. Utrzymanie rosliny w dobrym stanie zdrowotnym wptywa decydujaco na wzrost jej odpornosci,
co jest najskuteczniejszq metodg walki z chorobami i szkodnikami. Najwazniejsza jest profilaktyka w
pierwszym okresie po sadzeniu roslin — natychmiastowe usuwanie skutkéw zaniedbania (np. brak
podlewania) przeciwdziata zamieraniu roslin, co ogranicza straty w nasadzeniach. Kontrola starszych roslin,
zwlaszcza drzew, eliminuje zagrozenia typu: odtamywanie si¢ uschnietych konardw; rozprzestrzenianie si¢
czynnikéw chorobotwdrczych. Systematycznie nalezy obserwowacC cate ro$liny oraz panujgce warunki

siedliskowe.




12.

UWAGI KONCOWE

W wypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci lub rozbieznosci pomiedzy elementami sktadowymi
Projektu nalezy przed przystapieniem do prac skonsultowac sie z Generalnym Projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykonaC w zgodzie z wiedzg techniczng, polskimi normami, instrukcjami
producentow, oraz sztukg budowlang i ogrodowg

Rysunki architektoniczne czyta¢ razem z rysunkami branzowymi, poszczegdlne projekty branzowe
rozpatrywac tacznie.

Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupetnien projektowych, budowlanych i
technologicznych na etapie budowy.

Opracowat:
Mgr inz. arch. kraj. Jakub Zemanek
Nr legitymacii: CID/582/2021



