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NAWIERZCHNIE - DETAL

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DATABRANŻA:

ETAP: NR RYS.

TYTUŁ RYSUNKU

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
adres do korespondencji: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

NAZWA PROJEKTU
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM NA
DZIAŁCE DZ. NR 170/14, OBR. NH - 7, KRAKÓW

Jakub Zemanek
ul. Wiśniowa 20/122, 31-426 Kraków
NIP 945-193-24-72
mob.:783-783-004

1. Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem oraz innymi częściami dokumentacji
technicznej, w tym projekatmi branżowymi. Wszyskie elementy ujęte w opise technicznym a nie ujęte na
rysunkach lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji
projektowej.
2. Wszystkie zmiany lub nieścisłości należy zgłosić Projektantowi, w trybie nadzoru autorskiego.
3. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy i
dokonaniem zamówień.

UWAGI:

mgr inż. arch. MIROSŁAW
MACIOSZEK

PODPISPROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA

MPOIA/090/2010

SPRAWDZIŁ:

ZESPÓŁ:

mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF Rz/A-06/05

mgr inż. arch. kraj. JAKUB
ZEMANEK
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Projekowane obrzeże betonowe wibroprasowane
6x30cm, ułożone na ławie betonowej z oporem

Projekowane obrzeże betonowe w kolorze grafitowym
8x30cm, ułożone na podsypce cementowejProjekowane obrzeże

betonowe w kolorze
grafitowym 8x30cm, ułożone

na podsypce cementowej

PN.01 PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ:
   N.01 / ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z PŁYT
BETONOWYCH

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Grunt rodzimy

N.01

Podbudowa z kruszywa lamanego frakcji
0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie,
podloże minimum E2>50MPa

4cm Warstwa ścieralna - naw. bitumiczna o wysokim
standardzie równości AC8S

30cm ISTNIEJĄCA ZIELEŃ DO REKULTYWACJI

2%

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ALEJKI

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Grunt rodzimy

N.01

Podbudowa z kruszywa lamanego frakcji
0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie,
podloże minimum E2>50MPa

4cm Warstwa ścieralna - naw. bitumiczna o wysokim
standardzie równości AC8S

30cm


