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Nowy zieleniec w Czyzynach - budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PRACE ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 Rozebranie ptyt betonowych m2
d.1/0815-01
53,00 m? 53,000
RAZEM 53,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm m?2
d.1/0802-07
0802-08
53,00 m? 53,000
RAZEM 53,000
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- ij m3
d.1/0108-14 zuzlobetonowych na odlegtos¢ 15 km
0108-16
53,00%0,35 m3 18,550
RAZEM 18,550
2 MALA ARCHITEKTURA
4|kalkulacja in- |Dostawa i montaz tawki t. szt
d.2|dywidualna
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
5|kalkulacja in- |Dostawa i montaz kosza K szt
d.2|dywidualna
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
6|kalkulacja in- |Dostawa i montaz lezaka Lz.1 szt
d.2|dywidualna
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
7|kalkulacja in- |Dostawa i montaz furtki wraz z uzupetnieniem ogrodzenia kpl.
d.2|dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.3|0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 15 km
192,00*0,30 m3 57,600
RAZEM 57,600
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |m
d.3/0401-04 -1v
194,00 m 194,000
RAZEM 194,000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
194,00*0,06 m3 11,640
RAZEM 11,640
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.3/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
194,00 m 194,000
RAZEM 194,000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3/0114-05 cm
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15|m?2
d.3/0114-07 cm
0114-08
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.3/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
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