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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwiazanych z rewaloryzacja oraz pielegnacig zieleni w ramach inwestycji pn. BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM NA DZIALCE DZ. NR 170/7, OBR.
NH - 7, KRAKOW

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Niniejszg specyfikacje nalezy stosowa jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady prowadzenia nastepujacych robét:
zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow,

przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia,

sadzenie roslin (drzew, krzewow, krzewinek i bylin) z catkowitg zaprawg dotéw
wykonanie scidtkowania korg sosnowg

1.4. OkreSlenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji uzyto nastepujacych okreslen:

Ziemia urodzajna — podtoze posiadajace wtasciwosci zapewniajace rolinom prawidtowy rozwoj
(odpowiednie wtasciwosci, sktad mechaniczny, zawartos¢ materiatu organicznego, zawarto$¢
sktadnikéw pokarmowych, odczyn oraz zasolenie).

Materiat roslinny — sadzonki drzew krzewow, krzewinek, pnaczy oraz bylin i traw ozdobnych.
Bryta korzeniowa — uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg
korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Przewodnik — ped gtowny stanowigcy o$ drzewa.

Pozostate okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIOR sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjq

Projektowg, STWIOR, przepisami Prawa Budowlanego oraz sztukg ogrodowa.
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2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetiania podczas nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikéw i
patogenow, chwastow wieloletnich i ich korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej oraz wszelkich obcych elementow.
Podtoze powinno by¢ zyzne, préchniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawiera¢ dostateczng iloS¢ materii.

Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzowa¢ sie nastepujacymi proporcjami:’
frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm- zawarto$¢ 12-18%,
frakcja pylasta - wielko$¢ 0.002-0.05 mm- zawarto$¢ 20-30%,
frakcja piaszczysta - wielko$¢ 0.05-2 mm- zawarto$¢ 45-70%,
frakcja zwirowa i kamienista - zawarto$¢ ponizej 5%.

Najkorzystniejszy sktad objetosciowy ziemi urodzajnej:
45% twardych czastek,

25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna sie charakteryzowa¢ ziemia urodzajna:

cigzar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m3,

zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

odczyn obojetny,

zawarto$¢ mineratéw — N 25-50 mg, P20s 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100 g gleby.

2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

2.3. Materiat roslinny

Wszystkie rosliny powinny byé sadzone zgodnie z projektem. Wszystkie ro$liny z danej odmiany (w tym
réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielkoSc¢,
stan zaawansowania w rozwoju. Ro$liny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystyczne;
dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane ro$liny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym,
zdrowym systemem korzeniowym, bez Sladéw uszkodzen. Materiat szkdtkarski przeznaczony do nasadzen musi
by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej, niedopuszczalne sg
jakiekolwiek szkodniki i choroby. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci i diugosci pedow a
takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze rozwinigta i
odpowiednio duza w zalezno$ci od gatunku, odmiany i wieku ro$liny. Rosliny powinny mie¢ dobrze wyksztatcony,
ale nieprzerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinigtg czes¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony
system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem ro$liny nalezy dobrze
nawodni¢. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu ro$linnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do

1 Szulc A. Zielone Miasto. Zieleri przy ulicach, Agencja Promociji Zieleni, Warszawa 2013., str. 45
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minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu. Ro$liny w
kontenerach przed posadzeniem powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.
Rosliny stosowane w terenach zieleni muszg pochodzi¢ ze szkoétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu
Ochrony Roélin.

Ponadto projektowane drzewa powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Wysoko$¢ pnia w chwili sadzenia min. 2,20 m.

Wielkos¢ bryty korzeniowej proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa lub obwodu na wysokosci 1,00 m nad
szyjka korzeniowg (dot. réwniez roslin kontenerowanych). Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nieta
korzeniami. Niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi korzeniami o Srednicy wiekszej niz 3 cm.

Korona nie moze mie¢ wigcej niz jeden ped gtowny. Wyjatkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposéb
wielopienny. W obu przypadkach niedopuszczalne jest aby ktorykolwiek z przewodnikéw byt uszkodzony. Nalezy
usung¢ pedy boczne, ktore zbyt silnie konkurujg z przewodnikiem, a w razie konieczno$ci nalezy przywigzaé
przewodnik do tyczki bambusowej. Wyprowadzanie przewodnika w taki sposob powinno trwaé 3 lata. Ped gtéwny
musi tworzy¢ bezpos$rednig kontynuacije pnia.

Krzewy

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozrosnietg bryte korzeniowa, korzenie rownomiernie
roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty. Nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik za$
musi mie¢ wielkoS¢ proporcjonalng do rozmiarow rosliny, min. pojemnik C2 lub zgodny z wytycznymi projektowymi.
Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiada¢ min. 3-5 pedéw z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami. Mniej pedéw dopuszcza sie jedynie dla stabo krzewigcych sie taksondw, takich jak np. deren
jadalny, oliwnik waskolistny, rokitnik pospolity, tamaryszek, bez czarny.

Do nasadzen dopuszcza sie rosliny o odpowiedniej diugosci peddw (chyba, ze projekt inaczej przewiduje):

- dla krzewdw wysokich (= 1,5m) wys. min. 60cm

- dla krzewdw niskich (< 1,5m) wys. min. 40cm.

Krzewy zimozielone muszg posiada¢ dobrze wyksztatcong, zwartg brytg korzeniowa.

W przypadku rézanecznikdw i azalii do nasadzen dopuszcza sig ro$liny symetrycznie rozkrzewione, z 4-5 silnymi
pedami oraz zawigzanymi pakami kwiatowymi. Nalezy takze losowo przeglada¢ rejon szyjki korzeniowej, pod
katem obecnosci larw opuchlakéw.

Wady niedopuszczalne krzewéw:

Niezgodno$¢ z wymogami zamowienia.

Uszkodzenia mechaniczne roslin.

Slady zerowania szkodnikow.

Oznaki chorobowe.

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).
Brak odpowiedniej ilosci rozgatezien.

Korzenie spiralne.

Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

2.4. Kora

Do wykonczenia powierzchni terenu pod projektowane krzewy, byliny, trawy i rosliny okrywowe nalezy uzy¢
kory. Wykoriczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia rolin. Do wykoriczenia
powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn.
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pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybdw). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Kora 10-
S50mm.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Ma by¢ on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przystepujacy do prac
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e glebogryzarki,

e kultywatora i brony do uprawy gleby,

e siewnika,

e lopat, grabi, taczek,

e sprzetu do podlewania roslin,

e walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

o kosiarki mechanicznej, wertykulatora do pielegnacji trawnikow,

e sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko—tadowarka z otwierang
przednig tyzka,

e pit mechanicznych i recznych.

Sprzet, maszyny i $rodki transportowe uzyte do wykonania robét powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
specyfiki miejsca i powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

e mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew,
e mieC ciezar nie powodujacy nadmiernego zageszczania gruntu w rejonie stref korzeniowych
szaty ro$linnej — do 5 ton.

Miejsca sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone
przed przedostaniem sie szkodliwych zanieczyszczen do gruntu, wody i powietrza.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialdw do wykonania nasadzen

Transport materiatdbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu, materiat roslinny musi by¢ zabezpieczony
przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brytg korzeniowg
muszg mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub byé w pojemnikach. Wszelkie
zaistniate uszkodzenia roslin powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim $rodkiem.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli
rosliny nie mogq by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i
przechowywany w nastepujacy sposob:
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1 rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig,
podlewania,

1 wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i
by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkdtke dostarczajaca rosliny, w
ktérym potwierdza si¢ zgodnos¢ przebiegu procesu produkciji roslin z wymaganiami Zamawiajacego
(szkotkowanie).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzewostanu
podczas budowy

W czasie trwania prac w sasiedztwie istniejacych drzew nastepuje pogorszenie warunkow
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost | rozwdj tych drzew. Istniejace drzewa na czas budowy
nalezy zabezpieczy¢ poprzez owinigcie pni matami stomianymi i ich odeskowanie. Wszystkie prace w
obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie i z nalezytg ostroznoscia.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca
bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

5.2. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow, pnaczy

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caly sezon wegetacyjny (do momentu
zamarznigcia gruntu). Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne,
wilgotne dni. Przed posadzeniem roslin zakupionych w pojemnikach nalezy sprawdzi¢ czy korzenie nie
sq spiralnie zawinigte wokot bryty korzeniowej — jesli tak jest koniecznie trzeba je nacigé i rozluznic.

Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkotce. Z tego tez powodu bardzo
istotne jest prawidtowe przygotowanie dotu, szczegolnie w przypadku drzew. Na dnie dotu konieczne jest
zapewnienie wtasciwego zageszczenia podtoza — nie moze ono nadmiernie 0sigs¢ pod wptywem ciezaru
bryly korzeniowej lub pojemnika. W tym celu, na dnie gtebszych dotow, zaleca sie dodatkowo
uformowanie kopczykéw i posadzenie rodlin ptycej niz na to pozwala dét (podtoze, w ktdrym roélina
zostata posadzona, po pewnym czasie i tak osigdzie). Doty nalezy zapetnia¢ warstwami zageszczajac je
tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.
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UWAGA!

Wyjatkiem od powyzszej reguty sq poditoza zalewowe oraz matoprzepuszczalne, na ktorych zaleca sie
sadzenie drzew i krzewow powyzej poziomu gruntu (bryta korzeniowa nie powinna mie¢ kontaktu z wodg
stojaca).

Aby nawilzy¢ bryte korzeniowg oraz stopniowo zamuli¢ wolne przestrzenie, nalezy starannie podla¢
wszystkie rosliny natychmiast po posadzeniu. Po umieszczeniu krzewdw i drzewa w dotkach, korzenie
nalezy obsypac zyzng ziemig, doktadnie udeptac, uformowac mise i podlac obficie woda. Jesli po podlaniu
gleba osigdzie, nalezy jq uzupetni¢, a nastepnie wyscidtkowaé powierzchnie wokét rodlin. Ztamane i
uszkodzone pedy nalezy odcigg.

Nalezy systematyczne podlewaC drzewa i krzewy przez trzy lata, w okresach zwigkszonego
zapotrzebowania na wode a takze w okresach suszy, a w dalszych latach, po uzyskaniu samodzielno$ci
siedliskowej, wedtug potrzeb. Podlewaé nalezy jednorazowo wigkszq ilo$cig wody (tak, aby nasaczy¢
gtebsze warstwy gleby) w godzinach wczesno porannych lub wieczornych. Nalezy przyja¢ $rednio 10
litréw na kazdy centymetr Srednicy pnia jako dawke wody dla jednego drzewa.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z przedmiotowym Projektem zieleni. Powinny by¢ one usytuowane
w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmie$ci¢ rownomiernie i dopasowac
ksztattami tak, aby uzyskac efekt zamierzony w projekcie.

Ponadto dla drzew, zaleca sie:

o Wielkos¢ dotu sadzeniowego powinna by¢ 2-3 razy wieksza od $rednicy bryly korzeniowej, a jego
gtebokos¢ rowna wysokosci bryty korzeniowe;.

e Sciany dotu powinny zostaé ponacinane oraz spulchnione - jest to zabieg szczegdlnie istotny, jesli
podtoze jest nadmiernie zageszczone.

e Kontenery i elementy opakowania nalezy usungC przed sadzeniem. Jesli bryta korzeniowa jest
zabezpieczona jutg i koszem drucianym, po odpowiednim ulokowaniu drzewa, nalezy najpierw
usung¢ druty do wysokosci 1/3 bryty korzeniowej oraz rozwigza¢ wezet z juty. Nie powinno sie usuwac
oston z juty oraz drucianych siatek, poniewaz moze to doprowadzi¢ do rozpadniecia si¢ bryty
korzeniowe;.

e Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigc. Jezeli Srednica cigcia jest wigksza niz 25mm, rane
nalezy zabezpieczy¢ fungicydem.

e Nalezy uzywac ziemi urodzajnej, na bazie materiatow organicznych, dobrze przekompostowanej, o
pH okoto 6,5-7.

Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy ustabilizowa¢ wg zalecen projektanta.

e Powierzchnie wokot posadzonych drzew i krzewdw nalezy wykonczy¢ zgodnie ze wskazaniami
zamieszczonymi na rysunku wykonawczym. Nalezy uwzgledni¢ roztozenie maty $cidtkujacej pod
czescig ro$lin — jak na rysunkach.

Ponadto dla krzewdw, zaleca sie¢:

e Doty pod duze krzewy nalezy wykona¢ odpowiednio wieksze od bryly korzeniowe;.
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Rosliny z odkrytym korzeniem (z gotym korzeniem, kopane) nalezy sadzi¢ na wiosne (marzec —
kwiecien) i pod koniec okresu wegetacyjnego (jesien).

Rosliny z brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ na wiosne lub jesienig (najlepiej w stanie bezlistnym) o
ile pedy wykazujg odpowiedni stopien zdrewnienia.

Rosliny uprawiane w kontenerach, mozna sadzi¢ przez caty rok, o ile pozwalajg na to warunki
atmosferyczne.

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

5.3. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z bylinami i trawami

Zaprojektowane byliny nie sg zbyt wymagajace w stosunku do jakosci gleby. Podtoze dla nich
przygotowuje sie wiec tak, jak pod inne roéliny, z wyjatkiem roslin wymagajacych specjalnego
podioza, co zostalo opisane w opisie do projektu zieleni (opis projektowanych roslin).
Najwazniejsze jest staranne odchwaszczenie gruntu, gdyz po posadzeniu delikatnych roslin pielenie
bedzie utrudnione. Optymalny termin sadzenia / wczesna wiosna lub sierpien / wrzesien.

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

czeste odchwaszczanie po posadzeniu roslin, by w momencie, gdy juz sie rozrosng nie
przerastaty ich zadne chwasty;

podlewanie w miare potrzeb,

usuwanie przekwitnigtych kwiatostanow,

nawozenie w miare potrzeb,

obcinanie czesci nadziemnej wczesna wiosnag, (I1-111).

5.4. Stabilizowanie drzew
Sadzone drzewa nalezy stabilizowa¢ w podtozu. Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie

nalezy ustabilizowac¢ wg zalecen projektanta. W przedmiotowym projekcie, drzewa nalezy ustabilizowac
metoda palikowa. Jesli w danym miejscu nie bedzie mozliwo$ci stabilizacji palami, nalezy zastosowaé
metode odciggdw lub stabilizacje bryty korzeniowej gotowymi systemami poprzez kotwy.
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(zapobieganie osiadaniu) ziemia urodzajna

5.5. Zabezpieczanie i ochrona drzew po posadzeniu

Pnie nowych drzew - zwlaszcza w strefie odziomkowej — nalezy zabezpieczaé przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szczegoinie w pierwszym okresie po posadzeniu poprzez:

o ostony strefy odziomkowej pnia w postaci elastycznych tub z tworzyw sztucznych lub azurowych
kotnierzy zabezpieczajace pnie drzew od podstawy do wysokosci okoto 0,5 m. Nalezy je utrzymywaé
tymczasowo — co najmniej przez kilka lat do czasu, az drzewa nie wyksztatcg dostatecznie grubej korowiny
— mniej wrazliwej na otarcia i uderzenia;

o ostony pni np. tadmy jutowe, ktére powinny by¢ stosowane tymczasowo w celu dodatkowej ochrony
miodych drzew przed uszkodzeniami wywotywanymi przez ekstremalne warunki pogodowe (np. wiosenne
przymrozki lub silnie operujace stoice podczas lata);

Uwaga! Drzewa miode, ktdre juz w pierwszych latach po posadzeniu zostaty uszkodzone mechaniczne w strefie
odziomkowej o tacznej szeroko$ci przekraczajacej ¥ obwodu pnia (np. w postaci zmiazdzonych lub oderwanych
fragmentdw kory i tyka z odstonigciem drewna bielastego przewodzacego wode) — kwalifikuja sie do wymiany

().

5.6. Scidtkowanie — wykoriczenie powierzchni pod nasadzeniami

W projekcie przewidziano wykonczenie terenu poprzez Scidtkowanie catego obszaru przy wszystkich typach
nasadzen rolinnosci niskiej (drzewa i krzewy). Sciétke nalezy rozktadaé zaraz po sadzeniu roslin, a nastepnie
pozostawi¢ na kilka kolejnych lat, az do czasu, gdy ro$liny ustabilizujg sie na nowym miejscu lub osiagna wieksze
rozmiary

Scidtkujac teren wokot roslin nalezy:
e zapewni¢ odpowiednig grubos¢ warstwy — Srednio ok. 5 cm
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e pozostawi¢ niewielki odstep ok. 5-10 cm od podstawy pnia drzewa lub miejsca wyrastania peddw
krzewu, Zeby nie dopusci¢ do ich ewentualnego gnicia wskutek kontaktu z mokrym materiatem
Sciotkujacym;

e poziom $ciotki powinien zapobiegaé jej niekontrolowanemu przesypywaniu si¢ na inne
powierzchnie - trawniki, nawierzchnie utwardzone (zwykle poprzez wtasciwy poziom
nasadzen i ograniczenie terendw nasadzen poprzez obrzeza)

W projekcie materiatem $cidtkujacym jest kora rozdrobniona drzew iglastych. Kora oraz powinna
zostaé rownomiernie rozsypana na catej wyznaczonej powierzchni, tworzac warstwe o grubosci 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1. Drzewa i krzewy, krzewinki, pnacza i byliny
Kontrola jakosci robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielko$ci dotkdw pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia ich ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich termindéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow, krzewinek i pnaczy dotyczy:

- zgodnoéci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacijg projektowa,

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
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Jednostka obmiarowa dla zieleni:

e 1 szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzew, krzewow, krzewinek oraz bylin,

e m2(kwadratowy) wykonania trawnikéw,

e m3 (szescienny) wykonania zaprawienia dotdw pod nasadzenia z roslin, Sciétkowania z kory
SOSNowe;

e mb (biezacy) wykonania obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Sztukg Ogrodowa, jezeli
wszystkie okre$lone wymagania zostaty spetnione.

8.1. Odbiér czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegélnych robot
Odbiorowi czesciowemu podlega sprawdzenie:

e Srednicy i gtebokosci dotow pod projektowany materiat roslinny,
e zaprawiania/ wypetnienia dotow i rowow ziemig urodzajna,

e zgodnosci dostarczonego materiatu roslinnego z projektem,

e prawidtowosci zabezpieczenia drzew.

8.2. Odbior koncowy i ostateczny
Ustalenia stanowigce podstawe do odbioru robét z zakresu gospodarki drzewostanem i szaty
rolinnej powinny zawierac:
e ocene zgodnosci wykonania robot z decyzjami konserwatorskimi, inwentaryzacjg
dendrologiczna, projektem i obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
e ilosci wykonanych robot,
o terminowo$¢ wykonania.

8.3. Odbior robot zanikajacych
Odbior robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

e wykonania dotkéw pod drzewa i krzewy,
e podlewania.

8.4. Odbiér robot ogrodniczych
Odbior robot ogrodniczych dotyczy:

e kontrola materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i iloSciowych,
e Kkontrola prawidtowego przyciecia korony,
¢ kontrola prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych po posadzeniu.

8.5. Odbiér robot zakonczonych
Odbior robot ogrodniczych dotyczy:
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e wycinka drzew i krzewow wraz z karczowaniem,

e pielegnacja drzew,

e sadzenie materiatu ro$linnego,

e zgodno$¢ realizacji obsadzenia z projektem - miejsce sadzenia, odlegto$ci poszczegdblnych
roslin, gatunki, odmiany, charakterystyczny pokréj, wielkos¢ materiatu roslinnego,

e ocena jakoSciowa posadzonego materiatu roslinnego w zakresie wygladu i wymiaréw zgodnie z
wymaganiami normy branzowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie, okreslone

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuie:

e roboty przygotowawcze: dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
Cena posadzenia 1 sztuki materiatu roslinnego obejmuije:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,
e dostarczenie materiatu roslinnego,

e posadzenie materiatu ro$linnego,

e przykrycie Scidtkg (kora sosnowa) terenu pod roslinami,

e pielegnacje posadzonego materiatu roélinnego: podlewanie, odchwaszczanie, Scidtkowanie,
nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

PN/R/67023 Materiat szkotkarski . Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

BN/73/0522/01 Kompost fekaliowo/torfowy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wraz z p6zniejszymi zmianami

gk wn
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