Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST)

SST - Wymagania ogolne dla inwestycji: ,Remont nawierzchni na istniejacych drogach
wewnetrznych - osiedle Rybkowo” (wymiana nawierzchni z kostki brukowej oraz

wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych polegajacych na remoncie drogi z nawierzchnia z kostki brukowej wraz z wymiang instalacji
wodociagowej i kanalizacyjnej, polegajacych na remoncie nawierzchni drég wewnetrznych na osiedlu
Rybkowo, obejmujacych:

e wymiane istniejacej nawierzchni z kostki brukowej,

e wymiane sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych zakresem

niniejszej specyfikacji.
1.3. ZaKkres robot objetych SST
Zakres rob6t obejmuje w szczegdlnosci:
e rozbidrke istniejacej nawierzchni z betonu i podbudowy,
e wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie,
e utozenie nowej kostki brukowej,
e wymiane sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (w miejscu istniejacej),
e odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych,
e prace towarzyszace, w tym obramowania, krawezniki, obsiania itp.

1.4 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opisem

przedmiotu zaméwienia. Przed przekazaniem zaleca sie przeprowadzi¢ wizje lokalng i udokumentowac



istniejgce niejasnosci, ktore beda zatacznikiem do protokotu przekazania. Wykonawca odpowiada za

ochrone terenu budowy przekazanego do remontu do korica realizacji.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

e Wykonawca odpowiada za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo na terenie budowy,
stosowane metody oraz zgodnos¢ z odrebnymi przepisami, SST i poleceniami inspektora
nadzoru (inwestora), .

e Wykonawca zobowiagzany jest do biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w wyniku
prowadzonych robét oraz przywracania stanu pierwotnego uzytkowanych drég dojazdowych.

e Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ciagtosci funkcjonowania istniejace;j
infrastruktury oraz zapewnieniem dostepu dla mieszkaricéw i stuzb ratunkowych.

e mieszkancow.

e Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy (wewnetrznego) oraz
dokumentowania przebiegu robét.

2. Materiatly
2.1. Kostka brukowa
e Kostka betonowa zgodna z PN-EN 1338, mrozoodporna, odporna na Scieranie, o parametrach
zgodnych z dokumentacjg projektowa.
e Podsypka cementowo-piaskowa, kruszywo tamane lub naturalne zgodnie z normamiltl3l,

2.2. Materialy do instalacji wod-kan

e Rury wodociggowe z PE lub PVC, zgodnie z dokumentacjg projektowa i aktualnymi normami PN-EN.

e Rury kanalizacyjne kielichowe PVC lub PP, taczone na uszczelki gumowe, klasa S, srednice wg

projektu.
e Armatura i ksztattki zgodne z wymaganiami projektowymi i normami.

2.3. Warunki dopuszczenia materialow

e Materiaty musza posiada¢ atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty..

3. Sprzet

e Sprzet do rozbiérki nawierzchni, wykop6w, zageszczania gruntu, uktadania kostki brukowej oraz

montazu instalacji wod-kan.



e Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i nie wptywaé negatywnie na jako$¢ robotiglLl,

4. Transport

e Materiaty nalezy transportowac Srodkami zapewniajacymi ochrone przed uszkodzeniem i

zanieczyszczeniem.

e Transport nie moze powodowaé nadmiernych obcigzen na istniejacych drogach dojazdowych!sl.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty rozbiérkowe

e Usuniecie istniejacej nawierzchni i podbudowy, oczyszczenie podtoza.
5.2. Roboty ziemne i instalacyjne
¢ Wykonanie wykopéw pod rurociggi, montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z
dokumentacja i technologia producenta.
e Wpykonanie préb szczelnosci i odbioréw cze$ciowych instalacji.

5.3. Odtworzenie drogi

e Wpykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy zgodnie z projektem,
o Utlozenie podsypki i kostki brukowej, wibrowanie, wypetnienie spoin..

e Regulacja studzienek, kraweznikéw, odtworzenie terenéw zielonych.

6. Kontrola jakosci
o Kontrola jako$ci materiatéw (atest, deklaracja zgodno$ci, badania laboratoryjne).

¢ Kontrola wykonania robét: sprawdzenie gtebokosci wykopdéw, poprawnosci utozenia rur,

szczelno$ci instalacji, réwno$ci i spadkéw nawierzchni, zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

e (Odbiory robot zanikajacych i zakrywanych (np. préby szczelnosci przed zasypaniem instalacji).



e Proby zageszczenia podtoza.

7. Obmiar robot
e Obmiar wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i zasadami okreslonymi w SST.

e Jednostki obmiarowe: m? nawierzchni, mb obrzezy, kraweznikéw, m instalacji wod-kan, szt.

studzienek, itp..

8. Odbior robot

e 0dbidr cze$ciowy i koncowy na podstawie kontroli zgodnosci z dokumentacja, SST i wynikami

badan.

e Przekazanie dokumentacji powykonawczej, atestéw, protokotéw préb szczelnos$ci, inwentaryzacji

geodezyjne;j.

9. Podstawa ptlatnosci

e Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe lub ryczattowe okreslone w kosztorysie, obejmujgce cato$¢
robét, materiatéw, sprzetu, transportu, badan i odbioréw. (wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z

OPZ i umowa)

10. Przepisy zwiazane

e Prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, normy PN-EN dotyczace kostki brukowej i rur

wod-kan, wytyczne branzowe.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST)

Remont nawierzchni na istniejacych drogach wewnetrznych - osiedle Rybkowo

Zakres: Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem nawierzchni drég wewnetrznych na osiedlu Rybkowo, polegajacym na

wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét

zwigzanych z remontem drég wewnetrznych z nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw, miejsc postojowych i innych elementéw

utwardzonych z betonowej kostki brukowej, wraz z podbudowa i podsypka.

2. Materialy

2.1. Betonowa kostka brukowa

e Musi posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
e Struktura zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

e Grubo$¢: zgodnie z dokumentacja projektowa (najczesciej 60 mm dla chodnikédw, inne grubosci dla

jezdni i miejsc postojowych).
e Tolerancje wymiarowe: dtugo$¢ i szeroko$¢ +3 mm, grubo$¢ +5 mm.
e Kolor: zgodnie z OPZ (np. szary, czerwony, grafitowy)

2.2. Cechy fizykomechaniczne

o  Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach: $rednia z 6 kostek min. 60 MPa, pojedyncza min. 50 MPa.



e Nasigkliwo$¢: max 5%.

e Odpornos$¢ na mréz: brak peknie¢ po 50 cyklach, strata masy max 5%, spadek wytrzymatos$ci max

20%.
e Scieralno$¢é: max 4 mm na tarczy Boehmego

2.3. Materialy do produkcji

e Cement portlandzki klasy min. 32,5.
o Kruszywo mineralne zgodne z PN-B-06712.
o Woda odpowiadajgca PN-B-32250.

e Dodatki: plastyfikatory i barwniki nieorganiczne zapewniajace trwatos¢ i odpornos¢ na warunki

atmosferyczne.

3. Sprzet

e Do recznego lub mechanicznego uktadania kostki (wé6zki, chwytaki, wibratory ptytowe z ostona z

tworzywa sztucznego).
e Do zageszczania podbudowy i podsypki.

e Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i nie powodowac uszkodzen kostki.

4. Transport
o Kostki transportowaé warstwowo na paletach, zabezpieczone folig i tasmami.

e Transport materiatéw zgodnie z wymaganiami producenta i normami branzowymi, bez uszkodzen i

zanieczyszczen.

5. Wykonanie robét

5.1. Podbudowa

e  Wykona¢ z mieszanek kamiennych frakcji 0-31,5 mm.



o Wskaznik zageszczenia min. 0,97.

5.2. Podsypka

e Piasek zgodny z PN-B-06712.
e Grubos¢ po zageszczeniu: 3-5 cm, doktadnie wyprofilowana.

5.3. Ukladanie kostki brukowej

o Uktada¢ zgodnie z projektem - wzor, kolor, linie segregacyjne.
e Szczeliny miedzy kostkami: 2-3 mm.

o Kostke uktada¢ ok. 1,5 cm powyzej projektowanej niwelety (uwzgledni¢ osiadanie podczas

wibrowania).

o  Wypehié szczeliny piaskiem, zamie$¢ i ubi¢ nawierzchnie wibratorem ptytowym z ostona.

6. Kontrola jakosci robot
e Sprawdzi¢ aprobate techniczng i certyfikaty kostki.
¢ Kontrola podtoza: zgodno$¢ z dokumentacjg, tolerancje gtebokosci i szerokosci wykopu.
¢ Kontrola podsypki: grubos¢, spadki.

o Kontrola nawierzchni: szeroko$¢ spoin, prawidtowos$¢ wzoru i koloru, réwnos$¢ (przeswit pod 4-
metrowa tatg max 1 cm), profil podtuzny (odchylenie max +3 cm), przekréj poprzeczny (odchylenie

max +0,3%).

7. O0bmiar robot

¢ Jednostka obmiarowa: m? wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;j.

8. Odbior robot

e 0Odbiér na podstawie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw, zgodno$ci z dokumentacja

projektowgq i SST.



9. Podstawa ptatnosci

e Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie materiatéw,
wykonanie podsypki, utoZenie i zageszczenie kostki, wypetnienie szczelin, badania i pomiary

wymagane SST. (wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z OPZ i umowa3)

10. Przepisy zwigzane

e Stosowac aktualne normy PN-B-04111, PN-B-06250, PN-B-06712, PN-B-19701, PN-B-32250 oraz

inne wskazane w OPZ i SST.



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) - Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej

na osiedlu Rybkowo
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wymiang sieci kanalizacji sanitarnej na istniejgcych drogach osiedla Rybkowo,

obejmujace demontaz starej i montaz nowej kanalizacji sanitarne;j.
2. Zakres robét

Zakres robét obejmuje:

Rozbiérke istniejgcej sieci kanalizacyjne;j.

Wykonanie wykopéw pod nowa sie¢ kanalizacyjna.

Montaz rur kanalizacyjnych grawitacyjnyc.

Montaz studni kanalizacyjnych rewizyjnych.

Prace odtworzeniowe nawierzchni po zakoriczeniu robét.

3. Materiaty

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac:

Rury kanalizacyjne z PVC-U, o srednicach zgodnych z uzgodnieniami i OPZ (srednice @160,

@200, @250 mm), klasy co najmniej SN8 dla rur PVC.

Ksztattki i ztgczki systemowe, zgodne z normami PN-EN oraz posiadajagce wymagane certyfikaty i

aprobaty techniczne.
Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych (np. #1200 mm) z wtazami zeliwnymi klasy B-125.
Uszczelki gumowe i poliuretanowe zapewniajace szczelnosé potaczen.

Materiaty do obsypki i zasypki (piasek, zwir, ttuczer), zgodnie z projektem i normami

budowlanymi.

4. Wykonanie robét

Prace prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi branzowymi oraz

obowiazujacymi przepisami BHP.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie, zabezpieczajac sciany wykopéw odpowiednimi

szalunkami.



Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm, zachowujac spadki projektowe

(zwykle min. 2% dla sieci grawitacyjnej).

Potaczenia rur i ksztattek wykonywaé zgodnie z instrukeja producenta, zapewniajac petna

szczelnosé.

Studnie montowa¢ na podsypce betonowej, z odpowiednim wypoziomowaniem i uszczelnieniem

potaczen.

W przypadku kolizji z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego stosowa¢ odpowiednie

zabezpieczenia i przejscia.

Po utozeniu rurociggéw i studni wykona¢ obsypke piaskowa (min. 30 cm nad wierzchem rury), a

nastepnie zasypke gruntem rodzimym lub materiatem wskazanym w projekcielzl.

Przed zasypaniem wykona¢ préobe szczelnosci sieci zgodnie z norma PN-EN 1610.

Po zakonczeniu robét teren uporzadkowac i odtworzy¢ nawierzchnie zgodnie z projektem.
5. Odbiér robét

Odbiér robét nastepuje na podstawie pozytywnych wynikéw préb szczelnosci, zgodnosci z

dokumentacjg projektowa oraz wizji lokalnej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia atestéw, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na

uzyte materiaty.

Odbiér koricowy obejmuje kontrole poprawnosci wykonania trasowania, spadkéw, gtebokosci

posadowienia rur, jakosci potaczen i montazu studni.
6. Wymagania dotyczace BHP i ochrony srodowiska

Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zwtaszcza przy pracach w wykopach i przy
uzyciu sprzetu ciezkiego.
Odpady budowlane i zdemontowane elementy sieci usuwac zgodnie z przepisami o gospodarce

odpadami.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne lub inne przeszkody —

niezwtocznie powiadomi¢ inwestora i projektanta.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) - Wymiana sieci wodociggowej na osiedlu

Rybkowo

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wymiang sieci wodociggowej wraz na osiedlu Rybkowo.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do prawidlowego wykonania zadania, zgodnie z

dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi integralng cze$¢ dokumentacji przetargowej i kontraktowe;j. Jest stosowana przy zlecaniu,

realizacji oraz odbiorze rob6t objetych zakresem niniejszej specyfikacji..

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robo6t obejmuje:

¢ Wymiane istniejacej sieci wodociggowej na nowa sie¢ z rur PE100 RC o odpowiedniej $Srednicy (np.
160 mm).

¢ Roboty ziemne, montazowe, rozbidérkowe oraz odtworzenie nawierzchni.

o  Wykonanie proéb szczelnosci, dezynfekcji i odbioru technicznego sieci.

2. Materiatly

o Rury wodociggowe: PE100 RC, SDR 17, $rednice zgodne z uzgodnieniem ZGKiM.

o Ksztattki, ztaczki i armatura: z materiatéw dopuszczonych do kontaktu z wodg pitng, zgodnie z

normami PN-EN.

e Zawory odcinajgce, hydranty, zasuwy, kompensatory - zgodnie z zgodne z uzgodnieniem ZGKiM i
obowigzujacymi normami.
3. Sprzet

e Koparki, minikoparki, sprzet do przewiertéw sterowanych (w przypadku metody bezwykopowej).

e Sprzet do montazu rur z PE (zgrzewarki doczotowe i elektrooporowe).



e Sprzet do zageszczania gruntu, odtworzenia nawierzchni oraz urzadzenia do przeprowadzenia préb

szczelnosci i dezynfekcji.

4. Transport
e Materiaty budowlane i urzadzenia nalezy transportowacé zgodnie z instrukcjami producentéw,
zabezpieczajac je przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

e Rury i ksztattki powinny by¢ przewozone na odpowiednich podktadach, zabezpieczone przed

przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
o Roboty ziemne: Wykopy pod sie¢ wodociggowa zgodnie z projektem i warunkami gruntowo-
wodnymi. W przypadku kolizji z istniejaca infrastrukturg - odpowiednie zabezpieczenia.

e Montaz rur: Utozenie rur w wykopie na podsypce piaskowej, montaz ksztattek i armatury,

wykonanie potaczen zgrzewanych lub mechanicznych.

e  Proéby szczelnosci: Przeprowadzenie préb zgodnie z PN-EN 805 oraz dezynfekcja przewodéw przed

oddaniem do eksploatacji.

e (Odtworzenie nawierzchni: Zasypanie wykopdw warstwami zgodnie z wymaganiami, odtworzenie

nawierzchni drogowej, chodnikéw, terenéw zielonych.

6. Kontrola jakosci robot

e Sprawdzenie zgodno$ci materiatéw z atestami i certyfikatami.
e Kontrola poprawno$ci wykonania potaczen, gtebokosci utozenia rur, zageszczenia gruntu.
e Dokumentacja prob szczelnosci i dezynfekc;ji.

e 0dbidr czesciowy i koricowy robdt przez Inwestora.



