Przekrodj A-A (bieznia)
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Nawierzchnia z poliuretanu (RAL 2004) gr. 13 mm 1118 | Trawa naturalna
Plyta betonowa C20/25 W6 zbrojona siatkg ! ’ Podtoze gruntowe

4 mm 10/10 gr. 12 cm

Warstwa wyréwnawcza z klinca 1 -4 mm gr. 5 cm
Podbudowa z ttucznia 4 - 31.5 mm gr. 15 cm

Obrzeze betonowe 6/20
z natryskiem koloru biatego

Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4

Podtoze rodzime zageszczone

tawa betonowa z oporem C12/15

Warstwa odsaczajgca do stropu warstw nosnych

OBIEKT NR 1

BIEZNIA CZTERO TORAOWA PROSTA NA DYSTANSIE 100 METROW
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LINIA STARTU LINIAMETY NA DYSTANSIE 60 METROW LINIAMETY NA DYSTANSIE 100 METROW OBRZEZE BETONOWE 6/20
© KOLOR BIALY SZEROKOSC 5 cm KOLOR BIALY SZEROKOSC 5 cm KOLOR BIALY SZEROKOSC 5 cm Z NATRYSKIEM KOLORU BIALEGO
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OBIEKT NR 2 £ - DWAGA:
Prze krOJ B_B (ZeS kO k) Bel ka Od b|C|a Rzedne wysokosciowe nalezy dostosowac w odniesieniu
ROZB I EG I SKOCZN IA DO SKO KU W DAL I TROJ SKOKU do istniejgcego w bezposrednim sagsiedztwie boiska wielofunkcyjnego.
Skala 1:20 Belka krawgdziowa Skala 1:20
Skala 1 ] 100 100/100 mm 34
- Piasek frakcja 0-2,0 . 30 Kotew stalowa, nakretka Prog odbicia Plastelinowa
GRANICA DZIALEK  DZIALKANR 170/ T ig . Glisri roﬁziz?, g SRem wpuszczana w drewno ” 1 19 Tmfsw” nakladka Iprovg\;lu
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N NIEZ R ® Skrzynia _ ) 3 | Belka odbicia Infrastruktura sportowa
O = do mocowania belki Nazwa obiektu na terenie Zespotu Szkota Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie
3 e kat. obiektu V
™
§ R Michorzewo ul. Szkolna 2, 64-316 Kuslin, dz. nr 179/1, 180/3, 177/1
’ _ © UWAGA: _ S Adres obiektu | Powiat: nowotomyski, gmina: Kuslin, obreb: MICHORZEWO 0007
j ODBICIE DO TROJSKOKU KOBIET OBRZEZE BETONOWE 6/20 HOBIZ Y Trawa naturaina il ok bt Identyfikator dziatki: 301501_2.0007.179/1, 180/3, 177/1
N 2 odtoze gruntowe
© ODBICIE DO TROJSKOKU MEZCZYZN ODBICIE DO SKOKU W DAL Z NATRYSKIEM KOLORU BIALEGO + . - zastosowac element typowy z ksztattownikow metalowych,

20 ||| 10 20 (| 10 20 ||| 10 6 | 820 | 6 Obrzeze betonowe 6/20 cynkowanych ogniowo o grubosci $cianki 2,0mm Inwestor Gmina Kuslin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin
A1 L A1 # # ) : - zabetonowa¢ w podtozu zgodnie z zaleceniami producenta
200 200 200 10 800 10 z natryskiem koloru biatego - Py . - . :
| b i W » . 2) Belka do skoku w dal Specjalnosé Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
] 832 ] EOdSyskf‘ cementowo- p'az‘fg?; 4 - wymiary 1220x340x100mm 56/WPOKK/UoB/2011
£ # awa betonowa z oporem - laminowana, wykonana z zywicy epoksydowe;j . e ; p
Warstwa odsagczajgca do stropu warstw nosnych - umozliwiajgca tatwy montaz i demontaz w skrzynce Architektura mgr inz. arch. Piotr BryChCy 87/89/Pw
Podtoze rodzime zageszczone - do goérnej czesci montowany prég do odbicia, z plasteling - -
¢ Opracowanie Michat Brychcy Branza Data
Nazwa rysunku | Bieznia 60m skocznia w dal Architektura 25.2.2025
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