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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO-WYKONAWCZEGO
A-01T LOKALIZACJA STACJI

K-01 RZUT XI PIETRA

K-02  Szczego6t"A"

K-03 RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
K-04 MASZT M-1, RYSUNEK Zt OZENIOWY

WK-01 WSPORNIK W-1

WK-02 WSPORNIK W-2

WK-03 PUNKT ASEKURACJI ZP-1
WK-04 ELEMENT OD-1

WK-05 ELEMENT TF-1

WK-06 MOCOWANIE PD-2

WK-07 DRABINA DR-1

WK-08 MOCOWANIE MASZTU PM-1
WK-09 MASZT M-1

WK-10 ODCIAGI MASZTU OM-1, OM-2, OM-3, OM-4
WK-11 UCHWYT PD-1

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI LUB PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU, JEZELI
JEST WYMAGANY, UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
POTWIERDZONA ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM PRZEZ SPORZADZAJACEGO PROJEKT

2. KOPIE ZASWIADCZEN, O KTORYCH MOWA W ART. 12 UST. 7, AKTUALNEGO NA DZIEN
OPRACOWANIA PROJEKTU — W PRZYPADKU PROJEKTANTA, ORAZ SPRAWDZENIA PROJEKTU -
W PRZYPADKU PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO,;

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Wizja lokalna obiektu;

- Wytyczne zamawiajgcego;

- Warunki techniczne spétdzielni SM Suchanino nr DTE 5379/2023/RJ z 29.11.2023;

- Projekt technologiczny, mgr inz. Marcin Bachorz, lipiec 2024;

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku XI kondygnacyjnego wielkoptytowego ,System Szczecinski”,
Miastoprojekt Gdansk nr 308/70/13 z czerwca 1974;

- Projekt architektoniczno-budowlany alternatywnego rozwigzania poddasza budynku XI kondygnacyjnego
wielkoptytowego ,System Szczecinski”, Miastoprojekt Gdansk nr 308/70/13 listopada 1974;

- Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;j.



CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO-WYKONAWCZEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt jest instalacjg radiokomunikacyjng (TETRA).
Sktada sie z nastepujgcych elementow:

antenowa konstrukcja - maszt rurowy wysokosci catkowitej 17m usztywnionego o$mioma odciggami
linowymi usytuowany na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

anteny TETRA: 3 sztuki.

W ramach zlecenia na szczycie masztu radiowego, na wysokosci ~46 m n.p.t, zostang zainstalowane trzy
anteny Tetra 4220.06-405-T00 firmy Amphenol Procom o charakterystyce dookdlnej. Anteny zostaty
zainstalowane z wykorzystaniem wspornika W-1. Anteny zasilane sg trzema torami antenowymi
doprowadzonymi bezposrednio do stacji bazowej zainstalowanej w pomieszczeniu technicznym.

anteny GPS: 2 sztuki.

Na maszcie na wysokosci 358 m n.p.t. zostanie zainstalowana antena GPS. Antena zostanie
zamocowana z wykorzystaniem uchwytéw montazowych GPS-TGM-LMNT do wspornika W-2.

szafy telekomunikacyjne (umieszczone w pomieszczeniu technicznym, na zelbetowym stropie
prefabrykowanym, bezposrednio przy Scianie nosnej)

okablowanie,

urzadzenia sterujace,

wewnetrzna linia zasilajgca nn

i zalicza sie do kategorii VIII- inne budowle.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem budowlanym stuzgcym do obstugi sieci tgcznosci
trunkingowej standardu TETRA w stuzbach porzadku publicznego i ratownictwa, nalezacej i eksploatowanej
przez Komende Wojewddzkag Policji w Gdansku z siedzibg w Gdansku, ul. Okopowa 15. Instalacja jest
obiektem bezobstugowym. Funkcjg instalacji radiokomunikacyjnej jest zapewnienie sygnatu dla jej
uzytkownikow. Projektowana infrastruktura jest elementem infrastruktury krytycznej Policji.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Instalacja radiokomunikacyjna sktada sie z antenowej konstrukcji wsporczej o wysokosci catkowitej 17m, w
sktad ktérej wchodza:

trzon konstrukcji (4 segmenty wykonane z rury 108x5.6),
odgromnik wysokos$ci Tm,

wspornik W-1 anten TETRA i W-2 anten GPS,

wsporniki kablowe TF-1T mocowane do masztu w rozstawie 50cm,
drabiny DR-1 (4 segmenty wyposazone w system asekuracji Soll),
mocowanie masztu PM-1 (3 sztuki),

mocowanie odciggéw PD-1 (8 sztuk) i PD-2 (2 sztuki),

punkt asekuracji ZP-1 (1 sztuka),

okablowanie prowadzone na odcinku urzgdzenia maszt po systemowych drabinkach i korytach
kablowych Baks,

urzadzenia sterujace,

Przedmiotowa instalacja radiokomunikacyjna spetnia wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego,
co zostato wykazane w poszczegolnych punktach niniejszego projektu.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) kubatura
nie dotyczy — projektowana instalacja nie jest obiektem kubaturowym

b) zestawienie powierzchni
projektowana instalacja radiokomunikacyjna bedzie usytuowana na dachu istniejgcego budynku, a zatem
nie wptynie na zmiane stosunkédw powierzchni biologicznie czynnej/ zabudowanej/ utwardzone;.
Realizacja przedsiewziecia nie zwiekszy powierzchni zbudowanej ani utwardzonej. Nie projektuje sie
utwardzonych drég ani miejsc parkingowych. Na terenie rozpatrywanej dziatki nie ingeruje sie w
gospodarke drzewostanu

c) wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica

Parametry techniczne antenowej konstrukcji wsporczej

Wysokos¢ trzonu konstrukciji 17,00m

Wysokos¢ catkowita konstrukcji z odgromnikiem 17,25m (16m+1,25m)
Catkowita wysokos$¢ n.p.t. konstrukcji wraz z budynkiem 47,7m

Zakres pracy:

- zamocowac 3 elementy PM-1

- zamocowac 8 elementow PD-1

- przy zastosowaniu dzwigu zamontowac¢ maszt M-1 w elemencie PM-1.

- wpia¢ i naciggngé odciagi. Elementy PD-2 (uchwyty odciggdw) zamocowaé zgodnie z kierunkiem
wskazanym na rysunku. Elementy PD-2 umiesci¢ nad blachami oporowymi (aby zapobiec ich
przemieszczeniu).

- zamocowac 4 drabiny DR-1 i wyposazy¢ je w szyne Soll dtugosci 15,56m.

- zamocowac do masztu punkt asekuracji ZP-1.

- zamocowac do masztu szczeble kablowe TF-1 co ~50cm.

- zamocowac¢ do masztu odgromnika OD-1.

- zamocowac¢ do masztu wspornik W-1 i W-2.

- zamocowac anteny.

- przygotowac pomieszczenie techniczne zgodnie z wytycznymi Inwestora:

Pomieszczenie techniczne znajduje sie na ostatnim pietrze wiezowca. Aranzacje pomieszczenia technicznego
przedstawiono na rysunku K-03.
W pomieszczeniu technicznym zostanie zainstalowana szafa teletechniczna ze stacja bazowg MTS4 oraz
sifownia ELTEK FLATPACK S 2U 48DC. Do stacji bazowej zostang doprowadzone:

e 3 kable radiowe od anten Tetra,

e 2 kable radiowe od anteny GPS,

e 2linie zasilania DC od sitowni (kazda linia sktada sie z pary kabli),

e 2 linie zasilania AC z rozdzielni do sitowni,

e 2 kable transmisyjne (ethernetowe) do projektowanej szafy telekomunikacyjnej.

Na projektowanej drabince kablowej zostanie zainstalowanych 5 odgromnikéw.

Dodatkowo w pomieszczeniu zostanie zainstalowana listwa uziemiajgca.



Przed instalacjg urzadzen nalezy wykona¢ remont pomieszczenia technicznego w nastepujgcym zakresie:
e wyrdwnanie i malowanie scian,

utozenie ptytek podtogowych,

montaz poziomej drabinki kablowej nad szafami sprzetowymi,

wymiana dolnego zamka w drzwiach wejsciowych,

wyposazenie w drabine aluminiows,

zachowanie listw uziomowych.

W pomieszczeniu — na Scianie pod sufitem — zostanie zamontowana jednostka wewnetrzna klimatyzacji.
Jednostka zewnetrzna zostanie zamontowana na zewnetrznej Scianie nadbuddwki.
- prace wykonAczeniowe.

e opis prac do wykonania po instalacji:
- przekazanie operatu pionowosci sporzadzony przez uprawnionego geodete,
- protokdt z zadania sit wstepnych w odciggach,
-wykonanie dokumentacji powykonawczej, ktéra bedzie posiada¢ atesty materiatowe, atest na powtoke
antykorozyjna (ocynk ogniowy), certyfikat wytwércy itd

d) liczba kondygnaciji:
nie dotyczy

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
nie dotyczy

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
nie dotyczy — istniejgcy budynek

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,
projektowana instalacja telekomunikacyjna nie wymaga zaopatrzenia w wode, stad nie ma potrzeby
okreslenia sposobu odprowadzania $ciekéw. Projektowana konstrukcja usytuowana bedzie na dachu
budynku, zatem wody opadowe odprowadzane bedg istniejgcym systemem odwadniajgcym budynku.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
projektowana instalacja telekomunikacyjna nie emituje do otoczenia zanieczyszczen gazowych,
zapachowych, pytowych i ptynnych

¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw:
projektowana instalacja telekomunikacyjna nie bedzie Zrédtem odpadow. Zuzyte urzadzenia staciji
podczas eksploatacji beda odbierane i zagospodarowane przez uprawniong i specjalistyczng firme.



d)

7.

wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

projektowana instalacja telekomunikacyjna nie bedzie zZrédtem hatasu i drgan przenikajgcych do
srodowiska. Zgodnie z zatgczong do projektu analizg i kwalifikacjg przedsiewziecia (zatgcznik nr 5 i 6):
pola elektromagnetyczne o wartosciach wyzszych od granicznych okreslonych dla miejsc dostepnych dla
ludzi nie wystgpig w miejscach ich przebywania i zamieszkiwania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) Ponadto, zgodnie z czescig telekomunikacyjng projektu dla
przedstawionej konfiguracji anten sektorowych rozpatrywana stacja nie zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) . Nie ma
obowigzku uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
zgodnie z art. 71 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2020 poz. 283).

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

projektowana instalacja telekomunikacyjna nie bedzie wptywata na $rodowisko w zakresie wptywu na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

a)

b)

d)

elementy wyposazenia konstrukcyjnego

Antenowa konstrukcja wsporcza zostanie wyposazona w:

« drabine komunikacyjng wyposazong w system asekuracyjny SOLL i kablowa
+ wsporniki, na ktérych zawieszone zostang anteny

+ odciagi

+ odgromniki montowane do ostatniego segmentu trzonu

elementy wyposazenia telekomunikacyjnego
Antenowa konstrukcja wsporcza zostanie wyposazona w urzadzenia telekomunikacyjne: anteny i
urzadzenia radiowe

instalacje elektryczne

instalacja radiokomunikacyjna wyposazona zostanie w instalacje wewnetrznej linii zasilania niezbedne do
funkcjonowania zamontowanych urzadzen. Do stacji dostarczona zostanie energia elektryczna przy
uzyciu kabla prowadzonego wedtug Projektu Elektrycznego (Projekt Techniczny), gdzie przedstawiono
szczegotowy opis rozwigzan technologicznych instalacji elektryczne;.

instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, chtodnicza, klimatyzacyjna

Instalacja radiokomunikacyjna nie posiada instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Elementy instalacji ustawione sg na zewnatrz i nie potrzebujg instalacji wentylacyjnej, chtodniczej czy
klimatyzacji. Urzadzenia wyposazone sg w wymienniki ciepta.



e) instalacja radiokomunikacyjna

W ramach zlecenia na szczycie masztu radiowego, na wysokosci ~46 m n.p.t, zostang zainstalowane trzy
anteny Tetra 4220.06-405-T00 firmy Amphenol Procom o charakterystyce dookdlnej. Anteny zostang
zainstalowane z wykorzystaniem wspornika W-1. Anteny zasilane sg trzema torami antenowymi
doprowadzonymi bezposrednio do stacji bazowej zainstalowanej w pomieszczeniu technicznym.

Na maszcie na wysokosci 358 m n.p.t. zostanie zainstalowana antena GPS. Antena zostanie
zamocowana z wykorzystaniem uchwytéw montazowych GPS-TGM-LMNT do wspornika W-2.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ochrona przeciwpozarowa zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
14 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2015 poz. 2117) podmiotowa inwestycja nie zalicza sie do obiektéw, dla ktérych wymagane jest
uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem p/poz.

Kategoria zagrozenia ludzi zgodnie z §209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019r. poz. 1065) instalacja radiokomunikacyjna nie jest zaliczana do zadnej z kategorii zagrozenia ludzi.
Instalacja radiokomunikacyjna stanowi urzadzenia bezobstugowe, na ktére nie przewiduje sie czasowego
i statego pobytu ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi - nie kwalifikuje sie,

Gestos¢ obcigzenia ogniowego - ponizej 500MJ/m2,

Klasa odpornosci pozarowej - nie ustala sie,

Odpornosé pozarowa elementéw budowli - bez wymagan,

Rozprzestrzenianie ognia - wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia,
Palnos$é materiatow - wszystkie uzyte materiaty konstrukcyjne sg niepalne,
Ocena zagrozenia wybuchem — nie zagrozony,

Wyposazenie w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i urzadzenia gasnicze — nie wymaga sie,

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — nie wymaga sie,
Drogi pozarowe — nie wymaga sie,
Strefy pozarowe - nie wydziela sie.



CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO-WYKONAWCZEGO
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Projektant :
mgr inz. Grzegorz Kanigowski
Uprawninia budowlne o proedovania w speiahose
i j bez i nr POM/0089/POOK/07
Nr projektu : Skala : Data : Nr rysunku :
186-K-24 | 1:1000 | 2024.08.20 >|O \_
Tytut rysunku :

LOKALIZACJA STACJI




RZUT XI PIETRA, 1:100
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lokalizacja pomieszczenia technicznego, 1:1000

pomieszczenie techniczne
maszt

—

i Cled TR
uﬁmmﬁ%ﬂmﬁlﬂﬁfﬁﬁ
[ LF

pomieszczenie techniczne

szafy ustawi¢ no stropie (rozstawi¢ przy Scianie poprzeczne))
pomieszczenie wykonczy¢ wg wytycznych inwestora;
szczegdly przedstawione na rysunku nr 4

=
[ e 17
1P

e

B

Ll
—
-

LTl

\

Legenda:
= stan istniejqcy
m= clementy projektowane

Tnwestygia -

Stacja bazowa TETRA

Koordynacja

PPP.iUR.
Lambda Sp. z 0.0.

ul. Siennicka 30,
80-758 Gdansk

Jednostka projektowa :
Biuro Projektéw Prokontel
Grzegorz Kanigowski

ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdarnsk
kom. 661 124 944

Inwestor :

Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
j.ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie

Branza : Faza projektu :
KONSTRUKCJA BUDOWLANY WYKONAWCZY
Projektant :
mgr inz. Grzegorz Kanigowski
( ienia budowlane do proj ia w specjalnosci
-bud j bez ograniczen nr POM/008Y/POOK/07
Skala Data : Nr rysunku
1:100 |2024.08.20 _\Alo \_

Tytut rysunku :

RZUT XI PIETRA




Inwestycja

Stacja bazowa TETRA

Koordynacja :
PPP.iUR.
Lambda Sp. z 0.0.

ul. Siennicka 30,
80-758 Gdarisk

LAMBDA

Jednostka projektowa :

Biuro Projektow Prokontel
Grzegorz Kanigowski

ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdarisk
kom. 661 124 944

Inwestor :

Komenda Wojewoddzka Policji w Gdansku,
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
j.ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie

Branza : Faza projektu :
KONSTRUKCJA BUDOWLANY WYKONAWCZY
Projektant :
mgr inz. Grzegorz Kanigowski
Uprawnieni dop w specjalnodci
jno-budowlanej bez fi nr POM/0089/POOK/07
Nr projektu : Skala : Data : Nr rysunku
186-K-24 1:50 | 2024.08.20 —AlON

Tytut rysunku :
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Szczegot "A", 1:50
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Legenda:
= stan istniejqcy
m=m clementy projektowane




RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO, 1:40

koryto kablowe
np. Baks

jednostka zewnetrzna klimatyzacji

|
{ przepust kablow \

ﬁ Roxtec
! koryto kablowe wyjscie na klatke schodowq
V np. Baks
| przepust kablow
! Roxtec
ﬁﬁ B ! ,
| || drabina kablowa nad szafami
| o |
. A ) | S | np. Baks
jednostka wewnetrzna klimatyzacji | = |
W I 600 7
| szafa |
ﬁ sprzetows _H 1| listwa uziemiajqea
«© T
- 7 o 7 Legenda:
~ ! ! C
~ 7 & 7 = stan istniejqcy
ﬁ v 600 A 7 == clementy projektowane
7 sitownia I 7
1 ) 1 Inwestycja :
pomieszczenie techniczne V © V Stacja bazowa TETRA
pomieszczenie wykonczy¢ 7 o — |l Koorymacie: .
. | | PPP.iUR. PR > [ i5os
wg wytycznych inwestora 7 rozdzielnia 7 Lambda Sp. z 0.0.
ﬁ ﬁ Jednostka projektowa :
- Biuro Projektow Prokontel ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdarisk
! ! Grzegorz Kanigowski kom. 661124 944
V \\\\\\\\\\\\ V Inwestor :

|

I

I

| Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,
e B I ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

MM@ Nazwa i adres obiektu budowlanego :

80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
j.ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie

KONSTRUKGUA " BUDOWLANY WYKONAWCZY
Projektant :
UHGL
1. Przepusty kablowe zostang wykonane jako systemowe przebicia Roxtec lub na zasadzie przewiertu uszczelnionego piankg. e i i S
2. Jednostka zewnetrzna Klimatyzacji zostanie zamontowona na Scianie zewnetrznej nadbuddwki. 186-K-24 | 1:40 | 2024.08.20 —Aqu
J. Jednostka wewngtrzna Klimatyzacji zostanie zamontowana na Scianie pod sufitem w pomieszczeniu technicznym. Tyl sk

RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO




MASZT M-1, RYSUNEK ZLOZENIOWY, 1:50
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=" PUNKT ASEKURACUI
ELEMENT QD-1
l B 4M8 k.5.8 B l
“l=80mm |
46,2m n.p.t. L
=]
T I
o= [aisic)
= 4M12 K58
<Z( L=60mm
D | dab =]
(o= -
I = | -
| | =
- sl =
: S| <
= B mocowanie PD-2 ST
B A 8B S 4M12 K88 =
_ < NN L=70mm ()}
B W W |, // \\\\ | S.;
wspornik anten TETRA ‘f , cfats N T‘
L N
| ahats |
o =1}
S
[ | \8M12 k8.8
= =80mm
T
E | dub (&)
= A
S =
159 = fivic) ol o
R Rl i ==
<5}
b b=
>
D
[ai=ic] U)
4M12 K88
[=70mm
e /- mocowanie PD-2
I
- . Er‘l‘ N o
J oz 8
‘ /4_/L o \\\ ‘ 9
r L] N
|7 N
) N
| |
8M12 k.88
s [=80mm
ELEMENT TF-1 =2
 rn__ 1
G t co ~50cm =
|C s g C| g=
w
% % [Givic] L ?,» %)
= o
35,8m n.p.t. = ] o>
=" ks 1 D
S 1753
S
W-2 = =
wspornik anten GPS S Lt %
- [aiic] L
33,9m n.p.t = 812 K.B8
s [=80mm
fosioll llllll
THIR ! (qv]
- PM-1 ~
oS LI mocowanie masztu =
L s S| a—
0| = o
= S| <
@ cut PM-1 h<b)
= N\ mocowanie masztu e
N >
\ w
faivic)
=11 PM-1
by mocowanie masztu
19l

<
~
Ve ~N
Ve ~N
- ~
- ~
v N
S />\
N Vi N
N N / \
\ / \
N Antena TETRA i \
odciag 7\ \\
OM—1A \
OM-1B \
N
A \
\
\
\
|
Antena TETRA |
(@0 :
W-1 |
wspornik anten TETRA //
/
// //
/
77N\ odciqg //
L OM-4A ,
. ON-4B y
4 /
/
/
N RN
AN Ve
N -
~ 7
~N 7
~ - _ - -

Inwestydja :

Stacja bazowa TETRA

Koordynacja

PP.P.iUR.
Lambda Sp. z 0.0.

ul. Siennicka 30, =
80-758 Gdansk LAMBIEA

ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdansk
kom. 661 124 944

Jednostka projektowa :

Biuro Projektéw Prokontel
Grzegorz Kanigowski

Inwestor :

Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
j.ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie

Branza : Faza projektu :
KONSTRUKCJA BUDOWLANY WYKONAWCZY
Projektant :

mgr inz. Grzegorz Kanigowski
| jenia budowlane do proj i

2w spegianos
iczen nr POM/0089/POOK/07

j bez
Nr projektu © Skala : Data : Nr rysunku :
186-K-24 1:50 | 2024.08.20 K_O4

Tytut rysunku :

MASZT M-1, RYSUNEK ZLOZENIOWY




ELEMENT 1 WSPORNIK W-1, 1:20

2603 4 - 500 (3 sztuki) 1 sztuka
Lt ® PO 4
I e 1]
mwf o S ELEMENT 1 ELEMENT 1
400 500 500 |/

Q

ELEMENT 1

Inwestycja
| 7 Stacja bazowa TETRA
% /MWF/ Koordynacja :
o of | e R, | e
— mW UWAGI: Jednostka projekiowa -
. - i iektd I. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdarisk
1. Wymiary podano w milimetrach. m_mwmwm_m%moﬂmmoam_ kom, 661 124 944 o
2. Elementy ocynkowa¢ zanurzeniowo. :
. / R . . Inwestor :
12x100x 117 3. Jezeli nie oznaczono inaczej, spoiny Komenda Wojewddzka Policji w Gdarisku,
£ pachwinowe wykona¢ jako ciqgte a=0.7g ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk
— gdzie g — grubos¢ cienszego z fqczonych Nazwa i adres obiekiu budowlanego :
IS i - 80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
o elementow, a wm@i czolowe <<<rojom j.ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie
2 =] & na pefnq grubos¢ fqczonych elementdw. E Faza projeKiu
2, i :
= f 4*.W elementach nr 3 wykonac otwory KONSTRUKCJA BUDOWLANY WYKONAWCZY

technologiczne @14 od spodu.

Projektant :

mgr inz. Grzegorz Kanigowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjainosci

10- bez i nr POM/0089/POOKI07

STAL : St3S/R35 ek | 120 | 20200820 | \WK-01
ELEKTRODY : EA 1.46 (E432AR25)
WSPORNIK W-1




WSPORNIK W-1, 1:20

1 sztuka

ELEMENT 1
(2 sztuki)

ELEMENT 2
(1 sztuka)

60.3x 4 - 200

ELEMENT 1

20
=
=

ELEMENT 2

30 60 :
7 Inwestycja
\\\\\ 30 Stacja bazowa TETRA
®
%\ \\\\\ o) * I Koordynacja :
| thel, P e | e S
2 o i . .0.
S| e mW UWAGI: Jednostka projekiowa -
1 . .. Biuro Projektow Prokontel ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdarisk
1. Wymiary podano w 35338%. Grzegorz Kanigowsii kom. 661 124 944
2. Elementy ocynkowa¢ zanurzeniowo.

Inwestor :

3. Jezeli nie oznaczono inaczej, spoiny Komenda Wojewddzka Policji w Gdarisku,
pachwinowe wykona¢ jako ciqgte a=0.7g ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk
— gdzie g — grubos¢ cienszego z fqczonych Nazwa i adres obiekiu budowlanego :
elementdow, a spoiny czotowe wykonac 80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,

j.ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie

na petng grubos¢ fqczonych elementdw. E Faza projeKiu

L = | 4*. W elementach nr 5 wykonac otwory KONSTRUKCJA BUDOWLANY WYKONAWCZY
technologiczne @14 od spodu.

W

Projektant :
mgr inz. Grzegorz Kanigowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjainosci

yjno- bez i nr POM/0089/POOKI07

Nr projektu : Skala : Data : Nr rysunku

STAL : St3S/R35 186-K-24 | 1:20 | 2024.08.20 WK-02
ELEKTRODY : EA 1.46 (E432AR25)

WSPORNIK W-2




PUNKT ASEKURACJI ZP-1, 1:5
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UWAGI:

1. Elementy ocynkowa¢ zanurzeniowo.
2. * — dtugos¢ osiowa

STAL : St3S
ELEKTRODY : EA 1.46 (E432AR25)

Inwestycja :

Stacja bazowa TETRA

Koordynacja :

PPP.iUR. ul. Siennickq 30, LAMBDA
Lambda Sp. z 0.0. 80-758 Gdansk

Jednostka projektowa :

i iaktd ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdansk
Biuro Projektow Prokontel Ko 6a1 104 944
Grzegorz Kanigowski

Inwestor :

Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
j-ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdarsk, woj. pomorskie

Branza : Faza projektu :

KONSTRUKCJA BUDOWLANY WYKONAWCZY

Projektant :

mgr inz. Grzegorz Kanigowski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr POM/0089/POOK/07

Nr projektu : Skala: Data : Nr rysunku :

186-K-24 1:20 | 2024.08.20 VVK_O3

Tytut rysunku :

PUNKT ASEKURACJI ZP-1




ELEMENT OD-1, 14 A =

1 szt.

6 x 60 x 60 C)
499

15 30 N
__'__I__I__

= q}%%
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60

N

UWAGA:

Elementy ocynkowa¢ zanurzeniowo.

STAL : St3S
ELEKTRODY : EA 1.46 (E432AR25)

1250

zaostrzy¢
#10-1250

1250

30
15

& o]
b ¢
w|

7

25 |1 N
:fﬂ 60|

Inwestycja :

Stacja bazowa TETRA

Koordynacja :

PPP.iUR. ul. Siennickq 30, LAMBDA
Lambda Sp. z 0.0. 80-758 Gdansk

Jednostka projektowa :

i iaktd ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdansk
Biuro Projektow Prokontel Ko aa1 154 944
Grzegorz Kanigowski

Inwestor :

Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
j-ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdarsk, woj. pomorskie

Branza: Faza projektu :
KONSTRUKCJA BUDOWLANY WYKONAWCZY
Projektant :

mgr inz. Grzegorz Kanigowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjainosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr POM/0089/POOK/07

Nr projektu : Skala: Data : Nr rysunku :

186-K-24 1:20 | 2024.08.20 VVK_04

Tytut rysunku :

ELEMENT OD-1




320

L 50 x 205 <:>

w

2120

205

STAL : St3S/R35
ELEKTRODY : EA 1.46 (E432AR25)

UWAGI:

1.
2.
3.

ELEMENT TF-1, 1:10
31 sztuk

6x50x280<:>

ol | 56]_108\ 56|
%

50
o=
L
i

Wymiary podano w milimetrach.

Elementy ocynkowa¢ zanurzeniowo.

Jezeli nie oznaczono inaczej, spoiny
pachwinowe wykona¢ jako ciggte a=0./g

— gdzie g — grubos¢ cienszego z fqczonych
elementdow, a spoiny czotowe wykonac

na pefng grubos¢ fqczonych elementow.

Inwestycja :

Stacja bazowa TETRA

Koordynacja :

PPP.iUR. ul. Siennickq 30, LAMBDA
Lambda Sp. z 0.0. 80-758 Gdansk

Jednostka projektowa :

i iaktd ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdansk
Biuro Projektow Prokontel Ko 6a1 104 944
Grzegorz Kanigowski

Inwestor :

Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
j-ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdarsk, woj. pomorskie

Branza : Faza projektu :

KONSTRUKCJA BUDOWLANY WYKONAWCZY

Projektant :

mgr inz. Grzegorz Kanigowski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr POM/0089/POOK/07

Nr projektu : Skala: Data : Nr rysunku :

186-K-24 1:20 | 2024.08.20 VVK_O5

Tytut rysunku :

ELEMENT TF-1
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mocowanie PD-2, 1:5

(2 sztuki)

UWAGI:

1. Wymiary podano w milimetrach.
2. Elementy ocynkowa¢ zanurzeniowo.
3. Spoiny wykona¢ jako ciqgte
na pefng grubos¢ tgczonych elementow.

STAL : St3S/R35
ELEKTRODY : EA 1.46 (E432AR25)

Inwestycja :

Stacja bazowa TETRA

Koordynacja :
PPP.iUR. ul. Siennickq 30, LAMBDA
Lambda Sp. z 0.0. 80-758 Gdansk

Jednostka projektowa :

i iaktd ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdansk
Biuro Projektow Prokontel Ko ea1 104 944
Grzegorz Kanigowski

Inwestor :

Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
j-ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdarsk, woj. pomorskie

Branza: Faza projektu :
KONSTRUKCJA BUDOWLANY WYKONAWCZY
Projektant :

mgr inz. Grzegorz Kanigowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr POM/0089/POOK/07

Nr projektu : Skala: Data : Nr rysunku :

186-K-24 1:20 | 2024.08.20 VVK_06

Tytut rysunku :

mocowanie PD-2
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DRABINA DR-1, 1:20
4 sztuki

?ai%@
.B‘BOQ 5 % 30 x 3@ m%i@@@ 4013

AR —
ﬁ P =)
- I (S .
30

H NI

200

o

£ UWAGI:
S 1. Elementy ocynkowa¢ zanurzeniowo.
i 2. Wymiary podano w milimetrach.

STAL : St3S

A-A, 1:10 BB 15 ELEKTRODY : EA 1.46 (E432AR25)

Inwestycja

Stacja bazowa TETRA

Ly Koordynacja
PP.P.iUR. ul. Siennicka 30, CAMBDA
w0 Lambda Sp. z 0.0. 80-758 Gdarisk

Jednostka projekiowa :

J i iaktd ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdarisk
- //\F Biuro Projektow Prokontel | cang fiesea
= 4 I Grzegorz Kanigowski

m Inwestor :
@ === ,/@ @/ Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,
1

[

M \ ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk
7o) Nazwa i adres obiektu budowlanego :
= 5 200 To; 200 5 80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
1 f j.ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie
SZYNA SOLL @
KONSTRUKCJA BUDOWLANY WYKONAWCZY
Projektant :
mgr inz. Grzegorz Kanigowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjainosci
yino- bez f nr POM/0089/POOK/07
Nr projektu : Skala : Data : Nr rysunku :
. . . 186-K24 | 1:20 | 2024.08.20 WK-07
Do drabin przykreci¢ aluminiowg szyne SOLL L[=15,56m.
Tytut rysunku :

Drabiny mocowa¢ w taki sposdb aby rozstaw szczebli byl zawsze 28cm.

DRABINA DR-1
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UWAGI:

1. Elementy ocynkowa¢ zanurzeniowo.
2. Wymiary podano w milimetrach.

STAL : St3S
ELEKTRODY : EA 1.46 (E432AR25)

Inwestycja

Stacja bazowa TETRA

Koordynacja :
PP.P.iUR.
Lambda Sp. z 0.0.

ul. Siennicka 30,
80-758 Gdansk LAMBDA

Jednostka projekiowa :

Biuro Projektéw Prokontel
Grzegorz Kanigowski

ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdarisk
kom. 661 124 944

Inwestor :

Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
j.ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie

Faza projekiu :

BUDOWLANY WYKONAWCZY

Branza:

KONSTRUKCJA

Projektant :
mgr inz. Grzegorz Kanigowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjainosci

yjno- bez i nr POM/0089/POOKI07
Nr projektu : Skala : Data : Nr rysunku
186-K-24 1:20 | 2024.08.20 <<*A|O®
Tytut rysunku :

MOCOWANIE MASZTU PM-1
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UWAGI:

10x 50 x 80 mv
1.

2.

mwm* 5

16x215x 215 AHV

Wymiary podano w milimetrach.

Elementy ocynkowa¢ zanurzeniowo.

Jezeli nie oznaczono inaczej, spoiny
pachwinowe wykona¢ jako ciqgte a=0.7g

— gdzie g — grubos¢ cienszego z fqczonych
elementow, a spoiny czolowe wykona¢

na pelng grubos¢ tqczonych elementow.

STAL : St3S/R35
ELEKTRODY : EA 1.46 (E432AR25)

Inwestycja

Stacja bazowa TETRA

Koordynacja
P.P.P.iUR.
Lambda Sp. z 0.0.

ul. Siennicka 30, —
80-758 Gdarisk LAMBDA

ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdarisk
kom. 661 124 944

Jednostka projekiowa :

Biuro Projektéw Prokontel
Grzegorz Kanigowski

Inwestor :

Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
j.ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie

Branza:

KONSTRUKCJA

Projektant :
mgr inz. Grzegorz Kanigowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

Faza projeku -

BUDOWLANY WYKONAWCZY

yjno- bez i nr POM/0089/POOKI07
Nr projektu : Skala : Data : Nr rysunku
186-K-24 1:20 | 2024.08.20 <<*A|O©
Tytut rysunku :

MASZT M-1




ODCIAGI MASZTU OM-1, 1:10

Lc

ELEMENTY:

(1) KAUSZA DLA LINY d=8mm PN-66/M-80247 (2 sztuki na ling)

(2) ZACISK DLA LINY d=8mm PN—73/M-80241 (8 sztuk na ling)

(3)—>(10) LINA T1x19 d=7mm Rm=1800MPa

SZEKLA PROSTA M22 (2 sztuki na ling)

SRUBA RZYMSKA OKO-O0KO M18 (1 sztuka na line)

nacigg wstepny [kN]
elementnr | 3 | OM-1A | Lc= | 11 |[m] 13 |[m] sztuk: 1 4,3
elementnr | 4 | OM-1B | Lc= | 16 |[m] 18 |[m] sztuk: 1 6,1
elementnr | 5 | OM-2A | Lc= |12 |[m] 14 |[m] sztuk: 1 3,5
elementnr | 6 | OM-2B | Lc= (17 |[m] 19 |[m] sztuk: 1 49
elementnr | 7 | OM-3A | Lc= |10 |[m] 12 |[m] sztuk: 1 2,9
elementnr | 8 | OM-3B | Lc= |14 |[m] 16 |[m] sztuk: 1 4,2
elementnr | 9 | OM4A | Lc= |12 |[m] 14 |[m] sztuk: 1 2,7
elementnr | 10| OM4B | Lc= | 16 [ [m] 18 |[m] sztuk: 1 3,5

Podane sity naciqgu wstepnego majq charakter teoretyczny. Ostateczne wartosci sit ustalic przy asyscie geodezyjnej.

UWAGA

WYMIAR "Lc” NALEZY SKORYGOWAC PODCZAS MONTAZU

STAL : St3S

ELEKTRODY : EA 1.46 (E432AR25)

Inwestycja :

Stacja bazowa TETRA

Koordynacja

P.P.P.iUR.
Lambda Sp. z 0.0.

ul. Siennicka 30,
80-758 Gdansk

LAMBDA

Jednostka projektowa :
Biuro Projektéw Prokontel
Grzegorz Kanigowski

ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdansk
kom. 661 124 944

Inwestor :

Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,

ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
j.ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie

Branza Faza projektu :
KONSTRUKCJA BUDOWLANY WYKONAWCZY
Projektant :
mgr inz. Grzegorz Kanigowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
j bez i nr POM/0089/POOK/07
Nr projektu : Skala : Data : Nr rysunku :
186-K-24 1:20 | 2024.08.20 <<X| ‘_ O

Tytul rysunku :

ODCIAGI MASZTU OM-1 do OM-4




mocowanie PD-1, 1:5
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Zastosowac 10 kotew HIT-Z-D TP M16x240, zywica Hilti HIT HY 200.
Uchwyt zakowi¢ do Zelbetowej Sciany w taki sposéb aby element nr 2 byt z odciggiem wspétliniowy.

STAL : St3S/R35
ELEKTRODY : EA 1.46 (E432AR25)

UWAGT

— Wymiary podano w milimetrach.
— Elementy ocynkowa¢ zanurzeniowo.

— Wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie
rozbieznosci stanu istniejacego z projektowanym
powiadomi¢ autora opracowania.

~ (Odsloni¢ szczyt Sciany Zzelbetowej.
Powierzchnie oczysci¢, wyrdwnac¢ i zastosowacd
podkladke z papy.

Po zamocowaniu PD-... opierzenie odtworzy¢.
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Inwestycja :

Stacja bazowa TETRA

Koordynacja :

P.P.P.iUR.
Lambda Sp. z o0.0.

ul. Siennicka 30,
80-758 Gdansk

LAMBDA

ul. Jana Kielasa 13/5, 80-180 Gdarisk
kom. 661 124 944

Jednostka projektowa :

Biuro Projektow Prokontel
Grzegorz Kanigowski

Inwestor :

Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4, dz. nr 900/31, obr. 0064,
j-ew. 226101_1, gm. Gdansk, pow. m. Gdarsk, woj. pomorskie

Faza projektu :

BUDOWLANY WYKONAWCZY

Branza:

KONSTRUKCJA

Projektant :

mgr inz. Grzegorz Kanigowski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr POM/0089/POOK/07

Skala :

1:20

Nr projektu :

186-K-24

Data :

2024.08.20

Nr rysunku :

WK-11

Tytut rysunku :

mocowanie PD-1




DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
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OMORSKA QK'F(ESQWA
EBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swietojadska 43/44 ’ . |
LB e L A Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.
Fax (0-58) 301- =
syg. akt 91/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ KANIGOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 17.01.1980 r w Stupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0089/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
isfi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
OkregowejyKomisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

NEK
misji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Grzegorz Kanigowski

80-145 Gdansk, ul. Skarpowa 26/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Grzegorz Kanigowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 usti pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczesi do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
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® POLSKA
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== INZYNIEROW

%’Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nurnerze wernyfikacyjmygm:

POM-FP7-PHW-86E *

Pan Grzegorz Kanigowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0269/07

adres zamieszkania ul. Tenisowa 74, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 7B K.,

5 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza zlozenie cfwiadczenia woli w postaci elektronicanej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznygm.

§ 2. Cwiadczenie woll zhotone w formie elektroniczne] jest rdwnowatne z odwiadczeniem woll totenym w farmie pisemnej,
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO-
WYKONAWCZEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34. ust. 3d. 3) Ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 1333.) (z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy,

ze PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ TETRA w skiad, ktorej
wchodza: antenowa konstrukcja wsporcza, anteny sektorowe, okablowanie, urzadzenia sterujgce, wewnetrzna
linia zasilajgca nn,

adres:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 80-170 Gdansk, ul. Paderewskiego 4;

dziatka nr 900/31, obr. 0064, jednostka ewidencyjna 226101_1,
gm. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie

dla Inwestora:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W GDANSKU
Ul. Okopowa 15

80-819 Gdansk

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL : | mgr inz. Grzegorz Kanigowski 19.08.2024r.

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
Nr ewidencyjny POM/0089/PO0K/07
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Data utworzenia: 06.09.2024 Numer projektu

131/ K/ 21
WYKAZ STALI PADEREWSKIEGO _instalacja TETRA
Numer Element | Poz. Profil Dlugos¢| Sztuk Masa [ kg Materiat Uwagi
rysunku 1 mb 1 szt [catkowita
[ mm ] [kgm] | [kg] [kg]
WK-01 W-1 1 ¢ 60,3x4 500 3 5,55 2,8 8,3 St3S
2 bl. 12 x 100 117] 6 9,42 1,1 6,6 St3S
3 ¢ 60,3x4 1687] 6 5,55 9,4 56,2 St3S
4 bl. 12 x 60 100] 12 5,65 0,6 6,8 St3S
5 ¢ 60,3x4 500 6 5,55 2,8 16,7 St3S
Masa catkowita 94,5
Dodatek na spoiny 1.8% 1,7
Razem 96,2
Masa elementow w ilo$ci sztuk: 1 96,2 kg
WK-02 W-2 1 ¢ 60,3x4 2001 2 5,55 1,1 2,2 St3S
2 bl. 12 x 100 117] 3 9,42 1,1 33 St3S
3 ¢ 60,3x4 190] 2 5,55 1,1 2,1 St3S
4 bl. 12 x 60 100 6 5,65 0,6 3,4 St3S
Masa catkowita 11,0
Dodatek na spoiny 1.8% 0,2
Razem 11,2
Masa elementow w ilosci sztuk: 1 11,2 kg
WK-03 ZP-1 1 bl. 10 x 120 273 2 9,42 2,6 5,1 St3S
2 ¢ 20 430 1 2,47 1,1 1,1 R35
Masa catkowita 6,2
Dodatek na spoiny 1.8% 0,1
Razem 6,3
Masa elementow w ilosci sztuk: 1 6,3 kg
WK-04 OD-1 1 ¢ 10 1250 1 0,62 0,8 0,8 St3S
2 bl. 6 x 60 60| 1 2.83 0,2 0,2 SB3S
Masa catkowita 0,9
Dodatek na spoiny 1.8% 0,0
Razem 1,0
Masa elementow w ilosci sztuk: 1 1,0 kg
WK-05 TF-1 1 bl. 6 x 50 280 2 2,36 0,7 1,3 St3S
2 C 50 205| 1 5,59 1,1 1,1 St3S
Masa catkowita 2,5
Dodatek na spoiny 1.8% 0,0
Razem 2,5
Masa elementow w ilosci sztuk: 31 77,8 kg
WK-06 PD-2 1 bl. 10 x 120 273 2 9,42 2,6 5,1 St3S
2 bl. 10 x 90 100 4 7,07 0,7 2,8 St3S
Masa catkowita 8,0
Dodatek na spoiny 1.8% 0,1
Razem 8,1
Masa elementow w ilosci sztuk: 2 16,2 kg




Numer Element | Poz. Profil Dlugos¢| Sztuk Masa [ kg Materiat Uwagi
rysunku 1 mb 1 szt [catkowita
[ mm ] [kgm] | [kg] [kg]
WK-07 DR-1 1 $ 20 200 28 2,47 0,5 13,8 St3S
2 bl. 5 x 30 45| 28 1,18 0,1 1,5 St3S
3 C 50 328 3 5,59 1,8 5,5 St3S
4 bl. 6 x 100 280 6 4,71 1,3 7,9 St3S
5 C 50 3800 1 5,59 21,2 21,2 St3S
Masa catkowita 50,0
Dodatek na spoiny 1.8% 0,9
Razem 50,9
Masa elementow w ilosci sztuk: 4 203,5 kg
WK-08 PD-1 1 C 160 1365 1 18,80 25,7 25,7 St3S
2 C 160 465 1 18,80 8,7 8,7 St3S
3 C 160 1060 1 18,80 19,9 19,9 St3S
4 C 160 160 1 18,80 3,0 3,0 St3S
5 016 400[ 10 1,59 0,6 6,4 St38
6 016 700 4 1,59 11 45 St3S
7 C 160 220 2 18,80 4,1 8,3 St3S
Masa catkowita 76,4
Dodatek na spoiny 1.8% 1.4
Razem 77,8
Masa elementow w ilosci sztuk: 3 2334 kg
WK-09 M-1A 1 ¢ 108 x 5,6 3984 1 14,10 56,2 56,2 St3S
(M-1) 2 bl. 8 x 108 108 1 6,78 0,7 0,7 St3S
5 bl. 16 x 215 215 1 27,00 5,8 5,8 St3S
6 bl. 6 x 45 70 8 2,12 0,1 1,2 St3S
10 bl. 6 x 40 115 1 1,88 0,2 0,2 St3S
Masa catkowita 64,1
Dodatek na spoiny 1.8% 1,2
Razem 65,3
Masa elementow w ilosci sztuk: 1 65,3 kg
M-1B 4 ® 108x5,6 3968] 1 14,10 55,9 55,9 St3S
(M-1) 5 bl. 16 x 215 215 2 27,00 5,8 11,6 St3S
6 bl. 6 x 45 70| 16 2,12 0,1 2.4 SB3S
Masa catkowita 69,9
Dodatek na spoiny 1.8% 13
Razem 71,2
Masa elementow w ilosci sztuk: 1 71,2 kg
M-1C 7 ¢ 108 x 5,6 3968 1 14,10 55,9 55,9 St3S
(M-1) 4 bl. 10 x 50 500 4 3,93 0,2 0,8 St3S
5 bl. 16 x 215 2151 2 27,00 5,8 11,6 St3S
6 bl. 6 x 45 70| 16 2,12 0,1 2,4 St3S
Masa catkowita 70,7
Dodatek na spoiny 1.8% 1,3
Razem 72,0
Masa elementow w ilosci sztuk: 1 72,0 kg
M-1D 12 | ¢ 108x556 3968] 1 14,10 55,9 55,9 St3S
(M-1) 8 bl. 6 x 130 130 1 6,12 0,8 0,8 St3S
9 bl. 6 x 60 70 1 2,83 0,2 0,2 St3S
4 bl. 10 x 50 50| 4 3,03 0,2 0,8 S3S
5 bl. 16 x 215 215 1 27,00 5,8 5,8 St3S
6 bl. 6 x 45 70| 8 2,12 0,1 12 St3S
Masa catkowita 64,7
Dodatek na spoiny 1.8% 1,2
Razem 65,9
Masa elementow w ilosci sztuk: 1 65,9 kg




Numer Element | Poz. Profil Dlugos¢| Sztuk Masa [ kg Materiat Uwagi
rysunku 1 mb 1 szt [catkowita
[ mm ] [kgm] | [kg] [ke]
WK-10 OM-1 Kausza dla liny M8 16
Zacisk linowy M6 64
Szekla prosta 16
Sruba rzymska M16 oko-oko 8
3 LINA T1x19 d=7mm 13000 1 0,21 2,8 2,8| Rm=1800MPa
4 LINA T1x19 d=7mm 18000 1 0,21 3,8 3,8] Rm=1800MPa
5 LINA T1x19 d=7mm 14000 1 0,21 3,0 3,00 Rm=1800MPa
6 LINA T1x19 d=7mm 19000 1 0,21 4,0 4,0] Rm=1800MPa
7 LINA T1x19 d=7mm 12000 1 0,21 2,5 2,5 Rm=1800MPa
8 LINA T1x19 d=7mm 16000 1 0,21 3,4 3,4 Rm=1800MPa
9 LINA T1x19 d=7mm 14000 1 0,21 3,0 3,00 Rm=1800MPa
10 LINA T1x19 d=7mm 18000 1 0,21 3,8 3,8] Rm=1800MPa
Masa catkowita 26,3
Masa elementow w ilosci sztuk: 1 26,3 kg
WK-11 PD-1 1 bl. 16 x 240 300 1 30,14 9,0 9,0 St3S
2 bl. 16 x 140 150 1 17,58 2,6 2,6 St3S
3 bl. 8 x 50 75 2 3,14 0,2 0,5 S3S
Masa catkowita 12,2
Dodatek na spoiny 1.8% 0,2
Razem 12,4
Masa elementow w ilosci sztuk: 8 99,0 kg




Data utworzenia:

WYKAZ LACZNIKOW

27.08.2024

Numer projektu
131/ K/ 21

PADEREWSKIEGO_instalacja TETRA

NORMA ILOSC MASA
ELEMENT SYMBOL PRODUCENT [szt.] [kg]
SRUBY M8 $ruba: M8x40-5.8-B PN-85/M-82105 4 0,08
nakretka: M8-5-B PN-86/M-82144 4 0,02
podktadka: Z 8,2 - sprezysta PN-78/M-82008 4 0,00
M12 $ruba: M12x60-5.8-B PN-85/M-82105 22 1,18
$ruba: M12x50-5.8-B PN-85/M-82105 110 6,01
nakretka: M12-5-B PN-86/M-82144 132 1,98
podkiadka: Z 12,2 - sprezysta PN-78/M-82008 132 0,45
M12 $ruba: M12x70-8.8-B PN-85/M-82105 8 0,58
$ruba: M12x80-8.8-B PN-85/M-82105 24 1,96
nakretka: M12-8-B PN-86/M-82144 32 0,48
podktadka: Z 12,2 - sprezysta PN-78/M-82008 32 0,11
M16 nakretka: M16-8-B PN-86/M-82144 28 1,01
podktadka: Z 16,3 - sprezysta PN-78/M-82005 28 0,32
podkiadka: Z 16,3 - sprezysta PN-78/M-82008 28 0,21
razem [kg]| 14,39
80 kotew HIT-Z-D TP M16x240, zywica Hilti HIT HY 200.
L/wagi:
Sruby nalezy ocynkowac¢ zanurzeniowo z uzyciem wirGwki.
CALKOWITE ZESTAWIENIE MATERIALU
Masa konstrukcji 1045,2 kg
konstrukcje stalowe
Masa tgcznikow: 14,4 kg

Sruby
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Zatacznik nr 1 do OPZ

S.M. SUCHANINO

ul. Kurpinskiego 21, 80-169 Gdansk

www.smsuchanino.pl

REGON 190004364, NIP 583-027-03-46

Konto PKO BP | O/ Gdansk 61 1020 1811 0000 0902 0014 4048

Gdansk. 29.11.2023

DTES%19/2023/R)

Krystyna Wéjtowicz

Koordynator Zespolu Radiokomunikacji
Wydzialu Lacznos$ci i Informatyki
Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku
80-819 Gdansk

ul. Okopowa 15

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2023r. wyrazam zgod¢ na modernizacje
systemu antenowego na budynku Paderewskiego 4 na podstawie zaakceptowanego w dziale
technicznym SM  Suchanino projektu  konstrukcyjno-budowlanego oraz uzyskaniu
stosownego pozwolenia na w/w  roboty wydanego przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r .
Projekt konstrukcyjno-budowlany modemizacji systemu antenowego powinien by¢
wykonany przez osobe legitymujaca si¢ odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Montaz
nowego masztu do sciany nadbudowki od strony dachu dolnego bez ingerencji w pokrycie
papowe dachu. Kotwienie odciggow do ogniomurow i $cian nadbudéwki. Okablowanie
masztu na scianie nadbudéwki oraz na klatce schodowej do wynajmowanego pomieszczenia
poprowadzi¢ w korytach Kkablowych. Powierzchni¢ $cian w miejscach przewiertow
odtworzy¢ do pierwotnego stanu.

Wykona¢ nowe przylgcze energetyczne do  wynajmowanego lokalu. Przed
przystapieniem do robot wystgpi¢ do Energa-Operator SA oddzial w Gdansku o wydanie
warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej. Wykona¢ dokumentacje projektowa
branzy elektrycznej i przekaza¢ do SM Suchanino do zaakceptowania. Przewody prowadzi¢
w bruzdach pod tynkiem w obr¢bie klatki schodowej. Miejsce i sposob prowadzenia
przewodow uzgodni¢ z Dzialem Technicznym SM  Suchanino przed rozpoczeciem
prac. Powierzchnig¢ Scian oraz posadzek odtworzy¢ po wykonaniu prac. Zaleca sie uzycie
przewodu o minimalnym przekroju 5x4. Licznik energii elektrycznej lokalizowaé w piwnicy
w przestrzeni pod sufitem.

Jednostke zewnetrzna klimatyzacji zamontowa¢ na $cianie nadbudowki od strony
dachu dolnego. Instalacje klimatyzacji do wynajmowanego lokalu w obregbie klatki
schodowej poprowadzi¢ w korytach kablowych. Miejsce i sposob prowadzenia instalacji
uzgodni¢ z Dzialem Technicznym SM Suchanino przed rozpoczeciem prac. Odbiér robot
zwigzanych z modernizacjg systemu antenowego przy udziale przedstawicieli SM Suchanino.
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Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rekonstrukcji

masztu radiokomunikacyjnego i modernizacji pomieszczenia i instalacji, na potrzeby
uruchomienia stacji bazowej systemu TETRA na  wiezowcu S.M. Suchanino przy ul.
Paderewskiego 4 zgodnie z uzgodnionymi warunkami technicznymi i umowg najmu.

Dokumentacja projektowa musi zawieraé:

a) projekt budowlano - wykonawczy masztu oraz zawiesi systemu antenowego i ciggéw
kablowych,

b) projekt wykonawczy instalacji systeméw antenowych,
c) projekt wykonaweczy instalacji elektrycznej,

d) kosztorys naktadczy,

e) przedmiar robdt,

f) kosztorys inwestorski,

Wytyczne Zamawiajacego.

a) Warunki techniczne wydane przez S.M. Suchanino. Zatgcznik nr 1 do OPZ.

b) Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. Zatgcznik nr 2 do OPZ.
¢) Zamawiajacy dysponuje urzgdzeniami i materiatami, ktére projektant ma wykorzystac
w projekcie. Wykaz materiatéw i urzadzen zostat przedstawiony w zat. nr 3 do OPZ.

d) Konstrukcja masztu.

Zaprojektowaé maszt o wysokosci w przedziale od 10m do 16m z niezbedng iloscig odciggdw.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie masztu kratowego jak i rurowego. Nalezy zaprojektowac
réwniez infrastrukture towarzyszaca takg jak kanaty kablowe, konstrukcje nosne do trzech anten
dookdlnych z separacjg pozioma 3m itd.

e) Systemy antenowe.

Wykonawca zaprojektuje system antenowy na podstawie nizej zamieszczonych wytycznych
Zamawiajgcego, wraz z przeprowadzeniem obliczen bilansu mocy oraz wykonaniem wszelkich
ustalen i uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen ze strony administratorow obiektow.
Instalacje antenowg zaprojektowaé jako system tréjdrozny ztozony z jednej anteny nadawczo-
odbiorczej i dwdch anten odbiorczych. Zamawiajacy wymaga zastosowania anten Amphenol
Procom 4220.06-405-T0. System antenowy ma by¢ zasilany przy uzyciu trzech fideréw o srednicy
nie mniejszej niz 1/2”. Koniec fideréw z antenami potaczy¢ elastycznymi jumperami %” , 7/16DIN
M-M dt. 3m. System antenowy zaprojektowa¢ w najwyzszym punkcie masztu na wysokosci
miedzy 46-54m npt. w zaleznosci od wysokosci masztu. Linie kablowg nalezy zaprojektowac¢ do
wskazanego przez Zamawiajgcego pomieszczenia technicznego po drabinach kablowych
zaréwno na zewnatrz jak i w pomieszczeniu i zabezpieczy¢ odgromnikami gazowymi DC-block
(np. typu PolyPhaser IS-B50LN-C0), ktére nalezy uziemié. Linie kablowe na odcinku za
odgromnikami gazowymi w pomieszczeniu nalezy zakonczy¢ kablami stacyjnymi wyposazonymi



b)

w meskie ztgcza typu 7/16 DIN. Linie koncentryczne nalezy wyposazy¢ w dedykowane przez ich
producenta uziemiacze i rozmiesci¢ zgodnie z jego zaleceniami.

f) Ponadto wykonawca zaprojektuje instalacje dwdch anten GPS na maszcie na wysokosci okoto
5m. Kable CNT-400, anteny typu PCTEL GNSS1-TGM-26N z uchwytami montazowymi GPS-TGM-
LMNT, zestawy uziemiajgce Commscope 223158-4 oraz konektory 400BPNM-C posiada
Zamawiajgcy co nalezy uwzgledni¢ w kosztorysach.

g) Projektant zaprojektuje modernizacje istniejgcego WLZ na tréjfazowy 400V AC o mocy 5kW
zgodnie z wydanymi warunkami. Ponadto zaprojektuje instalacje tréjfazowg pomiedzy
projektowang rozdzielnig a sitownig telekomunikacyjng o mocy 5kW i dwa obwody ( po 2 kW)
miedzy sitownig telekomunikacyjng a stacjg bazowa oraz dwa obwody DC 48V ( 2kW) pomiedzy
sitownig a stacja bazowag oraz instalacje na potrzeby klimatyzatora. Zaprojektuje w
wynajmowanym lokalu wymiane instalacji gniazdkowej i os$wietleniowej. W projektach
uwzgledni podtaczenie do sieci istniejgcej centrali alarmowej i kontroli dostepu. Uwzgledni
remont instalacji uziemiajgcej w pomieszczeniu i masztu.

h) Projektant zaprojektuje klimatyzator w pomieszczeniu Zamawiajgcego zapewniajacy
odpowiednie warunki klimatyczne zaplanowanym urzgdzeniom radiokomunikacyjnym.

i) Projektant uwzgledni w kosztorysach transport ( z siedziby Zamawiajgcego ), montaz
i uruchomienie szafy stacji bazowej MTS4 i sitowni telekomunikacyjnej FLATPACK S 2U 48DC
w pomieszczeniach technicznych zgodnie z WT. Ponadto skosztorysuje rozbudowe sitowni
o zestaw dwdch retriverteréw 1U/2 x 1500VA z zabezpieczeniami nadpragdowymi 10A w panelu
przednim oraz trzema gniazdami IEC ( IEC320-C13).

j) Projektant uwzgledni w kosztorysach remont pomieszczenia uwzgledniajgcy wyréwnanie i
malowanie $cian, ufozenie ptytek podtogowych. W sytuacji gdy wytrzymatos¢ stropu jest
mniejsza niz 350kN wyposazy pomieszczenie w dodatkowy stojak na baterie akumulatoréw
rozktadajacy ciezar do mozliwosci stropu.

Pozostate wymagania

Projektant zobowigzany jest do sporzadzenia wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg
przedmiotu zamowienia, a wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa, dokonania wszelkich
zgtoszen, uzyskania wszelkich zezwoleni/pozwolen itp. zwigzanych z prawidtowa pod wzgledem
formalno-prawnym realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego
odpowiednie petnomocnictwa umozliwiajagce prawidtowg realizacje przedmiotu umowy.
W przypadku kiedy wykonawca bedzie w imieniu Zamawiajgcego wystepowat do oséb trzecich,
wystgpienie takie musi by¢ poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiajacego.

Kazdy projekt branzowy musi by¢ wykonany przez projektanta posiadajacego uprawnienia
budowlane w danej branzy ktérej projekt dotyczy:

- o specjalnosci budowlano — konstrukcyjnej,

- o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych,

- 0 specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Zamawiajgcy wymaga aby dokumentacja projektowa zawierata kompletny zestaw wszystkich
projektdw branzowych spéjnych stanowigcych jedng catosé¢, oraz kosztoryséw inwestorskiego,
naktadczego i przedmiaru robét.



Projekty nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej w czterech egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej pdf, a rysunki i schematy w dwg. Kosztorysy nalezy dostarczy¢ w czterech
egzemplarzach papierowych oraz elektronicznie w pdf oraz ath.

Termin wykonania: 50 dni od podpisania umowy. Za dotrzymanie terminu Zamawiajgcy uzna
date ztozenia wniosku do organu administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku
odmowy przez organ, Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéow badz
ztozenia innych dokumentéw w ramach przedmiotowego zamodwienia w terminach
administracyjnych.



