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2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny instalacji infrastruktury stacji bazowej
systemu Tetra. Dokumentacja zawiera najwazniejsze parametry techniczne projektowane;j
instalaciji. Instalacja antenowa systemu Tetra zostanie zainstalowana na zrekonstruowanym
maszcie na wiezowcu S.M. Suchanino przy ul. Paderewskiego 4 w Gdansku.

3 Instalacja antenowa

3.1 System antenowy Tetra i GPS

W ramach zlecenia na szczycie masztu radiowego, na wysokosci ~46 m n.p.t, zostang
zainstalowane trzy anteny Tetra 4220.06-405-T00 firmy Amphenol Procom
o charakterystyce dookolnej. Anteny zostaty zainstalowane z wykorzystaniem 3 konstrukcji
o dtugosci ~60 cm i rozpietosci ~165 cm kazda. Anteny zasilane sg trzema torami
antenowymi doprowadzonymi bezposrednio do stacji bazowej zainstalowanej
W pomieszczeniu technicznym.

Na maszcie na wysokosci 35,8 m n.p.t. zostanie zainstalowana antena GPS. Antena
zostanie zamocowana z wykorzystaniem uchwytéw montazowych GPS-TGM-LMNT.

Szczegbdtowy schemat instalacji antenowej przedstawiono na rysunku 5.
Szczegotowy widok masztu antenowego przedstawiono na rysunku 3.

3.2 Droga kablowa

Projektowane kable zostang poprowadzone z wykorzystaniem projektowanych drog
kablowych. Nad szafami sprzetowymi zostanie zainstalowana drabinka kablowa. Zostang
wykonane dwa przepusty kablowe — z pomieszczenia technicznego na korytarz oraz
z korytarza na dach przez zewnetrzng $ciane budynku. Przepusty zostang wykonane na
zasadzie przewiertu i uszczelnione piankg. W korytarzu i na elewacji zostang zamontowane
koryta kablowe.

4 Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne znajduje sie na ostatnim pietrze wiezowca. Aranzacje
pomieszczenia technicznego przedstawiono na rysunku 4.

W pomieszczeniu technicznym zostanie zainstalowana szafa teletechniczna ze stacjg
bazowg MTS4 oraz sitownia ELTEK FLATPACK S 2U 48DC. Do stacji bazowej zostang
doprowadzone:

e 3 kable radiowe od anten Tetra,

e 2 kable radiowe od anteny GPS,

e 2 linie zasilania DC od sitowni (kazda linia sktada sie z pary kabli),

e 2 linie zasilania AC z rozdzielni do sitowni,

e 2 kable transmisyjne (ethernetowe) do projektowanej szafy telekomunikacyjne;.

Na projektowanej drabince kablowej zostanie zainstalowanych 5 odgromnikow.
Dodatkowo w pomieszczeniu zostanie zainstalowana listwa uziemiajgca.

Przed instalacja urzadzen nalezy wykona¢ remont pomieszczenia technicznego
w nastepujgcym zakresie:

e wyrownanie i malowanie scian,



e ufozenie ptytek podtogowych,

e ufozenie wyktadziny podtogowej,

e montaz poziomej drabinki kablowej nad szafami sprzetowymi,
e wymiana dolnego zamka w drzwiach wejsciowych,

e Wwyposazenie w drabine aluminiowa,

e zachowanie listw uziomowych.

W pomieszczeniu — na Scianie pod sufitem — zostanie zamontowana jednostka wewnetrzna
klimatyzacji. Jednostka zewnetrzna zostanie zamontowana na zewnetrznej scianie
nadbuddwki.

5 Zasilanie i uziemienie

Stacja bazowa systemu Tetra bedzie zasilana z sitowni ELTEK FLATPACK S 2U 48DC
zainstalowanej w tym samym pomieszczeniu. Sitownia DC bedzie podtgczona do
projektowanej rozdzielni, ktéra bedzie znajdowata sie w pomieszczeniu technicznym.

Na drabinie kablowej w poblizu szafy teletechnicznej nalezy =zainstalowa¢ szyne
ekwipotencjalng, do ktérej nalezy uziemi¢ sitownie DC, szafe teletechniczng, odgromniki
oraz uziemienia.

Projektowang listwe ekwipotencjalng nalezy podtgczy¢ kablem uziemiajgcym LGy 16mm2
z istniejgca listwg uziemiajgca znajdujagca sie w pomieszczeniu.

Ukfad pomiarowy trojfazowy zostanie zlokalizowany w piwnicy.

6 Pomiary
Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy wykonaé pomiary zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego:

e pomiary jakosci toru antenowego (VSWR, DTF),

e pomiary natezenia pola elektromagnetycznego (PEM).

Wyniki pomiaréw zostang dotgczone do dokumentacji powykonawczej w postaci osobnego
opracowania.

7 Bilans mocy

Moc nadajnika: +14dBW (25,1W)
Ttumienie toru antenowego do anteny nadawczo-odbiorczej: 1,98dB

Antena nadawczo-odbiorczas Wartos¢

Poziom na wyj$ciu stacji bazowej +44 dBm (+14 dBW)
Ttumienie kabla 1,98 dB

Zysk anteny 8 dBi

EIRP +50,02 dBm (+20,02 dBW)
EIRP 100,5W
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Lista materiatow

Lp | Nazwa llos¢ |jm |Uwagi

1 | Antena omni 3 szt. | Amphenol Procom 4220.06-405-T0
2 | Uchwyt montazowy anteny omni 3 szt. | Amphenol Procom 2141.01.00.00
3 |Antena GPS 2 szt. | PCTEL GNSS1-TMG-26N
4 | Uchwyt montazowy anteny GPS 2 szt. | GPS-TMG-LMNT

5 (Zg;tg;/v uziemiajacy na kabel 10mm 4 kpl. | Commscope 223158-4

6 |Konektor N(M)-10mm(F) (GPS) 2 szt. |400BPNM-C

7 | Kabel 10mm (GPS) 55 |m |CNT-400

8 |Feeder %" 105 |m |Draka RFA %2"-50

9 | Jumper flex %" 18 |m |Rosenberger SL 012S

10 | Konektor V2"(F)-7/16(M) 3 szt. | Spinner BN 431116

11 | Konektor N(M)-%2"(F) 6 szt. | Spinner BN 431117

12 | Kabel AC 5x6mm2 4 m

13 | Kabel DC 2x6mm? 10 |m

14 | Kabel LGy 16mm?2 5 m

15 | Listwa uziemiajgca 1 szt.

16 | Odgromniki 3 szt. | Polyphaser IS-B50LN-C0O
17 | Odgromniki 2 szt. | Polyphaser GMDNO782A
18 | Uchwyty kablowe %" 75 szt

19 | Uchwyty kablowe 10mm 10 |szt.

20 | Zestawy uziemiajgce na kabel %" 6 kpl.

21 | Konstrukcja wsporcza anten TETRA 3 kpl.

22 | Konstrukcja wsporcza anten GPS 2 szt.

23 | Stacja bazowa TETRA 1 szt. |MTS4

9 Rysunki

1. Lokalizacja

2. Plan zagospodarowania

3. Widok wiezy

4. Przekroje poziomow anten

5. Kontener teletechniczny

6. Schemat instalacji antenowej




LOKALIZACJA STACJI BAZOWEJ

Adres

ul. Paderewskiego 4, 80-170 Gdansk

dz. nr 900/31, ob. 0064, j.ew. 226101_1,
gm. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie

Dfugos¢ geograficzna

18'36'29" E

Szerokos¢ geograficzna

54'21°08" N

Typ obiektu

wiezowiec

Wysokos¢ obiektu n.p.t.

30 m

Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Gdarisku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk
Inwestycja Stacja bazowa TETRA

Adres inwestycji ul. Paderewskiego 4, 80-170 Gdansk; dz. 226101_1.0064.900/31

Tutu rysunk LOKALIZACIA o
Opracowat PPP. i UR. Lambda Sp. z 0.0. 07.204 [

ul. Siennicka 30, 80758 Gdansk -
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jednostka zewnetrzna klimatyzacii

o przepust kablowy ~ |ME——

koryto_kablowe wyjscie na klatke schodowg

1 przepust kablowy ||

jednostka wewnetrzna klimatyzacii

]

drabina kablowa nad szafami

475

szafa sprzgtowa

listwa uziemiajgea

P

sitownia

rozdzielnia

[
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\pomieszczenie techniczne

UWAG:

pomieszczenie wykoriczy¢ wg wytycznych inwestora

1. Przepusty kablowe zostang wykonane na zasadzie przewiertu uszczehionego piankg.
2. Jednostka zewnetrzna klimatyzacji zostanie zamontowona na $cianie zewnetrznej nadbudowki.
3. Jednostka wewnetrzna klimatyzacji zostanie zamontowana na Scianie pod sufitem w pomieszczeniu technicznym.

Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Gdarisku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Opracowat

Inwestycja Stacja bazowa TETRA

Adres inwestycji ul. Paderewskiego 4, 80-170 Gdansk; dz. 226101_1.0064.900/31

Tutut rysunku RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO - 04
[Skola

PP.P. i UR. Lambda Sp. z o.0. 07.2024

ul. Siennicka 30, 80-758 Gdansk 1:50




TYP ANTENY Amphenal TYP ANTENY Amphenal TYP ANTENY Amphenol
4220.06—-405-T0 4220.06-405-T0 4220.06—-405-T0
WYS. ZAW. 46,0m npt WYS. ZAW. 46,0m npt WYS. ZAW. 46,0m npt
b 3 A
]Jx L=3m o ij L=3m o jjx L=3m o
umper —— umper —— umper ——
7/16 DIN M—M 1 7/16 DIN M—M 1 7/16 DIN M—M 1 G251 GPQSZ
L T B =+ [+
Feeder 1/2" CNT-400
1xL=35m 2x L=25m
ThRERERR
meszt |} L L _f 1 _
budynek

2x 0dgromnik

3x Odgromnik B——3— g
Polyphaser N(F)-N(F) 1T 1% L]%‘ Dj?-u%- Polyphaser N(F)-N(F)
Jumper 1/2" CNT-400
3xL=3m 2x L=3m
o O O O
TX/RX RX2 RX3 GPSI GPS2
Listwa uziemiajgca
PURI BS TETRA
PR MTS4
Alarms
Linkt
—|Link2
=
2x Kabel ETH, L=5m
Kabel alarmony, Lo5m SILOWNIA ROZDZIELNIA
2x Kabel DC 6mm2, L=5m ELTEK
Kabel uziemiajgcy 10mm2
—— Kabel AC
5x6mm2, L=4m
Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Gdarisku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk
Inwestycja Stacja bazowa TETRA
Adres inwestycji ul. Paderewskiego 4, 80-170 Gdansk; dz. 226101_1.0064.900/31
Tutut rysunku SCHEMAT INSTALACII 05
Opracowat PPP. i UR. Lambda Sp. z 0.0. 07.204 [
ul. Siennicka 30, 80~758 Gdansk -




