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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA INWESTYCJI

Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w Prostkach

OPIS ROBOT

Niniejszy przedmiar i kosztorys dotyczy robét technologicznych, budowlanych i elektrycznych zwigzanych z modernizacjq istniejacej oczysz-
czalni ciekow.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Zakres zadania obejmuje:

- odprowadzenie osadu hadmiernego poprzez pompownie i kanat ttoczny na lagune
- budowe laguny

- budowe zbiornika na $cieki dowozone wraz z systemem napowietrzania

- rurociggi miedzyobiektowe

ZAKRES PRAC

Roboty ziemne
Roboty montazowe technologiczne
Podtaczenia elektryczne i automatyke

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.
06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty zwigzane z realizacjg zadania : "Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekow
w Prostkach".

3. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR i KNNR.
4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

5. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie bez kosztéw zakupu wg $rednich cen materiatéw INTERCENBUD w | kwartale 2025 r. oraz od do-
stawcow. Koszt zakupu materiatéw ujeto w cenie materiatow.

6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze (rynkowe) :
- koszt roboczogodziny - 40,6 PLN/r-g
- koszty posrednie Kp - 71 % od Ri S

-zysk Z - 15 % od (R+KpR)+(S+KpS)
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LAGUNA-do przetargu przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. ‘ Razem
1 RUROCIAG GRAWITACYJNY OSADU NADMIERNEGO (PEfi160 mm) (rys PT_
03 + PZT)
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0202-08 gruncie kat. lll z odwozem na 10 km
KNNR 1
0208-02
rysunek nr 3 - profil
odcinek : studnia rozdziatu - pompownia osadu nadmiernego, grawitacja Scieki
PE fi 160 mm, L= 9,06 m, H$r= 1,77 m
(0,60+1,77%0,70)*1,77*[1,50+9,06] 34,37
(1,40+1,77%0,70)*1,77%[1,00+1,00] 9,34
A (obliczenia pomocnicze) =========
43,71
90% catosci mas ziemnych na odwd6z mechanicznie - Modw
0,90%lo$¢ z poz.: 1A m3 39,34
RAZEM 39,34
2|KNNR 1 Wykop reczny w gruncie kat. Il na odktad m3
d.1.1/0305-02
KNNR 1
0305-04
10% catosci mas ziemnych na odktad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0,10%ilos¢ z poz.: 1A m3 4,37
RAZEM 4,37
3|KNNR 1 Zatadunek i odwdz gruntu kat. 11l z wykopow recznych samochodem samowyta- m3
d.1.1/0206-04 dowczym na odlegtos¢ do 10 km
KNNR 1
0208-02
zatadunek i odwoz gruntu lokalnego kat. lll z wykopow recznych na odlegto$¢ 10
km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 2 m3 4,37
RAZEM 4,37
4/KNNR 4 W ykonanie podsypki z piasku zageszczalnego pod rurocigg o grubosci 10cmz  |m3
d.1.1]1411-01 kosztem pozyskania gruntu
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-ll z kosztem
pozyskania - Vp
0,60*0,10%ilo$¢ z poz.: 7 m?3 0,54
1,40%0,10%il0$¢ z poz.: 13 m3 0,28
RAZEM 0,82
5/KNNR 1 W ykonanie obsypki rurociggu piaskiem zageszczalnym do wysokosci 30 cm po-  |m3
d.1.1]0317-01 nad wierzch rury z kosztem pozyskania gruntu
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyska-
nia - Vo
0,60%(0,16+0,30)*ilos¢ z poz.: 7 m3 2,50
1,40%(0,16+0,30)*ilo$¢ z poz.: 13 m3 1,29
RAZEM 3,79
6/KNNR 1 Wykonanie zasypki mechanicznej piaskiem zageszczalnym kat. I-1l wraz z zagesz-|m3
d.1.1]0214-04 czeniem i kosztem pozyskania gruntu
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-ll z kosztem pozyskania - Vm
Vm = (Modw+Rodw)-Vp-Vo-Vr-Vs
ilo$¢ z poz.: 1A m3 43,71
minus podsypka i obsypka
-ilo$¢ z poz.: 4 m3 -0,82
-ilo$¢ z poz.: 5 m3 -3,79
RAZEM 39,10
1.2 Roboty montazowe - rury
7/KNNR 4 Montaz rur polietylenowych PE100-RC fi 160 mm do $ciekéw m
d.1.2/1009-07
rysunek nr 3 - profil
odcinek : studnia rozdziatu - pompownia osadu nadmiernego, grawitacja Scieki
PE fi 160 mm, L= 9,06 m, H$r= 1,77 m
9,06 m 9,06
RAZEM 9,06
8/ KNNR 4 Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego fi 160 mm ztacz.
d.1.2/1010-07
1,00 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
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LAGUNA-do przetargu przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1.2/0219-01
ilos¢ z poz.. 7 m 9,06
RAZEM 9,06
1.3 Roboty montazowe - studnia fi 1000 mm
10|KNNR 4 Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1.3/1413-01 o gtebokosci do 2.00 m z witazem 40 t oraz pierscieniem odcigzajgcym
KNNR 4
1413-02
studnia rozdziatu osadu nadmiernego
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Roboty montazowe - armatura na rurociggu projektowanym
11KNNR 4 Montaz tgcznikéw rurowo-kotnierzowych fi 150 mm szt.
d.1.4/1014-04
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNNR 4 Montaz zasuw migdzykotnierzowych nozowych fi 150 mm do $ciekéw z obudowg i |kpl.
d.1.4/1112-03 skrzynka (do zabudowy w gruncie)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Roboty montazowe - rury, ksztattki i armatura na rurociggu istniejagcym
13/KNNR 4 Montaz rur polietylenowych PE100-RC fi 160 mm do $ciekéw m
d.1.5/1009-07
rysunek nr 1 - studnia rozdziatu
odcinek : grawitacja $cieki PE fi 160 mm, L= 1,00+1,00 m, H$r= 1,77 m
1,00+1,00 m 2,00
RAZEM 2,00
14|KNNR 4 Montaz tgcznikéw rurowo-rurowych fi 150 mm szt.
d.1.5/1014-04
na potgczeniach z istniejgcymi koncami rur PWC/PE
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15|KNNR 4 Montaz tgcznikdw rurowo-kotnierzowych fi 150 mm szt.
d.1.5/1014-04
przy zasuwie jak nizej
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16|KNNR 4 Montaz zasuw migdzykotnierzowych nozowych fi 150 mm do $ciekéw z obudowg i |kpl.
d.1.5/1112-03 skrzynkg (do zabudowy w gruncie)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Roboty montazowe - préba szczelnosci
17|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggu PE fi 160 mm odc
d.1.6/1610-01
odcinek studnia - pompownia
1,00 odc 1,00
RAZEM 1,00
2 POMPOWNIA OSADU NADMIERNEGO (roboty budowlane) (rys PT_02)
21 ROBOTY BUDOWLANE
211 Wykopy
18/KNNR 1 Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0202-08 gruncie kat. lll z odwozem na 10 km
1.1/KNNR 1
0208-02
rysunek PT_02
przyjeto 100% wymiany gruntu
Srednica wewnetrzna pompowni 2,00 m, wysoko$¢ wewnetrzna pompowni 3,60
m
(2,00+2*0,20+2*1,50)*(2,00+2*0,20+2*1,50)*(0,20+3,60+0,20+0,25+0,30)*1,10 145,95
A (obliczenia pomocnicze) =========
145,95
90% catosci mas ziemnych na odw6z mechanicznie - Modw
0,90%ilos¢ z poz.: 18A m3 131,36
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 131,36
19|KNNR 1 Wykop reczny w gruncie kat. Il na odktad m3
d.2./0305-02
1.1/KNNR 1
0305-04
10% catosci mas ziemnych na odktad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0,10%lo$¢ z poz.: 18A m3 14,60
RAZEM 14,60
20|KNNR 1 Zatadunek i odwdz gruntu kat. 11l z wykopow recznych samochodem samowyta- m3
d.2.|0206-04 dowczym na odlegtos¢ do 10 km
1.1/KNNR 1
0208-02
zatadunek i odwoz gruntu lokalnego kat. Ill z wykopow recznych na odlegto$¢ 10
km - Rodw
ilos¢ z poz.: 19 m3 14,60
RAZEM 14,60
21.2 Zasypka
21/KNNR 1 Dowdz gruntu piaszczystego kat. I-1l do zasypki wykopow z odlegtosci ustalonej m3
d.2./0206-04 przez Wykonawce (z kosztem gruntu)
1.2|KNNR 1
0208-01
objetos$¢ gruntu do zasypki brutto
ilos¢ z poz.: 18A 145,95
minus kubatura podfozy
-9,19 -9,19
-ilo$¢ z poz.: 23 -6,12
minus kubatura pompowni
-0,785%2,40%2,40*3,90 -17,63
A (obliczenia pomocnicze) =========
113,01
wskaznik na zageszczenie
ilo$¢ z poz.: 21A*1,22 m3 137,87
RAZEM 137,87
22|KNNR 1 Zasypka mechaniczna wykopdw z zageszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96 m3
d.2.|0214-03
1.2
zasypka gruntem z dowozu
ilos¢ z poz.: 21 m3 137,87
RAZEM 137,87
213 Chudy beton
23/KNNR 4 Wykonanie podtoza z chudego betonu o grubosci 20 cm m3
d.2.|1410-02
1.3
chudy beton na dnie wykopu o grubo$ci 0,20 m
(2,00+2*0,20+2*1,50)*(2,00+2*0,20+2*1,50)*0,20*[1,05] m3 6,12
RAZEM 6,12
21.4 Montaz zbiornika
24|analiza Montaz kompletnej prefabrykowanej przepompowni o $rednicy 2,00 m wewnatrzi |kpl
d.2.|wlasna wysokosci 3,60 m wewnetrz, wyposazonej w pompe, armature, orurowanie, wiaz
1.4 technologiczny, drabinke oraz przej$cia szczelne i kominki wentylacyjne
rysunek PT_02
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21.5 Izolacja przeciwwilgociowa
25|KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podtozem a betonem konstrukcyj-| m?2
d.2.|0604-03 nym z papy na gorgco (1x)
1.5
(2,00+2*0,20+2*0,50)*(2,00+2*0,20+2*0,50)*[1,05] m?2 12,14
RAZEM 12,14
26|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe na zimno - pierwsza m2
d.2./0603-09 warstwa
1.5
3,14*(2,00+2*0,20)*(0,25+3,60+0,20)*[1,05] m?2 32,05
RAZEM 32,05
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe na zimno - druga wars-| m2
d.2./0603-10 twa
1.5
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LAGUNA-do przetargu przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
ilo$¢ z poz.: 26 m? 32,05
RAZEM 32,05
3 RUROCIAG TLOCZNY OSADU NADMIERNEGO (PEfi90mm) (rysPT_03+PZT)
3.1 Roboty ziemne
28|KNNR 1 Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.1/0202-08 gruncie kat. Il z odwozem na 10 km
KNNR 1
0208-02
rysunek PT_03 - profil
odcinek : pompownia osadu nadmiernego - laguna, ttoczny Scieki PE fi 90 mm,
L=28,20 m, H$r=1,79 m
odcinek : pompownia osadu nadmiernego - laguna, ttoczny $cieki PE fi 90 mm,
L=25,60 m, H$r=1,23 m
(0,60+1,79%0,70)*1,79%[28,20] 93,54
(0,60+1,23*0,70)*1,23%[25,60] 46,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
139,54
90% catosci mas ziemnych na odwd6z mechanicznie - Modw
0,90%ilos¢ z poz.: 28A m3 125,59
RAZEM 125,59
29|KNNR 1 Wykop reczny w gruncie kat. Il na odktad m3
d.3.1/0305-02
KNNR 1
0305-04
10% catosci mas ziemnych na odkfad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0,10%ilos$é z poz.: 28A m3 13,95
RAZEM 13,95
30{KNNR 1 Zatadunek i odwdz gruntu kat. 11l z wykopow recznych samochodem samowyta- m3
d.3.1/0206-04 dowczym na odlegto$¢ do 10 km
KNNR 1
0208-02
zatadunek i odwoz gruntu lokalnego kat. lll z wykopow recznych na odlegto$¢ 10
km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 29 m3 13,95
RAZEM 13,95
31/KNNR 4 Wykonanie podsypki z piasku zageszczalnegopod rurocigg o grubosci 10 cm z m3
d.3.1]1411-01 kosztem pozyskania gruntu
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-ll z kosztem
pozyskania - Vp
0,60*0,10*ilo$¢ z poz.: 34 m3 3,23
RAZEM 3,23
32/KNNR 1 Wykonanie obsypki rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.3.1]0317-01 wierzch rury z kosztem pozyskania gruntu
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyska-
nia - Vo
0,60*(0,09+0,30)*ilo$¢ z poz.: 34 m3 12,59
RAZEM 12,59
33|KNNR 1 Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. |-l wraz z zageszczeniem i kosz- |m3
d.3.1]0214-04 tem pozyskania gruntu
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-ll z kosztem pozyskania - Vm
Vm = (Modw+Rodw)-Vp-Vo-Vr-Vs
ilo$¢ z poz.: 28A m3 139,54
minus podsypka i obsypka
-ilos$¢ z poz.: 31 m3 -3,23
-ilo$¢ z poz.: 32 m3 -12,59
RAZEM 123,72
3.2 Roboty montazowe - rury
34/ KNNR 4 Montaz rur polietylenowych PE100-RC fi 90 mm do $ciekéw m
d.3.2/1009-03
rysunek PT_03 - profil
odcinek : pompownia osadu nadmiernego - laguna, ttoczny $cieki PE fi 90 mm,
L=28,20 m, H$r=1,79 m
28,20 m 28,20
odcinek : pompownia osadu nadmiernego - laguna, ttoczny $cieki PE fi 90 mm,
L=25,60 m, H$r=1,23 m
25,60 m 25,60
RAZEM 53,80

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 19781 Uzytkownik: Urzad Gminy Prostki




LAGUNA-do przetargu przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
35/KNNR 4 Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego fi 90 mm ztacz.
d.3.2/1010-03
na rurach jak wyzej
6,00 zlgcz. 6,00
RAZEM 6,00
36/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.3.2/0219-01
ilos¢ z poz.: 34 m 53,80
RAZEM 53,80
3.3 Roboty montazowe - ksztattki
37|KNNR 4 Montaz tukéw polietylenowych PE100 fi 90 mm kat 45 stopni do $ciekéw ztgcz.
d.3.3/1010-03
na zatamaniach trasy
4,00 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
38| KNNR 4 Montaz tulei kotnierzowych polietylenowych PE100 fi 90 mm z kotnierzem luznym |szt.
d.3.3/1012-01
na wyjsciu z pompowni
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39/KNNR 4 Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego fi 90 mm ztacz.
d.3.3/1010-03
na tulejach jak wyzej
6,00 zlgcz. 6,00
RAZEM 6,00
34 Roboty montazowe - préba szczelnosci
40|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci rurociggu PE fi 90 mm 200 m
d.3.4/1606-01
ilo$¢ z poz.: 34/200 200 m 0,27
RAZEM 0,27
4 LAGUNA HYDROBOTANICZNA (rysPT 04+05)
41 Roboty ziemne
41/ KNNR 1 Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.4.110202-08 gruncie kat. Il z odwozem na 10 km
KNNR 1
0208-02
Pw rzucie po zewnetrznej =576,62 m2
Srednia gtebokos$¢ wykopu Hw=0,80 m
576,62*0,80 461,30
A (obliczenia pomocnicze) =========
461,30
90% catosci mas ziemnych na odwd6z mechanicznie - Modw
0,90%ilos¢ z poz.: 41A m3 415,17
RAZEM 415,17
42/KNNR 1 Wykop reczny w gruncie kat. Il na odktad m3
d.4.1/0305-02
KNNR 1
0305-04
10% catosci mas ziemnych na odktad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0,10%lo$¢ z poz.: 41A m3 46,13
RAZEM 46,13
43/KNNR 1 Zatadunek i odwdz gruntu kat. 11l z wykopow recznych samochodem samowyta- m3
d.4.1|0206-04 dowczym na odlegto$¢ do 10 km
KNNR 1
0208-02
zatadunek i odwoz gruntu lokalnego kat. Ill z wykopow recznych na odlegto$¢ 10
km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 42 m3 46,13
RAZEM 46,13
44| KNNR 1 Dowdz gruntu piaszczystego kat. I-Il do wykonania nasypow (z kosztem gruntu) | m3
d.4.1/0206-04
KNNR 1
0208-01

przekrdj i kubatura skarp
obwéd po koronie skarpy Obw=91,23 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
podstawa skarpy S1p=2,82 m
korona skarpy Sp=0,50 m
wysokosc skarpy H1p=2,01 m
0,50*(2,82+0,50)*2,01*91,23*1,05 319,62
A (obliczenia pomocnicze) =========
319,62
wskaznik na zageszczenie
il0$¢ z poz.: 44A*1,22 m3 389,94
RAZEM 389,94
45/ KNNR 1 Wykonanie nasypow z zageszczeniem gruntem kat. I-1l, 1s=0.96 m3
d.4.1/0214-03
ilo$¢ z poz.: 44 m3 389,94
RAZEM 389,94
4.2 Roboty montazowe - rury rozprowadzjgce osad (rurociag ttoczny)
46/ KNNR 4 Montaz rur polietylenowych PE100-RC fi 90 mm do $ciekéw m
d.4.2|1009-03
rysunek PT_04 - rozprowadzenie rur w lagunie
6,44+0,50+9,37+8,44+12,46+19,51+6*1,80+[4,00] m 71,52
RAZEM 71,52
47/KNNR 4 Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego fi 90 mm ztgcz.
d.4.2/1010-03
na rurach jak wyzej
10,00 zlgcz. 10,00
RAZEM 10,00
48/ KNNR 4 Montaz kolan polietylenowych PE100 fi 90 mm kat 90 stopni do Sciekéw ztgcz.
d.4.2/1010-03
6,00+2,00 zlgcz. 8,00
RAZEM 8,00
49|/KNNR 4 Montaz tukéw polietylenowych PE100 fi 90 mm kat 45 stopni do $ciekéw ztgcz.
d.4.2/1010-03
4,00 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
50 KNNR 4 Montaz tréjnikéw polietylenowych PE100 fi 90 mm kat 90 stopni do $ciekdw ztacz.
d.4.2/1010-03
4,00+1,00 zlgcz. 5,00
RAZEM 5,00
51/KNNR 4 Montaz przej$cia szczelnego przez membrane fi 90 mm ztacz.
d.4.2/1010-03
1,00 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 4 Montaz tulei kotnierzowych polietylenowych PE100 fi 90 mm z kotnierzem luznym |szt.
d.4.2/1012-01
na wyjsciu z laguny (opcjonalnie - potgczenie z ttocznym z rysunku PT_03)
1,00+1,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53/KNNR 4 Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego fi 90 mm ztacz.
d.4.2/1010-03
na tulejach jak wyzej
ilos¢ z poz.: 52 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
54| KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci rurociggu PE fi 90 mm 200 m
d.4.2|1606-01
ilo$¢ z poz.: 46/200 200 m 0,36
RAZEM 0,36
4.3 Roboty montazowe - rury drenazowe
55/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych fi 100 mm m
d.4.3|0703-04 z.sz.
34.
rysunek PT_04 - rozprowadzenie rur w lagunie
4,34+9,75+15,47+15,56+19,13+2,23+8,54+2,00 m 77,02
RAZEM 77,02
56| KNNR 4 Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 110 mm m
d.4.3/0203-03
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

rysunek PT_04 - rozprowadzenie rur w lagunie
piony do kominkéw wentylacyjnych
2,50*4+1,00*4

14,00

RAZEM

14,00

57
d4.3

KNNR 4
0213-05

Montaz kominkéw wentylacyjnych kanalizacyjnych PCW fi 110 mm na pionach j.w.

rysunek PT_04 - rozprowadzenie rur w lagunie
kominkéw wentylacyjnych
4,00

szt.

szt.

4,00

RAZEM

4,00

4.4

Roboty montazowe - obsypka zwirowa drenazowa

58
d4.4

KNNR 1
0608-02

Utozenie obsypki filtracyjnej ze zwiru ptukanego - zwir gruby o $rednicy ziarna od
30 do 60 mm - migzszo$¢ warstwy okoto 20 cm

powierzchnia dna laguny Pdl=347,38 m2
347,38
A (obliczenia pomocnicze)

Hpz=0,20 m
347,38%[0,20]*1,10

m3

m3

76,42

59
d4.4

KNNR 1
0608-02

Utozenie obsypki filtracyjnej ze zwiru ptukanego - zwir ptukany o $rednicy okoto 10
mm - migzszos¢ warstwy okoto 10 cm

Hpz=0,10 m
ilo$¢ z poz.: 58A*[0,10]*1,10

m3

m3

38,21

RAZEM

38,21

60
d4.4

KNNR 1
0608-02

Utozenie obsypki filtracyjnej ze zwiru ptukanego - zwir ptukany o $rednicy okoto 6
mm - migzszos¢ warstwy okoto 10 cm

Hpz=0,10 m
ilo$¢ z poz.: 58A*[0,10]*1,10

m3

m3

38,21

RAZEM

38,21

61
d4.4

KNNR 1
0608-02

Utozenie obsypki filtracyjnej ze zwiru ptukanego - zwir ptukany o $rednicy okoto 1
mm - migzszos¢ warstwy okoto 10 cm

Hpz=0,10 m
ilo$¢ z poz.: 58A*[0,10]*1,10

m3

m3

38,21

RAZEM

38,21

4.5

Roboty montazowe - membrana PEHD o grubosci 2.5 mm

62
d.4.5

KNNR 1
0608-02

Utozenie podsypki z piasku drobnego (bez kamieni) o grubosci 10 cm - warstwy
zabezpieczajgcej membrane PEHD od spodu

ilo$¢ z poz.: 63A*0,10*1,05

m3

93,59

RAZEM

93,59

63
d4.5

KNNR 11
0701-04

Utozenie membrany PEHD o grubo$ci 2.5 mm tgczonej przez zgrzewanie

Uwaga!: Przed przykryciem geomembrany warstwami zwiru i piasku nalezy wy-
konac probe szczelnosci zgrzewow !

Srednia szerokoS¢ skarp wewnetrznych Sw=2,40 m
Srednia szeroko$c korony skarpy Sw=0,50 m
Srednia szerokoS¢ skarp zewnetrznych Sw=2,17 m

powierzchnia dna laguny Pdl=347,38 m2

obwéd po wewnetrznej stronie skarpy Obw=91,23 m
obwéd po koronie skarpy Obw=91,23 m

obwéd po zewnetrznej stronie skarpy Obw=104,64 m

pole powierzchni :

dna

347,38

skarpy wewnatrz
91,23*2,40

korony

91,23%0,50

skarpy zewnatrz
104,64*2,17

obsypanie folii w wykopie
104,64*0,50

A (obliczenia pomocnicze)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
zaktadki na zgrzewy do 5-8 %
ilo$¢ z poz.: 63A*1,08 m? 962,65
RAZEM 962,65
4.6 Roboty montazowe - studnia fi 1000 mm
64| KNNR 4 Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4.6/1413-01 o gtebokosci do 1.50 m z wtazem 1,5 t bez pierscienia odcigzajgcego oraz przej-
KNNR 4 Sciami szczelnymi dla rur PE
1413-02
studnia rozdziatu osadu nadmiernego
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
65|analiza Uktad do regulowania poziomu odptywu odciekéw z laguny zamontowany w studni | kpl
d.4.6|wtasha fi 1000 mm jak wyzej
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.7 Nasadzenia/trawa
66 KNR 2-28 Sadzenie trzciny szt.
d.4.7/0707-01
zafozenie : 4 szt/ m2
pole powierzchni :
dna Pd=347,38 m2
347.38*4+50 na zapas=1440 szt
1440,00 szt. 1440,00
RAZEM 1440,00
67|KNNR 11 Reczne wykonanie trawnikdw w terenie ptaskim m2
d.4.7/0711-01
uporzadkowanie terenu wokot laguny w pasie do 3,00 m
obwéd po zewnetrznej stronie skarpy Obw=104,64 m
104,64*3,00 m?2 313,92
RAZEM 313,92
5 RUROCIAG GRAWITACYJNY ODCIEKOW z LAGUNY (PEfi 110 mm) (rys PT_06)
5.1 Roboty ziemne
68| KNNR 1 Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.5.1/0202-08 gruncie kat. Il z odwozem na 10 km
KNNR 1
0208-02
rysunek PT_6
odcinek : od laguny do studni istniejgcej, grawitacyjny $cieki PE fi 110 mm, L=
8,65 m, HSr=0,97 m
(0,60+0,97%0,70)*0,97*[8,65] 10,73
A (obliczenia pomocnicze) =========
10,73
90% catosci mas ziemnych na odwd6z mechanicznie - Modw
0,90%lo$¢ z poz.: 68A m3 9,66
RAZEM 9,66
69|KNNR 1 Wykop reczny w gruncie kat. Il na odktad m3
d.5.1/0305-02
KNNR 1
0305-04
10% catosci mas ziemnych na odktad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0,10%ilos¢ z poz.: 68A m3 1,07
RAZEM 1,07
70/ KNNR 1 Zatadunek i odwdz gruntu kat. 11l z wykopow recznych samochodem samowyta- m3
d.5.1|0206-04 dowczym na odlegto$¢ do 10 km
KNNR 1
0208-02
zatadunek i odwoz gruntu lokalnego kat. Ill z wykopow recznych na odlegto$¢ 10
km - Rodw
ilos¢ z poz.: 69 m3 1,07
RAZEM 1,07
71/KNNR 4 W ykonanie podsypki z piasku zageszczalnego pod rurocigg o grubosci 10cmz  |m3
d.5.1]1411-01 kosztem pozyskania gruntu
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-ll z kosztem
pozyskania - Vp
0,60*0,10*ilo$¢ z poz.: 74 m3 0,52
RAZEM 0,52
72|KNNR 1 Wykonanie obsypki rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.5.1]0317-01 wierzch rury z kosztem pozyskania gruntu
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obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyska-
nia - Vo
0,60*(0,11+0,30)*ilo$¢ z poz.: 74 m3 2,13
RAZEM 2,13
73|KNNR 1 Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. |-l wraz z zageszczeniem i kosz- |m3
d.5.1]0214-04 tem pozyskania gruntu
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-ll z kosztem pozyskania - Vm
Vm = (Modw+Rodw)-Vp-Vo-Vr-Vs
ilo$¢ z poz.: 68A m3 10,73
minus podsypka i obsypka
-ilo$¢ z poz.: 71 m3 -0,52
-ilo$¢ z poz.: 72 m3 -2,13
RAZEM 8,08
5.2 Roboty montazowe - rury
74 KNNR 4 Montaz rur polietylenowych PE100-RC fi 110 mm do $ciekéw m
d.5.2/1009-04
rysunek PT_6
odcinek : od laguny do studni istniejgcej, grawitacyjny $cieki PE fi 110 mm, L=
8,65 m, HSr=0,97 m
8,65 m 8,65
RAZEM 8,65
75/KNNR 4 Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego fi 110 mm ztacz.
d.5.2/1010-04
1,00 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
76|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.5.2/0219-01
ilos¢ z poz.: 74 m 8,65
RAZEM 8,65
77|analiza Wo_iecie do istniejgcej studni w porozumieniu z Eksploatatorem oczyszczalni (plus|kpl
d.5.2|wtasna przejscie szczelne fi 110 mm)
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.3 Roboty montazowe - préba szczelnosci
78 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggu PE fi 110 mm 200 m
d.5.3/1606-01
ilo$¢ z poz.: 74/200 200 m 0,04
RAZEM 0,04
6 RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW DOWOZONYCH (PEfi110 mm) (rys PT_8 +PT_13
+ PZT) (od rozdziatu $ciekéw do studni rozdziatu)
6.1 Roboty ziemne
79/KNNR 1 Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.6.1|0202-08 gruncie kat. lll z odwozem na 10 km
KNNR 1
0208-02
rysunek PT_13
odcinek : od rozdziatu $ciekéw do studni rozdziatu, ttoczny Scieki PE fi 110 mm,
L=12,70 m, H$r=1,18 m
(0,60+1,18*0,70)*1,18*[12,70] 21,37
A (obliczenia pomocnicze) =========
21,37
90% catosci mas ziemnych na odwd6z mechanicznie - Modw
0,90%ilos¢ z poz.: 79A m3 19,23
RAZEM 19,23
80|KNNR 1 Wykop reczny w gruncie kat. Il na odktad m3
d.6.1/0305-02
KNNR 1
0305-04
10% catosci mas ziemnych na odkfad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0,10%ilos¢ z poz.: 79A m3 2,14
RAZEM 2,14
81|KNNR 1 Zatadunek i odwdz gruntu kat. 11l z wykopow recznych samochodem samowyta- m3
d.6.1|0206-04 dowczym na odlegto$¢ do 10 km
KNNR 1
0208-02
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zatadunek i odwoz gruntu lokalnego kat. Ill z wykopow recznych na odlegtos¢ 10
km - Rodw
ilos¢ z poz.: 80 m3 2,14
RAZEM 2,14
82/KNNR 4 Wykonanie podsypki z piasku zageszczalnegopod rurocigg o grubosci 10 cm z m3
d.6.1/1411-01 kosztem pozyskania gruntu
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-ll z kosztem
pozyskania - Vp
0,60*0,10%ilo$¢ z poz.: 85 m3 0,76
RAZEM 0,76
83/ KNNR 1 Wykonanie obsypki rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.6.1]0317-01 wierzch rury z kosztem pozyskania gruntu
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyska-
nia - Vo
0,60*(0,11+0,30)*ilo$¢ z poz.: 85 m3 3,12
RAZEM 3,12
84|KNNR 1 Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. |-l wraz z zageszczeniem i kosz- |m3
d.6.1/0214-04 tem pozyskania gruntu
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-ll z kosztem pozyskania - Vm
Vm = (Modw+Rodw)-Vp-Vo-Vr-Vs
ilo$¢ z poz.: 79A m3 21,37
minus podsypka i obsypka
-ilo$¢ z poz.: 82 m3 -0,76
-ilo$¢ z poz.: 83 m3 -3,12
RAZEM 17,49
6.2 Roboty montazowe - rury
85/KNNR 4 Montaz rur polietylenowych PE100-RC fi 110 mm do $ciekéw m
d.6.2/1009-04
rysunek PT_13
odcinek : od rozdziatu $ciekéw do studni rozdziatu, ttoczny Scieki PE fi 110 mm,
L=12,70 m, H$r=1,18 m
12,70 m 12,70
RAZEM 12,70
86|KNNR 4 Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego fi 110 mm ztgcz.
d.6.2/1010-04
2,00 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
87/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.6.2/0219-01
ilos¢ z poz.: 85 m 12,70
RAZEM 12,70
6.3 Roboty montazowe - ksztattki
88| KNNR 4 Montaz tréjnikéw polietylenowych PE100 fi 110x110 mm kat 90 stopni do Sciekéw |ztgcz
d.6.3/1010-04
1,00 zigcz 1,00
RAZEM 1,00
89|KNNR 4 Montaz kolan polietylenowych PE100 fi 110 mm kat 90 stopni do $ciekow ztgcz
d.6.3/1010-04
4,00+1,00+1,00 zlgcz 6,00
RAZEM 6,00
90|KNNR 4 Montaz tulei kotnierzowych polietylenowych PE100 fi 110 mm z kotnierzem luznym | szt
d.6.3/1012-02
na wyjsciu z pomp istniejgcych
1,00+1,00 szt 2,00
przy projektowanych zasuwach nozowych
4,00 szt 4,00
RAZEM 6,00
91/ KNNR 4 Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego fi 110 mm ztacz
d.6.3/1010-04
na tulejach jak wyzej
ilos¢ z poz.: 90 ztgcz 6,00
RAZEM 6,00
92|analiza W ciecie do istniejacego zbiornika/pomp w porozumieniu z Eksploatatorem oczysz- | kpl
d.6.3|wtasna czalni
1,00 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
6.4 Roboty montazowe - armatura
93|KNNR 4 Montaz zasuw migdzykotnierzowych nozowych fi 100 mm do $ciekéw z obudowg i | kpl.
d.6.4/1112-02 skrzynka (do zabudowy w gruncie)
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6.5 Roboty montazowe - préba szczelnosci
94 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci rurociggu PE fi 110 mm 200 m
d.6.5/1606-01
ilos¢ z poz.: 85/200 200 m 0,06
RAZEM 0,06
7 RUROCIAG GRAWITACYJNY SCIEKOW DOWOZONYCH (PE fi 2x110 mm)  (rys
PT_09 + PZT) (od studni rozdziatu do projekt. zbiornika $ciekéw dowozonych)
71 Roboty ziemne
95|KNNR 1 Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.7.1|0202-08 gruncie kat. lll z odwozem na 10 km
KNNR 1
0208-02
rysunek PT_09
odcinek : od studni rozdziatu do projekt. zbiornika $ciekow dowozonych grawita-
cyjny Scieki PE fi 2x110 mm, L=3,75*2+0,50*2 m, H$r=0,80 m
(0,90+0,80%0,70)*0,80%[3,75+0,50+1,50] 6,72
A (obliczenia pomocnicze) =========
6,72
90% catosci mas ziemnych na odwd6z mechanicznie - Modw
0,90%ilo$¢ z poz.: 95A m3 6,05
RAZEM 6,05
96|KNNR 1 Wykop reczny w gruncie kat. Il na odktad m3
d.7.1/0305-02
KNNR 1
0305-04
10% catosci mas ziemnych na odktad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0,10%lo$¢ z poz.: 95A m3 0,67
RAZEM 0,67
97|KNNR 1 Zatadunek i odwdz gruntu kat. 11l z wykopow recznych samochodem samowyta- m3
d.7.1/0206-04 dowczym na odlegtos¢ do 10 km
KNNR 1
0208-02
zatadunek i odwoz gruntu lokalnego kat. lll z wykopow recznych na odlegto$¢ 10
km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 96 m3 0,67
RAZEM 0,67
98 KNNR 4 Wykonanie podsypki z piasku zageszczalnegopod rurocigg o grubosci 10 cm z m3
d.7.1]1411-01 kosztem pozyskania gruntu
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-ll z kosztem
pozyskania - Vp
0,90*0,10%[3,75+0,50+1,50] m3 0,52
RAZEM 0,52
99/ KNNR 1 Wykonanie obsypki rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.7.1]0317-01 wierzch rury z kosztem pozyskania gruntu
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyska-
nia - Vo
0,90*(0,11+0,30)*[3,75+0,50+1,50] m3 2,12
RAZEM 2,12
100{KNNR 1 Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. |-l wraz z zageszczeniem i kosz- |m3
d.7.110214-04 tem pozyskania gruntu
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-ll z kosztem pozyskania - Vm
Vm = (Modw+Rodw)-Vp-Vo-Vr-Vs
ilo$¢ z poz.: 95A m3 6,72
minus podsypka i obsypka
-ilo$¢ z poz.: 98 m3 -0,52
-ilo$¢ z poz.: 99 m3 -2,12
RAZEM 4,08
7.2 Roboty montazowe - rury
101|KNNR 4 Montaz rur polietylenowych PE100-RC fi 110 mm do $ciekéw m
d.7.2/1009-04
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rysunek PT_09
odcinek : od studni rozdziatu do projekt. zbiornika $ciekow dowozonych grawita-
cyjny Scieki PE fi 2x110 mm, L=3,75*2+0,50*2 m, H$r=0,80 m
3,75*2+0,50*2 m 8,50
RAZEM 8,50
102|KNNR 4 Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego fi 110 mm ztacz.
d.7.2/1010-04
4,00 zigcz. 4,00
RAZEM 4,00
103|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.7.2/0219-01
ilos¢ z poz.: 101 m 8,50
RAZEM 8,50
7.3 Roboty montazowe - ksztattki
104 KNNR 4 Montaz tukéw polietylenowych PE100 fi 110 mm kat 45 stopni do Sciekow ztgcz
d.7.3/1010-04
2,00 ztgcz 2,00
RAZEM 2,00
105|KNNR 4 Montaz tulei kotnierzowych polietylenowych PE100 fi 110 mm z kotnierzem luznym | szt
d.7.3/1012-02
przy zasuwach nozowych
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
106/ KNNR 4 Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego fi 110 mm ztgcz
d.7.3/1010-04
na tulejach jak wyzej
ilos¢ z poz.: 105 zigcz 4,00
RAZEM 4,00
7.4 Roboty montazowe - armatura
107|KNNR 4 Montaz zasuw migdzykotnierzowych nozowych fi 100 mm do $ciekéw z obudowg i |kpl.
d.7.4/1112-02 skrzynkg (do zabudowy w gruncie)
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
7.5 Roboty montazowe - studnia fi 1000 mm
108/ KNNR 4 Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.7.5/1413-01 o gtebokosci do 1.50 m z wtazem 40 t oraz pierscieniem odcigzajgcym oraz przej-
KNNR 4 Sciami szczelnymi dla rur PE
1413-02
studnia rozdziatu osadu nadmiernego
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
7.6 Roboty montazowe - préba szczelnosci
109|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci rurociggu PE fi 110 mm 200 m
d.7.6/1606-01
ilo$¢ z poz.: 101/200 200 m 0,04
RAZEM 0,04
8 ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH (rys PT_10 +11)
8.1 ROBOTY BUDOWLANE
8.1.1 Wykopy
110/ KNNR 1 Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.8./0202-08 gruncie kat. Il z odwozem na 10 km
1.1/KNNR 1
0208-02
rysunek PT_10
rysunek PT_11
przyjeto 100% wymiany gruntu
(7,20+2*1,00)*(0,20+2,70+0,20+2,70+0,20+2*1,00)*(3,00+1*0,20+1*0,25+0,20+ 290,72
0,30)
A (obliczenia pomocnicze) =========
290,72
90% catosci mas ziemnych na odwd6z mechanicznie - Modw
0,90%ilo$¢ z poz.: 110A m3 261,65
RAZEM 261,65
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111/KNNR 1 Wykop reczny w gruncie kat. Il na odktad m3
d.8.|0305-02
1.1/KNNR 1
0305-04
10% catosci mas ziemnych na odkfad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0,10%lo$¢ z poz.: 110A m3 29,07
RAZEM 29,07
112|KNNR 1 Zatadunek i odwéz gruntu kat. 11l z wykopow recznych samochodem samowyta- m3
d.8./0206-04 dowczym na odlegto$¢ do 10 km
1.1/KNNR 1
0208-02
zatadunek i odwoz gruntu lokalnego kat. Ill z wykopow recznych na odlegto$¢ 10
km - Rodw
ilos¢ z poz.: 111 m3 29,07
RAZEM 29,07
8.1.2 Zasypka
113|KNNR 1 Dowdz gruntu piaszczystego kat. I-1l do zasypki wykopow z odlegtosci ustalonej m?3
d.8./0206-04 przez Wykonawce (z kosztem gruntu)
1.2/KNNR 1
0208-01
objetos$¢ gruntu do zasypki brutto
ilos¢ z poz.: 110A 290,72
minus kubatura podfozy
minus kubatura fundamentu
-27,54 -27,54
-ilos¢ z poz.: 115 -11,33
minus kubatura zbiornika
-(7,20)*(0,20+2,70+0,20+2,70+0,20)*(3,00+1*0,20+1*0,25) -149,04
A (obliczenia pomocnicze) =========
102,81
wskaznik na zageszczenie
ilo$¢ z poz.: 113A*1,22 m3 125,43
RAZEM 125,43
114/ KNNR 1 Zasypka mechaniczna wykopdw z zageszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96 m3
d.8.|0214-03
1.2
zasypka gruntem z dowozu
ilos¢ z poz.: 113 m3 125,43
RAZEM 125,43
8.1.3 Chudy beton
115/KNNR 4 Wykonanie podtoza z chudego betonu o grubosci 20 cm m3
d.8.|1410-04
1.3
(7,20+2*0,30)*(0,20+2,70+0,20+2,70+0,20+2*0,30)*0,20*1,10 m3 11,33
RAZEM 11,33
8.1.4 Montaz zbiornika
116|analiza Montaz kompletnego prefabrykowanego zbiornika $ciekéw dowozonych wyposazo- | kpl
d.8.|wlasna nego we witazy technologiczne, drabinki oraz przejscie szczelne i kominki wentyla-
1.4 cyjne
rysunek PT_10
rysunek PT_11
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8.1.5 Izolacja przeciwwilgociowa
117|KNR 2-02 W ykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podiozem a betonem konstrukcyj-| m?2
d.8./0604-03 nym z papy na gorgco (1x)
1.5
(7,20+2*0,30)*(0,20+2,70+0,20+2,70+0,20+2*0,30)*1,10 m?2 56,63
RAZEM 56,63
118|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe na zimno - pierwsza m2
d.8./0603-09 warstwa
1.5
(7,20)*(3,50)*2 m2 50,40
(0,20+2,70+0,20+2,70+0,20+2*0,30)*(3,50)*2 m?2 46,20
RAZEM 96,60
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119|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe na zimno - druga wars-| m2
d.8./0603-10 twa
1.5
ilo$¢ z poz.: 118 m? 96,60
RAZEM 96,60
8.2 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
8.2.1 Roboty montazowe - rury
120/ KNNR 4 Montaz rur polietylenowych PE100-RC fi 110 mm do $ciekéw m
d.8.|1009-04
2.1
rysunek PT_10
odcinek : odcinek grawitacyjny $cieki PE fi 110 mm wewnatrz zbiornika , L=0,50+
3,20 m
0,50+3,20 m 3,70
RAZEM 3,70
121|KNNR 4 Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego fi 110 mm ztgcz.
d.8./1010-04
2.1
2,00 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
9 ODPLYW GRAWITACYJNY SCIEKOW DOWOZONYCH DO POMPOWNI PSD
(PE fi 160 mm) (rys PT_03 + PZT)
9.1 Roboty montazowe - rury (roboty ziemne w ramach zbiornika SD)
122|KNNR 4 Montaz rur polietylenowych PE100-RC fi 200 mm do $ciekéw m
d.9.1/1009-09
rysunek PT_10
odcinek : odptyw grawitacyjny ze zbiornika Sciekéw dowozonych do pompowi
PSD PE fi 200 mm
0,70*2*1,50+2,00+1,00 m 5,10
RAZEM 5,10
9.2 Roboty montazowe - ksztattki
123|KNNR 4 Montaz tréjnikéw polietylenowych PE100 fi 200x200 mm kat 90 stopni do Sciekéw |ztgcz
d.9.2/1010-09
1,00 zigcz 1,00
RAZEM 1,00
124 KNNR 4 Montaz kolan polietylenowych PE100 fi 200 mm kat 90 stopni do $ciekow ztgcz
d.9.2/1010-09
2,00 ztgcz 2,00
RAZEM 2,00
125|KNNR 4 Montaz tulei kotnierzowych polietylenowych PE100 fi 200 mm z kotnierzem luznym | szt
d.9.2/1012-03
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
126 KNNR 4 Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego fi 200 mm ztgcz
d.9.2/1010-09
ilos¢ z poz.: 125 ztgcz 4,00
RAZEM 4,00
127|informacja Montaz przej$¢ szczelnych dla rury PE fi 200 mm w ramach dostawy zbiornika info
d.9.2|nie wycenia¢
1,00 info 1,00
RAZEM 1,00
9.3 Roboty montazowe - armatura
128 KNNR 4 Montaz zasuw migdzykotnierzowych nozowych fi 200 mm do $ciekéw z obudowg i | kpl.
d.9.3|1112-04 skrzynka (do zabudowy w gruncie)
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
9.4 Roboty montazowe - préba szczelnosci
129|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci ttocznej PE fi 200 mm 200 m
d.9.4/1606-03
ilo$¢ z poz.: 122/200 200 m 0,03
RAZEM 0,03
10 POMPOWNIA SCIEKOW DOWOZONYCH (rys PT_12)
10.1 ROBOTY BUDOWLANE
10.1. Wykopy
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130/ KNNR 1 Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.10.10202-08 gruncie kat. Il z odwozem na 10 km
1.1/KNNR 1
0208-02
rysunek PT_12
przyjeto 100% wymiany gruntu
Srednica wewnetrzna pompowni 1,00 m, wysokos¢ wewnetrzna pompowni 3,10
m
(1,00+2*0,20+2*1,50)*(1,00+2*0,20+2*1,50)*(0,20+3,10+0,20+0,25+0,30)*1,10 86,25
A (obliczenia pomocnicze) =========
86,25
90% catosci mas ziemnych na odwd6z mechanicznie - Modw
0,90%ilo$¢ z poz.: 130A m3 77,63
RAZEM 77,63
131|KNNR 1 Wykop reczny w gruncie kat. Il na odktad m3
d.10./0305-02
1.1/KNNR 1
0305-04
10% catosci mas ziemnych na odktad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0,10%ilo$é z poz.: 130A m3 8,63
RAZEM 8,63
132|KNNR 1 Zatadunek i odwdz gruntu kat. 11l z wykopow recznych samochodem samowyta- m3
d.10.|0206-04 dowczym na odlegto$¢ do 10 km
1.1/KNNR 1
0208-02
zatadunek i odwoz gruntu lokalnego kat. lll z wykopow recznych na odlegto$¢ 10
km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 131 m3 8,63
RAZEM 8,63
10.1. Odwodnienie
2
133|KNNR 1 Utozenie podsypki filtracyjnej ze zwiru ptukanego m3
d.10./0608-02
1.2
Srednica wewnetrzna pompowni 1,00 m, wysokos¢ wewnetrzna pompowni 3,10
m
podsypka filtracyjna ze zwiru ptukanego na dnie wykopu o grubosci 0,30 m
(1,00+2*0,20+2*1,50)*(1,00+2*0,20+2*1,50)*0,30*[1,05] m3 6,10
RAZEM 6,10
10.1. Zasypka
3
134 KNNR 1 Dowdz gruntu piaszczystego kat. I-1l do zasypki wykopow z odlegtosci ustalonej m3
d.10.|0206-04 przez Wykonawce (z kosztem gruntu)
1.3|KNNR 1
0208-01
objetos¢ gruntu do zasypki brutto
ilos¢ z poz.: 130A 86,25
minus kubatura podfozy
-ilo$¢ z poz.: 133 -6,10
-ilos¢ z poz.: 136 -4,07
minus kubatura pompowni
-0,785%1,40%1,40*3,55 -5,46
A (obliczenia pomocnicze) =========
70,62
wskaznik na zageszczenie
il0$¢ z poz.: 134A*1,22 m3 86,16
RAZEM 86,16
135/|KNNR 1 Zasypka mechaniczna wykopdw z zageszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96 m3
d.10./0214-03
1.3
zasypka gruntem z dowozu
ilo$¢ z poz.: 134 m3 86,16
RAZEM 86,16
10.1. Chudy beton
4
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136|KNNR 4 Wykonanie podtoza z chudego betonu o grubosci 20 cm m3
d.10./1410-02
14
Srednica wewnetrzna pompowni 1,00 m, wysokos¢ wewnetrzna pompowni 3,10
m
chudy beton na dnie wykopu o grubo$ci 0,20 m
(1,00+2*0,20+2*1,50)*(1,00+2*0,20+2*1,50)*0,20*[1,05] m3 4,07
RAZEM 4,07
10.1. Montaz zbiornika
5
137|analiza Montaz kompletnej prefabrykowanej przepompowni o $rednicy 1,00 m wewnatrzi |kpl
d.10.|wtasna wysokosci 3,10 m wewnetrz, wyposazonej w pompe, armature, orurowanie, wtaz
1.5 technologiczny, drabinke oraz przejscia szczelne i kominki wentylacyjne
rysunek PT_12
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10.1. Izolacja przeciwwilgociowa
6
138/KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podtozem a betonem konstrukcyj-| m?2
d.10./0604-03 nym z papy na gorgco (1x)
1.6
(1,00+2*0,20+2*0,50)*(1,00+2*0,20+2*0,50)*[1,05] m?2 6,05
RAZEM 6,05
139|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe na zimno - pierwsza m2
d.10.|0603-09 warstwa
1.6
3,14*(1,00+2*0,20)*(0,25+3,10+0,20)*[1,05] m?2 16,39
RAZEM 16,39
140|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe na zimno - druga wars-| m2
d.10./0603-10 twa
1.6
ilo$¢ z poz.: 139 m? 16,39
RAZEM 16,39
1 RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW DOWOZONYCH (PEfi90 mm) (rys PT_12 + PZT)
(pompownia PSD - wciecie do istn. rurociagu)
111 Roboty ziemne
141/KNNR 1 Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.11./0202-08 gruncie kat. lll z odwozem na 10 km
1/KNNR 1
0208-02
rysunek PT_12
odcinek : pompownia $ciekow dowozowych - wcigcie, ttoczny $cieki PE fi 90 mm,
L=3,05m, H$r=2,20 m
(1,00+2,20%0,70)*2,20%[3,05] 17,04
A (obliczenia pomocnicze) =========
17,04
90% catosci mas ziemnych na odwd6z mechanicznie - Modw
0,90%lo$¢ z poz.: 141A m3 15,34
RAZEM 15,34
142/ KNNR 1 Wykop reczny w gruncie kat. Il na odktad m3
d.11./0305-02
1/KNNR 1
0305-04
10% catosci mas ziemnych na odktad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0,10%lo$¢ z poz.: 141A m3 1,70
RAZEM 1,70
143|KNNR 1 Zatadunek i odwdz gruntu kat. 11l z wykopow recznych samochodem samowyta- m3
d.11.]0206-04 dowczym na odlegtos¢ do 10 km
1/KNNR 1
0208-02
zatadunek i odwoz gruntu lokalnego kat. lll z wykopow recznych na odlegto$¢ 10
km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 142 m3 1,70
RAZEM 1,70
144 KNNR 4 Wykonanie podsypki z piasku zageszczalnegopod rurocigg o grubosci 10 cm z m3
d.11./1411-01 kosztem pozyskania gruntu
1
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podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-ll z kosztem
pozyskania - Vp
1,00*0,10%ilo$¢ z poz.: 147 m3 0,31
RAZEM 0,31
145/KNNR 1 W ykonanie obsypki rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.11.]0317-01 wierzch rury z kosztem pozyskania gruntu
1
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyska-
nia - Vo
1,00*(0,09+0,30)*ilos¢ z poz.: 147 m3 1,19
RAZEM 1,19
146/ KNNR 1 Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. |-l wraz z zageszczeniem i kosz- |m3
d.11./0214-04 tem pozyskania gruntu
1
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-ll z kosztem pozyskania - Vm
Vm = (Modw+Rodw)-Vp-Vo-Vr-Vs
ilo$¢ z poz.: 141A m3 17,04
minus podsypka i obsypka
-ilo$¢ z poz.: 144 m3 -0,31
-ilo$¢ z poz.: 145 m3 -1,19
RAZEM 15,54
11.2 Roboty montazowe - rury
147|KNNR 4 Montaz rur polietylenowych PE100-RC fi 90 mm do $ciekéw m
d.11./1009-03
2
rysunek PT_12
odcinek : pompownia $ciekow dowozowych - wcigcie, ttoczny $cieki PE fi 90 mm,
L=3,05m, H$r=2,20 m
1,25+0,80+1,00 m 3,05
RAZEM 3,05
148/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.11./0219-01
2
ilos¢ z poz.: 147 m 3,05
RAZEM 3,05
11.3 Roboty montazowe - ksztattki
149|KNNR 4 Montaz tukéw polietylenowych PE100 fi 90 mm kat 30 stopni do $ciekéw ztgcz.
d.11./1010-03
3
na zatamaniach trasy
2,00 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
150/ KNNR 4 Montaz tukéw polietylenowych PE100 fi 90 mm kat 45 stopni do $ciekéw ztgcz.
d.11./1010-03
3
na zatamaniach trasy
1,00 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
151|KNNR 4 Montaz kolan polietylenowych PE100 fi 90 mm kat 90 stopni do Sciekéw ztgcz.
d.11./1010-03
3
na wyjsciu z pompowni
1,00 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
152|KNNR 4 Montaz tulei kotnierzowych polietylenowych PE100 fi 90 mm z kotnierzem luznym |szt.
d.11./1012-01
3
na wyjsciu z pompowni
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
153|KNNR 4 Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego fi 90 mm ztacz.
d.11./1010-03
3
na tulejach jak wyzej
ilos¢ z poz.: 152 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
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1.4 Roboty montazowe - ksztaltki na rurociggu istniejgcym
154|KNR-W 2-18 |Montaz nasuwek kanalizacyjnych PCW fi 160 mm szt
d.11.|0422-02
4
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
155|KNR-W 2-15 |Montaz rur kanalizacyjnych kielichowych PCW fi 160 mm kl. S - sztucery kanaliza-| m
d.11./0203-04 cyjne z kielichem L=1,00 m
4
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
156| KNR-W 2-18 |Montaz tréjnikéw kanalizacyjnych PCW fi 160 mm x 90 mm szt
d.11.|0422-02
4
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
157|analiza W _ciecie do istniejgcego rurociggu w porozumieniu z Eksploatatorem oczyszczalni |kpl
d.11.|wtasna
4
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
11.5 Roboty montazowe - préba szczelnosci
158/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci rurociagu PE fi 90 mm 200 m
d.11./1606-01
5
ilo$¢ z poz.: 147/200 200 m 0,02
RAZEM 0,02
12 RUROCIAG POWIETRZA Z DMUCHAW DO ZBIORNIKA SCIEKOW DOWOZO
NYCH (stal fi 50 mm w ostonie PE fi 90 mm)  (rys PT_07 + PZT)
12.1 RUROCIAG STAL FI 50 MM / PE FI1 90 MM (powietrze)
12.1. Roboty ziemne
1
159/ KNNR 1 Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.12./0202-08 gruncie kat. lll z odwozem na 10 km
1.1/KNNR 1
0208-02
rysunek PT_07
odcinek : budynek - zbiornik, stal fi 50 / ostona PE fi 90 mm, L=34,50 m, H$r=
0,70m
(0,60+0,70*0,70)*0,70%[34,50] 26,32
A (obliczenia pomocnicze) =========
26,32
90% catosci mas ziemnych na odwd6z mechanicznie - Modw
0,90%ilo$¢ z poz.: 159A m3 23,69
RAZEM 23,69
160/ KNNR 1 Wykop reczny w gruncie kat. Il na odktad m3
d.12./0305-02
1.1/KNNR 1
0305-04
10% catosci mas ziemnych na odkfad recznie do pézniejszego odwozu - Rodkt
0,10%ilo$é z poz.: 159A m3 2,63
RAZEM 2,63
161|KNNR 1 Zatadunek i odwdz gruntu kat. 11l z wykopow recznych samochodem samowyta- m3
d.12.10206-04 dowczym na odlegtos¢ do 10 km
1.1/KNNR 1
0208-02
zatadunek i odwoz gruntu lokalnego kat. lll z wykopow recznych na odlegto$¢ 10
km - Rodw
ilo$¢ z poz.: 160 m3 2,63
RAZEM 2,63
162|KNNR 4 Wykonanie podsypki z piasku zageszczalnegopod rurocigg o grubosci 10 cm z m3
d.12./1411-01 kosztem pozyskania gruntu
1.1
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-ll z kosztem
pozyskania - Vp
0,60*0,10*34,50 m3 2,07
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RAZEM 2,07
163|KNNR 1 W ykonanie obsypki rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m?3
d.12./0317-01 wierzch rury z kosztem pozyskania gruntu
1.1
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyska-
nia - Vo
0,60*(0,09+0,30)*34,50 m3 8,07
RAZEM 8,07
164 KNNR 1 Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. |-l wraz z zageszczeniem i kosz- |m3
d.12./0214-04 tem pozyskania gruntu
1.1
dalsza zasypka mechaniczna gruntem Kat. I-ll z kosztem pozyskania - Vm
Vm = (Modw+Rodw)-Vp-Vo-Vr-Vs
ilo$¢ z poz.: 159A m3 26,32
minus podsypka i obsypka
-ilos$¢ z poz.: 162 m3 -2,07
-ilo$¢ z poz.: 163 m3 -8,07
RAZEM 16,18
121. Roboty montazowe - rury ze stali 1.4404
2
165|KNR-W 7-09 |Montaz rur dn 50 o grubosci $cianki 2 mm ze stali 1.4404 m
d.12./2102-01
1.2
34,50+2,00+2,00 m 38,50
RAZEM 38,50
166/ KNR 2-05 Montaz konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej 1.4404 dla rur j.w. t
d.12./0208-01
1.2
obejmy na rurze ze stali nierdzewnej 1.4301 w pionie i poziomie z mocowaniem
do Sciany w budynku i zbiorniku $ciekéw dowozonych
80,00/1000 t 0,0800
RAZEM 0,0800
121. Roboty montazowe - ksztaltki ze stali 1.4404
3
167|KNR-W 7-09 |Montaz kolan dn 50 o grubosci $cianki 2 mm kat 90 st. ze stali 1.4404 szt
d.12./2114-01
1.3
4,00+2,00+2,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
168/ KNR-W 7-09 |Montaz wywijek dn 50 o grubo$ci Scianki 2 mm ze stali 1.4404 z kotnierzem luz-  |szt
d.12./2114-01 nym
1.3
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
12.1. Roboty montazowe - materialy do potaczen kotnierzowych
4
169|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych ze stali 1.4404 dn 50 (bez kosztu kotnierzy) |styk
d.12./2202-02
1.4
ilos¢ z poz.: 168 styk 2,00
RAZEM 2,00
12.1. Roboty montazowe - spawanie
5
170|KNR 7-09 Spawanie reczne rurociggéw i ksztattek ze stali 1.4404 dn 50 o grubosci $cianki 2 |ztgcz
d.12.|0333-01 mm metodg TIG
1.5
Spawy na rurach
ilos¢ z poz.: 165/2 ztgcz 19
spawy na ksztaftkach bosych
ilo$¢ z poz.: 1672 ztgcz 16
spawy na ksztaftkach 1-kotnierzowych
ilo$¢ z poz.: 168 ztacz 2
RAZEM 37
121. Roboty montazowe - rury ostonowe
6
171|KNNR 4 Montaz rur polietylenowych PE100-RC fi 90 mm do $ciekdéw - jako ostonowe m
d.12./1009-03
1.6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
rysunek PT_07
odcinek : budynek - zbiornik, stal fi 50 / ostona PE fi 90 mm, L=34,50 m, H$r=
0,70 m
34,50 m 34,50
RAZEM 34,50
172|KNNR 4 Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego fi 90 mm ztgcz.
d.12./1010-03
1.6
na rurach jak wyzej
4,00 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
173|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.12./0219-01
1.6
ilos¢ z poz.: 171 m 34,50
RAZEM 34,50
12.2 URZADZENIA
12.2. System napowietrzania w zbiorniku sciekéw dowozonych
1
174|analiza Dostawa i montaz systemu napowietrzania w zbiorniku $ciekéw dowozonych kpl
d.12.|wtasha (dmuchawa do montazu w budynku technologicznym plus system napowietrzania
2.1 w projektowanym zbiorniku $ciekéw dowozonych)
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
13 ROBOTY ELEKTRYCZNE
131 Roboty elektryczne/automatyka
175|ryczatt Wykonanie zasilania urzadzen elektrycznych kpl
d.13.
1
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
176|ryczatt Wykonanie elementéw automatyki i sterowania kpl
d.13.
1
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14 ROZBIORKA | ODBUDOWA NAWIERZCHNI (dlawszystkich sieci i obiekéw razem) (za-
kres istniejacy do odtworzenia po robotach inzynieryjnych i budowlanych)
141 Roboty rozbiérkowe
177|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.14./0812-03
1
ilo$¢ z poz.: 178*(0,30*0,15+0,15*0,15) m3 1,22
RAZEM 1,22
178/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.14./0813-03 wej
1
pompownia 1
tfoczny na lagune
odcieki z laguny
6,00+3,00+3,00+3,00+3,00 m 18,00
RAZEM 18,00
179|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.14./0805-04 wo-piaskowej
1
rozbioérka PZT_02
sieci
4,30*4,30 m2 18,49
12,60*2 m2 25,20
16,3*2 m2 32,60
11,59*3 m2 34,77
16,82*2 m2 33,64
12,20*2 m?2 24,40
6,00*2 m2 12,00
zbiornik
10,73*7,91 m2 84,87
pompownia
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5,00*5,00 m2 25,00
ttoczny przy lagunie i odcieki
18,53*3+5,43*3 m?2 71,88
RAZEM 362,85
14.2 Roboty ziemne
180|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m?3
d.14./0202-04 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2
wymiana podbudowy pod kostke do odtworzenia
ilos¢ z poz.: 189*(0,40+0,08+0,15+0,05+0,08) m3 275,77
RAZEM 275,77
181|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.14./0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-Il
2 Krotno$¢ = 18
ilo$¢ z poz.: 180 m3 275,77
RAZEM 275,77
182|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.14./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2
ilo$¢ z poz.: 189 m? 362,85
RAZEM 362,85
14.3 Warstwa odsaczajaca
183|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?
d.14.10104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
ilo$¢ z poz.: 189 m? 362,85
RAZEM 362,85
184|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?
d.14./0104-08 i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
3 Krotno$¢ = 30
ilo$¢ z poz.: 189 m? 362,85
RAZEM 362,85
14.4 Podbudowa
185/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.14./0114-07 cm
4
ilo$¢ z poz.: 189 m? 362,85
RAZEM 362,85
186|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-| m2
d.14./0114-08 Ci po zageszczeniu
4 Krotnoé¢ = 15
ilo$¢ z poz.: 189 m? 362,85
RAZEM 362,85
14.5 Krawezniki betonowe
187|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (100 % materiatu nowego) m3
d.14./0402-04
5
ilos¢ z poz.: 188*(0,35*0,15+0,15%0,15) m3 1,35
RAZEM 1,35
188|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.14./0403-03 piaskowej (100 % materiatu nowego)
5
ilos¢ z poz.: 178 m 18,00
RAZEM 18,00
14.6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
189|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.14./0511-03 cementowo-piaskowej (20 % materiatu nowego)
6
ilo$¢ z poz.: 179 m? 362,85
RAZEM 362,85
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