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Czes¢ opisowa

1. Rozwigzania Kkonstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w Kkrajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania
pomiarow geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dolacza si¢ ekspertyze techniczng

obiektu
Zagadnienie zostato opisane w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob

zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej
Zagadnienie zostalo opisane w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym.
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Zagadnienie zostato opisane w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

budowlanych
Zagadnienie zostalo opisane w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia

zZwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Zbiornik retencyjny sciekow dowoZonych

Zbiornik retencyjny $ciekow dowozonych potaczony bedzie funkcjonalnie z istniejgcym
punktem zlewnym $ciekéw dowozonych. W ramach zamierzenia budowalnego projektuje sie
wykonanie uktadu przekierowania $ciekdw z istniejacego zbiornika $ciekow dowozonych do
projektowanego zbiornika retencyjnego Scieckéw dowozonych za pomoca kolektora kanalizacji
ttocznej wykonanego z rur PE-RC DN 100 oraz zasuw nozowych mig¢dzykotnierzowych

podziemnych DN 100. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, zakonczone



skrzynka. Za pomoca zasuw nalezy zapewni¢ mozliwo$s¢ wykonania by-pass’u
umozliwiajacego kierowanie strumienia $ciekow dowozonych do nowoprojektowanego
zbiornika, lub tez umozliwi¢ prace w istniejacy sposob. W tym celu nalezy wykona¢ dwa
otwory w istniejacej czesci zbiornika wielofunkcyjnego 1 wykonaé podtaczenie kanalizacji
tlocznej z by-passem. PrzejScie przez $cian¢ zbiornika nalezy wykona¢ jako szczelne za

pomoca przejscia tancuchowego DN 100.

Ze zbiornika retencyjnego $cieki dowozone bedg przeptywaly grawitacyjnie poprzez przelew z
rur PE-RC DN 200 do przepompowni $ciekow dowozonych, wyposazonej w pompe ttoczna.
Kazdy ze zbiornikéw bedzie posiadat osobne podiaczenie do kolektora doprowadzajacego
scieki do przepompowni. Kazde z podiagczen powinno by¢ wyposazone w zasuwe nozowa
migdzykohierzowa do zabudowy podziemnej DN 200. Scieki dowozone z przepompowni beda
ttoczone do istniejgcego uktadu kanalizacji grawitacyjnej i w konsekwencji beda doprowadzane

do wezta mechanicznego oczyszczania $ciekow.

Szczegotowa charakterystyke zbiornika retencyjnego Sciekow dowozonych oraz
przepompowni $ciekdéw dowozonych wskazano w punkcie 9. Natomiast szczegdtowe

rozwigzanie poszczegolnych potaczen i trasy przewoddéw wskazano na rysunkach.

Laguna hydrobotaniczna

Laguna hydrobotaniczna bgdzie funkcjonalnie powigzana z istniejagcym wezlem gospodarki
osadowej. W ramach zamierzenia budowlanego projektuje si¢ wykorzystanie istniejacego
zbiornika osadu nadmiernego 1 ukladu dystrybucji osadu do wiréwki poprzez wykonanie

systemu przekierowania osadu nadmiernego do laguny hydrobotaniczne;.

Uklad przekierowania bedzie wykonany w formie studni kanalizacyjnej DN 1000
posadowionej na istniejacym kolektorze osadu nadmiernego. W studni wykonane zostang dwa
wyloty. Pierwszy z nich bedzie kierowal strumien osadu nadmiernego do istniejgcego zbiornika
osadu nadmiernego, natomiast poprzez drugi wylot osad nadmierny kierowany bedzie do
przepompowni osadu nadmiernego. Na obu wylotach, poza obrebem studni zainstalowane
zostang zasuwy nozowe mi¢dzykotnierzowe do zabudowy podziemnej. Zasuwy nalezy

wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, zakonczone skrzynka.

W razie potrzeb mozliwe bedzie prowadzenie procesow stabilizacji z wykorzystaniem
istniejacej instalacji odwadniania osadu nadmiernego lub tez przekierowanie go do laguny

hydrobotanicznej. Oprocz wezta gospodarki osadowej laguna hydrobotaniczna jest



funkcjonalnie zwigzana z kanalizacja wod odciekow wiaty magazynowej. Poprzez studni¢
zbiorczg i kanalizacje wod odciekowych, wody technologiczne z laguny hydrobotanicznej beda

wprowadzane do uktadu technologicznego oczyszczalni Sciekow.

Szczegodtowa charakterystyke laguny hydrobotanicznej oraz studni zbiorczej wskazano w
punkcie 9. Natomiast szczegdtowe rozwigzanie poszczegélnych potaczen i trasy przewodow

wskazano na rysunkach.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem

wymaganych stref ochronnych

Zagadnienia opisywane w projekcie dotycza rozwigzan techniczno- technologicznych z zakresu

technologii oczyszczania $ciekow i gospodarki osadowe;j.

7. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

7.1. Ogrzewczych
Instalacje ogrzewcze nie sg elementem zamierzenia budowlanego.
7.2. Chlodniczych
Instalacje chtodnicze nie s3 elementem zamierzenia budowlanego.
7.3. Klimatyzacji
Instalacje klimatyzacji nie s3 elementem zamierzenia budowlanego.
7.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

Instalacje wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i1 mechanicznej nie s3

elementem zamierzenia budowlanego.
7.5. Wodociagowych i kanalizacyjnych

Instalacje wodociggowe 1 kanalizacyjne nie sg elementem zamierzenia budowlanego.
7.6. Gazowych

Instalacje gazowe nie s3 elementem zamierzenia budowlanego.



7.7. Elektroenergetycznych

Instalacje elektroenergetyczne nie sg elementem zamierzenia budowlanego.

7.8. Telekomunikacyjnych

Instalacje telekomunikacyjne nie sg elementem zamierzenia budowlanego.

7.9. Piorunochronnych

Instalacje piorunochronne nie sg elementem zamierzenia budowlanego.

7.10. Ochrony przeciwpozarowej

Instalacje ochrony przeciwpozarowej nie sg elementem zamierzenia budowlanego.

8.

Sposdob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkos$ci
urzadzen

8.1. Instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chlodnicze

Instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chlodnicze nie sg elementem

zamierzenia budowlanego.

8.2. Dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi

urzadzeniami

Urzadzenia ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze nie s3 elementem

zamierzenia budowlanego.

9.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calo$¢ techniczno-uzytkowsq,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnoSne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne

zwigzane z tym obiektem

Zakres opracowania




Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Prostkach przewiduje budowe nowych obiektow-
zbiornik retencyjny $ciekow dowozonych oraz laguna hydrobotaniczna. Wszystkie obiekty

objete opracowaniem opisano ponizej, a takze przedstawiono na PZT.

Proces gospodarki osadowej na oczyszczalni $ciekow w Prostkach jest aktualnie oparty o
odwadnianie osadu nadmiernego z wykorzystaniem wirowki i nastgpnie jego sktadowanie pod
wiatag magazynowa, skad wykorzystywany jest na pozostate cele zwigzane z utylizacja. W
ramach modernizacji proponuje si¢ wykonanie laguny hydrobotanicznej z nasada z trzciny
pospolite;j.

ZaloZenia technologiczne przyjete do okreslenia ilosci osadu nadmiernego

Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow Qdmax 585,00 |[m3/d]
Wartos$¢ BZTs w $ciekach doptywajacych do oczyszczalni BZTs 600,00 |[mg/L]
Efektywnos¢ oczyszczania sciekow w odniesieniu do BZTs n 99,83 | [%]
Stezenie suchej masy osadu czynnego w reaktorach z 5,00 | [kgsm/md
Catkowita pojemnos$¢ czynna oczyszczalni ciekow VR 1000 |[m?3]
Maksymalny doptywajgcy fadunek BZTs Lezrs 351,00 |[kg BZTs/d]
Obcigzenie osadu czynnego tadunkiem BZTs A 0,07 | [kg BZTs/kgsm."d]
Obcigzenie komory osadu czynnego fadunkiem BZTs A 0,35 |[kg BZTs/m3-d]
Jednostkowy przyrost suchej masy osadu czynnego Am 0,57 | [kg sm/kg BZTs)
Dobowy przyrost suchej masy osadu czynnego G 199,74 | [kgsm/d]
Wiek osadu czynnego WO 25 [d]
Objetos¢ osadu w cylindrze po 30 min sedymentacji Vos 600 [cm3]
Indeks objetosciowy osadu czynnego SV 120 [cm3/g]

[10$¢ osadu nadmiernego powstajaca na oczyszczalni §ciekdw zostata obliczona zgodnie z AT V-

A 131P Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni §ciekéw z osadem czynnym.

Na podstawie wyznaczonych parametrow technologicznych okre§lono przyrost osadu
czynnego w maksymalnych warunkach eksploatacyjnych. Zgodnie z obliczeniami wartos¢ ta
bedzie wynosita 199,74 kgsm/d. Stad tez do dalszych obliczen dotyczacych wielkosci
kubaturowych laguny warto$¢ maksymalna obserwowanego przyrostu osadu zostaje przyjeta
jako wyjsciowa. W obliczeniach uwzgledniono, iz osad nadmierny kierowany jest na lagune
jako nie zaggszczony, a masa osadu czynnego utrzymywana w poszczego6lnych komorach ciggu
biologicznego wynosi okoto 5,00 kgsm/m®. W warunkach nominalnej pracy oczyszczalni

sciekow przyrost osadu czynnego wynosi 90,57 kgs.m./d przy zatozeniu, Zze utrzymywana bedzie



taka sama koncentracja suchej] masy osadu czynnego w poszczegdlnych komorach

biologicznych.

Laguna hydrobotaniczna (obiekt nowobudowany)

W odniesieniu do wskazanych uwarunkowan zwigzanych z ilosciag osadu nadmiernego

powierzchnia laguny osadowej bedzie wynosita 567 m?, a jej catkowita wysoko$¢ bedzie rowna

2,0 m, co pozwoli na uzyskanie pojemnosci catkowitej wynoszacej okoto 830 m>.

Masa osaduw OS|  5000,00 | [kg]
Qq 0sadu nadmiernego 37,84 [m3/d]
llo$¢ dni eksploataciji laguny w ciggu roku 214 [d]
Objetos¢ osadu trafiajaca na lagune 8098,79 [m3/sezon]
Powierzchnia czynna laguny 340,00 [m2]
Powierzchnia catkowita laguny 567,00 [m2]
Zaktadana wysoko$¢ czynna laguny 1,50 [m]
Zaktadana wysokos$¢ catkowita laguny 2,00 [m]
Obcigzenie laguny suchg masg osadu 23,82 [m3/m2-sezon]
Uwodnienie osadu trafiajacego na lagune 99,40 (%]
Sucha masa osadu czynnego deponowana w lagunie 0,14 [m3/m2-sezon]
Teoretyczny przyrost wysokosci osadu 142,92 [mm/sezon]
Szacunkowy czas eksploatacji laguny 10,50 [lata]

Na cele doprowadzenia osadu do laguny hydrobotanicznej wykonany zostanie kolektor osadu
nadmiernego z projektowanej studni rozdziatu osadu nadmiernego. Ze studni rozdziatu osad
nadmierny bedzie trafial do przepompowni osadu, skad bedzie podawany na lagung
hydrobotaniczng z wykorzystaniem pompy. Osad do laguny bedzie doprowadzony przewodem
PE-RC DN8O0. Przewody ttoczne osadu zostang utozone na warstwie zwiru filtracyjnego 10,0
mm 1 zostang przykryte kolejnymi warstwami kruszywa. Przed przykryciem geomembrany

warstwami zwiru 1 piasku nalezy wykonac¢ probe szczelno$ci zgrzewow.

W przekroju wysokosci laguny nalezy uwzgledni¢ warstwe filtracyjng wykonang
ze zwiru plukanego, pozbawionego frakcji ilastych. Liczac od dna laguny zostang
uwzglednione nastepujace elementy w konstrukcji warstwy filtracyjne;:

e geomembrana z PEHD o grubosci 2,5 mm,

e 7wir gruby o $rednicy ziarna od 30,0 do 60,0 mm- migzszo$¢ warstwy okoto 20 cm,

e 7wir ptukany o $rednicy okoto 10,0 mm- migzszo$¢ warstwy okoto 10 cm,

e 7wir ptukany o $rednicy okoto 6,0 mm- migzszo$¢ warstwy okoto 10 cm,

e zwir plukany o $rednicy okoto 1,0 mm- migzszo$¢ warstwy okoto 10 cm.



Geomembrang nalezy przykry¢ warstwa piasku, aby zabezpieczy¢ ja przed mechanicznymi
uszkodzeniami podczas prac zwigzanych z wykonaniem warstwy filtracyjnej. Nastgpnie na tej
warstwie piasku nalezy utozy¢ przewody drenarskie w otulinie DN 100 i przykry¢ je warstwami
zwiru o wskazanej granulacji. Kazdy z przewoddéw drenarskich musi by¢ zakonczony
kominkiem wentylacyjnym DN 100 wyprowadzonym powyzej korony skarpy laguny, co
umozliwia dotlenienie ztoza zwirowego. Dzigki temu w ztozu bgda wystepowaty warunki
tlenowe, co wplynie na poprawe warunkow stabilizacji osadu w lagunie hydrobotanicznej oraz
wspomoze rozwdj trzciny. Trzcine nalezy sadzi¢ w gornej warstwie ztoza zwirowego, a ilo$¢
sadzonek na 1 m? laguny powinna wynosié¢ nie mniej niz 4 sztuki. Odcieki z laguny beda
kierowane do istniejgcego uktadu odwadniania wiaty magazynowej przewodem PE-RC DN

100 1 nastepnie na poczatek uktadu oczyszczania Sciekow.

Dno laguny nalezy wyprofilowaé ze spadkiem 1% od $cianek w kierunku $rodka laguny oraz
w kierunku gléwnego przewodu odprowadzajacego wody odciekowe. Na ten cel nalezy
dokona¢ wymiany gruntu o migzszosci 0,2 m na piasek drobny w celu odpowiedniego
dopasowania geomembrany do podloza oraz zagwarantowa¢ réwnomierne obcigzenie
powierzchni dna laguny. Do odwodnienia powierzchni lagun nalezy wykonaé cztery ciagi
przewoddw drenarskich w otulinie DN 100 zakonczonych kominkiem wentylacyjnym. Odcieki
z laguny beda odprowadzane przewodem PE-RC DN 100 poprzez studni¢ betonowa DN 1000

umiejscowiong w skarpie laguny do istniejgcej instalacji odwadniania wiaty magazynowe;.

System drenarski zostal dobrany na maksymalny odplyw wdd odciekowych wynoszacy okoto
1,4 1/(min-m?). Odpowiednio gesta sie¢ rur drenazowych pozwala szybko odprowadzi¢ odcieki.
Zapobiega to powstaniu na poletku warunkéw beztlenowych, ktoérych konsekwencjg jest
zagniwanie osadow, powstawanie odoréw, spowalnianie procesu stabilizacji oraz negatywny
wplyw na wzrost trzciny. System drenazowy polaczony bedzie z kominkami wentylacyjnymi,
ktore beda wyprowadzone na zewnatrz obiektu. Wentylacja zapewnia staty doplyw tlenu,

zapobiegajac tworzeniu si¢ warunkow beztlenowych w ztozu.

Warstwa korzeniowa trzciny pospolitej nasadzonej w lagunie bedzie stale znajdowata si¢ w
stanie podtopienia w celu zapewnienia prawidlowego jej wzrostu. Dlatego tez w lagunie
osadowej oprocz procesOw stabilizacji osadow S$ciekowych bedzie rowniez prowadzone

gromadzenie $ciekéw oczyszczonych.
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Rzedna korony skarpy laguny powinna znajdowac si¢ na rzednej nie mniejszej niz +117,70 m

n.p.m.. Skarpy nalezy zagesci¢ do warto$ci wskaznika zaggszczenia Is > 0,95.
Wszystkie przej$cia przewodow przez geomembrang nalezy wykonac jako szczelne.

Z lagung hydrobotaniczng funkcjonalnie zwigzana jest studnia odprowadzajaca wody
odciekowe. Studnia zbiorcza zostanie wiaczona do istniejacej kanalizacji odwodnienia wiaty

magazynowej. Zaklada si¢ nast¢pujace wymiary studni:

o  Wysokos¢ catkowita- 2,00 m
e Srednica- DN 1000

Studni¢ nalezy posadowi¢ w skarpie laguny oraz wyposazy¢ we wtaz rewizyjny A 15 DN 600.
Studnia rozdziatu osadu

Osad nadmierny do laguny hydrobotanicznej be¢dzie doprowadzany projektowanag studnig
rozdziatu osadu nadmiernego z kregéw betonowych DN 1000 i wysokosci catkowitej 2,0 m.
Studnia posadowiona zostanie na istniejacym kolektorze osadu nadmiernego. Na przewodzie
doprowadzajacym osad do przepompowni osadu oraz na przewodzie doprowadzajacym osad
do istniejacego zbiornika osadu nalezy zamontowa¢ zasuwe nozowa mie¢dzykotnierzowa
podziemng DN 150. Z uwagi na lokalizacje studni nalezy przewidzie¢ w jej wyposazeniu
pierscien odcigzajacy. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, zakonczone

skrzynka.
Przepompownia osadu nadmiernego

Zaklada sig¢, ze przepompownia powinna posiada¢ nastgpujace wymiary charakterystyczne:

e Srednica- DN 2000

o  Wysokos$¢ przepompowni- 4000 mm
Korpus zbiornika wykonywany powinien by¢ zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng w systemie
zgodnos$ci 4 — potwierdzonym przez ITB — a jego elementy poddane powinny by¢ badaniom
biezacym obejmujacym sprawdzenie betonu pod katem wytrzymatosci na S$ciskanie 1
nasigkliwos$ci oraz elementow prefabrykowanych pod katem ksztattu, wymiarow, wykonania i
wygladu zgodnie z wymaganiami Krajowej Oceny Technicznej. Beton, z ktorego beda
wykonane elementy zbiornika spetnia¢ powinien nastgpujace parametry:

e klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
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e klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3
¢ nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

e stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

e stopien mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

e stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

e wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

e zbrojenie ze stali AIII/AIIIN

Wyposazenie zbiornika przepompowni powinno by¢ nastepujace:

e wlaz zeliwny pelny klasy D400 bez zawiaséw, nie ryglowany o §rednicy DN 600 mm;
lub ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 304

e stopnie ztazowe stali kwasoodpornej w gatunku AISI 304;

e plyta thumiaca (separujaca) do czujnikéw poziomu i sondy hydrostatycznej;

e prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 316;

e tlancuchy ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 316, do opuszczania i wyjmowania
pompy;

e podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa

(GG 40 z powtoka epoxy).
Piony tloczne w przepompowniach powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e pion tloczny od pompy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 316,

e wylot z pompowni zakonczony kotierzem,

e wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane metoda TIG przy uzyciu glowicy
zamknigtej do spawania orbitalnego,

e pion tloczny wyposazony w armatur¢ odcinajaca 1 podlaczenie umozliwiajace
przeprowadzenie prac eksploatacyjnych przewodu tlocznego osadu nadmiernego do

laguny.

Uktad sterowania w przepompowni S$ciekow surowych powinien spetnia¢ nastgpujace

wymagania:

Szafa zasilajgco — sterownicza wykonana w oparciu o obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu
ochrony IP 66, odpornosci na uderzenia IK10, wyposazona w podwoédjne drzwi z

zamontowanym kompletnym uktadem zabezpieczajacym od strony elektrycznej takim jak:
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e asymetria napigciowa;

e zmiana kierunku wirowania faz;

e zwarciowe;

e nadpradowe;

e asymetria pradowa silnikow pomp;

e ochronniki przeciwprzepigciowe klasy C;

e zabezpieczenie réznicowo — pradowe;
z wyposazeniem spetniajacym co najmniej nast¢pujace zatozenia:

e sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;

e grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementdéw elektronicznych;
e os$wietlenie wewnetrzne szafy;

e gniazdo remontowe dla obstugi 230V;

e ¢niazdo do podiaczenia agregatu pradotwodrczego oraz przelacznik sie¢ — agregat;

e amperomierze do pomiaru pradu pomp;

e przelaczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;

e optyczno-akustyczny sygnalizator stanow awaryjnych;

e rozlacznik gtowny;

e sonda hydrostatyczna oraz dodatkowe dwa ptywakowe czujniki poziomu;

Elementem zarzadzajacym praca przepompowni bedzie przemystowy sterownik
mikroprocesorowy z modulem wej$¢ analogowych oraz wySwietlaczem (panelem
operatorskim); Do sterownika podiaczona zostanie sonda hydrostatyczna ze stali
kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa ptywakowe czujniki poziomu. Algorytm sterowniczy

realizowac bedzie nastepujace funkcje:

e zalgcza i wylacza pompe w zalezno$ci od poziomu $ciekdw w komorze lub umozliwia
ustawienie okresu pracy pompy w okreslonych godzinach w ciggu doby;

e przesuwa rozruchy pomp w czasie;

e blokuje zataczenie pompy, ktorej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarig;

e blokuje wlaczenia pompy gdy czestotliwos¢ wiaczen przekracza dopuszczalng;

e zapewnia kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametrow
pracy przepompowni w przypadku braku zasilania lub wylaczeniu uktadu;

e zabezpiecza pompg przed praca "na sucho";
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e posiada mozliwos¢ wlaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez

cykliczne zataczanie;

e przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za posrednictwem

czujnikow ptywakowych.

Zaklada si¢ nastepujace poziomy wysterowania pracg przepompowni:

1. Wylaczenie pompy: +113,66 m n.p.m.
2. Zalaczenie pompy I: +113,96 m n.p.m.

3. Poziom maksymalny awaryjny: +114,86 m n.p.m.

Charakterystyka pomp

Zaklada si¢, ze pompy =zainstalowane w przepompowni
charakteryzowaty si¢ nastepujacymi parametrami:
Zaklada si¢e, ze pompy =zainstalowane w przepompowni

charakteryzowaty si¢ nastepujacymi parametrami:

SciekOw

Sciekow

surowych beda

surowych beda

o  Wykres pompy certyfikowany zgodnie z :ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 <10kW

e  Wydajnos$¢ pompy Q: 2,51/s
o  Wysokos¢ podnoszenia H: 4,0 m
e Znamionowa moc silnika P1/P2: 1,3/1,93 kW
¢ Prad znamionowy: 3,6 A
e Napigcie: 400 V
e Rodzaj rozruchu: Y/D
e Srednica kroéea ttocznego: DN 80
e  Wirnik Vortex
e Wymiar cial stalych (niezmienny w
pelnym zakresie pracy i postoju) 60 mm

e Minimalna $rednica prowadnic pomp: 2 cale

e  Wykonanie materiatowe pompy:

Korpus silnika: zeliwo EN-GJL-250
Korpus ttoczny: zeliwo EN-GJL-250
Wirnik: zeliwo EN-GJL-250
Plyta dolna: zeliwo EN-GJL-250
Wat: 1.4021 (AISI 420)
Elementy zlaczne: 1.4401 (AISI 316)
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Zbiornik retencyjny sciekow dowoZonych (obiekt nowobudowany)

Zbiornik retencyjny $ciekoéw dowozonych nalezy wykona¢ jako prefabrykowany, sktadajacy
si¢ z nie mniej niz 3 elementéw. Zbiornik wyposazony w 2 komory. Zaktada si¢ nast¢pujace

wymiary zbiornika:

e  Wysokos¢ catkowita- 3,20 m
e Dlugos¢ catkowita- 7,15 m

e Szerokos¢ catkowita- 6,40 m

Zbiornik wykona¢ jako prefabrykowany i ztozony z moduldéw zelbetowych. Szczelno$é¢
zbiornika zapewni¢ poprzez zastosowanie betonu wysokiej klasy oraz odpowiedniej grubosci
Scian 1 dna. Szczelno$¢ potaczen pomiedzy kolejnymi elementami zbiornika zapewni¢ poprzez
zastosowanie uszczelek elastomerowych spetniajacych wymagania normy PN-EN 681-3 i $rub
wykonanych ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. W miejscach polaczen pomigdzy
pionowymi elementami zbiornika szczelno$¢ zapewni¢ poprzez uszczelki oraz sprzegi,
natomiast poziome polaczenia wykona¢ za pomoca uszczelek umieszczanych pomiedzy
elementami zbiornika. Uszczelki powinny by¢ umieszczane w specjalnie przygotowanych

zaglebieniach.

W miejscach polacznia podpory ze stropem i dnem oraz §ciany bocznej ze stropem i dnem
przewidzie¢ skosy w ktorych zaprojektowane zostang sprzggi montazowe. Lokalizacja

sprzegdw w zadnym miejscu nie moze tworzy¢ lokalnych przewezen.

W $cianach zamykajacych szpilki montazowe zatopi¢ od strony montazu z elementem

bazowym.

Trwatos¢ konstrukcji zapewni¢ poprzez zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni wewngtrznych 1i/lub zewnetrznych zbiornika, odpowiednio do stopnia

agresywnosci chemicznej srodowiska.

Zbiornik wykona¢ zgodnie z Krajowa Ocena Techniczng w systemie zgodnosci 3 —
potwierdzonym przez ITB — a jego elementy podda¢ badaniom biezagcym obejmujacym
sprawdzenie betonu pod katem wytrzymalo$ci na $ciskanie 1 nasigkliwosci oraz elementow
prefabrykowanych pod katem ksztaltu i wymiaréw zgodnie z wymaganiami Krajowej Oceny
Techniczne;j.

Beton, z ktérego s3 wykonane elementy zbiornika powinien spetnia¢ nastepujace parametry:

e klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206+A1:2021): C35/45
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e klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206+A1:2021): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3
e nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-B-06250:1988): <5%
e stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-B-06250:1988): W8
e stopien mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-B-06250:1988): F150
e stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-B-06250:1988): F50
e wskaznik w/c (wg PN-EN 206+A1:2016): <0,45
e zbrojenie ze stali AIII/AIIIN
Korpus zbiornika zlokalizowany w terenie najazdowym. Zbiornik przystosowany do

obcigzenia pojazdem o masie catkowitej do 40t (Pojazd typu ,,K”, klasy C wg PN-85/S-10030).

Na pokrywach montowane sg kominy ztazowe w specjalnie przygotowanym zamku. Kominy
wykonane z kregéw mniejszej srednicy i1 zwienczone pokrywa z wtazem klasy D400 wg PN-
EN 124 (teren najezdny). W kazdym otworze wtazowym do komory retencyjnej zainstalowaé
drabinki ztazowe wg PN-EN 14396 ze stali nierdzewnej, umozliwiajace zejscie na dno
zbiornika. Na pokrywie umiesci¢ kominki wentylacyjne DN110 PVC/PP / DN100 ze stali

nierdzewnej.

Zbiorniki zelbetowe od strony wewngtrznej zabezpieczy¢ oktadzing chemoodporng wykonang
z PVC grubosci 2mm. Mocowanie oktadziny w betonie wykona¢ w postaci elementow

kotwigcych powierzchni stykajacej si¢ z betonem.

Elementy zbiornika nalezy transportowac pojedynczo, obok siebie, w iloSciach na jakie
pozwalajg ich gabaryty i tadowno$¢ srodkow transportowych. W czasie transportu prefabrykaty
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Zatadunek
1 roztadunek elementéw zbiornikdéw nalezy wykonywaé z uzyciem urzadzen i wyposazenia
gwarantujacych odpowiedni udzwig i1 bezpieczenstwo w trakcie tych czynnosci. Powyzsze
urzadzenia musza by¢ wyposazone wedtug potrzeb w atestowane zawiesia hakowe, trawersy,
chwytaki, zawiesia systemowe przeznaczone do transportu danego rodzaju prefabrykatu.
Urzadzenia 1 osprzet stuzace do transportu, zaladunku/roztadunku powinny mie¢ stosowne
certyfikaty 1 dopuszczenia wymagane prawem. Prefabrykaty betonowe nalezy podnosi¢ za
uchwyty transportowe o odpowiedniej no§nosci. Kat nachylenia liny nie powinien by¢ wiekszy

niz 30° od pionu.

Elementy zbiornika nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, na przygotowanej
warstwie podbudowy z chudego betonu i warstwy gruntu niespoistego. Catkowita grubos¢

podbudowy uzalezniona jest od warunkow gruntowo-wodnych w poziomie posadowienia. W
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przypadku, gdy w poziomie posadowienia wystepuja grunty o bardzo ztych parametrach
geotechnicznych, moze wystapi¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowej ptyty fundamentowej na
warstwie chudego betonu. W celu poprawnego przekazania naprezen, elementy zbiornika

nalezy ustawia¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem.

Wykop przygotowany pod montaz zbiornika powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi
producenta, projektem budowlanym oraz przepisami BHP.

Wykop powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony (w zaleznosci od glebokosci) poprzez
szalunek $cian bocznych, odpowiednie rozpory lub odpowiednio nachylone brzegi skarp tak,
aby nie zaistniala mozliwo$¢ samoistnego zasypania wykopu. Ponadto, wykop nalezy
zabezpieczy¢ w drabing. Teren wokot wykopu powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony
zgodnie z zasadami BHP. Wykop powinien by¢ stosownie oznaczony poprzez tablice 1 tasmy
ostrzegawcze. W przypadku wystepowania wody gruntowej wykop musi by¢ nalezycie
odwodniony. Odwodnienie wykopu nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly — bez przerwy do
momentu wykonania odpowiednio zaggszczonej zasypki zbiornika i uzyskania odpowiedniego
naziomu nad zbiornikiem. Wykop pomigdzy $cianami zbiornika a skarpa nalezy wypetic
piaskiem lub piaskiem zwirowym uktadanym i zaggszczanym warstwami, rOwnomiernie na

catym obwodzie.

Przed podniesieniem prefabrykatow nalezy sprawdzi¢ czy stan techniczny zawiesi, uchwytow

i kotew transportowych odpowiada warunkom bezpiecznej pracy.

Korpus zbiornika montowany jest przy pomocy dzwigu o no$nosci zapewniajacej bezpieczne
podnoszenie 1 przemieszczanie elementow. Nalezy zapewni¢ drogi dojazdowe dla zestawow
samochodowych 40t do miejsca montazu w bezposrednie sasiedztwo dzwigu. Okreslenie
ostatecznej wielkos$ci dzwigu po analizie odleglosci dzwigu od miejsca montazu i masy
elementow zbiornika. Montaz polega na ustawieniu elementéw prefabrykowanych na
odpowiednio przygotowanym podiozu i1 skrgceniu za pomoca sprzegéow z jednoczesnym
ulozeniem uszczelki. Na kazdym otworze eksploatacyjnym nalezy zamontowaé wiaz lub
przykrycie wtazowe. Szczegdlowe wytyczne dotyczace montazu dostarczy producent zbiornika
(DTR oraz instrukcja montazu).

Odbiory posrednie prac budowlano-montazowych oraz probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, polskimi normami oraz wymaganiami
inwestora. Do wykonania proby szczelnoS§ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu prac

montazowych i zwigzaniu zaprawy uktadanej na budowie.
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Zbiornik nalezy uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywac w dobrym stanie
technicznym. Zalecana minimalna czgstotliwos$¢ przegladow zbiornika wynosi dwa razy do

roku, czyszczenia minimum raz w roku, a w miar¢ potrzeb czesciej.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu, wzmocnionym poprzez
zageszczenie, wykonanie podbudowy z betonu lub plyty fundamentowej. Pomiedzy warstwa
betonu a dnem zbiornika nalezy utozy¢ warstwe wyrdwnawczg z piasku gr. 5 cm, ktéra
rOwnomiernie roztozy napr¢zenia mi¢dzy podbudowg a zbiornikiem. W przypadku gruntow
nieno$nych nalezy dokona¢ ich wymiany. Gdy warunek wyporu nie jest spetniony, zbiornik
nalezy docigzyé, np. poprzez wykonanie odsadzki przeciwwyporowej. Wykop pomiedzy
$cianami zbiornika a skarpa nalezy wypehni¢ piaskiem lub piaskiem zwirowym ukltadanym i
zageszczanym warstwami, rOwnomiernie na catym obwodzie. Na czas prowadzenia robot
nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopu oraz jego odwodnienie. W czasie montazu w wykopie nie

moze wystgpowac woda gruntowa ani opadowa.

Przed przystgpieniem do montazu uzbrojenia zbiornika nalezy podda¢ go probie szczelnosci

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w normie PN-B-10702:1999.

W zbiorniku nalezy zamontowaé system dystrybucji powietrza spelniajacy nastepujace

wymagania:

e Dystrybucja bedzie odbywata si¢ za pomoca dyfuzorow panelowych o dlugosci
wynoszacej 2,0 m.

e Dopuszcza si¢ zastosowanie wylacznie wysokosprawnego napowietrzania
drobnopecherzykowego realizowanego za pomoca plaskich panelowych dyfuzoréw
membranowych.

e Podstawy dyfuzoréw wykonane z odpornego na uderzenia wysokoudarowego
nieplastyfikowanego UPVC lub stali nierdzewnej, mocowane bezposrednio do dna ze
wzgledu na optymalny transfer tlenu 1 brak stref martwych.

e Membrany drobnopecherzykowe wykonane z poliuretanu przystosowane do pracy w
zakresie obcigzenia powierzchni dyfuzora: 10 - 120 Nm®/h/m?.

e Membrany musza zapewni¢ funkcje zaworu zwrotnego podczas wylaczenia systemu
napowietrzania tak, aby wyeliminowana byta konieczno$¢ stosowania dodatkowych

elementow wyposazenia takich jak oddzielny zawor zwrotny.
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e Wykonanie membrany powinno zapewni¢ rOwnomierne rozprowadzenie powietrza na
catej jej powierzchni, nawet przy minimalnym przeplywie powietrza.

e Konstrukcja dyfuzora lub sposob jego zasilania musi zapewnié stabilng pracg catego
uktadu napowietrzania w przypadku mechanicznego uszkodzenia cz¢§ci membran.

e Sposob montazu membrany musi zagwarantowa¢ mozliwo$¢ jej wymiany bez
koniecznosci jednoczesnej wymiany podstaw dyfuzorow lub catych kompletnych
dyfuzoréw.

e Gesto$¢ ulozenia dyfuzoréw musi zagwarantowaé, aby jednostkowe obcigzenie
powietrzem dla maksymalnego obcigzenia poszczegolnych sekcji powietrzem nie byto
wyzsze niz 70% warto$ci maksymalnej dopuszczalnej obcigzenia membrany.

e Przewody doprowadzajace powietrze od krawedzi zbiornika do dyfuzorow powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niz AISI 304 lub rur PE.
Zastosowane S$rednice przewodow powinny zagwarantowaé zachowanie predkosci
przeplywu sprezonego powietrza nie wyzszej niz 15 m/s.

e Zaklada si¢, ze w kazdej komorze zbiornika retencyjnego $§cickow dowozonych utozone
zostanie nie mniej niz 5 dyfuzoréw

e Kazda z sekcji rusztu napowietrzajagcego powinna by¢é wyposazona w system
odwadniania lub system samoodwadniajacy.

e System zamocowan powinien by¢ wykonany ze stali klasy min. AISI 304

e Ilos¢ powietrza doprowadzona do poszczegdlnych komor powinna wynosi¢ nie mniej

niz 2,0 m*/h na kazdy 1 m* powierzchni komory.

Charakterystyka dmuchawy

Zasilenie dyfuzoréw zainstalowanych w poszczegdlnych komorach zbiornika retencyjnego
sciekow dowozonych bedzie odbywato si¢ z dedykowanej na ten cel dmuchawy rotacyjnej

zamontowanej w istniejacej stacji dmuchaw. Przewiduje si¢ nastgpujace parametry pracy

dmuchawy:
Medium Powietrze

Przeptyw objetosciowy Q1 m*/min 1,72

Przeptyw objetosciowy Q1 m3/h 104

Wydajnos¢ na ssaniu w warunkach normalnych 5

(odniesione do T1=273K, p1=1,013 bar, rr=0%) Qn Nm?/h %

Przepltyw masowy m kg/h 126
Gestos¢ w warunkach ssania p kg/m? 1,204
Ci$nienie na ssaniu (abs.) p1 bar 1,013
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Cisnienie na tloczeniu (abs.) P2 bar 1,413

Roéznica ci$nien Ap mbar 400
Temperatura na ssaniu t1 °C 20
Temperatura na ttoczeniu t2 °C 70
Obroty rotora gtéwnego NHR rpm 2562
Moc na wale P kw 1,97
Obroty silnika NMot rpm 2865
Moc silnika PMot kw 2,2
Tolerancja
Przeptyw objetosciowy/ przeptyw masowy % +5
Zuzycie energii elektrycznej % +5

Poziom halasu kazdego agregatu
Poziom hatasu bez obudowy Lp(A) dB(A) 88
Poziom hatasu z obudowg Lp(A) dB(A) 62
Przew6d doprowadzajacy powietrza do zbiornika nalezy wykona¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym z przewod wykonanych ze stali AISI 304 DN 50. Przed wejsciem przewodow do
zbiornika nalezy wykonac rozdziat kolektora powietrza za pomoca trdjnika Y, na koncu ktérego
nalezy zamontowa¢ zasuwy nozowe mig¢dzykotnierzowe do zabudowy podziemnej DN 50.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, zakonczone skrzynka.

Zbiornik retencyjny sciekow dowozonych zostanie funkcjonalnie powigzany z przepompownia
sciekow dowozonych. Polaczenie poszczegdlnych komor zbiornika 1 przepompowni §ciekow
dowozonych nalezy wykona¢ w dolnej czeSci obu obiektow przewodem PE-RC DN 200
wyposazonych w zasuwy nozowe mig¢dzykolnierzowe do zabudowy podziemnej DN 200.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, zakonczone skrzynka.

Charakterystyka materiatowa przepompowni powinna by¢ nastepujgca:

Zaklada sig¢, ze przepompownia powinna posiada¢ nast¢pujace wymiary charakterystyczne:

e Srednica- DN 1000

o  Wysokos¢ przepompowni- 3200 mm
Korpus zbiornika wykonywany powinien by¢ zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng w systemie
zgodnosci 4 — potwierdzonym przez ITB — a jego elementy poddane powinny by¢ badaniom
biezacym obejmujacym sprawdzenie betonu pod katem wytrzymatosci na S$ciskanie 1
nasigkliwos$ci oraz elementow prefabrykowanych pod katem ksztattu, wymiaréow, wykonania i
wygladu zgodnie z wymaganiami Krajowej Oceny Technicznej. Beton, z ktorego beda

wykonane elementy zbiornika spetnia¢ powinien nast¢pujgce parametry:
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e klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

e Kklasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3
¢ nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

e stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

e stopien mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

e stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

e wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

e zbrojenie ze stali AIII/AIIIN

Zaklada si¢ posadowienie przepompowni zostanie wykonane zgodnie z rekomendacja

producenta korpusu zbiornika. Przepompowni¢ nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.
Wyposazenie zbiornika przepompowni powinno by¢ nastepujace:

e wilaz zeliwny pelny klasy D400 bez zawiaséw, nie ryglowany o $rednicy 600 mm; lub
ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 304

e stopnie ztazowe stali kwasoodpornej w gatunku AISI 304;

e plyta thumiaca (separujaca) do czujnikéw poziomu i sondy hydrostatycznej;

e prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 316;

e lancuchy ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 316, do opuszczania 1 wyjmowania
pompy;

e podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa

(GG 40 z powloka epoxy).
Piony tloczne w przepompowniach powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e pion ttoczny od pompy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 316,
e wylot z pompowni zakonczony kotnierzem,
e wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane metodg TIG przy uzyciu glowicy

zamknigtej do spawania orbitalnego,

Uktad sterowania w przepompowni $ciekOw surowych powinien speinia¢ nastepujace

wymagania:
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Szafa zasilajgco — sterownicza wykonana w oparciu o obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu
ochrony IP 66, odpornosci na uderzenia IK10, wyposazona w podwojne drzwi z

zamontowanym kompletnym ukladem zabezpieczajacym od strony elektrycznej takim jak:

e asymetria napigciowa;

e zmiana kierunku wirowania faz;

e zwarciowe;

e nadpradowe;

e asymetria pradowa silnikow pomp;

e ochronniki przeciwprzepigciowe klasy C;

e zabezpieczenie roznicowo — pradowe;
z wyposazeniem spetniajacym co najmniej nast¢pujace zatozenia:

e sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;

e grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementdéw elektronicznych;
e os$wietlenie wewnetrzne szafy;

e gniazdo remontowe dla obstugi 230V;

e ¢niazdo do podiaczenia agregatu pradotwodrczego oraz przelacznik sie¢ — agregat;

e amperomierze do pomiaru pragdu pomp;

e przelaczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;

e optyczno-akustyczny sygnalizator stanow awaryjnych;

e rozlacznik gtowny;

e sonda hydrostatyczna oraz dodatkowe dwa ptywakowe czujniki poziomu;

Elementem zarzadzajacym praca przepompowni bedzie przemystowy sterownik
mikroprocesorowy z modulem wej$¢ analogowych oraz wySwietlaczem (panelem
operatorskim); Do sterownika podiaczona zostanie sonda hydrostatyczna ze stali
kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa pltywakowe czujniki poziomu. Algorytm sterowniczy

realizowac bedzie nastepujace funkcje:

e zalgcza i wylacza pompe w zalezno$ci od poziomu $ciekdw w komorze lub umozliwia
ustawienie okresu pracy pompy w okreslonych godzinach w ciaggu doby;

e przesuwa rozruchy pomp w czasie;

e blokuje zataczenie pompy, ktorej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarig;

¢ blokuje wlaczenia pompy gdy czestotliwo$¢ wiaczen przekracza dopuszczalna;
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Zaklada si¢ nastepujace poziomy wysterowania pracg przepompowni:

e zapewnia kontynuowanie procesu bez konieczno$ci ponownego ustawiania parametrow

pracy przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu uktadu;

e zabezpiecza pomp¢ przed pracg "na sucho";

e posiada mozliwos¢ wlaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez

cykliczne zataczanie;

e przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za posrednictwem

czujnikow ptywakowych.

1. Wylaczenie pompy: +114,39 m n.p.m.

2. Zalaczenie pompy I: +113,40 m n.p.m.

3. Poziom maksymalny awaryjny: +116,49 m n.p.m.

Charakterystyka pomp

Zaklada sig,

ze pompy zainstalowane W przepompowni

charakteryzowaty si¢ nastepujacymi parametrami:

Wykres pompy certyfikowany zgodnie z :ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 <10kW

Wydajnos¢ pompy Q: 3,65 1/s
Wysoko$¢ podnoszenia H: 3,6l m
Znamionowa moc silnika P1/P2: 1,3/1,93 kW
Prad znamionowy: 3,6 A
Napiecie: 400V
Rodzaj rozruchu: Y/D
Srednica kroéea tocznego: DN 80
Wirnik Vortex
Wymiar cial statych (niezmienny w
pelnym zakresie pracy i1 postoju) 60 mm
Minimalna $rednica prowadnic pomp: 2 cale

Wykonanie materialowe pompy:
Korpus silnika:

Korpus tloczny:

Wirnik:

Ptyta dolna:

Wal:

zeliwo EN-GJL-250
zeliwo EN-GJL-250
zeliwo EN-GJL-250
zeliwo EN-GJL-250
1.4021 (AISI 420)

surowych beda
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Elementy ztaczne: 1.4401 (AISI 316)

Uktad sterowania pracg pomp i dmuchawy powinien umozliwia¢ podglad 1 obsluge

poszczegbdlnych urzadzen z panelu operatorskiego w dyspozytorni.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Zamierzenie budowlane nie ingeruje w warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego jako funkcjonalnej catosci. Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostawia si¢
niezmienne w stosunku do stanu pierwotnego, w rozumieniu drog przeciwpozarowych oraz

hydrantéw na cele przeciwpozarowe.

11. Charakterystyke energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkow (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznoSci od
potrzeb:

11.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne
rodzaje energii, stanowigcych stale wyposazenie budowlano-instalacyjne tego
budynku, z wydzieleniem mocy urzadzen sluzacych do celow technologicznych

zwigzanych z jego przeznaczeniem

Bilans mocy poszczegolnych urzadzen wykorzystywanych do celéw technologicznych w

zamierzeniu budowlanym jest nastepujacy:

Urzadzenie Moc Jednostka
Pompa $ciekéw dowozonych 1,93 kW
Pompa osadu nadmiernego 1,93 kW
Dmuchawa rotacyjna 2,20 kW
SUMA 6,06 kW
11.2. Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian pelnych oraz

drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych

Zamierzenie budowlane nie uwzglednia wykonania przegrod zewnetrznych, w tym S$cian

pelnych oraz drzwi, wroét, a takze przegrod przezroczystych i1 innych.

11.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzadzen

majacych wplyw na gospodarke energetyczna budynku
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Zamierzenie budowlane nie uwzglednia wykonania instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chiodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng budynku.

11.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii

zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

W ramach zamierzenia budowlanego nie wprowadza si¢ zmian w rozwigzaniach budowlanych
i instalacyjnych dotyczacych oszczgdno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-

budowlanych.
12. Normy i wytyczne realizacji
Normy

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

e PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogolne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 476:2012 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej 1 sanitarne;.

e PN-EN 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy
poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub S$ciekow - Praktyka
instalowania pod ziemig 1 nad ziemi3.

e PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie,
badania 1 ocena zgodnosci.

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-EN 1917:2004 + AC:2057 Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym 1 zelbetowe.
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e PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen

(PE) - Czgs¢ 2: Rury
Wytyczne realizacji

e Wszelkie materialty 1 urzadzenia moga zosta¢ wbudowane po zatwierdzeniu
odpowiednich wnioskéw materialowych

e Wszystkie materialy stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta,
dochowujac technicznych warunkéw wykonania robot,

e Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatoga
powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadaé wymagane
kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony
przed dostepem 0s6b postronnych,

e Prace budowlane i wykonawcze prowadzi¢ wylacznie na podstawie aktualnej
dokumentacji

e Montaz oraz rozruch urzadzen i armatury prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, zapisami DTR oraz wytycznymi producenta.

e Nalezy stosowa¢ wszelkie aktualne przepisy prawne oraz obowigzujace wytyczne i

normy nawet jesli nie zostaly one przywotane w niniejszej dokumentacji
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Rysunek 1.
Rysunek 2.
Rysunek 3.
Rysunek 4.
Rysunek 5.
Rysunek 6.
Rysunek 7.
Rysunek 8.

Rysunek 9.

Rysunek 10.
Rysunek 11.
Rysunek 12.

Rysunek 13.
Rysunek 14.

Czesé rysunkowa

Plan sytuacyjny

Studnia rozdzialu osadu nadmiernego
Przepompownia osadu nadmiernego

Profil rurociggu osadu nadmiernego

Rzut laguny hydrobotanicznej

Przekroje laguny hydrobotanicznej

Profil odprowadzenia wod technologicznych
Profil linii powietrza do zbiornika retencyjnego
sciekow dowozonych

Szczegodt podtaczenia zbiornika retencyjnego
sciekow dowozonych do istniejgcego zbiornika
Studnia rozdziatu $ciekéw dowozonych

Rzut zbiornika retencyjnego $ciekow dowozonych
Przekroje zbiornika retencyjnego $ciekow
dowozonych

Przepompownia $ciekow dowozonych

Profil kanalizacji $ciekéw do zbiornika
retencyjnego $cieckow dowozonych

Skala 1:500

Skala 1:50

Skala 1:50

Skala 1:25/1:2500
Skala 1:200

Skala 1:100

Skala 1:50

Skala 1:15/1:1500

Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:50
Skala 1:50

Skala 1:50
Skala 1:10/1:100
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Dokumenty dotaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta i1 projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Wykonawca:
Car-Nit-Bio Piotr Ofman
ul. Sienkiewicza 89/45, 15-003 Biatystok

Dzialajac na zlecenie Inwestora:

Gmina Prostki

ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki

Oswiadczamy niniejszym, iz

Projekt techniczny rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni §ciekdw w Prostkach
zlokalizowanej w Prostkach przy ul. 1 Maja 12E na dziatkach nr ewidencyjny 495/1, 496/5,
496/8 1496/9, obreb geodezyjny 0031 Prostki, gmina Prostki, powiat etcki, wojewodztwo
warminsko-mazurskie

zostat sporzadzony zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pozn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu

dr inz. Lukasz Trybutowski- projektant

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr uprawnien: PDL/0157/PWBS/23

dr inz. Dariusz Wawrentowicz- sprawdzajacy

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnoci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

Nr uprawnien: B£/31/96
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