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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
NIEZAWIERAJACY OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie nowych obiektow
budowlanych na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig rzeki Etk w ramach zadania
Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni scieckow w Prostkach. Jednostkg ubiegajaca si¢
0 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych obiektow budowlanych
na terenie szczegolnego zagrozenia powodzig rzeki Etk w ramach zadania Rozbudowa
(modernizacja) oczyszczalni $ciekdw w Prostkach jest Gmina Prostki, 16-335 Prostki, ul.
1-go Maja 44B.

Przedmiotem operatu wodnoprawnego jest laguna hydrobotaniczna o powierzchni w
planie wynoszacej 567 m? i objetosci catkowitej wynoszacej 830 m®. Laguna
hydrobotaniczna zlokalizowana zostanie na dziatkach 496/5, 496/8 i 496/9. Laguna
hydrobotaniczna bedzie wykorzystywana na cele naturalnej stabilizacji osadow
sciekowych z oczyszczalni §ciekow w Prostkach.

Przedmiotowe dziatki znajdujg si¢ czgsciowo na obszarze szczegodlnego zagrozenia
powodzig, w zasiegu wody Q 1% o rzednej siegajacej 116,27 m n.p.m. 1 glebokosci
zalewu h < 0,5 m; 0,5 <h < 2 m oraz w zasiggu wody Q 10% o rzednej si¢gajacej
maksymalnie do okoto 115,92 m n.p.m. i glebokosci zalewu h < 0,5 m. Rzedna terenu w
miejscu lokalizacji laguny hydrobotanicznej wynosi 116,40 m n.p.m.

Laguna hydrobotaniczna wykonana zostanie w sposob umozliwiajacy jej odizolowanie
od wod gruntowych 1 powodziowych, prace budowlane beda prowadzone w okresie
korzystnych warunkéw hydrologicznych oraz wéwczas gdy nie wystepuje zagrozenie
powodziowe. W trakcie prowadzenia robot budowlanych oraz na etapie eksploatacji
zapewnione zostanie wlasciwe zabezpieczenie terenu przed potencjalnym
zanieczyszczeniem wod powierzchniowych podczas wystapienia stanu powodziowego.

dr inz. Piotr Ofman



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie nowych obiektow
budowlanych na terenie szczeg6lnego zagrozenia powodzig rzeki Etk w ramach zadania
Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni scieckow w Prostkach.

2. Materialy wyjsciowe do opracowania

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627
z pdzn. zm.),

— Ustawa dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. nr 72, poz. 747, z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z 25 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu
realizacji obowigzku dostawcow S$ciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2015 poz. 1456)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych Iub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia
Planu przeciwdziatania skutkom suszy

— Wigje lokalne, dane i materiaty uzyskane od Inwestora;



CZESC OPISOWA | zgodnie z art. 409 ust. 1, Ustawy Prawo Wodne
z dnia 20 lipca 2017

1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia, jego siedziba
i adres

Wiascicielem oczyszczalni $ciekow w Prostkach jest Gmina Prostki, 16-335 Prostki,
ul. 1-go Maja 44B, uzytkownikiem- eksploatatorem oczyszczalni jest Przedsigbiorstwo
Ustug Komunalnych Sp. z 0. o w Prostkach, 16-335 Prostki, ul. Kolejowa 26.

Jednostka ubiegajgca sie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych
obiektow budowlanych na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig rzeki Etk w ramach
zadania Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekow w Prostkach jest Gmina
Prostki, 16-335 Prostki, ul. 1-go Maja 44B.

2. Wyszczegollnienie
a. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego nie zmienia si¢ aktualnego celu i
zakresu korzystania z wod w obrebie oczyszcezalni $ciekdw w Prostkach.

b. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Konstrukeje laguny hydrobotanicznej mozna poréwnac do filtra pionowego. Zawiera ona
w swojej strukturze warstwy piasku 1 zwiru filtracyjnego, ktore wykorzystywane sa do
odseparowania ktaczkéw osadu czynnego od wod nadosadowych. Wody nadosadowe
beda zawracane na ciag technologiczny oczyszczania Sciekow poprzez uktad przewodow
drenarskich zlokalizowany na dnie laguny, natomiast sucha masa osadu czynnego
zostanie zatrzymana w powierzchniowej warstwie laguny. Proces stabilizacji w lagunach
hydrobotanicznych oparty jest o czeSciowe dziatanie mikroorganizmow obecnych w
osadzie nadmiernym oraz w gtéwnej mierze na funkcjonowaniu trzciny pospolitej. Ze
wzgledu na sytuowanie laguny hydrobotanicznej na terenach zagrozonych powodzia
projektuje si¢ wysoks¢ skarpy laguny na poziomie nie mniejszym niz 0,5 m powyzej
wysokosci wody zalewowe;.

Zadaniem trzciny pospolitej z punktu technicznego jest spulchnianie warstwy zwiru 1
piasku w celu zachowania mozliwosci grawitacyjnego odwadniania osadu nadmiernego
poprzez system korzeniowy trzciny oraz pobor sktadnikéw pokarmowych w formie
zwigzkéw wegla, azotu i1 fosforu z osadu, jaki zostat zdeponowany w lagunie. Nalezy
podkresli¢, ze przed dostarczaniem osadow na poletko nie stosuje si¢ zadnych
dodatkowych procesow ich przerébki w tym dodatkow polielektrolitow. Z tego tez
wzgledu, osady zdeponowane na lagunach hydrobotanicznych stanowia niewielkie
obcigzenie srodowiska, a z kolei czas ich zatrzymania w lagunie sprzyja procesom
stabilizacji. Opisana zasada dziatania laguny hydrobotanicznej oraz kwestie zwigzane z
prowadzeniem stabilizacji w okresie wegetacyjnym przyczyniaja si¢ minimalizacji



zanieczyszczenia srodowiska substancjami biogennymi w przypadku wystgpienia stanu
powodziowego.

Warto$ciami wyjsciowymi do projektu laguny hydrobotanicznej na terenie oczyszczalni
scieckow w Prostkach sg kwestie zwigzane z technologia oczyszczania $ciekéw. W
pierwszej kolejnosci uwzgledniono maksymalng ilo$¢ sciekow, jaka moze doptyna¢ do
obiektu. Z punktu przyrostu osadu czynnego w jednostce czasu istotne sg rowniez
wartosci zwigzkéw wegla tatwobiodegradowalnego wyrazanego jako BZTs. Na
podstawie danych eksploatacyjnych udostepnionych przez inwestora, przyjeto wartosé
BZTs doptywajaca do oczyszczalni $ciekow w $ciekach surowych na poziomie 600,00
mg/L. Bioragc pod uwage wskazane zalezno$ci wyznaczono warto$ci podstawowych
parametrow technologicznych osadu czynnego na oczyszczalni §ciekoéw w Prostkach,
przy uwzglednieniu maksymalnego obcigzenia hydraulicznego obiektu. Wartosci
poszczegbdlnych parametrow sg nastepujace:

Maksymalna dobowa ilos¢ $ciekow Qumax 585,00 [m3/d]
Warto$¢ BZTs w Sciekach doptywajacych do oczyszczalni  BZTs- sur. 600,00 [mglL]
Efektywno$¢ oczyszczania Sciekow w odniesieniu do BZTs n 99,83 [%]
Stezenie suchej masy osadu czynnego w reaktorach z 5,00 [kgs.m/m3]
Catkowita pojemnos¢ czynna oczyszczalni Sciekow VR 1000 [m3]
Maksymalny doptywajacy tadunek BZTs tez1s 351,00 [kg BZTs/d]
Obcigzenie osadu czynnego fadunkiem BZTs A 0,07 [kg BZTs/kgsm.d]
Obcigzenie komory osadu czynnego fadunkiem BZTs A 0,35 [kg BZTs/m3-d]
Jednostkowy przyrost suchej masy osadu czynnego Am 0,57 [kg sm/kg BZT5)
Dobowy przyrost suchej masy osadu czynnego G 199,74 [kgsm/d]
Wiek osadu czynnego WO 25 [d]
Objetosé osadu w cylindrze po 30 min sedymentacji Vos 600 [cm3]
Indeks objeto$ciowy osadu czynnego SV 120 [cm3/g]

Na lokalizacje laguny osadowej wybrano fragment obszaru zielonego znajdujacego si¢
przy powierzchni utwardzonej. Powierzchnia rzeczowego obszaru od granicy dziatki do
skraju budynku technicznego jest wystarczajaca do zachowania minimalnych
wymaganych odleglosci od granicy dziatki. W dalszych obliczeniach zalozono, ze
powierzchnia czynna laguny hydrobotanicznej bedzie wynosi¢ 340 m2  Z
uwzglednieniem takiej powierzchni przeprowadzono dalsze obliczenia. Z uwagi na fakt,
1z laguny hydrobotaniczne mogg by¢ eksploatowane wytgcznie w warunkach dodatnich
temperatur sg one wykorzystywane na cele gospodarki osadowej jedynie w okreslonym
przedziale w roku. Z reguty na ten cel przyjmuje si¢ okres wegetacyjny, ktory w
warunkach Polski przypada na przetlomie kwietnia 1 pazdziernika, czyli 214 dni w roku.
Nalezy podkresli¢, iz w pozostalym okresie roku osad nadmierny bedzie odwadniany z
wykorzystaniem stosowanej do tej pory instalacji do zageszczania osadu. Zgodnie z
przyjetymi zatozeniami podstawowe parametry laguny hydrobotanicznej sg nastgpujace:



Masa osaduw OS |  5000,00 | [kg]
Qg osadu nadmiernego 37,84 [m3/d]
llo$¢ dni eksploataciji laguny w ciggu roku 214 [d]
Objetos¢ osadu trafiajgca na lagune 8098,79 [m3/sezon]
Powierzchnia czynna laguny 340,00 [m2]
Powierzchnia catkowita laguny 567,00 [m2]
Zaktadana wysoko$¢ czynna laguny 1,50 [m]
Zaktadana wysokos$¢ catkowita laguny 2,00 [m]
Obcigzenie laguny suchg masg osadu 23,82 [m3/m2-sezon]
Uwodnienie osadu trafiajgcego na lagune 99,40 [%]
Sucha masa osadu czynnego deponowana w lagunie 0,14 [m3/m2-sezon]
Teoretyczny przyrost wysokosci osadu 142,92 [mm/sezon]
Szacunkowy czas eksploataciji laguny 10,50 [lata]

Na cele doprowadzenia osadu do laguny hydrobotanicznej wykorzystany zostanie
istniejacy uktad doprowadzajacy osad do prasy osadu. Na doptywie do prasy nalezy
zamontowaé trojnik zakonczony zaworem odcinajacym doptyw osadu do prasy
lub do laguny. Dzi¢ki temu bedzie istniata mozliwos¢ recznego sterowania strumieniem
osadu, ktory w okresie od kwietnia do pazdziernika moze by¢ kierowany na lagune
hydrobotaniczng lub do prasy osadu poza okresami korzystania z laguny
hydrobotanicznej. Osad do laguny bedzie doprowadzony przewodem tlocznym.
Przewody ttoczne osadu zostang ulozone na warstwie zwiru filtracyjnego 10,0 mm i
zostang przykryte kolejnymi warstwami kruszywa.

W przekroju wysokosci laguny nalezy uwzgledni¢ warstwe filtracyjng wykonang
ze zwiru plukanego, pozbawionego frakcji ilastych. Liczac od dna laguny zostang
uwzglednione nastepujace elementy w konstrukcji warstwy filtracyjne;j:

e geomembrana z PEHD o grubosci 2,5 mm,

e Zwir gruby o $rednicy ziarna od 30,0 do 60,0 mm- migzszo$¢ warstwy okoto 20

cm,

e zwir ptukany o $rednicy okoto 10,0 mm- migzszo$¢ warstwy okoto 10 cm,

e zwir ptukany o $rednicy okoto 6,0 mm- migzszo$¢ warstwy okoto 10 cm,

e 7wir plukany o $rednicy okoto 1,0 mm- migzszos$¢ warstwy okoto 10 cm.

Nalezy zaznaczy¢, 1z geomembran¢ nalezy przykry¢ warstwg piasku,
aby zabezpieczy¢ ja przed mechanicznymi uszkodzeniami. Nastgpnie na tej warstwie
piasku nalezy utozy¢ przewody drenarskie 1 przykry¢ je warstwami zwiru o wskazanej
granulacji. Kazdy z przewodow drenarskich musi by¢ zakonczony kominkiem
wentylacyjnym wyprowadzonym powyzej korony skarpy laguny, co umozliwia
dotlenienie zloza zwirowego. Dzieki temu w ztozu panujg warunki tlenowe, co wptywa
na poprawe warunkow stabilizacji osadu w lagunie hydrobotanicznej oraz wspomaga
rozwoj trzciny. Trzcing nalezy sadzi¢ w gornej warstwie zloza zwirowego, a ilo$¢
sadzonek na 1 m? laguny powinna wynosi¢ nie mniej niz 4 sztuki. Odcieki z laguny beda
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kierowane do istniejagcego uktadu odwadniania wiaty magazynowej 1 nastepnie
kierowane na poczatek uktadu oczyszczania $ciekéw. Nalezy zaznaczy¢, ze laguna
hydrobotaniczna eksploatowana jest w okresie dodatnich temperatur, stad tez nie
zachodzi konieczno$¢ zachowania minimalnego przykrycia przewodu w celu uniknigcia
zamarzania cieczy w przewodzie.

Dno laguny nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 1% od $cianek w kierunku $rodka laguny
oraz w kierunku glownego przewodu odprowadzajacego wody odciekowe. Do
odwodnienia powierzchni lagun nalezy wykona¢ trzy ciagi przewodow zakonczonych
kominkiem wentylacyjnym. Dwa ciagi przewodoéw zostang utozone wzdluz $cianek
bocznych w oraz jeden ciag centralny ulozony w potowie szerokos$ci laguny. Odcieki z
laguny beda odprowadzane przewodem do istniejacej instalacji odwadniania wiaty
magazynowej. System drenarski zostal dobrany na maksymalny odptyw wod
odciekowych wynoszacy okoto 1,4 1/(min-m?). Odpowiednio gesta sie¢ rur drenazowych
pozwala szybko odprowadzi¢ odcieki. Zapobiega to powstaniu na poletku warunkow
beztlenowych, ktorych konsekwencja jest zagniwanie osaddéw, powstawanie odorow,
spowalnianie procesu stabilizacji oraz negatywny wplyw na wzrost trzciny. System
drenazowy potaczony bedzie z kominkami wentylacyjnymi, ktore beda wyprowadzone
na zewnatrz obiektu. Wentylacja zapewnia staty doptyw tlenu, zapobiegajac tworzeniu
si¢ warunkow beztlenowych w ztozu. Nalezy podkresli¢, ze warstwa korzeniowa trzciny
pospolitej nasadzonej w lagunie bedzie stale znajdowala si¢ w stanie podtopienia w celu
zapewnienia prawidtowego jej wzrostu.

c. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

W ramach zamierzenia budowlanego nie planuje si¢ wykonania urzadzen pomiarowych
oraz znakow zeglugowych, dodatkowo zamierzenie budowlane nie zmienia
dotychczasowych ustalen zwigzanych z korzystania z urzadzen wodnych.

d. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Zasieg oddzialtywania zamierzenia budowlanego zawiera si¢ w granicy wydzielonego
terenu oczyszczalni $ciekow. Realizacja zamierzenia budowlanego nie przyczyni si¢ do
wystgpienia negatywnego oddziatywania na stan wod podziemnych 1 wod
powierzchniowych. Zasieg oddziatywania zamierzenia budowlanego przedstawiono w
cze¢$ci graficznej na rysunku nr 1.

€. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasi¢gu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli,
zgodnie z ewidencja gruntow i budynkow

Zamierzenie budowlane obejmuje dziatki oznaczone nr ewidencyjnym 495/1, 496/5,
496/8 i1 496/9. Wskazane dziatki potozone sa w obrgbie geodezyjny 0031 Prostki, gmina
Prostki, powiat etcki, wojewodztwo warminsko-mazurskie. Wtascicielem wskazanych



nieruchomosci jest Gmina Prostki z siedzibg w 16-335 Prostki, ul. 1- Maja 44B. Stan
prawny nieruchomo$ci usytuowanych w zasiggu zamierzonego oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod powierzchniowych przedstawiono w zalgcznikach.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0sob
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzen
(art. 393, ust. 4 Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. 2017 poz. 1566).

f. Obowigzki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do osob trzecich

— Inwestor ma obowigzek przestrzega¢ warunkéw okreslonych w pozwoleniu
wodnoprawnym.

— W trakcie prowadzenia robot budowlanych nie nalezy sktadowa¢ odpadéw na
terenie zagrozenia powodzig.

— W trakcie prowadzenia robdt budowalnych nie nalezy organizowaé zaplecza
budowy na terenie zagrozenia powodzia

— Utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym urzadzenia mechaniczne
wykorzystywane podczas robot budowlanych w celu minimalizacji wystapienia
zanieczyszczenia srodowiska.

— Ewentualne czasowe zaj¢cie ternu dziatek sgsiednich na czas wykonywania robot
budowlanych powinno zosta¢ uzgodnione z wiascicielem gruntu.

3. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obre¢bu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz
wspolrzedne

Laguna hydrobotaniczna zostanie zlokalizowana na terenie oczyszczalni $ciekow w
Prostkach, na dziatce o nr ewid. 496/5, 496/8 i 496/9, potozonych w obrebie geodezyjnym
Prostki, gmina Prostki, powiat etcki. Kontur laguny hydrobotanicznej oznaczony w czg¢sci
graficznej na rysunku 1 posiada nastgpujace wspotrzedne punktow:

Wspotrzedne w uktadzie PL-ETRF2000

Punkt (strefa 7)
A X: 5952393
Y: 7595328
5 X: 5952399
Y: 7595325
c X: 5952426
Y: 7595320
D X: 5952431
Y: 7595325
E X: 5952412
Y: 7595346
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Projektowana rzedna korony skarpy laguny wynosi 117,70 m n.p.m. zgodnie z uktadem
PL-KRONB86-NH. Projektowana rz¢dna korony skarpy potozona jest powyzej poziomu
wody powodziowej o prawdopodobienstwie wystapienia raz na 100 lat o 1,43 m. Zgodnie
z decyzjg Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku
nr B.RPP.4261.51.2024 z dnia 23.07.2024 r. minimalna rzedna korony skarpy powinna
by¢ nie mniejsza niz 116,57 m n.p.m. zgodnie z uktadem PL-KRON86-NH.

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Rzeka Elk jest prawobrzeznym doptywem Biebrzy. Dlugos¢ catkowita cieku wynosi
113,6 km, natomiast powierzchnia zlewni jest rowna 1524,5 km?. Swoj poczatek rzeka
Etk bierze na Szeskiej Gorze kolo Gotdapi. Nastgpnie przeptywa przez wschodnie
obszary wojewodztwa warminsko-mazurskiego. Do gléwnych lewobrzeznych doptywow
Etku naleza: Mazurka, Potomska Miyndéwka, Karmelowka, Kanat Kuwasy,
a prawobrzeznych: Gawlik, Roézanica i Binduga. Zlewnia, uksztaltowana przez
zlodowacenie battyckie, w wigkszo$ci zbudowana jest z glin zwatowych z fragmentami
piaskow i1 zwirdw. Gleby brunatne wiasciwe 1 wytugowane oraz ptowe charakteryzuja si¢
matg przepuszczalnoscig. W strukturze uzytkowania zlewni znaczng powierzchnig
zajmuja lasy oraz grunty orne.

5. Charakterystyka odbiornika Sciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego nie zmienia si¢ dotychczasowych ustalen
zwigzanych z odprowadzaniem S$ciekOw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekow w
Prostkach.

6. Ustalenia wynikajace z:
a. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty przedstawiono
charakterystyke jednolitych czeSci wod rzecznych. Ustalenia zawarte w planie
nie odnoszg si¢ bezposrednio do obszaru oddziatywania zamierzenia budowlanego.

b. Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty
(poz. 1841) oraz art. 171 ust. 1 ustawy Prawo Wodne w dniu 19 wrzeénia 2018 roku
do wiadomosci publicznej podano zaktualizowane mapy zagrozenia powodziowego
I mapy ryzyka powodziowego na ramach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej. Zgodnie z opublikowanymi mapami teren,
na ktorym realizowane bedzie zamierzenie budowlane znajduje si¢ W obszarze zagrozenia
I ryzyka powodziowego.

C. Planu przeciwdzialania skutkom suszy
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 15 lipca 2021 r. w sprawie
przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy, ktore zostato opublikowane 3 wrzesnia
2021 roku, teren oczyszczalni $ciekdw pod katem zagrozenia wystgpienia zjawiska suszy
zlokalizowany jest na obszarach:

— zagrozenia suszg rolniczg na terenach rolnych i le$nych- klasa I (stabo zagrozone),

— zagrozenia suszg hydrologiczng- klasa II (umiarkowane zagrozenie),

— zagrozenia suszg hydrogeologiczng w JCWPd- klasa | (stabo zagrozone).

Nalezy podkres$li¢, iz lista zadan inwestycyjnych stanowigca zatgczniki od 1 do 4
do planu przeciwdziatania skutkom suszy nie obejmuje bezposrednio o0bszaru
oczyszczalni $ciekow w Prostkach.

d. Programu ochrony wod morskich

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie
przyjecia Krajowego Programu Ochrony Wod Morskich, zagadnienia zawarte
w programie nie odnoszg si¢ bezposrednio do obszaru miasta Prostki i obszaru, na ktérym
zlokalizowana jest oczyszczalnia $ciekow.

e. Krajowego programu oczyszczania $ciekOw komunalnych

Zgodnie z zapisami Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Sciekow
Komunalnych (AKPOSK 2020), oczyszczalnie zaplanowane i zrealizowane w ramach
krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych powinny posiadaé
przynajmniej wydajnos¢ umozliwiajaca przyjecie wszystkich §ciekow powstajacych na
obszarze aglomeracji (Warunek I okreslony w rozdziale 2.3) oraz zapewni¢ wymagany,
zalezny od wielkos$ci aglomeracji, standard ich oczyszczania (Warunek II okreslony w
rozdziale 2.3). Dla zapewnienia odpowiedniego standardu oczyszczania w aglomeracjach
powyzej 10 000 RLM (zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG) wymagane jest
zastosowanie podwyzszonego usuwania biogendw we wszystkich oczyszczalniach
znajdujacych si¢ w danej aglomeracji.

f. Planu lub programu rozwoju s$rodladowych drég wodnych
0 szczegOlnym znaczeniu transportowym

Zgodnie z Uchwalg nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjgcia
»Zatozen do plandow rozwoju srédladowych drog wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z
perspektywa do roku 2030 obszar miasta Prostki nie podlega bezposrednio ustaleniom
tych planow.

7. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych
lub korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
w szczegolnosci na stan tych wod i realizacj¢ celow Srodowiskowych dla nich
okreslonych

Wody podziemne

12



Wody podziemne znajdujace si¢ w obszarze funkcjonowania oczyszczalni $ciekow
w Prostkach zaliczane sg do Jednolitych Czegsci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 32,
identyfikator UE PLGW200032. Laczna powierzchnia JCWPd wynosi 7062,1 km?2.
Stopien wykorzystania zasobéw JCWPd nr 32 szacuje si¢ na okoto 7,1%. Obecnie stan
ilosciowy 1 chemiczny tych wod ocenia si¢ jako dobry. Rzutuje to na og6lng oceng stanu
JCWPd, ktéry zgodnie z raportem Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej jest dobry.
Dodatkowo w ocenie ryzyka niespetnienia celéw srodowiskowych wskazanych dla
przedmiotowych JCWPd okreslono, iz s3 to wody niezagrozone.

Wody powierzchniowe

Zamierzenie budowlane polozone jest Fragment rzeki od jeziora Elckiego do ujscia
okreslany jest kodem Jednolitych Czgsci Wod Powierzchniowych (JCWP)
RW2000112628999. Ocena potencjatu ekologicznego tych wod wskazuje na stan
umiarkowany, natomiast stan chemiczny wod okreslany jest jako dobry. Ogolna ocena
JCWP RW2000112628999 okreslana jest jako zta. Cele sSrodowiskowe wskazana dla tych
JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Odstgpstwo od osiggnigcia
zalozonych celéw srodowiskowych dla przedmiotowych JCWP uzasadniono poprzez
brak mozliwos$ci technicznych.

W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyna wystepujacych
przekroczen wskaznikow jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegdlowego rozpoznania
przyczyn w celu prawidlowego zaplanowania dziatan naprawczych. Rozpoznanie
przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu zapewni realizacja dziatan na poziomie
krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych,
przeprowadzenie poglebionej analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznych,
opracowanie dobrych praktyk w zakresie rob6t hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz opracowanie krajowego
programu renaturalizacji wod powierzchniowych.

8. Wielko§¢  przeplywu  nienaruszonego, sposob  jego  obliczania
lub odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod

Opisane zamierzenie budowlane nie wymaga okreslenia wielko$ci przeplywu
nienaruszonego.

9. Wielkos$¢ Sredniego niskiego przepltywu z wielolecia (SNQ) lub zasobéw wéd
podziemnych

Opisane zamierzenie budowlane nie wymaga okreslenia §redniego niskiego przepltywu z
wielolecia (SNQ) lub zasobow wdd podziemnych.

10. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod
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oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym,
dopuszczalnym czasem ich trwania

Z uwagi na uwarunkowania technologiczne pracy laguny hydrobotanicznej do
osiggnigcia pelnej zdolnosci eksploatacyjnej niezbedne jest przeprowadzenia procesu
nasadzenia i adaptacji trzciny pospolitej do warunkow lokalnych. Zaktada sig, ze pelna
zdolnos¢ technologiczna laguny hydrobotanicznej osiagni¢ta zostanie po okolo 3
miesigcach od chwili wzej$cia ros§linnosci stanowigcej nasade¢ laguny. W kolejnych
etapach eksploatacji nie zaktada si¢ konieczno$ci odsiewania lub przeprowadzania
kolejnych nasadzen trzciny pospolitej, co podyktowane jest wlasciwosciami tej rosliny
oraz jej wieloletnim charakterem.

Proces rozruchu technologicznego laguny polega na wykonaniu nasadzen trzciny
pospolitej i nastepnym wypetnieniu woda warstwy laguny hydrobotanicznej do gornego
poziomu filtra zwirowy. Zaklada si¢, ze nasadzenie trzciny bedzie odbywato si¢ na
poczatku okresu wegetacyjnego tej rosliny (marzec-kwiecien). Nalezy podkresli¢, ze w
okresie pierwszych trzech miesiecy nie powinno dodawac si¢ osadu do laguny
hydrobotanicznej oraz kontrolowaé¢ w niej poziom wody. Wynika to z konieczno$ci
zachowania odpowiedniego uwodnienia warstwy filtra zwirowego w celu
zagwarantowania odpowiedniego rozwoju systemu korzeniowego trzciny pospolitej.

Sposob postepowania w przypadku wystapienia awarii jest rézny dla uszkodzen
poszczegblnych elementdéw wyposazenia laguny. Z uwagi na stosunkowo niski stopien
skomplikowania systemu zaktada si¢, ze gléwng przyczyng awarii laguny
hydrobotanicznej moga by¢ kolmatacje przewodow doprowadzajacych osad nadmierny
do laguny. Zdarzenie tego typu powoduje konieczno$¢ udroznienia przewodow, a czas
usuni¢cia awarii jest nie dtuzszy niz 4 godziny.

Kolejng usterka moze by¢ uszkodzenie mechaniczne pompy doprowadzajacej osad
nadmierny do laguny. W takim przypadku nalezy naprawi¢ lub wymieni¢ pompe, a w
czasie jej awarii mozliwe jest korzystanie z istniejacego ciggu gospodarki osadowe;.

11. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Obszar planowanej do realizacji inwestycji potozony jest na w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pojezierza Elckiego. Zgodnie z Uchwatag Nr VII/126/11
Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 roku, ustalono iz
obszar ten bedzie charakteryzowat si¢ powierzchnig rowna 49.297,2 ha. Obszar potozony
jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie etckim na terenie gmin: Stare
Juchy, Kalinowo, Prostki, Etk i miasta Elk, w powiecie gizyckim na terenie gmin:
Wydminy, Gizycko W powiecie oleckim na terenie gmin: Swigtajno, Olecko.
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CZESC GRAFICZNA zgodnie z art. 409 ust. 2 Ustawy Prawo Wodne
z dnia 20 lipca 2017

Rysunek 1. Plan zagospodarowania dziatki oczyszczalni §ciekow w Prostkach
Rysunek 2. Zasieg oddziatywania inwestycji
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ZAYLACZNIKI

Uproszczone wypisy z rejestru gruntow
Decyzja nr 291/RPP/2024
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.10.2024 r.

Decyzja nr 6/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
18.11.2024 r.
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