Warunki Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (WWiORB)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot WWiORB
Przedmiotem niniejszych Warunkow Wykonania 1 Odbioru Robdt, zwanych dalej
WWIORB-04 Roboty geodezyjno-kartograficzne s3 wymagania wykonania robot
geodezyjno-kartograficznych w ramach projektu ,, Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni

sciekow w Prostkach”

Specyfikacja techniczna stanowi integralng cze§¢ Wymagan Zamawiajacego 1 jest stosowana
jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia prac
geodezyjno-kartograficznych podczas realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci obejmuja:

e Wykonanie opracowan geodezyjno — kartograficznych do celéw projektowych, w tym

inwentaryzacj¢ obiektow istniejacych, jezeli zajdzie taka koniecznos$¢,

e Geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,

e (Czynnosci geodezyjne w toku budowy,

e (Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

e Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapg

zasadniczg 1 zarejestrowanie jej.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami podanymi w Wymaganiach Ogdlnych.

2. MATERIALY .

Wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Wymaganiach

Ogolnych.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w WWIORB- 01 Wymagania Ogdlne.
Wymagania dotyczace Sprzgtu podano w Wymaganiach Ogoélnych. Wykonawca powinien
dysponowac nastgpujacym sprzgtem pomiarowym:

— teodolity,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,



— laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace $rodkow transportu podano w WWiORB- 01 Wymagania
Ogolne. Wykonawca powinien dysponowaé samochodami skrzyniowymi, samochodami
samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu, ktére odpowiada¢ beda pod wzgledem

typow 1 ilo§ci wymaganiom zawartym projekcie organizacji robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju 1 zakres opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjne obowigzujace w budownictwie
(Dz. U Nr 25, poz. 133).

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami 1 wytycznymi technicznymi
obowigzujacymi na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe;j realizacji robot naleza do obowigzkow

Wykonawcy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

-  Wymagania dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w Wymaganiach Ogdlnych.

- Kontrole jakosci Robot nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w

instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru roboét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

rob6t w odniesieniu do ich jakosci, kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami

kontraktowymi.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac

Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

10.
11.
12.
13.

Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 05.240.2027 —t..).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r poz. 133).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dn. 02.04.2001 r.
W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz455).

Instrukcja techniczna O-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych GUGIK.
Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
I kartograficznej GUGIK.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Glowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998.



9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, ktore
w jakikolwiek sposob zwigzane sa z Robotami oraz Kontraktem i1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robodt. Catos¢ Robot nalezy

projektowac 1 realizowac¢ w systemie metrycznym uktadu SI.

Uwaga: Obowiazujacq edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie

pOzniej niz 30 dni przed terminem skladania ofert.



