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Czes¢ opisowa

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego

zamierzenia

Celem zamierzenia budowlanego bedzie rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni Scieckow w
Prostkach, poprzez budowe zbiornika retencyjnego $ciekdw dowozonych oraz laguny
hydrobotanicznej. Zbiorniki retencyjne S$ciekow dowozonych pozwola na roéwnomierne
obcigzenie oczyszczalni $ciekow w ciggu doby tadunkiem zanieczyszczen trafiajagcych do
obiektu wraz ze $ciekami dowozonymi. Z kolei budowa laguny hydrobotanicznej przyczyni si¢
do zwigkszenia niezawodno$ci system gospodarki osadowej, poprzez dodanie kolejnego
niezaleznego elementu pozwalajagcego na prowadzenie stabilizacji komunalnych osadow
sciekowych w warunkach naturalnych.

Wyszczegolnienie gtownych zadan wchodzacych w sktad zamierzenia budowlanego:

a) Budowa dwukomorowego zbiornika retencyjnego na $cieki dowozone

b) Wykonanie linii technologicznej napowietrzania §ciekow w zbiornikach retencyjnych
na $cieki dowozone.

¢) Budowa laguny hydrobotanicznej na cele stabilizacji osadéw $ciekowych.

d) Wykonanie rurociggéw doprowadzajacych osad do laguny hydrobotaniczne;j.

e) Wykonanie rurociaggdw odprowadzajacych wody nadosadowe z laguny
hydrobotaniczne;.

f) Wykonanie pozostatych prac wynikajacych z przyjetych zatozen.

2. OkKkreSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje¢

o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Oczyszczalnia $ciekéw w Prostkach znajduje si¢ na dziatkach o nr ewid. 495/1; 496/5;
496/8 oraz 496/9 potozonych w obrebie geodezyjnym Prostki, gmina Prostki, powiat etcki. Do
oczyszczalni $ciekow w Prostkach doprowadzane sg $cieki komunalne pochodzace z systemu
kanalizacji obejmujacego miejscowosci Prostki i Bogusze oraz $cieki dowozone taborem
asenizacyjnym z okolicznych wiosek, wliczajac w to Krupin, Soltmany, Popowo, Gorczyce,
Ostrykot, Lipinskie Mate, Dlugosze, Sokotki, Guty Roézynskie, Rozynsk Wielki Kobylin,
Kobylinek, Niedzwieckie.



Obecnie na wskazanych dziatkach zlokalizowane sg urzadzenia ciggu technologicznego
oczyszczania $ciekow, wliczajac w to punkt zlewny S$ciekow dowozonych, zbiorniki
usredniajgce $ciekow i osadow dowozonych, urzadzenia do mechanicznego oczyszczania
scieckow (krata oraz piaskownik pionowy), reaktory biologiczne oraz rurociggi wod
technologicznych 1 $ciekow oczyszczonych. Dodatkowo na terenie oczyszczalni Sciekow
znajduje si¢ linia technologiczna procesow gospodarki osadowej sktadajace si¢ ze zbiornika
osadu nadmiernego i wiréwki stuzacej do zageszczania osadu, urzadzenia te umiejscowione sg
w budynku gospodarki osadowej. Odwodniony osad nadmierny jest okresowo sktadowany pod

wiatg na osad odwodniony.
Punkt zlewny $ciekéw i osadéw dowozonych

Punkt zlewny stuzy do szczelnego odbioru $ciekow dowozonych umozliwiajac zatrzymanie
grubych zanieczyszczen w pojemniku. W sktad punktu zlewnego wchodzi:

— Taca najazdowa

— Separator zanieczyszczen stalych wyposazony w szybkozlacze do podiaczenia wozu

asenizacyjnego

— Rejestracja dostawcow 1 ilosci §ciekow

Wstepne oczyszczenie $ciekow dowozonych odbywa si¢ na separatorze zanieczyszczen
statych. Zatrzymane powinny by¢ cze¢sci stale wigksze niz 15 mm. W kontenerze punktu
zlewnego na rurociggu grawitacyjnym powinien by¢ zainstalowany elektromagnetyzer pomiar
ilosci $ciekow dowozonych potaczony z modulem rejestracyjnym, umozliwiajacy wydruk
niezbednych danych dotyczacych dostawcy i ilosci $ciekéw dostarczonych do punktu

zlewnego.
Zbiornik usredniajacy Sciekow i osadow dowozonych

Zbiornik usredniajacy przyjmuje Scieki doptywajace grawitacyjnie do punktu zlewnego. W celu
mieszania zawarto$ci zbiornika, zbiornik wyposazony bedzie w systemie napowietrzania
(eliminacja potencjalnych zapachdéw) z mozliwoscia automatycznego sterowania pracg uktadu
w cyklu czasowym. Zasilanie w powietrze odbywa si¢ ze stacji dmuchaw. Zbiornik jest
wyposazony w pompe zatapialng w celu rownomiernego dozowania $ciekow do pompowni
gléwnej. Sterowanie pracg pompy moze by¢ prowadzone jako automatyczne lub w cyklu
czasowym z mozliwo$cig ustawienia czasu przerwy 1 pracy urzadzenia. Instalacja

technologiczna odprowadzajaca $cieki jest wyposazona w przelewy awaryjne w celu



zapobiegania przepetnienia zbiornika w razie awarii pompy lub dostarczania zwigkszonej ilosci

sciekow dowozonych do oczyszczalni.
Pompownia gléwna

Zadaniem pompowni gtéwnej jest przesyt sciekow do wezla oczyszczania mechanicznego,
a nast¢pnie do reaktora osadu czynnego. Sterowanie praca pomp zatapialnych prowadzone jest
przy pomocy sterownika przemystowego z programem optymalizacji pracy pompy
zsynchronizowane ze sterowaniem pracg urzadzen technologicznych wchodzacych w skiad
catej oczyszczalni $ciekow, w celu zapobiegania powstawania awarii do minimum. Na
wypadek awarii sterowania, awaryjny czujnik poziomu bezposrednio uruchamia pompy
zatapialne. Armatura technologiczna do pomp usytuowana jest w budynku technicznym w celu
minimalizacji zagrozenia dla obstugi. W pompowni na doplywie zamontowana jest krata rzadka
koszowa z podnosnikiem recznym, ktorej zadaniem jest zatrzymanie wigkszych

zanieczyszczen statych w celu ochrony wirnikéw pomp.
Oczyszczanie mechaniczne Sciekow

Docelowe podczyszczenie Sciekdw odbywa si¢ w automatycznej stacji sita skratkowego. Na
tym urzadzeniu zatrzymywane sa zanieczyszczenia state o $rednicy wigkszej niz 3 mm.
Urzadzenie zamontowane jest w antresoli budynku technicznego w celu zabezpieczenia przed
dziataniem niskich temperatur 1 zapewnienia bezenergetycznego transportu skratek do
pojemnika. Skratki zatrzymane na urzadzeniu beda podawane sa do kontenera usytuowanego
w pomieszczeniu zamknigtym w celu ograniczenia przedostawania si¢ zapachow. Stacja
mechanicznego podczyszczania Sciekow dzigki hermetyzacji oraz swoim cechom uzytkowym
nie powinna stwarza¢ ucigzliwosci eksploatacyjnych. Konstrukcyjne rozwigzanie stacji
umozliwia swobodny przeptyw $ciekow w przypadku wystapienia awarii urzadzenia, bez
koniecznosci jego wylaczenia z pracy. Sterowanie pracg sita przy pomocy sterownika

przemystowego zsynchronizowane jest z pracg pompowni $ciekow surowych.
Oczyszczanie biologiczne Sciekow

Scieki podczyszczone mechanicznie doptywaja do stopnia biologicznego oczyszczania,
ktére odbywa si¢ w reaktorze biologicznym osadu czynnego. W reaktorze prowadzone s3
nastepujace jednostkowe procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne:

— Pelne oczyszczenie $ciekow metoda osadu czynnego- usuwanie zwigzkow wegla

organicznego



— Cze¢sciowe usuwanie azotu- proces denitryfikacji 1 nitryfikacji

— Cze¢séciowe usuwanie fosforu- biologiczne usuwanie fosforu na drodze defosfatacji

— Sedymentacja- separacja $ciekdw oczyszczonych od sadu czynnego

Reaktor biologiczny osadu czynnego stanowi jeden zbiornik okragly zelbetowy z
wydzielong komorg symultanicznej denitryfikacji i nitryfikacji stanowigcg w planie zewnetrzny
pierscien okraglej komory reaktora, w ktorej usytuowane jest separator zawiesin tatwo
opadajacej i selektor metaboliczny. W okraglej komorze reaktora usytuowane jest urzadzenie

do separacji osadu od $ciekow- osadnik wtérny. Komora reaktora jest przykryta.
Separator zawiesin latwo opadajacych

W zbiorniku reaktora biologicznego wydzielony zostal separator zawiesin, ktorego
zadaniem jest usuni¢cie frakcji tatwo opadajacych ze $ciekéw podczyszczonych. Separator
wyposazony jest w system automatycznego, cyklicznego odprowadzania pulpy osadu za
pomoca pompy powietrznej z mozliwoscig regulacji wydajnosci i umozliwiajacej ponowne
natlenianie cieczy transportowanej. Komora separatora wyposazona jest w kinet¢ do
magazynowania zawiesin oraz w uktad do hydrauliczno- pneumatycznego mieszania separatora
w celu zapobiegania scementowaniu osadzonej zawiesiny w godzinach minimalnego doptywu
sciekow. Sterowanie uktadem odbywa si¢ automatycznie w trybie cyklicznym. Pulpa zawiesiny
odprowadzona do zbiornika magazynowego osadu nadmiernego, gdzie nastepuje jej

stabilizacja.
Komora selektora

Reaktor powinien posiada¢ potaczone szeregowo komory beztlenowego selektora, do
ktorych kierowane sg $cieki surowe oraz osad recyrkulowany. Jego funkcja jest zapobieganie
rozrostowi bakterii nitkowatych powodujacych puchnigcie osadu, petni on rowniez funkcje
komory biologicznej defosfatacji. Ograniczenie puchniecia osadu sprzyja prawidlowej pracy
osadnika wtornego co w konsekwencji wptywa na zwigkszenie skutecznosci oczyszczania
sciekow. W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie zawarto$ci komory
powinno by¢ realizowane wytacznie odpowiednig konfiguracjg systemu sterowania pracg
uktadu przeplyw- mieszanie. Zadaniem uktadu jest utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu
bez stosowania dodatkowych urzadzen mieszajacych oraz wtérne zaggszczanie osadu w
komorach. W celu zapobiegania zaleganiu osadu na dnie komory w okresach mniejszego
doptywu Sciekow, komory selektora powinny by¢ wyposazone w automatyczny uktad

cyklicznego mieszania sprezonym powietrzem z transferem tlenu do komor selektora <1 kg



02/d, ktérego cykl pracy zsynchronizowany jest z ukladem napowietrzania reaktora

biologicznego.
Komora denitryfikacji/nitryfikacji

W fazie niedotlenionej pracy reaktora zachodzi proces redukcji azotu azotanowego
zawartego w calej objetosci komory. W fazie tlenowej intensywnego napowietrzania
prowadzony jest proces nitryfikacji oraz usuwania tadunku zanieczyszczen organicznych.
Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana przy pomocy dyfuzoréw membranowych
ptytowych, wykonanych z materiatu elastomer- silikon z mozliwo$cia przeczyszczenia
mikrootworéw od zarostow i osadu w czasie eksploatacji. Wszystkie dyfuzory zasilane sa
oddzielnymi rurociggami powietrza z wlasnym zaworem odcinajacym i mozliwo$cig jego
odlgczenia z pracy bez konieczno$ci wylaczenia nastepnych. Takie rozwigzanie uktadu
dystrybucji powietrza obniza prawdopodobienstwo awarii reaktora. W celu utrzymania osadu
czynnego w zawieszeniu w fazie denitryfikacji, mieszanie zawartosci komory odbywa si¢
wylacznie odpowiednig konfiguracjg systemu i sterowania praca ukladu napowietrzanie-
mieszanie. Rozwigzanie techniczne uktadu napowietrzania komory denitryfikacji/nitryfikacji
pofaczone z automatycznym sterowaniem praca poszczegoélnych sekcji umozliwia plynng
regulacj¢ stosunku zmiennie wymaganej pojemnosci denitryfikacji 1 nitryfikacji w zakresie
wartosci 0,1- 0,5, a co za tym idzie dostosowanie parametrow technologicznych pracy reaktora
do aktualnego skladu S$ciekéw surowych oraz wymagan odnosnie jakosci $ciekow
oczyszczonych (regulacja pojemnoscig denitryfikacji reaktora). Rozwigzanie ukladu
przyczynia si¢ do braku potrzeby stosowania urzadzen elektromechanicznych takich jak pompy
cyrkulacyjne 1 mieszadla wymagane dla utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu oraz
uzyskania warunkow niedotlenionych w komorach osadu czynnego a zmienne sterowanie
napowietrzaniem poszczegOlnych stref powoduje brak osadzania si¢ osadu na dnie reaktora i
zapobiegania jego zagniwaniu. Tlen wprowadzany do reaktora w procesie mieszania zuzywany

do procesu biologicznego oczyszczania $ciekow, co z kolei obniza koszty eksploatacji.
Urzadzenie do separacji osadu od $ciekow- osadnik wtorny

W celu separacji osadu czynnego od $ciekéw oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i
sciekow doplywa do urzadzenia separacji osadu od $ciekéw- pionowego osadnika wtornego,
usytuowanego w centralnej czegsci reaktora, co czgsciowo eliminuje ewentualne hydrauliczne

przeciazenie osadnika wtornego. Urzadzenie wyposazone w strefe przeptywu laminarnego, co



powoduje odgazowanie i flokulacje osadu czynnego poddawanego sedymentacji. Istotg
wymagan jest urzadzenie, ktére sktada si¢ z nastepujacych podzespotow:

— Zatopione koryto odprowadzajace $cieki oczyszczone

— Koryto odprowadzajace zanieczyszczenia ptywajace z powierzchni urzadzenia

— Komory regulacji poziomu $ciekéw w urzadzeniu

Zatopione koryto odprowadzajace $Scieki oczyszczone w planie ma ksztalt symetryczny z
charakterystycznymi otworami technologicznymi, usytuowane jest centralnie w osadniku
wtornym, pod powierzchnig $ciekow. Zatopione koryto odprowadzajace Scieki oczyszczone
wykonane jest z prostych odcinkow rur cylindrycznych, w ktoérej wycigte sg otwory
odprowadzajace $Scieki oczyszczone. Urzadzenie do odprowadzania $ciekéw oczyszczonych z
komory osadu czynnego odprowadza $cieki nie przelewem pilastym bezposrednio z
powierzchni osadnika, ale spod jego powierzchni z gltebokosci od 10 do 20 cm ponizej lustra
sciekbw w sposob rownomierny. Koryto odprowadzajace zanieczyszczenia ptywajace po
powierzchni osadnika wtornego, ma w panie ksztalt symetryczny z charakterystycznymi
podhuznymi otworami technologicznymi. Koryto odprowadzajace zanieczyszczenia ptywajace
po powierzchni osadnika wtérnego umieszczone w wysokosci 1/3 wysokosci podtuznych
otworéw w stosunku do powierzchni $ciekdw w urzadzeniu i zintegrowane z pompa powietrzng
uruchamiang cyklicznie za pomocg sterownika przemystowego, zegara czasowego lub recznie.
Osadnik wtérny wyposazony jest w pompe powietrzng zawracajacg osad do komory selektora,
powodujaca roéwnoczesne napowietrzanie osadu zawracanego, sterowana w zalezno$ci od
pracy dmuchaw z mozliwoécig ustawienia wydajnosci i iloéci odprowadzanego osadu. Sciany
osadnika oraz selektora 1 separatora zawiesin sktadajg si¢ z plyt modutowych wykonanych
rgcznie z zywicy poliestrowe] wzmocnionej wloknem szklanym o grubosci 0,5 cm,

pogrubionych na kotnierzach i zabezpieczonych warstwa ,,Zelkotu” i ,, Topkotu”.

Przykrycie reaktora

Zbiornik reaktora przykryty jest lekkim przykryciem modutowym, wykonanym
z zywicy poliestrowej wzmocnionej witoknem szklanym i elementem przekladkowym-
,Corremat”, pogrubiony na kotnierzach i zabezpieczony warstwa ,Zelkotu” i ,» Topkotu”
minimalna zawarto$¢ szkla wynosi 30%. Takie rozwigzanie ogranicza oddziatywanie
czyszczalni $ciekOw na otoczenie oraz poprawia warunki termiczne pracy reaktora

biologicznego.

Stacja dmuchaw



Sprezone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego dostarczajg

dmuchawy rotacyjne typu Rots w obudowach dzwigkochtonnych. Dmuchawy rotacyjne

zamocowane s3 na wspdlnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, réwnoczesnie

spetniajacej funkcje uktadu dystrybucji powietrza oraz chilodzenia powietrza spr¢zonego.

Uktad ten jest wyposazony w kroéce od podiaczenia zasilania pomp powietrznych, uktad

napowietrzania selektorow beztlenowych 1 separatora zawiesin tatwo opadajacej oraz

mozliwo$¢ odprowadzenia skroplin.

Do odwaniania osadéw zastosowana jest wiréwka dekantacyjna o nast¢pujacej

charakterystyce technicznej:

Wydajnoéé hydrauliczna 1- 3 m%h, wydajno$¢ masowa 50- 100 kgsm./h

Uzyskanie suchej masy w osadzie odwodnionym 22% s.m.

Uklad 2-Gear Drive, zapewniajacy automatyczng regulacj¢ predkosci rdznicowej
pomiedzy $limakiem a bgbnem wirdwki zapewniajacy maksymalny i stalty poziom
odwodnienia, niezaleznie od zmiany parametrow nadawy

Predkos¢ bgbna maksymalnie 5500 obr/min

Moc 7,5 kW (400 V/50 Hz)- rozruch poprzez falownik

Silnik pomocniczy (naped slimaka poprzez falownik)

Dodatkowo w sktad zestawu wirowki dekantacyjnej zalicza si¢ nastgpujace elementy:

Stacja roztwarzania i dozowania polimeru dostosowana do wydajno$ci wirowki
Przeno$nik §limakowy z lozyskowanym watem ze stali kwasoodpornej, obudowa
kwasoodporna z wyktadka antys$cierng dostosowang do wirdéwki i miejsca zatadunku
osadu

Zestaw do wapnowania osadu z r¢gcznym zaladunkiem wapna. Pojemnos¢ komory
zasypowej wynosi okoto 0,3 m®, wydajno$¢ dozownika od 10 do 75 kg/h. Zasobnik
wapna z komorg oprdzniania wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301, konstrukcja
nosnika- stal kwasoodporna 1.4301, dozownik slimakowy- stal kwasoodporna 1.4301,
czujnik napelnienia zbiornika, naped Slimaka z ptynna regulacja obrotdw poprzez
falownik, elektrowibrator, wentylator wyciaggowy ze zbiornikiem, poétautomatyczny

system oprozniania worka, podest dla obstugi wykonany ze stali kwasoodpornej.

Oczyszczalnia $ciekbw w  Prostkach charakteryzuje si¢ RLM na poziomie 3750.

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych nie przyczyni si¢ do zwigkszenia RLM oczyszczalni

sciekow.



W ramach realizacji zamierzenia budowlanego nie przewiduje si¢ prowadzenia rozbidrek

poszczegblnych obiektéw budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Scieki dowozone do oczyszczalni $ciekow beda kierowane do nowego zbiornika retencyjnego
scieckow dowozonych wyposazonego w system napowietrzania, ktory bgdzie umozliwial ich
retencj¢ oraz odswiezenie. Ze zbiornika S$cieki bgda kierowane istniejgcym systemem
kanalizacji grawitacyjnej na we¢zet biologicznego oczyszczania $ciekow 1 w konsekwencji do

reaktora biologicznego.

Osad nadmierny z reaktorow biologiczny bedzie kierowany do laguny hydrobotanicznej
projektowanej na terenie oczyszczalni §ciekéw. Laguna hydrobotaniczna bgdzie stuzyta do
prowadzenia procesOw stabilizacji osadow w warunkach naturalnych. Wody technologiczne z
laguny hydrobotanicznej beda odprowadzane do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej i

w konsekwencji do reaktora biologicznego.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu odprowadzania lub oczyszczania $ciekow.

3.3. Uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny obecnie wystepujacy na oczyszczalni Sciekdw pozostawia si¢ bez zmian.
3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej pozostawia si¢ bez zmian. Wjazd na teren oczyszczalni $sciekow
odbywac¢ bedzie si¢ poprzez istniejagcy zjazd z drogi publicznej oraz uktad istniejgcych

utwardzen.
3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projektuje si¢ nastepujaca infrastrukture techniczna:

e Instalacja przewoddw sprezonego powietrza o zakresie srednic DN 32- DN 50
¢ Instalacja kanalizacji §ciekow dowozonych o srednicy DN 100

¢ Instalacja kanalizacji §ciekow dowozonych o srednicy DN 200

¢ Instalacja kanalizacji wod technologicznych z laguny hydrobotanicznej DN 100

e Instalacja doprowadzenia osadu nadmiernego do przepompowni osadu

hydrobotanicznej DN 150

10



¢ Instalacja doprowadzenia osadu nadmiernego do laguny hydrobotanicznej DN 80

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego nie przewiduje si¢ zmian w uksztalttowaniu
terenu 1 zmian w uktadzie zieleni w poréwnaniu do stanu istniejgcego. Budowa laguny
hydrobotanicznej bedzie wymagata usunigcia drzew zlokalizowanych na terenie oczyszczalni

sciekow w sasiedztwie dziatek o nr ewid. 496/25, 496/14, 496/12 1 469/11.

4. Zestawienie:
4.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,
przy czym powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnig¢ czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy

oraz balkony
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych:

e Zbiornik retencyjny $ciekoéw dowozonych- 38,40 m?

e Laguna hydrobotaniczna- 567,00 m?

Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow budowlanych:

e Budynek techniczno-socjalny- 132,00 m?

e Budynek techniczny- 53,00 m?

e Wiata magazynowa osad- 118,00 m

e Stacja odbioru $ciekow dowozonych- 17,00 m?
e Reaktor biologiczny 1- 113,04 m?

e Reaktor biologiczny 2- 113,04 m?

4.2. Powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow

W ramach zamierzenia budowlanego nie planuje si¢ budowy drdég, parkingoéw, placoéw i

chodnikéw. Obecnie na terenie oczyszczalni $ciekéw znajduje sie plac o powierzchni 213 m?.
4.3. Powierzchni biologicznie czynnej

Calkowita powierzchnia dziatki o numerze ewidencyjnym wynosi 7952 m?, natomiast

powierzchnia biologicznie czynna wynosi 7534,41 m?. Po zrealizowaniu zamierzenia



budowlanego powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie, z uwagi na fakt, iz laguna

hydrobotaniczna zaliczana jest do obiektow o powierzchni biologicznie czynnej.

4.4. Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub

inwestycji towarzyszacych

Na obszarze realizacji zamierzenia budowlanego nie wystepuja inne czgséci terenu, niezbgdne
do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

towarzyszacych

5. Informacje i dane:
5.1. Rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Zgodnie z Uchwala Nr XLVIIL.274.2022 Rady Gminy Prostki z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie zmiany Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Prostki teren oczyszczalni $ciekOw znajduje si¢ na obszarach przeznaczonych pod
infrastrukture techniczng- zaopatrzenie w wode, kanalizacja, gospodarka odpadami statymi-
oczyszczanie $ciekdw. Zgodnie z zapisami Studium obszar planowanej inwestycji sgsiaduje z
obszarami przeznaczonym pod tereny wielofunkcyjnego rozwoju wsi oraz z obszarami

przeznaczonymi pod osadnictwo- obszary dzialalnosci gospodarczej- osrodki wielofunkcyjne.

Zbiorniki retencyjne $ciekow dowozonych, petnigce role zbiornika retencyjnego Sciekow
dowozonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym oraz laguna hydrobotaniczna
wykorzystywana do proceséw naturalnej stabilizacji komunalnych osadéw $ciekowych nie
beda naruszaty tadu przestrzennego. Z kolei zgodnie z przeznaczeniem terenu, na ktorym

realizowane bedzie zamierzenie budowlane, obiekty te wpisuje si¢ w jego przeznaczenie.
Zamierzenie budowlane bedzie realizowane zgodnie z warunkami okreslonymi w:

e Decyzji nr 291/RPP/2024 z dnia 23.07.2024 r.

e Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.10.2024 r.
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e Decyzji nr 6/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.11.2024

I.
5.2. Czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkéw, natomiast zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Obszar, na ktorym planowana jest realizacja
zamierzenia budowlanego potozony jest poza obszarami, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

5.3. Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu

gorniczego

Nie dotyczy, dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje si¢ w

granicach terenu gérniczego.

5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Wplyw przedsiewziecia na wody podziemne

Wody podziemne znajdujace si¢ w obszarze zamierzenia budowlanego zaliczane sa do
Jednolitych Czg¢sci Wod Podziemnych o kodzie GW200032. taczna powierzchnia JCWPd
wynosi 7067,34 km?. Stopien wykorzystania zasoboéw JCWPd nr 32 szacuje si¢ na okoto 7,1%.
Obecnie stan ilosciowy 1 chemiczny tych wod ocenia si¢ jako dobry. Rzutuje to na ogdlng ocene
stanu JCWPd, ktory okreslany jest jako dobry. Dodatkowo w ocenie ryzyka niespeinienia celow
srodowiskowych wskazanych dla przedmiotowych JCWPd okreslono, iz sa to wody
niezagrozone. Nalezy w tym miejscu podkresli¢, iz realizacji modernizacji oczyszczalni
sciekow w Prostkach nie przyczyni si¢ do pogorszenia jakosci wod podziemnych w obszarze
JCWPd nr 32, ze wzgledu na odizolowanie laguny hydrobotanicznej od podtoza gruntowego i
zminimalizowanie ryzyka migracji wod i osadow wglab profilu glebowego, z kolei zbiorniki
retencyjne Sciekdw dowozonych beda wykonane z tak zwanego betonu klasy nie mniejszej niz

W8, co uniemozliwia migracje $ciekow w nich zgromadzonych do profilu glebowego i w
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konsekwencji do wod podziemnych.

Wplyw przedsiewziecia na wody powierzchniowe

Planowana do realizacji inwestycja oddalona jest od najblizszego JCWP o kodzie
RW2000112628999 Eik od jez. Elckiego do ujscia o okoto 160 m. Ocena potencjalu
ekologicznego tych wod wskazuje na stan umiarkowany, natomiast stan chemiczny wod
okreslany jest jako dobry. Ogoélna ocena JCWP RW2000112628999 okreslana jest jako zta. Cele
srodowiskowe wskazana dla tych JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.
cata zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacj¢ wywolang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze zrédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w
szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujacymi przyspieszony wzrost glonéw oraz
wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku ktérego nastepuja niepozadane zaktdcenia
biologicznych stosunkow w $rodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod. Gtowne
zrodto presji troficznych stanowig zrodla przemystowe oraz zrédla bytowe i komunalne
(punktowe), z kolei glowne zrodlo presji chemicznej stanowi rozwoj] obszarow
zurbanizowanych: transport, turystyka, odplyw miejski, rolnictwo 1 lesnictwo. Celem
srodowiskowym dla JCWP bezposrednio zwigzanym z planowang do realizacji inwestycja jest
stan chemiczny: dla zlagodzonych wskaznikdw  benzo(a)piren(w),rteé(w),zwiagzki

tributylocyny(w) ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikow - stan dobry.

Realizacja zamierzenia budowlanego pozwoli na zwigkszenie niezawodno$ci oczyszczalni
scieckow pod katem usuwania zwigzkow wegla oraz ogoélnie rozumianych substancji
biogennych, z uwagi na zaplanowang retencj¢ $ciekdéw dowozonych taborem asenizacyjnym,
co z kolei pozwoli zredukowanie wystapienia chwilowego przecigzenia oczyszczalni Sciekéw
tadunkiem zanieczyszczen i pozwoli na zachowanie cigglo$ci w efektywnej pracy obiektu. Z
tego tez wzgledu realizacja planowanej inwestycji nie przyczyni si¢ do nieosiggniecia

wskazanego celu srodowiskowego dla JCWP RW2000112628999.

6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

W ramach zamierzenia budowlanego nie przewiduje si¢ zmian w istniejagcym ukladzie
warunkow przeciwpozarowych. Na terenie oczyszczalni $ciekow zlokalizowany jest hydrant

przeciwpozarowy.
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7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robot budowlanych

W trakcie prowadzonych prac budowlanych powstang dwa rodzaje odpadéw wliczajac w to
masy ziemne i odpady typowo budowlane. Masy ziemne, jako urobek powstajacy w trakcie
prac ziemnych, beda sktadowane na tymczasowym skladowisku. Wykonawca we wlasnym
zakresie zapewni tymczasowe skladowisko. Pozostaly urobek wywiezie 1 zutylizuje
wykonawca. Odpady typowo budowlane takie jak gruz i materiaty rozbidérkowe, odpady

betonowe 1 inne nalezy zutylizowa¢ na sktadowisku odpadow.
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania zamierzenia budowlanego miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej
zostal zaprojektowany. Ze wzgledu na zastosowanie wylacznie tlenowych procesow
oczyszczania $ciekow 1 przerobki osadow oraz wykonanie zbiornika retencyjnego $ciekow
dowozonych jak zamknigtego znaczaco ogranicza si¢ mozliwo$¢ powstawania ucigzliwosci
zapachowych w procesie oczyszczania $ciekéw. Dodatkowo zastosowanie nowoczesnych i

wysokosprawnych urzadzen ogranicza do minimum emisj¢ hatasu i aerozoli.

Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego, jego skale oraz usytuowanie, a takze ze
wzgledu na znikoma mozliwo$¢ przenoszenia si¢ ewentualnych zanieczyszczen poza teren
inwestycji poprzez elementy srodowiska, nie przewiduje si¢ transgranicznego oddziatywania

zamierzenia budowlanego na srodowisko.



Rysunek 1.
Rysunek 2.

Czesé rysunkowa

Stan istniejacy inwestycji (mapa do celow projektowych)

Projekt zagospodarowania terenu

Skala 1:500
Skala 1:500
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Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajagcemu uprawnien
budowlanych

Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta i projektanta sprawdzajacego do

wlasciwej izby samorzadu zawodowego
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Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Wykonawca:
Car-Nit-Bio Piotr Ofman
ul. Sienkiewicza 89/45, 15-003 Biatystok

Dzialajac na zlecenie Inwestora:

Gmina Prostki

ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki

Oswiadczamy niniejszym, iz

Projekt zagospodarowania terenu rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ciekow
w Prostkach zlokalizowanej w Prostkach przy ul. 1 Maja 12E na dziatkach nr ewidencyjny
495/1, 496/5, 496/8 1 496/9, obreb geodezyjny 0031 Prostki, gmina Prostki, powiat efcki,
wojewodztwo warminsko-mazurskie

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane)

dr inz. Lukasz Trybutowski- projektant

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr uprawnien: PDL/0157/PWBS/23

dr inz. Dariusz Wawrentowicz- sprawdzajacy

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

Nr uprawnien: B£/31/96
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