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Opinia geotechniczna
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Lokalizacja inwestyciji:
- dziatka ewidencyjna nr: 496/5
- obreb: Prostki
- miejscowos¢: Prostki
- powiat: efcki
- wojewddztwo: warminsko-mazurskie

Rodzaj obiektu budowlanego:

- projektowana modernizacja oczyszczalni sciekow w Prostkach

opracowanie:
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Spis tresci:
l. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego.
Il. Lokalizacja i opis terenu badan.
[l Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych.
V. Charakterystyka wartosci parametréw geotechnicznych oraz  warunkow
geotechnicznych.
V. Whioski i zalecenia.

Wvykaz zatacznikow:

1. Plan terenu badan w skali 1 : 500
2. Karty otworéw wiertniczych — rozpoznawczych
3. Karta sondowania dynamicznego

4. Objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach odwiertow i sondowan
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Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego.

Planuje sie modernizacje oczyszczalni sciekow w Prostkach wraz z budowg laguny
hydrobotaniczne;.

Il. Lokalizacja i opis terenu badan.

Badania zostaty wykonane od powierzchni terenu, na projektowanej powierzchni zabudowy
obiektu, na zabudowanej nieruchomosci gruntowej - dziatce ewidencyjnej nr: 496/5, w
miejscowosci Prostki przy ul. 1 Maja 12E, obreb Prostki, powiat etcki, wojewddztwo warminsko-
mazurskie. Teren badan (projektowana powierzchnia zabudowy) jest praktycznie ptaski o rzednych
wysoko$ciowych zawierajacych sie w przedziale okoto ~ 116,30 — 116,40 m n.p.m.

W odlegtosci okoto 150 [m] na NE przeptywa ciek wodny — rzeka Etk bedaca prawobrzeznym
doptywem rzeki Biebrzy.

Teren badan potozony jest na tarasie zalewowym rzeki Efk i jest okresowo zalewany przy bardzo
wysokich stanach wody w rzece. Wody gruntowa na badanym obszarze moze podnie$¢ sie do
poziomu terenu.

Wykonano dwa odwierty geotechniczne do gtebokosci 3,0 m od powierzchni gruntu.
Lokalizacja badan zostata ustalona ze Zleceniodawca, dostosowana do warunkéw terenowych i
przedstawiona na zatgczonym planie sytuacyjnym (zat. nr 1).

Il. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych.

Wode gruntowg o charakterze swobodnym nawiercono w obu odwiertach geotechnicznych na
gtebokosci od 1,15 do 1,25 m p.p.t, tj. na rzednej ~115,15 m n.p.m. Zwierciadto wody gruntowe;
w okresach mokrych, dtugotrwatych, intensywnych opaddw oraz roztopéow moze podnie$¢ do
poziomu terenu.

V. Charakterystyka  warto$ci  parametrédw  geotechnicznych  oraz  warunkéw
geotechnicznych.

Podstawg prawng dla sporzadzenia niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).
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Parametry geotechniczne wyznaczono zgodnie z normg PN-B-04452 (,Geotechnika-badania
polowe”) oraz Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢
1. Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego. Jak rowniez zgodnie z normg PN-B-03020: Grunty
budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia statyczne i projektowanie.

Wyniki prac i badan przedstawiono i opisano:

» Na kartach otwordw wiertniczych — rozpoznawczych
= Na karcie sondowania dynamicznego
= W tekScie niniejszej opinii

Podtoze gruntowe podzielono na nastepujace cztery warstwy geotechniczne, w zalezno$ci od
wyksztatcenia litologicznego oraz na podstawie stopnia zageszczenia gruntdw sypkich i stopnia
plastycznosci _gruntdow _spoistych. Warstw _gleby, nasypdw niekontrolowanych i gruntéw
organicznych - namutéw - nie wydzielono jako odrebnych warstw geotechnicznych.

| — warstwa geotechniczna wyksztatcona w postaci luznych (In) piaskow drobnych (Pd), o
przyjetym stopniu zageszczenia Ip = 0,25.

Il - warstwa geotechniczna wyksztatcona w postaci $redniozageszczonych (szg)
humusowych piaskow drobnych ze zwirem H (Pd+z) oraz piaskow drobnych (Pd), o
przyjetym stopniu zageszczenia Ip = 0,40.

Il - warstwa geotechniczna wyksztatcona w postaci Sredniozageszczonych (szg)
humusowych piaskow drobnych ze zwirem H (Pd+z) oraz piaskéw drobnych (Pd), o
przyjetym stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

IV - warstwa geotechniczna wyksztatcona w postaci Sredniozageszczonych (szg)
pospotek zaglinionych z weglanem wapnia (Po zag + CaCOs) i pospétek drobnych z
wktadkami namutu (Po//Nm), o przyjetym stopniu zageszczenia Ip = 0,55.
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V. Whioski i zalecenia.

1. W miejscu wykonanych badan w podtozu gruntowym (pod warstwg humusu i
nasypow) wystepujg grunty mineralne rodzime wyksztatcone w postaci
utworéw sypkich - Sredniozageszczonych piaskéw drobnych, pospotek
drobnych i pospodtek zaglinionych oraz w postaci gruntdw organicznych:
namutéw i namutdéw z przewarstwieniami torfu i humusu

2. Podtoze rozpoznano dwoma odwiertami geotechnicznymi do gteboko$ci
3,0 m i podzielono na cztery warstwy geotechniczne w zaleznosci od litologii i
wiodacych parametrow geotechnicznych Ip i IL. Parametry warstw opisano w
poprzednim punkcie oraz zamieszczono na kartach odwiertow
geotechnicznych i na karcie sondowania dynamicznego.

3. Wode gruntowg o charakterze swobodnym nawiercono w obu odwiertach
geotechnicznych na gtebokosci od 1,15 do 1,25 m p.p.t, . na rzedne;
~115,15 m n.p.m. Zwierciadto wody gruntowej w okresach mokrych,
dtugotrwatych, intensywnych opadow oraz roztopdw moze podnies¢ do
poziomu terenu. Teren badan pofozony jest na tarasie zalewowym rzeki Efk i
jest okresowo zalewany przy bardzo wysokich stanach wody w rzece.

4. W podtozu gruntowym wystepujg ztozone warunki gruntowe. Zostaly
nawiercone nienosne luzne piaski drobne oraz grunty organiczne: namuty.
Przedmiotowy obiekt nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechniczne;.

5. Glebokos¢ przemarzania na badanym terenie nalezy przyja¢ na h, = 1,2 m.
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