Podtaczenie do istniejacego pionu
ttocznego pompy $ciekdw dowozonycl

Podtaczenie do istniejgcego przelew!
Sciekéw dowozonych
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twor w przegrodzie przejscie szczelne
dla przewodu PE-RC DN 100
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UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowa¢
wszystkie rzedne i wymiary w warunkach terenowych

2. Dokumentacje nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym
oraz pozostatywmi opracowaniami

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa do
zabudowy podziemnej DN 100

Jednostka z Car-Nit-Bio Piotr Ofman
projektowa Car-Nit-Bio
B TL/ Piotr Ofman 15-003 Biatystok, ul. Sienkiewicza 89/45
&/ ofmanpiotr@gmail.com

Inwestor Gmina Prostki, 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B

Inwestycja Rozbudowa (modemizacja) oczyszczalni Sciekéw w Prostkach

Adres Dziatki nr ewidencyjny 495/1, 496/5, 496/8 i 496/9, obreb geodezyjny

obiektu 0031 Prostki, gmina Prostki, powiat etcki, wojewodztwo

budowlanego | warmirisko-mazurskie
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Projektant dr inz. tukasz Trybutowski instalacyjna sanitama | PDL/0157/PWBS/23 | 30.12.2024

Sprawdzajacy dr inz. Dariusz Wawrentowicz  instalacyjna sanitama | BL/31/96 30.12.2024

Opracowaliwspdipraca | dr inz. Piotr Ofman instalacyjna sanitama 30.12.2024




