Strona Tytutowa Projektu Architektoniczno-Budowlanego

Informacje dotyczace zamierzenia budowlanego:

Inwestor

Gmina Prostki
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekow w Prostkach

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

19-335 Prostki, ul. 1 Maja 12E
Kategoria obiektu budowlanego XXX

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na ktérych
obiekt budowlany jest
usytuowany

Dziatki nr ewidencyjny 495/1, 496/5, 496/8 i 496/9, obreb geodezyjny 0031 Prostki,
gmina Prostki, powiat efcki, wojewodztwo warmirnsko-mazurskie

Biuro projektowe

Zespot autorski:

Specjalnosé i numer

Car-Nit-Bio Piotr Ofman

15-003 Bialystok, ul. Sienkiewicza 89/45
NIP: 291-019-50-65 | REGON 525 152 545
tel.: +48 600 422 671, e-mail..ofmanpiotr@gmail.com

Imie i nazwisko/funkcja uprawnies budowlanych Data Podpis
drinz. tukasz Trybutowski- Uprawnienia budowlane do projektowania i
projektant klerovyanlq robotaml puldc.)walnym[ .bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzadzen | 30.12.2024
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnychigazowych L
Nr uprawnien: PDL/0157/PWBS/23
dr inz. Dariusz Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Wawrentowicz- sprawdzajqcy ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen 30.12.2024
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, e
wentylacyjnychigazowych | e
Nr uprawnien: B£/31/96
dr inz. Piotr Ofman-
opracowat/wspdipraca -
30.12.2024

Biatystok, 30 grudnia 2024 r.




Spis tresci

CZESEC OPISOWA eocvecveeeeeeeeseetee e vee e eseessees s s s s s s s ss e s eee b sas s s e s ens e ss e s eee s e s e s sns s ane s san st anebns s s sanes 4
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego............... 4
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego .........cocoeeeveeverereenene. 4

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji

mieszkaniowej lub iNWestyCji tOWArZYSZGCYCN ..o 5

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, W $2€ZegOlNOSCI: ....ccuueveeeeeeeecereeeeeeeeeeeteeeeeee o 6
L T QLo (U] - OSSP 6
4.2, 2eStaWieNi® POWIEIZCRNI c.cuueeceeeceer ettt sttt e e s n s na e s

4.3. Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica

b.4. LiCZDA KONUAYGNAC]H 1.euvrreuerrieucieeiei et s s s s s e

4.5. Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z

wymaganiami 0ChroNY PrzeCiWPOZAIrOWE]........ccocucurercurerecereree s s s eeasaes 7
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ........................ 7
6. Liczba lokali mieszKalnyCh i UZYTKOWYCH ...ttt 7
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych ...........eeeeeeeeeeeseceeeevees e, 7

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006

[y W EYM 0S0DY SEAISZE ...ttt p e 8
9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
(o §T= T 01 o o OOV 8
9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ILOSCi | ZASIEQU FOZPIrZEStrZENIANIA SI..cuuiecieceeceeeeeeeeetee et eses e tesssssases st essssssesssss st essanssensasssnssensanssnsas 8
9.3. Rodzaj i iloSci WYtWarzanych 0dPatdOW ...........o..ceeceecucere ettt ss s ssssss s sanes 9

9.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania Sig ........ceecreeeeeeseeseeesees et ssssssssssssasssanes 10

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
POWIErZChNIOWE | POAZIEIMINE ...ttt 10

10. Analiza technicznych, $srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto oKreslajgca: ..ooeceeceeecereeeeeeeeeeeee s, n

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
(0T 4N T 1= PO 12

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z Przeznaczeniem ... 12



13. Dane dotyczace Warunkow 0ChroNY Prze@CiWpPOZArOWE] ......coceceeeeeesiessensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssans

Cze5€ rysunkoWa ......ceeeveeeeveeeereernns

Dokumenty dotgczone do projektu



Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego- XXX oczyszczalnia Scieckow
Wyszczegolnienie gtownych zadan wchodzacych w sktad zamierzenia budowlanego:

a) Budowa dwukomorowego zbiornika retencyjnego na $cieki dowozone

b) Wykonanie linii technologicznej napowietrzania $ciekdw w zbiornikach retencyjnych
na $cieki dowozone.

c) Budowa laguny hydrobotanicznej na cele stabilizacji osadow $ciekowych.

d) Wykonanie rurociggéw doprowadzajacych osad do laguny hydrobotaniczne;.

e) Wykonanie rurociaggdw odprowadzajacych wody nadosadowe z laguny
hydrobotaniczne;.

f) Wykonanie pozostatych prac wynikajacych z przyjetych zalozen.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zbiorniki retencyjne sciekow dowozonych

Zbiorniki $§ciekéw dowozonych zostanie umiejscowiony pod utwardzong czgscig dziatki 496/5.
Zaktada sie, Ze wykonane zostang dwa zbiorniki o pojemnoéci catkowitej wynoszacej 125 m?
z betonu klasy nie gorszej niz C20/25, o wodoszczelnosci W8. Zbiorniki §ciekoéw dowozonych
zostang wyposazone w system napowietrzania $ciekow, ktory bedzie przyczynial si¢ do ich
od$wiezenia 1 pozwoli na przygotowanie $ciekow dowozonych do wprowadzenia na ciag
biologicznego oczyszczania $ciekow. Zaktada si¢, Ze system napowietrzani begdzie oparty o
wykorzystanie dyfuzoréw ptytowych pozwalajacych na uzyskanie drobnych pecherzykéw
powietrza. Oba zbiorniki beda powigzane ze sobg funkcjonalnie poprzez przepompownige, ktora
w razie konieczno$ci bedzie umozliwiala wytacznie jednego zbiornika z eksploatacji. W
przepompowni zostang zamontowane dwie pompy pozwalajace na przettoczenie Sciekow do

wezlta mechanicznego oczyszczania.

Laguna hydrobotoniczna

Zasada dzialania laguny hydrobotanicznej opiera si¢ na wykorzystaniu naturalnych proceséw
na cele stabilizacji osadu nadmiernego. Do laguny hydrobotanicznej doprowadza sie¢

mieszaning §ciekdOw oczyszczonych oraz osadu czynnego, ktory zostatl usuniety z uktadu



technologiczne w celu zachowania zatozonych parametrow eksploatacyjnych oczyszczalni
sciekow. W przypadku oczyszczalni $ciekéw w Prostkach osad ten bedzie trafiat w pierwszej
kolejnosci do istniejacego zbiornika osadu nadmiernego, a nast¢pnie bedzie pompowo
przettaczany na lagune hydrobotaniczng. Wody odciekowe z laguny hydrobotanicznej beda
odprowadzane do istniejacej kanalizacji wod odciekowych i kierowane na oczyszczalni¢

sciekow.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku —z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Zgodnie z Uchwala Nr XLVIIL.274.2022 Rady Gminy Prostki z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Prostki teren oczyszczalni $ciekow znajduje si¢ na obszarach przeznaczonych pod
infrastrukture techniczng- zaopatrzenie w wode, kanalizacja, gospodarka odpadami statymi-
oczyszczanie $ciekdw. Zgodnie z zapisami Studium obszar planowanej inwestycji sgsiaduje z
obszarami przeznaczonym pod tereny wielofunkcyjnego rozwoju wsi oraz z obszarami

przeznaczonymi pod osadnictwo- obszary dzialalnosci gospodarczej- osrodki wielofunkcyjne.

Zbiorniki retencyjne $ciekow dowozonych, petnigce role zbiornika retencyjnego Sciekow
dowozonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym oraz laguna hydrobotaniczna
wykorzystywana do proceséw naturalnej stabilizacji komunalnych osadéw $ciekowych nie
beda naruszaty tadu przestrzennego. Z kolei zgodnie z przeznaczeniem terenu, na ktorym

realizowane bedzie zamierzenie budowlane, obiekty te wpisuje si¢ w jego przeznaczenie.

Projektowana laguna hydrobotaniczna bedzie potozona na obszarze ryzyka powodziowego,
gdzie poziom wody zalewowej nie przekracza 0,5 m. Z uwagi na ograniczony obszar dziatek,
na ktoérych posadowiona jest oczyszczalnia $ciekow w Prostkach oraz brak mozliwosci
zastosowania innych rozwigzan technicznych pozwalajacych na zmiang lokalizacji laguny
hydrobotanicznej. Gmina Prostki uzyskata zwolnienie od zakazu gromadzenia $ciekow oraz

prowadzenia przetwarzania odpadéw tj. komunalnych osadow $ciekowych, w lagunie



hydrobotanicznej o powierzchni 567 m? w drodze decyzji nr 291/RPP/2024 wydana w dniu
23.07.2024 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

4.1. Kubatura

Zbiorniki retencyjne sciekow dowozonych

Zbiorniki retencyjne Sciekdéw dowozonych beda charakteryzowaty si¢ catkowita kubaturg

wynoszaca 115,2 m>.

Laguna hydrobotoniczna

Laguna hydrobotaniczna bedzie charakteryzowata sie catkowita kubatura wynoszaca 830,0 m>.

4.2. Zestawienie powierzchni

Zbiorniki retencyjne sciekow dowozonych

Zbiorniki retencyjne §ciekow dowozonych beda charakteryzowaty si¢ catkowita powierzchnia

w planie wynoszaca 38,4 m>.

Laguna hydrobotoniczna

Laguna hydrobotaniczna begdzie charakteryzowala si¢ catkowita powierzchnia w planie

wynoszaca 567,0 m>.

4.3. Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, Srednica

Zbiorniki retencyjne sciekow dowozonych

Zbiorniki retencyjne SciekOw dowozonych beda posiadaty nastgpujace wymiary

charakterystyczne:

o  Wysokos¢ catkowita- 3,40 m
e Dhugos¢ - 7,20 m

e Szerokos¢ - 6,00 m

Laguna hydrobotoniczna

Laguna hydrobotaniczna bedzie posiadata nastepujace wymiary charakterystyczne:

o  Wysokos¢ catkowita- 2,00 m



e Dhugos¢ w najwiekszym przekroju- 33,20 m
e Szeroko$¢ w najwigkszym przekroju- 25,70 m

4.4. Liczba kondygnacji

Nie dotyczy, projekt nie porusza kwestii wznoszenia kondygnacji nadziemnych oraz nie
wystepuje konieczno$¢ budowy kondygnacji podziemnych w catosci zamierzenia

budowlanego.

4.5. Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Obszar, na ktérym projektowane jest zamierzenie budowlane potozony jest w najblizszym

otoczeniu dziatek nr ewid.:

e 496/4- Bi- na dzialce usytuowany jest parking dla samochodow,

e 495/6- Bi- na dzialtce znajduje si¢ sklep Biedronka

e 495/7- LVI, PslV, PsVI, N- na dzialce znajduje si¢ trwate uzytki zielone w formie taki

e 495/5- LVI, PsVI- na dziatce znajduje si¢ trwate uzytki zielone w formie taki

e 496/11- LVI- na dzialce znajduje si¢ trwate uzytki zielone w formie Iaki

e 496/12- LVI, PsVI- na dzialce znajduje si¢ trwate uzytki zielone w formie taki

e 496/14- PsVI- na dzialce znajduje si¢ trwate uzytki zielone w formie Iaki

e 496/25- PsIV, PsVI, LVI, N, LV- na dzialce znajduje si¢ trwate uzytki zielone w formie
taki

e 496/18- PsIV, PsVI, LVI, Bi- na dzialce znajduje si¢ samoobstugowa myjnia

samochodowa

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego zostata

zamieszczona w Zaltaczniku 1.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy, projekt nie porusza kwestii lokali mieszkalnych 1 uzytkowych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dost¢epnych dla osob niepelnosprawnych

Nie dotyczy, projekt nie porusza kwestii lokali mieszkalnych dostgpnych dla osob

niepetnosprawnych.



8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym

osoby starsze

Nie dotyczy, projekt nie porusza kwestii zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z
obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0sob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby

starsze.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

9.1. Zapotrzebowanie i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow oraz wod opadowych

Zamierzenie budowlane nie wymaga doprowadzenia wody do prawidlowego funkcjonowania

zbiornikow retencyjnych na $cieki dowozone oraz laguny hydrobotaniczne;j.

Zbiorniki retencyjne sciekow dowozonych- odprowadzenie sciekow

Do zbiornikow retencyjnych beda trafiaty $cieki dowozone taborem asenizacyjnym na
oczyszczalni¢ $ciekOw poprzez istniejagcy punkt zlewny Sciekéw dowozonych. Nastepnie za
pomoca pompy Scieki zgromadzone 1 od§wiezone w zbiorniku beda wprowadzane na wezet

mechanicznego oczyszczania sciekow.

Laguna hydrobotaniczna- odprowadzenie sciekow

Do laguny hydrobotanicznej bedzie trafiala mieszanina $ciekdOw oczyszczonych i osadu
nadmiernego. Ze wzgledu na funkcje 1 zasad¢ dzialania laguny hydrobotanicznej do uktadu
oczyszczania $cieckow wprowadzane beda wody technologiczne powstate w wyniku separacji
frakcji stalej wskazanej mieszaniny. Wody technologiczne z laguny beda odprowadzane

poprzez istniejacg kanalizacje sanitarng na poczatek uktadu oczyszczani §ciekow.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢



Zbiorniki retencyjne sciekow dowozonych

Zbiorniki retencyjne projektuje si¢ jako zbiorniki zamknigte. Dodatkowo w zbiornikach
przewidziano dystrybucj¢ powietrza poprzez uktad napowietrzania sktadajacy si¢ z dmuchawy
1 dyfuzoroéw drobnopecherzykowych. Rozwigzanie tego typu pozwoli na od$wiezenie Sciekow
retencjonowanych w zbiornikach oraz przyczyni si¢ do zmniejszenia ich ucigzliwos$ci
zapachowej. Z uwagi na rozwigzanie techniczne zbiornikéw nie przewiduje si¢ emisji
zanieczyszczen wykraczajacej poza obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego-

wydzielony teren oczyszczalni $ciekOw na dziatkach nr ewid. 495/1, 496/5, 496/8 1 496/9.

Laguna hydrobotaniczna

Procesy naturalnej stabilizacji osadu nadmiernego w lagunie hydrobotanicznej beda zachodzity
w warunkach tlenowych. System drenarski zostal dobrany na maksymalny odptyw wod
odciekowych wynoszacy okoto 1,4 1/(min-m?). Odpowiednio gesta sie¢ rur drenazowych
pozwala szybko odprowadzi¢ odcieki. Zapobiega to powstaniu na poletku warunkéw
beztlenowych, ktorych konsekwencja jest zagniwanie osaddéw, powstawanie odorow,
spowalnianie procesu stabilizacji oraz negatywny wplyw na wzrost trzciny. System drenazowy
polaczony bedzie z kominkami wentylacyjnymi, ktore beda wyprowadzone na zewnatrz
obiektu. Wentylacja zapewnia statly doptyw tlenu, zapobiegajac tworzeniu si¢ warunkow

beztlenowych w ztozu i tym samym zminimalizuje wystepowanie ucigzliwosci zapachowych.
9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

W wyniku pracy zbiornikdéw retencyjnych sciekdw dowozonych oraz laguny hydrobotaniczne;j

beda powstawaty nastepujace rodzaje 1 ilosci odpadow:

e Skratki — kod 19 08 01- skratki powstaja w wyniku mechanicznego oczyszczania
sciekow. Szacowana roczna ilo$¢ skratek zwigzana z oczyszczaniem Sciekow
dowozonych wyniesie nie wiecej niz 5,0 t/rok. Gospodarka odpadami w przypadku
skratek bedzie prowadzona przy wykorzystaniu obecnego uktadu.

e Piasek — kod 19 08 02- piasek powstaje w wyniku mechanicznego oczyszczania
scieckow. Szacowana roczna ilo$¢ piasku zwigzana z oczyszczaniem Sciekow
dowozonych wyniesie nie wigcej niz 7,0 t/rok. Gospodarka odpadami w przypadku
piasku bedzie prowadzona przy wykorzystaniu obecnego uktadu.

e Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe- kod 19 08 05- ustabilizowane komunalne

osady Sciekowe beda powstawaly w wyniku eksploatacji laguny hydrobotaniczne;.



Szacowana roczna ilo$¢ ustabilizowanych osadéw Sciekowych zwigzana z eksploatacja

laguny hydrobotanicznej wyniesie nie wigcej niz 43,0 t/rok

9.4. Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania si¢

Eksploatacja projektowanych zbiornikow retencyjnych s$ciekow dowozonych 1 laguny
hydrobotanicznej nie bedzie wplywata na wiasciwosci akustyczne obiektu budowlanego oraz
nie przyczyni si¢ do emisji drgah, promieniowania, w tym jonizujacego, pola

elektromagnetycznego oraz innych zaklocen.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wplyw zamierzenia budowlanego na drzewostan i glebe

Realizacja zamierzenia budowalnego bgdzie wymagata wycinki drzew znajdujacych si¢ na
terenie oczyszczalni $Sciekow, co zwigzane jest z zabezpieczeniem geomembrany przed

przebiciem w wyniku rozrostu strefy korzeniowej istniejagcego drzewostanu.

Nie przewiduje si¢ wplywu zamierzenia budowlanego na glebg, z uwagi na fakt, iz
poszczegblne projektowane obiekty beda pozwalaly na odizolowanie $ciekéw lub osadoéw

sciekowych od $rodowiska.

Wplyw przedsiewziecia na wody podziemne

Wody podziemne znajdujace si¢ w obszarze zamierzenia budowlanego zaliczane sa do
Jednolitych Czg¢sci Wod Podziemnych o kodzie GW200032. taczna powierzchnia JCWPd
wynosi 7067,34 km?. Stopien wykorzystania zasoboéw JCWPd nr 32 szacuje si¢ na okoto 7,1%.
Obecnie stan ilosciowy 1 chemiczny tych wod ocenia si¢ jako dobry. Rzutuje to na ogdlng oceng
stanu JCWPd, ktory okreslany jest jako dobry. Dodatkowo w ocenie ryzyka niespeinienia celow
srodowiskowych wskazanych dla przedmiotowych JCWPd okreslono, iz s3 to wody
niezagrozone. Nalezy w tym miejscu podkresli¢, iz realizacji modernizacji oczyszczalni
sciekow w Prostkach nie przyczyni si¢ do pogorszenia jakosci wod podziemnych w obszarze
JCWPd nr 32, ze wzgledu na odizolowanie laguny hydrobotanicznej od podtoza gruntowego i

zminimalizowanie ryzyka migracji wod 1 osadow wglab profilu glebowego, z kolei zbiorniki
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retencyjne Scieckow dowozonych bedg wykonane z tak zwanego betonu klasy nie mniejszej niz
W38, co uniemozliwia migracj¢ §cieckéw w nich zgromadzonych do profilu glebowego 1 w

konsekwencji do wod podziemnych.

Wphw przedsiewziecia na wody powierzchniowe

Planowana do realizacji inwestycja oddalona jest od najblizszego JCWP o kodzie
RW2000112628999 Elk od jez. Eickiego do ujécia o okolo 160 m. Ocena potencjatu
ekologicznego tych wod wskazuje na stan umiarkowany, natomiast stan chemiczny wod
okreslany jest jako dobry. Ogo6lna ocena JCWP RW2000112628999 okreslana jest jako zta. Cele
srodowiskowe wskazana dla tych JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.
cala zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacj¢ wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze zrédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w
szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujacymi przyspieszony wzrost glonéw oraz
wyzszych form Zzycia roslinnego, w wyniku ktérego nastepuja niepozadane zakldcenia
biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod. Glowne
zrodlo presji troficznych stanowig zrédla przemystowe oraz zrodia bytowe i komunalne
(punktowe), z kolei glowne zrodlo presji chemicznej stanowi rozwoj obszarow
zurbanizowanych: transport, turystyka, odplyw miejski, rolnictwo 1 le$nictwo. Celem
srodowiskowym dla JCWP bezposrednio zwigzanym z planowang do realizacji inwestycja jest
stan chemiczny: dla zlagodzonych wskaznikow  benzo(a)piren(w),rteé(w),zwigzki

tributylocyny(w) ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikow - stan dobry.

Realizacja zamierzenia budowlanego pozwoli na zwigkszenie niezawodnos$ci oczyszczalni
sciekow pod katem usuwania zwiazkow wegla oraz ogdlnie rozumianych substancji
biogennych, z uwagi na zaplanowana retencj¢ §ciekow dowozonych taborem asenizacyjnym,
co z kolei pozwoli zredukowanie wystgpienia chwilowego przecigzenia oczyszczalni §ciekow
fadunkiem zanieczyszczen i pozwoli na zachowanie cigglosci w efektywnej pracy obiektu. Z
tego tez wzgledu realizacja planowanej inwestycji nie przyczyni si¢ do nieosiagnigcia

wskazanego celu srodowiskowego dla JCWP RW2000112628999.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo okreslajaca:

Nie dotyczy, zamierzenie budowlane nie zaklada wykorzystania energii uzytkowej do

ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej



11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy, zamierzenie budowlane nie zaklada budowy obiektéw budowlanych

wymagajacych regulacji temperatury.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zbiorniki retencyjne sciekow dowozonych

Doprowadzenia $ciekéw do zbiornikow retencyjnych bedzie odbywato si¢ poprzez istniejacy
punkt zlewny. Na cele doprowadzenia $ciekdw do zbiornikow wykonany zostanie nowy
kolektor $cieckow dowozonych wykonany z rur typu PE SN10 DN 10. W zbiornikach
buforowych zainstalowane zostang dyfuzory drobnopgcherzykowe umozliwiajace
doprowadzenie powietrza w ilo$ci nie mniejszej niz 2 Nm>/m?-h oraz pompa pozwalajaca na
przetloczenie $ciekow do wezta mechanicznego oczyszczania $ciekéw. Dodatkowo zbiornik
zostanie wyposazony w sond¢ hydrostatyczng, umozliwiajaca sterowanie pracg zbiornika

retencyjnego.

Szczegblowe rozwigzanie zbiornika retencyjnego sciekow dowozonych przedstawiono w

projekcie technicznym.

Laguna hydrobotaniczna

Na cele doprowadzenia osadu do laguny hydrobotanicznej wykorzystany zostanie istniejacy
uktad doprowadzajacy osad do prasy osadu. Na doptywie do prasy nalezy zamontowac trojnik
zakonczony zaworem odcinajagcym doptyw osadu do instalacji zaggszczania lub do laguny.
Dzigki temu bedzie istniala mozliwo$¢ recznego sterowania strumieniem osadu, ktory w
okresie od kwietnia do pazdziernika moze by¢ kierowany na lagune hydrobotaniczng lub do
instalacji odwadniania osadu poza okresami korzystania z laguny hydrobotanicznej. Osad do
laguny bedzie doprowadzony przewodem tlocznym DN 80. Przewody tloczne osadu zostang
uloZone na warstwie zwiru filtracyjnego 10,0 mm i zostang przykryte kolejnymi warstwami
kruszywa. W przekroju wysokosci laguny nalezy uwzgledni¢ warstwe filtracyjng wykonang ze
zwiru ptukanego, pozbawionego frakcji ilastych. Liczac od dna laguny zostang uwzglednione
nastepujace elementy w konstrukcji warstwy filtracyjnej:

e geomembrana z PEHD o grubosci 2,5 mm,
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e 7wir gruby o $rednicy ziarna od 30,0 do 60,0 mm- migzszo$¢ warstwy okoto 20 cm,
e 7wir plukany o $rednicy okoto 10,0 mm- migzszo$¢ warstwy okoto 10 cm,
e 7wir plukany o $rednicy okoto 6,0 mm- migzszo$¢ warstwy okoto 10 cm,

e zwir plukany o $rednicy okoto 1,0 mm- migzszo$¢ warstwy okoto 10 cm.

Do odwodnienia powierzchni lagun nalezy wykorzysta¢ nie mniej niz trzy ciagi przewodow
zakonczonych kominkiem wentylacyjnym. Kazdy z przewodow drenarskich musi by¢
zakonczony kominkiem wentylacyjnym wyprowadzonym powyzej $cianki laguny. Przewody
drenarskie powinny by¢ rowniez polaczone ze sobg na obszarze laguny. Na cele odwodnienia
zaktada si¢ zastosowanie przewodow drenarskich z PVC w otulinie DN 100. Ilo§¢ wod
technologicznych odprowadzanych z laguny hydrobotanicznej nie wptynie w znaczacym

stopniu na zmian¢ uwarunkowan hydraulicznego doptywu $ciekéw do oczyszczalni.

Zaklada si¢ wykonanie nasadzen w lagunie z trzciny pospolitej. Trzcing nalezy sadzi¢ w gornej
warstwie ztoza Zwirowego, a ilo§¢ sadzonek na 1 m? laguny powinna wynosi¢ nie mniej niz 4

sztuki.
13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zastosowana technologia zwigzana z retencja $ciekow dowozonych oraz przerobka osadow
sciekowych bedzie oparta wytacznie o procesy tlenowe. Okresowe napowietrzanie zbiornika
retencyjnego $ciekow dowozonych oraz zachowanie warunkow tlenowych w lagunie
hydrobotanicznej przyczynia si¢ do nie wystepowania ryzyka, iz zainicjowane zostang procesy
beztlenowe podczas retencji Sciekdw 1 przerobki osadéw Sciekowych, ktorych konsekwencja

byloby powstawanie metanu 1 siarkowodoru.

W ramach zamierzenia budowlanego nie zmienia si¢ istniejacych warunkoéw ochrony
przeciwpozarowej, natomiast na terenie oczyszczalni S$ciekow znajduje si¢ hydrant

przeciwpozarowy.
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Rysunek 1.
Rysunek 2.
Rysunek 3.
Rysunek 4.

Czesé rysunkowa

Rzut laguny hydrobotanicznej

Przekroje laguny hydrobotanicznej

Rzut zbiornika retencyjnego $ciekdw dowozonych
Przekroje zbiornika retencyjnego $ciekdw dowozonych

skala 1:200
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
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Dokumenty dotaczone do projektu

Oswiadczenie projektanta i1 projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Dokumentacja geotechniczna

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajagcemu uprawnien
budowlanych

Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta i projektanta sprawdzajacego do

wlasciwej izby samorzadu zawodowego



Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Wykonawca:
Car-Nit-Bio Piotr Ofman
ul. Sienkiewicza 89/45, 15-003 Biatystok

Dzialajac na zlecenie Inwestora:

Gmina Prostki

ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki

Oswiadczamy niniejszym, iz

Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni §ciekow
w Prostkach zlokalizowanej w Prostkach przy ul. 1 Maja 12E na dziatkach nr ewidencyjny
495/1, 496/5, 496/8 1 496/9, obreb geodezyjny 0031 Prostki, gmina Prostki, powiat efcki,
wojewodztwo warminsko-mazurskie

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane)

dr inz. Lukasz Trybutowski- projektant

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr uprawnien: PDL/0157/PWBS/23

dr inz. Dariusz Wawrentowicz- sprawdzajacy

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

Nr uprawnien: B£/31/96
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