\Wiaz Zeliwny D400 DN 600

2%

Pierscien odciazajacy di
studni DN 1000

+11537] |

+115,17|

_.———Dalsze prowadzenie zgodnie z PZT

asuwa nozowa migdzykohierzowa do

Przewod doprowadzajacy abudowy podziemnej DN 150

osad do przepompowni
osadu nadmiernego PE-RC
DN 150

Istniejacy przewod osadu
2 reaktorow

\smiejacy przewdd osadu nadmiemego
Otwor w przegrodzie przejécie szczelne do zbiomika osadu

dla przewodu PE-RC DN 150

Jednostka z Car-Nit-Bio Piotr Ofman
. rojektowa Car-Nit-Bi
UWAGA: o ) ] ) proj T “Biotr Ofman 15-003 Bialystok, ul. Sienkiewicza 89/45
1. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowa¢ B ofmanpiotr@gmail.com

wszystkie rzedne i wymiary w warunkach terenowych
2. Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym Inwestor Gmina Prostki, 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B
oraz pozostatywmi opracowaniami

Inwestycja Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w Prostkach

Adres Dziatki nr ewidencyjny 495/1, 496/5, 496/8 i 496/9, obreb geodezyjny
obiektu 0031 Prostki, gmina Prostki, powiat etcki, wojewodztwo
budowlanego  warminsko-mazurskie

Nazwa Studnia rozdziatu osadu nadmiernego Nr rysunku 2
rySUnkU Skala 1:50
Stadium PT
Rewizja 00
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis
Projektant drinz. tukasz Trybutowski instalacyjna sanitarna | PDL/0157/PWBS/23  30.12.2024
Sprawdzajacy drinz. Dariusz Wawrentowicz |instalacyjna sanitarna | BL/31/96 30.12.2024
Opracowatiwspdipraca  dr inz. Piotr Ofman instalacyjna sanitarna 30.12.2024




