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1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Wyszczegolnienie gtownych zadan wchodzacych w sktad zamierzenia budowlanego:

a)
b)

©)
d)

e)

f)

Budowa dwukomorowego zbiornika retencyjnego na $cieki dowozone

Wykonanie linii technologicznej napowietrzania §ciekoéw w zbiornikach retencyjnych
na $cieki dowozone.

Budowa laguny hydrobotanicznej na cele stabilizacji osadow $ciekowych.

Wykonanie rurociggéw doprowadzajacych osad do laguny hydrobotaniczne;.
Wykonanie  rurociaggéw  odprowadzajacych wody nadosadowe z laguny
hydrobotaniczne;.

Wykonanie pozostatych prac wynikajacych z przyjetych zatozen.

Zaklada sig¢, ze poszczegolne obiekty wykonane zostang w nastepujacej kolejnosci:

1.

2.

Laguna hydrobotaniczna wraz z niezbednymi elementami doprowadzajacymi osad
nadmierny oraz elementami stuzacymi do odprowadzania wod technologicznych do
istniejgcego ciggu technologicznego oczyszczania Sciekow.

Zbiornik retencyjny Sciekow dowozonych wraz z niezbednymi elementami
doprowadzajacymi $Scieki oraz elementami stuzacymi do odprowadzania odswiezonych

sciekow do istniejacego ciggu technologicznego oczyszczania $ciekow.

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Do gléwnych obiektow oczyszczalni sciekow w Prostkach zalicza si¢:

Budynek techniczno-socjalny
Budynek techniczny

Wiata magazynowa osad

Stacja odbioru $ciekoéw dowozonych
Reaktor biologiczny 1

Reaktor biologiczny 2

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastepujace elementy:



e Istniejacy zbiorniki wielofunkcyjny
e Infrastruktura kanalizacyjna w formie studzienek
e Projektowany zbiornik retencyjny $ciekéw dowozonych wraz z przepompownig

e Projektowana przepompownia osadu nadmiernego

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia
Elementy robdt budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1zdrowia ludzi:

e realizacja  infrastruktury podziemnej- projektowane przylacza, instalacje
technologiczne, infrastruktura technologiczna

e roboty izolacyjne $cian fundamentowych,

e roboty budowlano — montazowe

e roboty przy uzyciu sprze¢tu do transportu pionowego.
Rodzaje zagrozen wystepujacych w czasie budowy:

Roboty ziemne:

e osuwanie si¢ ziemi,
e niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownikéw do wykopu,
e wpadnigcie do wykopu koparki lub innego sprzetu,

e porazenie pradem po przerwaniu istniejacych kabli.

Roboty budowlano montazowe na wysokosci:

e upadek os6b z wysokosci ponad 1,0 m,
e upuszczenie na ziemi¢ narzedzi roboczych,

e upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

Roboty przy uzyciu sprzetu do transportu pionowego (zagrozenie wystgpi¢ moze w strefie pracy

urzgdzenia, w czynnym czasie jego uzytkowania):

e awaria sprzetu,
e zerwanie zawieszenia tadunku 1 upadek tadunku,
e potracenie 0sOb podnoszonym (transportowanym) tadunkiem,

e przygniecenie pracownika.



Przewidywane zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji robot budowlanych

e  Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m- wykopy pod obiekty kubaturowe i liniowe;

e Roboty, wykonywane przy pomocy dzwigéw- montaz zbiornika retencyjnego sciekow
dowozonych wraz z infrastruktura, montaz przepompowni

e Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych-
wykopy liniowe;

e Roboty budowlane, przy ktorych wystepuje dziatanie substancji chemicznych- nie
wystepuja;

e Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia- prace w obrgbie istniejgcych
zbiornikow retencyjnych sciekow

e Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu- roboty w
zakresie uksztaltowania terenu

e Roboty budowlane prowadzone przy montazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych-
roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.- montaz zbiornika retencyjnego $ciekow

dowozonych wraz z infrastrukturg, montaz przepompowni

W przypadku robdt nie wymienionych wyzej nalezy stosowac si¢ do postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U.47/2003, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegalnie niebezpiecznych

Oprocz obligatoryjnego przeszkolenia w zakresie przepisow BHP pracownikéw na stanowisku
pracy, przed przystagpieniem do realizacji robot wymienionych jako szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow wyznaczonych do
wykonywania tych robot. Przed przystagpieniem do robot kazdorazowo nalezy omowié zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. W tym celu nalezy organizowac¢ odprawy

robocze 1 instruktaz na stanowisku pracy.



Ponadto nalezy prowadzi¢ wzmozony nadzor, a wykonywanie robot powierzy¢ sprawdzonym
i doswiadczonym pracownikom. Nalezy sprawdza¢ stosowanie przez pracownikow
przydzielonych $rodkéw ochrony indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary,
maski i rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace a takze asekuracje przez osoby

towarzyszace.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhiajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.47/2003,
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych

Wydzieli¢ 1 oznakowac nalezy:

e strefy niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ spadania przedmiotow;
e wykopy, studzienki i zaglebienia o glebokosci przekraczajace 1,00 m;

e strefy pracy maszyn, dZwigoéw 1 urzadzen.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty przeznaczone do wykorzystania na budowie przechowywane moga by¢ w
poszczegbdlnych fazach budowy w pomieszczeniach pod zamknigciem. Nalezy zapewnié
odpowiednig temperatur¢ w pomieszczeniach, w ktorych przechowywane bedg preparaty z
obszaru tzw. chemii budowlanej. Temperatura wewng¢trzna w pomieszczeniu nie moze byc¢
mniejsza od wskazanej w instrukcji temperatury magazynowania. Preparaty niebezpieczne jak

gazy techniczne przechowywac w pomieszczeniach chronionych i dozorowanych.

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegolnego zagrozenia

Nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii poprzez:



e okreslenie miejsca i sposdb oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

e wszystkie rusztowania zabezpieczy¢ w barierki ochronne,

e zgromadzi¢ na placu budowy podstawowy sprzet p/poz. ( dostep do wody),

e wyposazy¢ budowe w dostepng apteczke,

e plac budowy powinien mie¢ zapewniony w kazdej chwili dojazd z drogi publicznej; nie
nalezy go zastawia¢ np. materiatami budowlanymi.

e strefa pracy dzwigu, podnosnika itp. powinna by¢ odpowiednio oznakowana.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentow

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentoéw niezbednych do prawidiowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych (dziennik budowy, dokumenty
dopuszczenia do eksploatacji urzadzen) winno by¢ w pomieszczeniu dozorowanym i
chronionym. Na budowie musi by¢ przestrzegane standardowe wymagania z zakresu

zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych.



