Opis przedmiotu zamowienia

1. Serwis i konserwacja urzadzen myjni samochodowej na terenie JW
w Bialymstoku.

CPV: 50112300-6 (mycie samochoddéw i podobne ustugi)
Zamowienie nalezy zrealizowaé¢ w terminie od daty zawarcia umowy do dnia

12.12.2025 .

Zamowienie obejmuje wykonanie tgcznie czterech przegladow okresowych,
serwisu i konserwacji w ciggu roku w nastepujgcych terminach: pierwszy do
10.06.2025 r. (okreslany jako standardowy), drugi — do 30.07.2025 r. (potroczny),
trzeci — do 30.09.2025 r. (standardowy) i czwarty - do 12.12.2025 roku (okreslany
jako roczny). Poszczegolne przeglady: dwa przeglady standardowe (po | i lll kwartale),
jeden przeglad potroczny i jeden przeglad roczny sg zroznicowane pod wzgledem
zakresu czynnosci wymaganych, aby zapewni¢ prawidtowg prace uktadu. W zakres
pierwszego i czwartego przeglgdu wigczono generalne czyszczenie urzgdzen
technologicznych niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania uktadu. Opcjonalnie
w przypadku koniecznosci nalezy przewidzie¢ mozliwos¢é wykonania jeszcze jednego
generalnego czyszczenia urzgdzen technologicznych w trakcie trzeciego przeglgdu.
Myjnia sktada sie z dwodch przejazdowych dwustanowiskowych hal (tgcznie 4
stanowiska), gdzie jedna stanowi myjnie potautomatyczng mycia recznego
wysokocisnieniowego z ptytami mycia nr 1 i nr 2. Jest tam realizowane mycie wstepne
podwozia oraz elementow jezdnych (ptyta nr 1) i mycie nadwozia (ptyta nr 2).

Druga hala podzielona jest na dwie ptyty mycia nr 3 i nr 4 przy zastosowaniu uktadu
wysokocisnieniowego bezdotykowego — agregaty mycia.

Zakres poszczegolnych czynnosci wchodzgcych w sktad kazdego z przeglgdow
okresla tabela nr 1.

Tabela nr 1 - Zestawienie czynnosci serwisowych wymaganych przez dostawce
uktadu technologicznego myjni niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu

i zachowania sprawnosci technicznej urzgdzen :

Lp. Wykaz elementow Opis czynnosci serwisowych Czestotliwosé
wymagajgcych przegladu przegladu
okresowego serwisowego
1 | Stacjonarny - przeglad i konserwacja uktadu, Co 3 miesigce
wysokocisnieniowy agregat - sprawdzenie szczelnosci cisnienia
myjgcy AWAS ML-SA 06 w wyjsciowego,
pomieszczeniu technicznym - wymiana oleju, Co 3 miesigce
- czyszczenie filtrow,
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- konserwacja elementéw ruchomych,
- konserwacja zawordw na korpusach

pompy,

2 | Elektrozawory, zawory - sprawdzenie szczelnosci potgczen, | Co 3 miesigce
zwrotne, odcinajgce, osprzet szczelnosci domkniecia, predkosci
towarzyszacy, napedy zamknigcia,
zaworOéw w pomieszczeniu - czyszczenie stykow,
technicznym
3 | Filtry wody zamontowane | - sprawdzenie stanu wktadu Co 3 miesigce
przed agregatem myjgcym w | filtracyjnego,
pomieszczeniu technicznym - sprawdzenie szczelnosci potgczen,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania
systemu samoptuczacego,
4 | Panele sterowania | - sprawdzenie stanu technicznego | Co 6 miesiecy
podstawowego stanowisk | paneli,
mycia — komplet z jednostka | - pomiary sygnatéw,
sterujgca - czyszczenie stykow,
5 | Armatura ci$nieniowa, | - sprawdzenie szczelnosci potgczen, Co 3 miesigce
elastyczne wysokocisnieniowe | poprawnosci domkniecia szybkoztgcz,
przewody, zaciski | - smarowanie i czyszczenie
potgczeniowe przewodow | szybkoztgcz
cisnieniowych  fozyskowania
wozkéw w  pomieszczeniu
technicznym i na stanowiskach
mycia
6 | Nawijaki i armatura ukladu | - sprawdzenie szczelnosci potgczen Co 6 miesiecy
mycia na stanowiskach armatury,
- sprawdzenie swobodnego obrotu
nawijakéw,
- przesmarowanie potgczen
ruchomych,
7 | Ramie obrotowe | - sprawdzenie szczelnosci potgczen Co 6 miesiecy
zamontowane nad | armatury,
stanowiskiem mycia - sprawdzenie swobodnego obrotu
ramienia
8 | Wazkii platformy mycia, lance, | - sprawdzenie stanu koncowek dysz Co 3 miesigce
pistolety myjgce, armatura | mycia,
myjgca znajdujgca sie na | - sprawdzenie szczelno$ci potgczen,
wyposazeniu obiektu - sprawdzenie poprawnosci
domkniecia zaworu zamykajgcego
9 | Brama mycia typu AWAS | - sprawdzenie stanu dysz mycia i Co 3 miesigce
super Twister-Jet 4 na | elementéw obrotowych i potgczen,
stanowisku mycia - sprawdzenie poprawnosci pracy
sitownikdéw
10 | Zawory i armatura niezbedne | - sprawdzenie szczelnosci potgczen, Co 6 miesiecy
do przytagczenia agregatu | szczelnosci domkniecia i predkosci
(komplet) w pomieszczeniu | zamknigcia,
technicznym - czyszczenie stykow
11 | Uktad transportu piasku | - sprawdzenie stanu technicznego Co 6 miesiecy
(pompa, rurociagi, armatura) pompy piasku (wirnika) i szczelno$ci
potgczen
12 | Separator piasku o wydajnosci | - sprawdzenie stanu technicznego Co 6 miesiecy
do 25 m3h separatora piasku,
- sprawdzenie szczelnosci potgczen,
- smarowanie elementéw ruchomych,
- wymiana oleju w przektadni
13 - sprawdzenie poprawno$ci dziatania | Co 6 miesiecy

pompy, wytwarzanego ci$nienia,
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System ptukania kanatéw
(pompa) i sterowanie
systemem

- sprawdzenie szczelnosci zaworow
na rurociggach ttocznych, zaworéw i
elektrozaworow,

- przeglad pompy

w zakresie 4
przegladu rocznego

14

Osadnik wstepny typu AWAS-
S ,super” Vc=25 m3

- przeglad uktadu: sprawdzenie ilosci
odpaddéw oraz stopnia zabrudzenia
Sciekdw, poprawnosci pracy pompy
piasku

Co 6 miesiecy

- sprawdzenie stanu technicznego
pompy piasku,

Co 6 miesiecy

15

Separator H1900 NG 10

- przeglad ukfadu i sprawdzenie ilosci
odpaddow

Co 6 miesiecy

16

Kompletny uktad AWAS
Biomyjnia ,max” Vc = 25 000
I, wydajnos$¢ do 8 ms/h

- sprawdzenie rGwnomiernosci
napowietrzenia,

- regulacja leja przelewowego komory
['iIl, biomyjni,

- sprawdzenie ustawienia poziomow
sterowniczych,

- sprawdzenie poprawnosci pracy
pompy recyrkulaciji

Co 3 miesigce

generalne czyszczenie: przeglad
pompy recyrkulacji, dyfuzoréw
(podczas oprézniania uktadu)

Co 6 miesiecy

17

Urzadzenie alarmowe
maksymalnego poziomu
cieczy lekkich z detektorem
pomiarowym w
pomieszczeniu technicznym

- sprawdzenie poprawnosci dziatania
alarmu, stanu sondy pomiarowej

Co 6 miesiecy

18

Dmuchawy, armatura, ruszty,
przewdd zasilajgcy sprezone
powietrze (komplet
elementow)

- sprawdzenie poprawnosci dziatania,
- regulacja stopnia napowietrzenia,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen

Co 3 miesigce

- przeglad dmuchawy,

- wymiana oleju,

- czyszczeniu lub wymiana filtrow
powietrza

Co 6 miesiecy

19

Ukiad AWAS Bioflot z
uktadem Aeros, wydajnosé —
7 m3/h,

- sprawdzenie komunikatow
serwisowych sterowania,

- regulacja zaworéw
napowietrzajgcych,

- sprawdzenie nastaw cisnien wody i
sprezonego powietrza,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen,
- czyszczenie czujnika
napowietrzenia,

- sprawdzenie stanu pompy i
poprawnosci lampy UV

Co 3 miesigce

- generalne czyszczenie kolumn
uktadu AEROS,

- przeglad pompy

Co 6 miesiecy

- generalne czyszczenia kolumn
uktadu flotaciji i reakcji, zbiornika wody
oczyszczonej, elektrozaworéw

Co 6 miesiecy

20

Ukfad hydroforowo-pompowy
ze zbiornikiem hydroforu 100
I, wydajnos¢ do 4,5 mé/h,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania,
- regulacja cisnienia roboczego,

- sprawdzenie stanu poduszki
powietrznej,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen i
stanu zaworow

Co 3 miesigce
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- przeglad pompy W zakresie 4
przegladu rocznego
21 | Ukfad podgrzewu wody - sprawdzenie poprawnosci dziatania | Co 6 miesiecy
pompy recyrkulacji, wytwarzanego
ci$nienia, uzyskiwanej temperatury,
- sprawdzenie szczelnosci zaworow
na rurociggach ttocznych, zaworow,
elektrozawordw,
- przeglad pompy, W zakresie 4
- czyszczenie ukfadu przegladu rocznego
22 | Sprezarka srubowa Combi - w zakresie okreslonym w DRT-ce W zakresie 4
Dry Airpress APK-G 10/500, sprezarki przegladu rocznego
wydajnos¢ — 1153 I/min,
cisnienie — 8 bar
23 | Instalacja odkurzacza - przeglad i konserwacja ukfadu, Co 3 miesigce
centralnego - sprawdzenie szczelnosci potgczen,
ci$nienia ssgcego, domkniecia
pokryw gniazd przytgczeniowych
- kontrola stanu technicznego Co 6 miesiecy
odkurzacza: filtry powietrza,
pytoszczelnosé pracy silnika,
- czyszczenie instalacji odkurzacza
24 | Sterowanie wszystkich - sprawdzenie poprawnosci dziatania | Co 3 miesigce
elementow i uktadéw myjni wszystkich ukfadoéw i podzespotow,
- sprawdzenie wys$wietlanych btedow i
ich skasowanie,
- odczytywanie komunikatéw
serwisowych wyswietlanych na
monitorze,
- wprowadzenie nastaw korekcyjnych
w ustawieniach programéw cykli
mycia pojazdow
25 | Generalne czyszczenie - przy uzyciu pompy ssacej i wozu 2 razy w roku w
nastepujgcych urzadzen asenizacyjnego nalezy odessac trakcie pierwszego,
technologii myjni: wierzchnia warstwe cieczy lekkich, czwartego
- osadnik wstepny-piaskownik, | wypompowac¢ wode i osiadtg na dnie przegladu,
- separator ropochodnych zawiesine sedymentujgca, umyé opcjonalnie w
hydro-koalescencyjny typu wnetrze urzadzen i usungé trakcie trzeciego
AWAS H-1900 NG poptuczyny przegladu — w razie
zintegrowany z osadnikiem, - sprawdzi¢ stan techniczny wkfadu potrzeby
- uktad podczyszczania koalescencyjnego separatora, wktadu
Typ AWAS Biomyjnia lll/Max, | osadnika i wktadu zasobnika uktadu
- uktad Il stopnia biomyjni,
oczyszczania typ AWAS - po oczyszczeniu wktady
BIOFLOT-7, zamontowaé w miejsce ich zabudowy,
- przepompownia nadmiaru - po wyczyszczeniu zbiorniki zala¢
sciekéw technologicznych, wodg wodociggowg, odpowietrzyé
caty uktad,
- dokonanie wpisu o zakresie
wykonanych prac w ksigzkach
poszczegdblnych urzgdzen.
Uwaga:

- szczegbtowy zakres sposobu konserwacii
dokumentacja DTR producenta.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia przeglgdu konserwacyjnego oraz
naprawy w taki sposéb, aby nie nastgpito uszkodzenie sprzetu i urzgdzen
znajdujgcych sie w sgsiedztwie konserwowanych przez Wykonawce urzgdzen.

poszczegdlnych urzgdzen okresla
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Warunki realizacji robét:

. Firma wykonujgca ustuge serwisowg powinna wykazacC i potwierdzi¢ obstuge
serwisowg i konserwacyjng przynajmniej trzech obiektéw myjni o podobnym
wyposazeniu technologicznym, minimum 4-stanowiskowej opartej na technologii
firmy AWAS, gdzie Zamawiajgcy potwierdzit poprawnie przeprowadzony proces
serwisowania.

. Oferent potwierdzi zatrudnienie co najmniej 2 pracownikdw na umowe o prace, od
co najmniej 12 miesiecy przed dniem ziozenia przedmiotowej oferty, gdzie
zatrudnieni przez oferenta pracownicy posiadajg uprawnienia $wiadectwa
kwalifikacyjnego w zakresie obstugi i konserwacji, remontéw, montazu, kontrolno-
pomiarowych dla urzadzen instalacji i sieci grupy 1 pkt. 2 i pkt. 10.

. Czynnosci objete zakresem ustugi bedg wykonywane w czynnym zaktadzie w dni
powszednie od poniedziatku do czwartku w godz. 7.00 — 15.30, w pigtki w godz.
7.00 - 13.00.

. Kazdorazowy termin wykonania ustugi bedzie ustalony z Wykonawcag
i potwierdzony pisemnym zgtoszeniem Zamawiajgcego oraz wykonywany przy
udziale Uzytkownika myjni. Uzytkownik myjni na czas przegladu wytgczy
Z eksploatacji poszczegolne elementy ukfadu.

. W przypadku awarii myjni Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od dnia
otrzymania zgtoszenia o wystgpieniu awarii stawi¢ sie na terenie myjni w terminie
do 5 dni od dnia otrzymania wiadomos$ci o wystgpieniu awarii stawi¢ sie na terenie
myjni celem okreslenia przyczyn awarii i usuniecia przyczyn niesprawnosci, o ile
koszt usuniecia powstatych usterek zawiera sie w kosztach realizacji ustugi.

. Po wykonaniu czyszczenia ukfadu technologii myjni Wykonawca odbiera i wywozi
odpady do utylizaciji.

. Wstep na teren kompleksu wojskowego osob nieposiadajgcych obywatelstwa
polskiego, wymaga uzyskania zezwolenia po otrzymaniu pozytywnej opinii Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach okreslonych w decyzji nr 107/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania
wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021
r. poz. 177 z dnia 19.08.2021 r).

. Wykonawca wyraza zgode na poddanie swoich pracownikéw i wspotpracownikow
I Srodkéw transportu, rygorom procedur bezpieczenstwa obowigzujgcym

w Jednostce Wojskowej w czasie realizacji ustugi zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0sob i mienia (Dz. U. z 2021. poz. 1995t.j.) w
zakresie dziatania "Wewnetrznych Stuzb Dyzurnych" oraz procedur zwigzanych z
ustawg z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024.
poz. 632.1222).

. Wykonawca robo6t w petni odpowiada za bezpieczenstwo i higiene pracy

W miejscu realizacji robot oraz za zachowanie bezpieczenstwa pozarowego.

Sporzadzit:
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