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FILTRACJA A

PLISOWANE
FILTRY MECHANICZNE

Jak dziatajg?

Wewnatrz zewnetrznej obudowy filtra mechanicznego

znajduje sie membrana wykonana z mikrowtokna szklanego.
Wiasciwosci fizyczne tego tworzywa czynig je doskonatym
medium filtrujgcym. Mikrowtokna tworzg gesty, losowy splot,
ktérego pory, cho¢ nieregularne, cechuja sie bardzo matg
Srednig wielkoscig i sg w stanie bardzo skutecznie wychwytywac
wszelkie czastki. Niewielka srednica porow wymusza
zastosowanie duzej powierzchni filtracyjnej dla uzyskania
niskiego oporu przeptywu wdechowego i wydechowego oraz
matego wysitku oddechowego. Zastosowanie duzej powierzchni
filtracyjnej minimalizuje opor. Membrana jest plisowana, by
ograniczy¢ pojemnosc wewnetrzng obudowy.

FILTRACJA A |
ZAKAZENIA KRZYZOWE

Filtracja odgrywa wazng role w zmniejszaniu ryzyka zakazen
krzyzowych i ochronie drég oddechowych pacjentéw podczas
wentylacji mechanicznej w czasie znieczulenia i intensywnej
terapii.

U mechanicznie wentylowanych pacjentow powietrze omija
gorne drogi oddechowe, dlatego tez, w przeciwienstwie do
normalnego oddychania,gazy wdechowe nie podlegaja filtracji
przed dotarciem do ptuc.

Poniewaz obwody oddechowe mogg byc¢ stosowane u wiecej
niz jednego pacjenta, nalezy zapobiegac przedostawaniu sie
do obwodu oddechowego ewentualnych drobnoustrojéw,
zawartych w kropelkach aerozolu, czy w wydzielinie z gérnych
drég oddechowych'.

Zaleca sie wiec podtgczanie wysokowydajnych filtrow
oddechowych do tréjnika ,.Y", lub dystalnie do ramienia
wydechowego, co stworzy bariere zatrzymujaca bakterie,
wirusy i wydzieliny pacjenta, zapobiegajac zakazeniom
krzyzowym pomiedzy pacjentami, personelem i sprzetem.
Filtry oddechowe powinny by¢ takze stosowane jako
mechanizm zabezpieczajgcy w systemach nawilzania goracych
kapieli wodnych.

Filtry oddechowe Medtronic DAR™ moga by wyposazone

w mechaniczng (zwang takze plisowang hydrofobows)

lub elektrostatyczng membrane filtrujgca. Wykazano
skutecznos¢ obydwu rodzajéw wkitadow filtrujgcych wykazaty
swa skutecznos¢ w zakresie ochrony przed zakazeniami
krzyzowymi®?.

Protokoty badan skutecznosci filtracyjnej wzgledem bakterii
i wirusow moga sie rézni¢, co wptywa na wyniki tych badan.

Aby porownac skutecznosé filtrow, nalezy zapoznac sie
z danymi dotyczgcymi wydajnosci NaCl, zgodnie zISO 23328-1.

Zalety hydrofobowosci

Przenoszenie drobnoustrojéw drogg powietrzng jest

jedna z drég zakazen; drugg stanowia zakazenia krzyzowe
przenoszone poprzez ptyny. Dzieki swej hydrofobowosci,
mechaniczne filtry plisowane Medtronic DAR™ wykazujg
szczegolnie wysokg skutecznosc w zakresie zapobiegania
pasazowi ptynéw, co oznacza, ze zmniejszajg ryzyko skazenia
urzgdzenia wydzielinami pacjenta lub innymi ptynami.

W szeregu badan?**wykazano, ze ptyny w postaci plwociny czy
kondensatu mogg przedostawac sie przez filtry oddechowe po
przytozeniu dostatecznego cisnienia i ze taka penetracja ptynow
ma miejsce przy istotnie nizszych cisnieniach w przypadku
filtrow elektrostatycznych, w poréwnaniu do mechanicznych
filtrow plisowanych.

Te wyniki wskazujg, ze stosowanie mechanicznych filtréw
plisowanych jest szczegdlnie korzystne przy uzywaniu sprzetu
anestezjologicznego lub do intensywnej terapii podczas
leczenia pacjentow z potwierdzeniem lub podejrzeniem
zakazenia® lub, gdy stosowany jest ukfad znieczulania

z recyrkulacja, ze wzgledu na nieodtgczng obecnos¢
kondensatu.
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FILTRACJA A

FILTRY
ELEKTROSTATYCZNE

Filtry elektrostatyczne zapewniajg wysoka skutecznosc
filtracyjng wzgledem drobnoustrojow, przy niskim oporze

przeptywu.

Membrana filtrujgca wykonana jest z hydrofobowego
nietkanego tworzywa polipropylenowego, wykazujgcego
staty tadunek elektryczny indukowany podczas produkgciji.

Mechanizm filtracji elektrostatycznej mozna porownac
do dziatania magnesoéw, ktore przyciggaja sie przeciwnymi
biegunami.

JAKOSCW
PEXNYM ZAKRESIE

Majgc na celu poprawe wynikow leczenia oraz zapewnienie
wygody i bezpieczenstwa pacjentom, przeprowadzono
rozlegte badania petnej gamy filtréw mechanicznych

i elektrostatycznych Medtronic DAR™oraz filtréw HME.

Wszystkie produkty sg testowane indywidualnie podczas
produkcji w celu zagwarantowania ich integralnosci. W uznanych
miedzynarodowych osrodkach badawczych wykonano badania
wydajnosci za pomocg monodyspersyjnych aerozoli bakterii

i wirusow, jak rowniez badanie obcigzajgce chlorkiem sodu.

Odnosne normy

Wszystkie filtry przebadano na zgodnos¢ z obowigzujgcymi
wersjami nastepujgcych norm:

ENI1SO 23328-1. Filtry do uktadéow oddechowych stosowane
w anestezjii do sztucznego oddychania—Czes¢ 1: Metoda
oceny skutecznosci filtracji z uzyciem roztworu soli.

ENI1SO 23328-2. Filtry do uktadéw oddechowych stosowane
w anestezji i do sztucznego oddychania—Czes$¢ 2: Aspekty nie
dotyczace filtraciji.

ENISO 9360-1. Urzadzenia do anestezji i oddychania.
Wymienniki ciepta i wilgoci (HME) do nawilzania gazéw
oddechowych dla ludzi. Cze$¢ 1: HME stosowane przy
minimalnej objetosci oddechowej250 ml.

ENISO 9360-2. Urzadzenia do anestezji i oddychania.
Wymienniki ciepta i wilgoci (HME) do nawilzania gazéw
oddechowych dla ludzi. Cze$¢ 2: HME stosowane u pacjentow
z tracheostomia, majgcychminimalng objetos¢ oddechowg
minimum 250 ml.

Kazde witdkno jest spolaryzowane elektrycznie —po jednej
jego stronie gromadza sie tadunki dodatnie (+), po drugiej
zas ujemne (-). Dzieki temu, bakterie i wirusy sg przyciggane
do przeciwnie natadowanych stron wtdkien i wychwytywane
wewngtrz membrany filtrujgce;j.

Mate i lekko zaokraglone, filtry elektrostatyczne Medtronic
DAR™ s3 fatwe w obstudze i minimalizuja ucisk i site skrecajgca
dziatajgce na pacjenta.



ISO 594-1 taczniki stozkowe o zbieznosci 6% (Luer) do
strzykawek, igty i pewne inne wyposazenie medyczne -
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

ISO 594-2 taczniki stozkowe o zbieznosci 6% (Luer) do
strzykawek, igty i pewne inne wyposazenie medyczne -
Czes¢ 2: Potgczenia blokowane.

Wszystkie wyroby oznaczone sg znakiem CE na zgodnos¢
z dyrektywa Komisji Europejskiej MDD 93/42/EWG i sg
wytwarzane w zakfadzie, w ktorym wdrozono system
utrzymania jakosci zgodny z miedzynarodowymi normami
zarzadzania jakoscig i zapewnienia jakosci ISO 13485 oraz
MDD 93/42/EWG.

Zaktady produkcyjne podlegajg regularnym kontrolom
prowadzonym przez TUV Product Service, dziatajgcg zaréwno
jako Jednostka Notyfikowana MDD nr 0123 oraz Jednostka
Certyfikujgca System Jakosci, a takze przez amerykanska
Agencje ds. Lekow i Zywnosci (FDA) na zgodnos¢ z US GMP.

Jatowos¢

Filtry HME i FHME Medtronic DAR™ sg dostepne w postaci
jatowej i wyjatawiane tlenkiem etylenu. Caty cykl wyjatawiania
podlega walidacji zgodnie znormg ISO 11135-1. Jatowos¢ jest
badana i zapewniania zgodnie z aktualnie obowigzujgca wersjg
farmakopei europejskiej i amerykanskiej oraz EN 556-1.




FILTRACJA A

FILTRY
MECHANICZNE

Linia filtréw mechanicznych sktada sie z petnego asortymentu
produktéw o réznych zastosowaniach w anestezjii intensywnej
terapii. Poza ochrong pacjentai personelu przed zakazeniami
krzyzowymi, systematyczne stosowanie filtrow oddechowych
moze przenies¢ oszczednosci kosztow zwigzanych z ochrong
sprzetu respiracyjnego i wydtuzeniem okresu eksploatacji
obwodéw oddechowych®,

Filtr mechaniczny, duzy

Doskonaty filtr do ochrony respiratora, zaréwno w intensywnej
terapii, jak i anestezji zalecany do stosowania na ramieniu
wdechowym i wydechowym respiratora. Duzy filtr mechaniczny
zostat przebadany przeciwko wirusowi zapalenia watroby typu
C’, Mycobacterium tuberculosis® i uczulajgcym biatkom lateksu
naturalnego®

Filtr mechaniczny, kompaktowy

Lekkiinieduzy, moze byc¢ stosowany do ochrony pacjenta lub
respiratora w anestezji i intensywnej terapii. Kompaktowy filtr
mechaniczny zostat przebadany przeciwko wirusom zapalenia
watroby typu C*°i HIV-1*.

Filtr mechaniczny, maty

Przeznaczony do krétkotrwatych znieczulen, cechuje sie
podobnie wysoka skutecznoscig i niewielkimi rozmiarami.
Jego zmniejszona objetos$¢ wewnetrzna czyni go doskonatym
wyborem w wigkszosci zastosowan pediatrycznych i przy
podtgczaniu do tréjnika ,Y" u dorostych. Maly filtr mechaniczny
zostat z powodzeniem przebadany przeciwko takim
patogenom, jak HCV?*?, HIV-1'* i Mycobacterium tuberculosis?*,
a takze pod katem skutecznosci filtracyjnej wzgledem
alergendw lateksu naturalnego? i biatek prionowych?s.Linia
filtrow mechanicznych wykazuje gtéwnie wiasciwosci filtrujgce.
Przy prowadzeniu wentylacji mechanicznej zaleca sie jego
uzupetienie jednym z urzadzen dysponujgcych odpowiednig
wydajnoscig nawilzania. ,Wyniki badan klinicznych wskazuja,

ze urzadzenia podajagce gazy o wilgotnosci AH > 30mgH,O/I
cechuja sie nizszym ryzykiem zatkania rurki intubacyjnej, nawet
przy dtugotrwatym uzyciu"®e.

Filtr mechaniczny, DUZY Filtr mechaniczny, KOMPAKTOWY Filtr mechaniczny, MALY

Zakres objetosci oddechowej

300-1500 ml

200-1500 ml

150-1200 ml

Skutecznosc filtracyjna wzgledem
NaCI"’

299,978%*

>299,747%

299,512%*

Skutecznosc¢ filtracyjna wzgledem
bakterii

299,9999%*

299,9999%"°

299,9999%*%

Skutecznosc¢ filtracyjna wzgledem
wiruséw

299,999%%°

299,9999%%

299,997%%*°

Opor przeptywu*

0,5cmH,0 przy 15 I/min

0,8 cm H,O przy 30 I/min

0,8 cm H,0O przy 30 I/min

1,2cmH,O przy 30 I/min

2cmH,0 przy 60 I/min

1,9cmH,0 przy 60 I/min

2,7 cm H,0 przy 60 I/min

3,6 cm H,O przy 90 I/min

3,2cmH,0 przy 90 I/min

4,5cmH,0 przy 90 I/min

Utrata wilgotnosci*

13 mgH,O/I przy Vt 500 ml

15 mgH,O/Iprzy Vt 500 ml

17 mgH,O/I przy Vt 500 ml

Wydajnos¢ nawilzania®

23mgH,0/Iprzy Vt 500 ml

21 mgH,0/Iprzy Vt 500 ml

16 mg H,0O/I przy Vt 500 ml

Objetos¢ wewnetrzna*

92 ml

66 mi

42 ml

Masa*

479

39g

249

Powyzsze dane sg wartosciami srednimi

*Badania wiasne, Mirandola (rézne, w okresie 2006-2008).




FILTR MECHANICZNY
KONFIGURACJE LINII

Dostepne takze z przymocowanymi zatyczkami ztgcza kapnografii,
dla wiekszego bezpieczenstwa. Zatyczki przymocowane sa do zlgczy
typu luer-lock w celu zapobiezenia ich zgubieniu w czasie uzywania
filtra.

Produkty nie zawierajg lateksu.
Pakowane pojedynczo, jatowe, w pudetkach po 25 szt.

Przedstawiono jedynie wybrane pozycje z asortymentu filtréw
Medtronic DAR™.

Filtr mechaniczny Filtr mechaniczny

DUZY KOMPAKTOWY

22M/15F 22M/15F

ﬂ/ | Jllll |IWIIlll

22F/15M

L

= =

= =

Cemte

== 22F/15M
351/5835 351/5878
z regulowanym tacznikiem 351/5878TC

z przymocowang zatyczkg

Filtr mechaniczny Filtr mechaniczny
MALY

22M/15F 22M/15F

15M
~ 1
M 22F/15M L “
22M/15F
15M cml5 15F

LRIS IR '\'\'\ IR
TR RAARRRY: J
I t‘l‘” RERERER TR LAV

22F/15M

351/5979 351/5987
351/5979TC ze zfgczem katowym itgcznikiem

z przymocowana zatyczky zPCv

Filtr mechaniczny
DUZY

22M/15F

22F/15M

351/5410

351/5410TC
z przymocowang zatyczkg

Filtr mechaniczny
KOMPAKTOWY

22M/15F

ﬂ_ﬂ

22F/15M

22F cm7/16

O o

351/5848
z regulowanym tacznikiem

Filtr mechaniczny
MALY

22M/15F

351/5980
z regulowanym tacznikiem

351/5980TC
z przymocowana zatyczky

Filtr mechaniczny
DUZY

22M

|

22F

351/5856
bez ztgcza kapnografii

Filtr mechaniczny

22M/15F

-
22M/15F ‘\ \
[

351/5994
z regulowanym tacznikiem

Filtr mechaniczny

22M/15F
22F/15M
351/5984
ze zfgczem katowym
351/5984TC

z przymocowana zatyczky
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FILTRACJA A

Filtr elektrostatyczny
Duzy

Filtr elektrostatyczny
Maty

FILTRY
ELEKTROSTATYCZNE

Kiedy potrzebny jest prosty i wydajny filtr, efektywnym
kosztowo rozwigzaniem jest wybor linii filtréw
elektrostatycznych. Filtry duze, mate i pediatryczne/
neonatologiczne réznig sie jedynie wielkoscig; ich zaokraglony
ksztatt utatwia prace, za$ niewielka masa minimalizuje ucisk

i skrecanie oddziatujgce na drogi oddechowe pacjenta, po
zatozeniu ich przy trojniku. Stanowig doskonaty wybor do
krétkich znieczulen, kiedy nie jest konieczne stosowanie HME.

Filtr elektrostatyczny, duzy

Wysoka skutecznos¢ filtracyjna w potaczeniu z niskim oporem
przeptywu sprawiajg, ze moze byc¢ stosowany do ochrony
respiratora, zarowno przy intensywnej terapii, jak i anestez;ji.

Filtr elektrostatyczny, maty

Lekkos¢ i mata objetos¢ pozwala stosowaé go zaréwno

u dorostych, jak i dzieci jako skuteczng ochrone przy
krétkotrwatych znieczuleniach. Dostepny jest takze maty filtr
elektrostatyczny ze zintegrowanym ztgczem katowym 90°.
Maly filtr elektrostatyczny zostat przebadany na skutecznos$¢
przeciwko wirusowi zapalenia watroby typu C%.

Filtr elektrostatyczny, maty, pediatryczny-neonatologiczny

Zaprojektowany specjalnie do krétkotrwatych znieczulen,
stanowi skuteczne rozwigzanie dla pacjentéw z pojemnoscig
oddechowg 30-100ml, likwidujgc ryzyko zakazen krzyzowych
i umozliwiajgc zastosowanie prostego obwodu oddechowego.

Linia filtrow elektrostatycznych wykazuje gtownie wtasciwosci
filtrujgce. Przy prowadzeniu wentylacji mechanicznej zaleca

sie jego uzupetnienie jednym z urzgdzen dysponujgcych
odpowiednig wydajnoscig nawilzania. ,Wyniki badan klinicznych
wskazuja, ze urzadzenia podajgce gazy o wilgotnosci AH
>30mgH,O/I cechuja sig nizszym ryzykiem zatkania rurki
intubacyjnej, nawet przy diugotrwatym uzyciu"*®.

Filtr elektrostatyczny
Maty, pediatryczny-

Filtr elektrostatyczny
Maty, z zakrzywionym

portem neonatologiczny

W a9 s
b ", P
\I‘u
4 - i

. 2V g™
: “ 3
Zakres objetosci oddechowej 300-1500 ml 150-1200 ml 150-1200 ml 30-100 ml
Skutecznosc filtracyjna 299,592%* 298,096 298,096* >94,409%*

wzgledem NaClI"

Skutecznosc filtracyjna
wzgledem bakterii

299,9999%*

299,9999%*"

299,9999%!® 299,999%%*

Skutecznosc filtracyjna
wzgledem wirusow

299,9999%%°

299,9999%?2

299,999%%° 299,99%%

Opoér przeptywu*

- 0,3cmH,O przy 2,5 I/min

- 0,6 cm H,O przy 5 /min

0,6 cm H,O przy 60 I/min

0,8 cm H,O przy 30 I/min

0,9 cm H,0 przy 30 I/min

0,9cmH,O przy 7,5 I/min

1,5cm H,0 przy 60 I/min

2,1cm HZO przy 60 |/min

2,3cmH, O przy 60 I/min

1,3cmH, O przy 10 1/min

2,6 cm H,0 przy 90 I/min

3,7 cm H,0 przy 90 I/min

4,3 cm H,0 przy 90 I/min

2,0cmH,0 przy 151/min

Utrata wilgotnosci*

17 mgH,O/I przy Vt 500 ml

18 mg H,O/I przy Vt 500 ml

18 mg H,0O/I przy Vt 500 ml

Wydajnos¢ nawilzania??

16 mgH20O/I przy Vt 500 ml

9 mgH,O/I przy Vt 500 ml

9mgH,0/I przy Vt 500 ml

Objetos¢ wewnetrzna*

99 ml

36ml

44 ml

11ml

Masa*

35g

19g

21g

89

Powyzsze dane sg wartosciami srednimi

*Badania wiasne, Mirandola (rézne, w okresie 2006- 2013).




FILTR MECHANICZNY
KONFIGURACJE LINII

Dostepne takze z przymocowanymi zatyczkami ztgcza kapnografii,
dla wiekszego bezpieczenstwa.

Produkty nie zawieraja lateksu.
Pakowane pojedynczo, jatowe, w pudetkach po 25 szt.

Przedstawiono jedynie wybrane pozycje z asortymentu filtréw
elektrostatycznych Medtronic DAR™.

Filtr elektrostatyczny Filtr elektrostatyczny Filtr elektrostatyczny, MALY Filtr elektrostatyczny, MALY

PEDIATRYCZNY-

DUZY DUZY PORT KATOWY NEONATOLOGICZNY

22M/15F 22M/15F 22M/15F 15F

. . ¢ =1 a4 N N H
C ] I | I ]|
L . L y | | I |
22F

22F/15M 22F/15M 15M
350/5422 350/5865 350519006 350/19003
350/5422TC bez ztacza kapnografii 350519006 TC
z przymocowang zatyczkg z przymocowang zatyczkg

Filtr elektrostatyczny Filtr elektrostatyczny Filtr elektrostatyczny Filtr elektrostatyczny

MALY MALY MALY MALY

22M/15F 22M/15F 22M/15F 22M/15F

,/ 74 A\ \‘ e
I | 1 22F
[ ] === == === 22F/15M
g Bz —
' ( J
~ \D A\N /A
22F/15M 22F
22F/15M
350/5879 350/5845 350/5882 350/5420
350/5879TC 350/5845TC zregulowanym tacznikiem Ze zdejmowalnym zigczem
z przymocowang zatyczka z przymocowang zatyczka z zatyczka katowym 90°
350/5420TC

z regulowanym tgcznikiem
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FILTR DO SPIROMETRU

FILTR
ELEKTROSTATYCZNY
DO SPIROMETRU
FILTR PRZECIWKO
DROBNOUSTROJOM

DO BADAN
CZYNNOSCIPrUC

Filtr elektrostatyczny do spirometru zostat opracowany
w celu umozliwienia ochrony pacjentow i sprzetu podczas
wykonywania czynnosciowych badan ptuc.

Filtr elektrostatyczny do spirometru moze zmniejszac ryzyko
zakazen krzyzowych poprzez ochrone przed wdychaniem
i wydychaniem drobnoustrojow przez badanych pacjentéw?.

W mysl wspolnych wymagan Europejskiego Towarzystwa
Oddechowego i Amerykanskiego Towarzystwa Chorob Klatki
Piersiowej?®, opornos¢ filtra elektrostatyczny do spirometru
jest mniejsza od gdrnej wartosci granicznej wynoszacej
1,5cmH, O/I/s przy przeptywie 0-14l/s i nie wplywa negatywnie
na wyniki badania.

Anatomiczny, owalny ksztatt filtra zapewnia maksymalny
komfort pacjenta, a co za tym idzie, wiarygodne wyniki badania.

Liczne dostepne akcesoria umozliwiajg stosowanie
elektrostatycznego filtra do spirometru z szerokim
asortymentem urzgdzen diagnostycznych, przy wykorzystaniu
réznych metod spirometrycznych.




Filtr elektrostatyczny do spirometru

NR REF 500P30022

Typ filtracji Elektrostatyczna
Skutecznosc¢ filtracyjna wzgledem 299,9%
bakterii*°

Skutecznos¢ filtracyjna wzgledem 299,2%

wiruséw3!

Opor przeptywu* 0,6 cmH,0/I/sprzy 51/s
0,9cmH,0/I/s przy 81/s
1,1cmH,O/l/sprzy 121/s
1,3cm HZO/I/s przy 141/s

Objetos¢ wewnetrzna* 56 ml

Masa* l4g

*Badania wiasne, Mirandola (2005).
Pakowane pojedynczo w pudetkach po 25 szt.
Powyzsze dane sg wartosciami srednimi




FILTR DO SPIROMETRU FILTR ELEKTROSTATYCZNY
DO SPIROMETRU
AKCESORIA

NR REF Opakowania

500P30021 Filtr elektrostatyczny do spirometru, 25/opakowanie
ustnik owalny
500P30010 Rurka do spirometru 60 cm, 33F-33F  5/opakowanie

500P30580 tacznik do kalibracji strzykawki 1/opakowanie
28+30F, wielokrotnego uzytku

Przejsciowki do sprzetu do badan czynnosciowych ptuc

Filtr Zigcze
elektrostatyczny  urzadzenia
do spirometru,

podtaczenie

ROO1 33F 22F 10 szt/pudetko
R0O02 33F 25F 10 szt/pudetko
R0O03 33F 26F 10 szt/pudetko
RO04 33F 27F 10 szt/pudetko
RO0O5 33F 27.5F 10 szt/pudetko
R0O06 33F 28F 10 szt/pudetko
ROO7 33F 28.5F 10 szt/pudetko
R0O08 33F 29F 10 szt/pudetko
RO09 33F 29F/33M 10 szt/pudetko
katowe
RO10 33F 30F 10 szt/pudetko
RO11 33F 30.5F 10 szt/pudetko
RO12 33F 31F 10 szt/pudetko
RO13 33F 32F 10 szt/pudetko
RO14 33F 33F 10 szt/pudetko
RO15 33F 34F 10 szt/pudetko
RO16 33F 35F 10 szt/pudetko
RO17 33F 40F 10 szt/pudetko
RO18 33F 44F 10 szt/pudetko
RO19 33F 45F 10 szt/pudetko
R020 33F 22M 10 szt/pudetko
RO21 33F 24M 10 szt/pudetko
R022 33F 27M 10 szt/pudetko
R023 33F 28M 10 szt/pudetko
R0O24 33F 29.5M 10 szt/pudetko
R0O25 33F 30M 10 szt/pudetko
R0O26 33F 30.5M 10 szt/pudetko
RO27 33F 31M 10 szt/pudetko
R028 33F 32M 10 szt/pudetko
R0O29 33F 33.5M 10 szt/pudetko
Filtr elektrostatyczny do spirometruijego akcesoria dostarczane sg w postaci
czystej.

Produkty nie zawierajg lateksu.




FILTR
LINIIMONITORUJACEJ

Filtr linii monitorujgcych chroni przed ryzykiem krzyzowego
zakazenia pacjenta i skazenia sprzetu. Dziata jako dwukierunkowy
filtr przeciwko drobnoustrojom na nastepujgcych gazowych liniach
pomiarowych:

- liniach monitorowania ci$nienia
- liniach tgczacych czujniki/przetwornik przeptywu

- liniach pobierania prébek do analizatoréw gazowych (tlenu
i halogenowcowych pochodnych weglowodoréw)

- liniach zasilajgcych nebulizatory.

Produkty nie zawierajg lateksu.

Filtr linii monitorowania

Typ filtracji Elektrostatyczna
Skutecznosc¢ filtracyjna wzgledem >99,999%

bakterii*®

Skutecznos¢ filtracyjna wzgledem 299,99%

wirusow?’

Opor przeptywu* 0,1cmH,O przy 11/min

0,3 cmH,O przy 2 I/min

0,6 cm H,O przy 3 I/min

1,4cmH,0 przy 51/min

4,4 cm H,O przy 10 I/min

9,2cmH,O przy 15 /min

Objetosé wewnetrzna* 7,5ml
Masa* 10g
Ztgcza* 7 mm O.D.

*Badania wtasne, Mirandola (2009)
Powyzsze dane sg wartosciami srednimi

NR REF Opakowania

350S5807 Filtr linii monitorujgcych — 25 szt/pudetko
pakowany pojedynczo, jatowy

350P5807 Filtr linii monitorujacych — 25 szt/pudetko
pakowany pojedynczo, czysty

350/5957 Filtr linii monitorujgcych — 50 szt/pudetko
pakowany zbiorczo, czysty

291/7492 Linia monitorowania ci$nienia z filtrem, 25 szt/pudetko
Dtugosé¢ 15cm, 3,7 x 6,1 mm $r.

291/7499 Linia monitorowania cinienia z filtrem, 25 szt/pudetko

Dtugos¢ 14 cm, 3,7 x 6,1 mm $r.
z meskim ztgczem typu luer
Dostepne dodatkowe zestawy filtréow do linii monitorujgcych




Potencjalne powiktania
NADMIERNEGO NAWILZANIA

Zwigkszenie ryzyko zakazen szpitalnych
- Zwiekszone wydzielanie sluzowki
- Zwigkszenie zapotrzebowania na odsysanie

- Zmniejszenie Swiatfa i zatkanie rurki
intubacyjnej

- Skraplanie pary wodnej mogace prowadzic¢
do zatkania drég oddechowych i niedodmy

Typowe cechy suchych
nie ogrzanych gazéw medycznych

Temp. 20°C
wilgotnos$¢ 1mg H,O/I

Intubacja powoduje omijanie przez powietrze wdechowe gérnych
drog oddechowych, nie dochodzi wiec w nich do ogrzewania

i nawilzania wdychanego gazu. W ciggu dziesigciu minut zaczyna
sie wzrost lepkosci btony sluzowej i utrata ciepta. Dtuzej trwajaca
intubacja moze spowodowac powazne powiktania.

Pasywne wymienniki ciepta i wilgoci (HME) zastepujg naturalne
nawilzanie powietrza w gérnych drogach oddechowych poprzez
wychwyt ciepfa i wilgoci traconych z powietrzem wydechowym.
Podczas oddychania ciepto i wilgo¢ wychwytywane przez HME
ogrzewaja i nawilzajg powietrze wdechowe.

Ze wzgledu na zdolnos$¢ utrzymywania przez wymienniki ciepta

i wilgoci fizjologicznie pozadanych witasciwosci powietrza
wdechowego przez dtugi czas u wentylowanych mechanicznie
pacjentow®, ich stosowanie jest zalecane podczas anestezji,

w intensywnej terapii i opiece po zatozeniu rurki tracheostomijne;j.

W pofaczeniu z urzgdzeniem do filtracji mechanicznej lub
elektrostatycznej, HME pomagaja chronic pacjentai sprzet przed
skazeniem mikrobiologicznym, dajgc realng mozliwos$¢ ograniczenia
kosztéow zwigzanych z czestg dekontaminacjg systemow
respiracyjnych i respiratoréw do znieczulen lub intensywnej
terapiit23¢

Dostepne dowody z badan klinicznych wskazuja, ze w aspekcie
zapobiegania zapaleniu ptuc zwigzanemu z wentylacjg
mechaniczng, nie mozna przedstawic zalecen dotyczacych
preferencji stosowania HME lub nawilzaczy z podgrzewaniem.

W szeregu badan®***3* pokazano, ze poprzez zapobieganie
kondensacji w rurach obwodéw oddechowych, wymienniki ciepta

i wilgoci ograniczajg pracochtonno$¢ zwigzang z obstugg obwodow
oddechowych i obcigzenie pracownikéw, zmniejszajgc zarazem
ryzyko przenoszenia zakazen i przyczyniajgc si¢ do istotnej redukgji
kosztow.

W zwigzku z tym, autorzy tych badan***** wskazuja, ze HME
powinny by¢ rozwigzaniem z wyboru w zakresie ogdlnej polityki
zwalczania zakazen szpitalnych, stosowanymi u pacjentow,

u ktérych nie wystepuja przeciwwskazania.

Potencjalne powiktania )
NIEDOSTATECZNEGO NAWILZANIA

- Zwezenia i zatkanie rurki intubacyjnej
Uposledzenie funkcji sluzoéwki i mechanizmu
rzeskowego
Niedodma

- Zwiekszona czestosc pooperacyjnych powiktan
ptucnych

- Zaburzenia mechaniki ptuc powodujgce
niedotlenienie

Temperatura i wilgotnos$¢ w strefie
saturacji izotermicznej (ISZ)

Temp. 37°C
wilgotnos¢ 44mg H20/I



MECHANIZM DZIALANIA
WYMIENNIKOW CIEPLA
| WILGOCI

Podczas wydechu ciepto i wilgo¢ z wydychanego powietrza sg
wychwytywane przez element celulozowy HME. Membrana
filtracyjna zapobiega skazeniu $srodowiska zewnetrznego

i sprzetu.

Podczas wdechu wychwycone ciepto i wilgo¢ sg zwracane
pacjentowi wraz z powietrzem wdechowym. Membrana
filtracyjna zapobiega przedostaniu sie drobnoustrojéw do drog
oddechowych pacjenta i powodowaniu zakazenia krzyzowego.

WYMIENNIKIHME DAR™
| FILTRY-WYMIENNIKI HME

Covidien DAR byt pierwszym producentem, ktéry wprowadzit
wysokowydajne filtry HME (FHME), taczace wydajnos¢
nawilzenia z elektrostatyczng membrana filtracyjna.

Od czasu wprowadzenia tego pierwszego, innowacyjnego
wyrobu, Medtronic opracowat serie najnowoczesniejszych
produktéw w dziedzinie technologii wymiany ciepta i wilgoci.
Waznym aspektem zwigzanym z linig Medtronic DAR™

jest dywersyfikacja modeli HME i FHME, umozliwiajaca ich
dopasowanie do wymogoéw uzytkownika korncowego.

Wszystkie produkty zostaty opracowane z myslg o zaspokojeniu
specyficznych potrzeb anestezji, intensywnej terapii i opieki
domowe;j.




Typ filtracji

Filtr mechaniczny HME,
dla dorostych i dzieci, DUZY

o aad

' o 'v\

Mechaniczna

LINIA
FILTROW HME

Filtry HME Medtronic DAR™ sg dostepne w wersjach z wkiadkag
plisowanga zapewniajacg filtracje mechaniczng lub z materiatami
zapewniajgcymi filtracje elektrostatyczna, pozwalajgc na wybor
produktu oferujgcego sposob filtracji najlepiej pasujacy do
potrzeb klinicznych. Bez wzgledu na to, ktory produkt DAR
wybierzesz, masz pewnos¢ najwyzszej klasy nawilzania i ochrony
przed zakazeniem krzyzowym swojego personelu i pacjentow.

FILTRY MECHANICZNE HME
Filtr mechaniczny HME, dla dorostych i dzieci, DUZY

Doskonaty do stosowania w intensywnej terapii, tagczy skuteczne
nawilzanie z wysoka hydrofobowoscig i poziomem filtracji, jaki
moze zapewni¢ wytgcznie plisowana wktadka mechaniczna.
Duzy filtr mechaniczny dla dorostych i dzieci zostat przebadany
przeciwko wirusowi zapalenia watroby typu C*¢, HIV-1*’

i mycobacterium tuberculosis®.

Filtr mechaniczny HME, dla dorostych i dzieci, KOMPAKTOWY

Niewielki filtr HME z plisowang wktadkg mechaniczna,

tgczy skuteczna filtracje mechaniczng i elektrostatyczng

z doskonatym nawilzaniem i matg przestrzenig martwa.
Doskonaty do stosowania zaréwno w intensywnej terapii, jak

i anestezji. W niezaleznym badaniu laboratoryjnym kompaktowy
filtr mechaniczny posiada potwierdzong skutecznosc przeciwko
mycobacterium tuberculosis®®.

Filtr mechaniczny HME,
dla dorostych i dzieci, KOMPAKTOWY

Mechaniczna

Zakres objetosci oddechowej

300-1500 ml

200-1500 ml

Skutecznos¢ filtracyjna wzgledem NaCl

299,764%7 *

299,992%" *

Skutecznosc¢ filtracyjna wzgledem bakterii

299,9999%*

299,999%*

Skutecznosc filtracyjna wzgledem wiruséow

299,9999%*

299,99%*

Opor przeptywu*

0,6 cm HZO przy 15 I/min

1,1cmH,O przy 30 1/min

1,1cmH,O przy 30 I/min*

2,5cmH,0 przy 60 I/min*

2,4cmH,0 przy 60 I/min*

4,2 cm H,0 przy 90 I/min

4,2 cm H,O przy 90 I/min*

Utrata wilgotnosci

5mgH,0/I przy VT 500 ml*’

6 mg H,0/I przy VT 500 ml*

Wydajnos¢ nawilzania

34mgH,0/Iprzy VT 500 mi*

32mgH,0/Iprzy VT 500 mi*

Objetos¢ wewnetrzna*

96 ml

66 ml

Masa*

49¢g

369

*Badania wiasne, Mirandola (rézne, w okresie 2006-2008).
Powyzsze dane sg wartosciami srednimi



LINIA
FILTROW HME

FILTRY ELEKTROSTATYCZNE HME

Filtr elektrostatyczny HME dla dorostych i dzieci, DUZY

Skuteczna filtracja elektrostatyczna, wysokowydajne nawilzanie

i niski opor przeptywu pozwalajg na stosowanie wiekszosci technik
wentylacji mechanicznej u dorostych. Duzy filtr elektrostatyczny
HME dla dorostych i dzieci zostat przebadany pod katem
skutecznosci przeciwko wirusowi zapalenia watroby typu C*.

Filtr elektrostatyczny HME, dla dorostych i dzieci, MALY

Przeznaczony do stosowania w rutynowych interwencjach
anestezjologicznych, filtr elektrostatyczny HME dla dorostych

i dzieci jest obecnie filtrem HME z wyboru we wszystkich
zastosowaniach, zaréwno u dorostych, jak i dzieci, dzieki swym
kompaktowym rozmiarom bez ograniczenia skutecznosci
filtracyjnej i wydajnosci nawilzania. Dostepny jest tez w wersji
katowej pod nazwa filtr elektrostatyczny HME dla dorostych i dzieci
z portem katowym.

Maty filtr elektrostatyczny HME dla dorostych i dzieci zostat
przebadany pod katem skutecznosci przeciwko wirusom zapalenia
watroby typu C*’, HIV-18 i mycobacterium tuberculosis*.

Pediatryczny filtr elektrostatyczny HME dla niemowlat, MALY /
Pediatryczny filtr elektrostatyczny HME dla noworodkéw, MALY

Optymalna wielko$¢ do zastosowan u dzieci i niemowlat; proste
i skuteczne rozwigzanie dla pacjentéw poddawanych krétkotrwatej

Filtr elektrostatyczny
dla dorostych i dzieci
HME, DUZY

Filtr elektrostatyczny
dla dorostychi dzieci
HME, MALY

intubacji.

Filtr elektrostatyczny
dla dorostych i dzieci
HME, MALY,

z zakrzywionym portem

Filtr elektrostatyczny
dla niemowlat i dzieci
HME, MALY

Filtr elektrostatyczny
dla dzieci
inoworodkow

HME, MALY

AN

Typ filtracji Elektrostatyczna Elektrostatyczna Elektrostatyczna Elektrostatyczna Elektrostatyczna
Zakres objetosci 300-1500 ml 150-1200 ml 150-1200 ml 75-300ml 30-100 ml
oddechowej

Skutecznosc¢ filtracyjna 299,623%* 298,352%°¢ 298,352%°¢ 296,263%"7 294,186%"7

wzgledem NaCl

Skutecznosc filtracyjna
wzgledem bakterii

299,9999%%*°

299,9998%*®

299,9998%*

299,999%"°!

299,999%"°?

Skutecznosc filtracyjna
wzgledem wirusow

299,998%"°*

>99,999%%*

>99,999%%*

299,99%"%

299,99%%

Opor przeptywu*

0,3cmH,0 przy 2,5 1/min

Utrata wilgotnosci

1emH,O przy 301/min

1,2cmH,O przy 301/min

1,2cmH,O przy 301/min

1,4cmH,O przy 15 1/min

0,6 cmH,0 przy 51/min

2,1cm HZO przy 60 1/min

2,7cm HZO przy 60 I/min

2,9cm HZO przy 60 1/min

3cmH,0 przy 301/min

lcm HZO przy 7,5 l/min

3,7cmH,0 przy 901/min

4,8cmH,0 przy 901/min

5,2cmH,0 przy 901/min

4,7cmH,0 przy 451/min

1,5cmH,O przy 101/min

2,5cm HZO przy 15 I/min

6 mg H,0O/I przy Vt 500 ml*

6 mgH,0O/I przy VT 500 ml*®

6 mg H,O/I przy Vt 500 ml*

6 mgH,0O/Iprzy Vt 75 mI*

Nie dotyczy

8mgH,0/I przy Vt 250 ml*

Nie dotyczy

Wydajnosé nawilzania®

33 mgH,O/Iprzy Vt 500 ml

33 mgH,O/Iprzy Vt 500 ml

33 mgH,O/Iprzy Vt 500 ml

31mgH,O/Iprzy Vt 250 ml

28 mgH,0/I przy Vt 50 ml

Objetos¢ wewnetrzna*

93 ml

51ml

61 ml

29 ml

10 ml

Masa*

489

28g

29¢g

21g

9g

*Badania wiasne, Mirandola (rézne, w okresie 2000- 2013).
Powyzsze dane sg warto$ciami srednimi




KONFIGURACJE
LINII FILTROW HME

MECHANICZNE | ELEKTROSTATYCZNE FILTRY HME

Dostepne takze z przymocowanymi zatyczkami ztgcza kapnografii,
dla wiekszego bezpieczenstwa.

Produkty nie zawierajg lateksu.
Pakowane pojedynczo, jatowe, w pudetkach po 25 szt.

Przedstawiono jedynie wybrane pozycje z asortymentu filtrow
HME Medtronic DAR™.,

Filtr mechaniczny HME,

dla dorostych i dzieci, DUZY

22M/15F

22F/15M

354/5876

354/5876TC
z przymocowang zatyczkg

Filtr mechaniczny HME,
dla dorostych i dzieci, DUZY

22M/15F

=\

i
1R

22F/15M

354/5900
ze zfgczem katowym

354/5900TC
z przymocowang zatyczkg

Filtr mechaniczny HME,
dla dorostych i dzieci,
KOMPAKTOWY

Al
I

22M/15F

354519028

354519028TC
z przymocowang zatyczkg

Filtr mechaniczny HME,
dla dorostych i dzieci, DUZY

22M/15F

22F/15M

22M/15F

354/5833
Z podwojnie obrotowym
facznikiem z PCW

Filtr mechaniczny HME,

dla dorostych i dzieci, DUZY

22M/15F

22F/15M

354/5902
z regulowanym tacznikiem

Filtr mechaniczny HME,
dla dorostych i dzieci,
KOMPAKTOWY

22M/15F

22F/15M

TﬂW&I’%'&‘MM\M\W\\@
15M cm10 ﬂ
354S19029

Z podwojnie obrotowym
facznikiem z PCW



Filtr elektrostatyczny HME

dla dorostych i dzieci, DUZY

D
B
L R«

N

22F/15M

352/5805

352/5805TC
z przymocowang zatyczkg

Filtr elektrostatyczny HME,
dla dorostychi dzieci, MALY

Filtr elektrostatyczny HME
dla dorostych i dzieci, DUZY

22F/15M
cm15 -
22M/15F
352/5811
Uktad anestetyczny PVC

Filtr elektrostatyczny HME,

dla dorostych i dzieci, MALY

Filtr elektrostatyczny HME
dla dorostych i dzieci, DUZY

22M/15F

JIl}
%@ﬁ@@@
“T] |
22F/15M

cm7/16

Wi

352/5836
z regulowanym tgcznikiem

Filtr elektrostatyczny HME,
dla dorostych i dzieci, MALY

Filtr elektrostatyczny HME,
dla dorostych i dzieci, MALY

22M/15F

22F/15M

352/5877

352/5877TC
z przymocowang zatyczkg

Filtr elektrostatyczny HME,
dla dorostych i dzieci, MALY

22M/15F
22F/15M
352/5881
Uktad anestetyczny PVC

[
[

22F

352/5844

Filtr elektrostatyczny HME,
dla dorostych i dzieci, MALY

22F/15M
cm7/16

=
I

LR

22M/15F

352/5893

Z regulowanym tacznikiem
podwadjnie obrotowym ztgczem
katowym

22M/15F

22F/15M

352/5855
z regulowanym tgcznikiem

Filtr elektrostatyczny HME,

dla dorostych i dzieci, MALY

22F/15M cm7/16

o

I000pre
.' |
22M/15F

352/5978

22M/15F

22F/15M

352/5867

Ze zdejmowalnym zigczem
katowym 90°

352/5867TC

z przymocowang zatyczkg

Filtr elektrostatyczny HME
dla dorostych i dzieci, MALY,
port katowy

22M/15F

(I

22F/15M

352/5996

352/5996TC
z przymocowang zatyczkg



KONFIGURACJE
LINII FILTROW HME

FILTRY ELEKTROSTATYCZNE HME

Dostepne takze z przymocowanymi zatyczkami ztgcza kapnografii,
dla wiekszego bezpieczenstwa.

Pediatryczny filtr

elektrostatyczny HME
dla niemowlat, MALY

Pediatryczny filtr
elektrostatyczny HME
dla noworodkéw, MALY

Produkty nie zawieraja lateksu.

Pakowane pojedynczo, jatowe, w pudetkach po 25 szt.

Przedstawiono jedynie wybrane pozycje z asortymentu filtréw

HME Medtronic DAR™,

Pediatryczny filtr

elektrostatyczny HME
dla niemowlat, MALY

Pediatryczny filtr

elektrostatyczny HME
dla niemowlat, MALY

22M/15F 22M/15F
22F/15M
15M cms u
””?ﬂv -
\ Il I’llll \ ‘llll."l! j"i'l I'l | d_'_All‘l
!
22F/15M 22M/15F
355/5430 355/5814
355/5430TC Uktad anestetyczny PCV

z przymocowana zatyczka

Pediatryczny filtr

elektrostatyczny HME
dla noworodkéw, MALY

Pediatryczny filtr

elektrostatyczny HME
dla noworodkow, MALY

22M/15F 15F 22M/15F 22M
( I =
7
L%
15M
22F/15M 15M
355/5884 355/5427 355/5860 355/5916
ze ztaczem katowym 355/5427TC ze ztaczem ze ztagczem 22M

z przymocowana zatyczka



WYMIENNIKI HME
BEZ FUNKCJIFILTRACUI _
DLA DOSKONALEGO NAWILZANIA
DROG ODDECHOWYCH

LINIA LATWYCH W UZYCIU WYMIENNIKOW HME GDY FILTRACJA NIE JEST

KONIECZNA

HME dla pacjentow z tracheostomia

Zaprojektowane dla spontanicznie oddychajgcych pacjentéw z tracheostomig.

Zintegrowane ztgcze tlenu umozliwia podgrzewanie i nawilzanie dodatkowego tlenu.

HME dla dorostych i dzieci, maty

Niewielkie rozmiary i wysoka wydajnos$¢ HME czynig go doskonatym do stosowania
u dorostych i dzieci w anestezji, intensywnej terapii i opiece domowej.

Piankowy HME ze zintegrowanym mocowaniem cewnika, dla dorostych i dzieci

Niewielka masa i efektywnosc¢ kosztowa wktadu HME z pianki o otwartych porach,

do znieczulen i intensywnej terapii. Wbudowany tgcznik o regulowanej dtugosci

i objetosci wewnetrznej.

HME dla pacjentéw
z tracheostomia

HME dla dorostych i dzieci,
maty

Piankowy HME

ze zintegrowanym
mocowaniem cewnika,
dla dorostych i dzieci

HME dla pacjentéw
z tracheostomia

Zakres objetosci . - - .
oddechowej > 15 kg masy ciata 100-1000 ml 200-1000 ml > 15 kg masy ciata
Opor przepltywu 0,8 cm H,O przy 30 I/min 0,9 cm H,O przy 30 I/min 0,4 cm H,O przy 30 I/min 0,6cm H,O przy 30l/min

1,8 cm H,O przy 60 I/min

2,2.cm H,O przy 60 I/min

1,2cm H,O przy 60 I/min

1,1cm H,O przy 60 I/min

3,2cmH,0 przy 90 I/min

4 cm H,0 przy 90 I/min

2.cm H,0 przy 90 1/min

1,7cm H,O przy 90I/min

Utrata wilgotnosci

11 mgH,O/Iprzy Vt 500 ml

7 mgH,0/I przy Vt 500 ml

6 mgH,O/I przy Vt 500 ml

11mgH 0/l przy Vt 500 ml

Wydajnos¢ nawilzania

28,5 mgH,O/I przy Vt 500 mi

30mgH,O/Iprzy Vt 500 ml

31,5mgH,0/I przy Vt 500 ml

33mgH ,0/I przy Vt 500 mi

Objetos¢ wewnetrzna

16 ml

29 ml

60 ml sprezona /
75 mlrozprezona

13 ml

Masa

8,59

229

12g

8g

Badania wiasne, Mirandola (rézne, w okresie 2000-2008).
Powyzsze dane sg wartosciami srednimi




KONFIGURACJE
HME BEZ FUNKCJI
FILTRACJI

Maty wymiennik HME dla dorostych i dzieci z przymocowang
zatyczka ztgcza kapnografii dla wiekszego bezpieczenstwa.

Produkty nie zawierajg lateksu.
Pakowane pojedynczo, jatowe, w pudetkach po 25 szt.

Przedstawiono jedynie wybrane pozycje z asortymentu
wymiennikéw HME Medtronic DAR™.

HME dla pacjentow HME dla pacjentow
z tracheostomia z tracheostomia

O Port

15F

353/5921 353/19004
z 200 cm drenem tlenowym

HME dla pacjentow HME dla dorostych i dzieci, HME dla dorostych i dzieci, Piankowy HME ze :
. zintegrowanym mocowaniem
z tracheostomia MALY MALY : Aty
cewnika, dla dorostych i dzieci

22M/15F

22F/15M 22F

e
22F/15M
353519046 353519007 353/5426 353P5908
3535S19007TC Ukfad anestetyczny PCV

z przymocowang zatyczka
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Nazwa filtra wystepujaca
w Pismiennictwie

Barrierbaby
Barrierbac
Barrierbac S
Barrierbac S-A

Flexlife

Hygrobaby
Hygrobac
Hygrobac S
Hygrobac S-A
Hygroboy
Hygrolife ll
Hygroster
Hygroster Mini
Spirobac
Sterivent
Sterivent Mini
Sterivent S
Tracheolife Il

Tracheolife ll1

Faktyczna nazwa
filtra

Filtr elektrostatyczny pediatryczny-neonatologiczny, maty
Filtr elektrostatyczny, duzy

Filtr elektrostatyczny, maty

Filtr elektrostatyczny, maty, port katowy

Piankowy HME dla dorostych i dzieci ze zintegrowanym mocowaniem
cewnika

Pediatryczny filtr elektrostatyczny HME, dla noworodkéw, maty
Filtr elektrostatyczny HME dla dorostych i dzieci, duzy

Filtr elektrostatyczny HME, dla dorostych i dzieci, maty

Filtr elektrostatyczny HME dla dorostych i dzieci, maty, port katowy
Pediatryczny filtr elektrostatyczny HME dla niemowlat, maty
HME dla dorostych i dzieci, maty

Filtr mechaniczny HME dla dorostych i dzieci, duzy

Filtr mechaniczny HME dla dorostych i dzieci, kompaktowy

Filtr elektrostatyczny do spirometru

Filtr mechaniczny, duzy

Filtr mechaniczny, maty

Filtr mechaniczny, kompaktowy

HME dla pacjentow z tracheostomig

HME dla pacjentéw z tracheostomig
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