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BEZPIECZNA LINIA NACZYNIOWA

INTROCAN® SAFETY 3 - KANIULA Z SYSTEMEM ZAMKNIETYM. AUTOMATYCZNA OCHRONA PRZED PRZYPADKOWYM
ZAKEUCIEM. CHRONI PRZED ZRANIENIEM IGtA | ZWIAZANYM Z TYM ZAGROZENIEM ZDROWIA.

Kazdy detal w budowie Introcan® Safety 3 ma swojg wartosé¢

naktucie
rozwarstwiajace

Uniwersalny szlif tylny

Materiat kaniuli

Elastyczne skrzydetka

Platforma stabilizujaca

Zastawka
antywyptywowa

Technologia
dwustopniowe;j
identyfikacji

Zatyczka z filtrem
hydrofobowym

Zatrzask
bezpieczenstwa

Uniwersalny szlif tylny

= kat wprowadzenia igly zgodny z zaleceniami®”

= wyjatkowo ostre ostrze kaniuli minimalizuje bol podczas wktucia

= dzieki uniwersalnosci szlifu, naktucie V jest bezpieczniejsze i zmniejsza
ryzyko infekcji®

Materiat kaniuli

= PUR

= bez PCV, bez DEHP, bez lateksu
= wtopione 4 paski RTG

Elastyczne skrzydetka
= duze i wygodne
= stabilne podczas mocowania

Platforma stabilizujaca

= wzmacnia stabilnos¢ kaniuli podczas mocowania
= redukuje skretnos¢ kaniuli

= podnosi dostep luer

Zastawka antywyplywowa

= minimalizuje potrzebe uciskania zyty

= umozliwia wielokrotng kontrole przeptywu krwi
= bez wycieku krwi

= kaniulacja bez stresu

= system zamkniety w kontekscie stosowania kaniul dozylnych
moze by¢ polecany jako ,urzadzenie, ktére zapobiega
wyptywowi krwi,” poza system [ urzadzenie

Technologia dwustopniowej identyfikacji

= wyptyw krwi do igty potwierdza umiejscowienie igty w zyle
= wyptyw krwi do kaniuli potwierdza prawidfowe umiejscowienie
kaniuli

Zatyczka z filtrem hydrofobowym
= membrana hydrofobowa chroni przed ekspozycja na krew
= jest przepuszczalna dla powietrza zgodnie z definicjg PN 10555-5

Metalowy zatrzask bezpiecznstwa

= nie wymaga aktywacji przez uzytkownika

= nie mozna oming¢ samoaktywacji zatrzasku

= technologia pasywna

= tworzy mechanizm chroniacy przed zranieniem®
= rekomendowana technologia zatrzasku®



Zestawienie produktowe

Introcan® Safety 3

Zastosowanie wyrobu: zamknieta kaniula dozylna uniemozliwiajgca wyptyw krwi podczas zaktadania i uzywania kaniuli.

Diugos¢ Srednica Przeplyw
Numer produktu m (cal) (mm) (ml/min)
’l, 19 07 22

4251127-01 24

4251128-01 m22 1 25 09 35
4251129-01 20 1 25 1,1 65
4251130-01 20 1, 32 1,1 60
4251131-01 LK 1'l, 32 13 105
4251132-01 L RE] 1, 45 13 100
4251136-01 ® 16 s 32 17 195
4251133-01 =16 2 50 17 185
4251135-01 4 1Va 32 2,2 325
4251134-01 14 2 50 2,2 310

Opakowanie zbiorcze: 200 szt. (4 x 50 szt.)

Praca bez wycieku krwi podczas zaktadania kaniuli i podtgczania urzadzen luer Introcan Safety® 3 - kaniula w systemie zamknietym. Oszczedno$¢ 500 minut
w trakcie krotkiej oraz wielodniowej kaniulacji pracy pielegniarki®
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