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Sojusz dla innowacji

Gdy dwach silnych partnerdw taczy swojg wiedzg i doswiadczenia, czgsto ro-
dzg si¢ z tego nowatorskie rozwigzania, ktore w pojedynkg bytyby zapewne
niemozliwe do zrealizowania.

Aesculap i Miethke podjeli takg droge i od 1999 r. wspdtpracuja
ze soba. Celem bylo i jest opracowywanie lepszych rozwigzan w
zakresie trudnego w leczeniu wodogtowia i udostepnianie ich na
catym Swiecie.

Wizja taka byta inspiracja i motywacja dla wszystkich oséb
uczestniczacych w tych pracach. Rozpoczgta si¢ intensywna

wymiana z klientami, lekarzami i pacjentami w odniesieniu do
zagadnien kompleksowego obrazu choroby. W matych grupach
ekspertéw i na sympozjach naukowych opracowywano i oma-
wiano nowe rozwigzania.

Wynikiem tego owocnego procesu byto wprowadzenie na rynek pierwszej

jednostki grawitacyjnej zapobiegajacej skutecznie nadmiernemu drenazowi
ptynu mézgowo-rdzeniowego. Swiatowa nowos¢ i kamien milowy w najno-
woczesniejszym leczeniu wodogtowia.

Uzyskane wyniki to dopiero poczatek. Czujemy sie zobowigzani i odczuwamy
potrzebg kontynuacji podjetej drogi. Z mysla o pacjentach bedziemy nadal in-
tensywnie inwestowac w badania i rozwdj, bez wytchnienia pozyskiwa¢ nowg
wiedze i bgdziemy otwarci na nowe rozwigzania w przysztosci.

Miethke, Potsdam

Wdalszym ciggu bedziemy odwazni w podejmowaniu
nowych wyzwarn i pokonywaniu ograniczen, aby pomoc

tam, gdzie do tej pory, jeszcze brak rozwigzan.
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miniNAV® Produkt miniNAV® jest w skali swiatowej najmniejszg zastawka roznicowa, z
niezawodng kontrolg drenazu, przeznaczong do leczenia wodogtowia. Dzigki
specjalnej konstrukeji i cienkiej obudowie, zastawka ta jest szczegdlnie dobrze
przystosowana do stosowania w leczeniu dzieci, zwlaszcza u wczesniakéw i
noworodkdw.

Kolejny obszar jej zastosowania to leczenie pacjentéw lezacych. W przypadku
aktywnych pacjentéw poleca sie uzycie kombinacji z jednym z zawordéw
antysyfonowych SHUNTASSISTANT®, paediSHUNTASSISTANT® lub nowego,
programowalnego zaworu antysyfonowego SHUNTASSISTANT® proSA®.



Zastawka
miniNAV®

Wasz wybor

Sposaéb funkcjonowania zastawki miniNAV® mozna opisaé¢ w nastepujgcy sposob:

Gdy cisnienie Srédczaszkowe przekracza cisnienie otwarcia zastawki, dochodzi do
pokonania sity sprezynki, dociskajacej szafirowg kulkg zamykajaca zawdr kulko-
wo-stozkowy. Sprezynka zostaje scisnieta, kulka zamykajgca wychodzi ze stozka i
nastgpuje otwarcie szczeliny umozliwiajac drenaz ptynu mézgowo-rdzeniowego.

Zastawka miniNAV®

Panstwa wybor:

Cisnienie otwarcia powinno zosta¢ dopasowane do obrazu choroby. Produkt mi-
niNAV® dostepny jest w czterech réznych wersjach poziomu cisnienia.

Kazdy poziom cisnienia mozna rozpoznac pooperacyjnie na podstawie formy
obudowy zaworu prezentowanej na obrazie RTG. Jesli obudowa zastawki ma
np. forme wypukta (wybrzuszony na zewnatrz) na koncu proksymalnym i forme
wklestg (wklesty do wewnatrz) na kohcu dystalnym, wtedy chodzi o poziom
cisnienia 5 cm H20.

Poziom cisnienia Kodowanie miniNAV®
(cm H,0) na obrazie RTG
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é.. proSA® — programowalny zawadr antysyfonowy

Nowa generacja systemow zastawek programowalnych

/’ A
NOWOSC

-

I lll ,-—F Neurochirurgia Aesculap
ALY

0 Duzy zakres poziomoéw cisnienia od 0-40 cm H,0
0 Efektywna ochrona przed nadmiernym drenazem

I, Active-Lock" - mechanizm zapobiegajacy niezamierzonemu przestawianiu
poziomu cisnienia przez zewngtrzne pola magnetyczne

I Kompatybilny rezonansem magnetycznym o natgzeniu do 3 tesli
0 Kontrola ustawionego cisnienia bez koniecznosci wykonywania obrazu RTG

0 Proste i szybkie przestawianie poziomu ci$nienia za pomoca
opatentowanych instrumentéw

I Obudowa tytanowa gwarantujaca niezawodng prace niezaleznie od zewnetrznych

/ i podskérnych warunkdéw cisnienia

)uZ I Dostepny jako produkt pojedynczy lub system zastawkowy w potgczeniu

dostqpnY z zastawka roznicowg miniNAV®




Pacjent w pozycji lezqcej miniNAV®

Funkcja

B Produkt miniNAV® przystosowany jest do zastosowania u pacjentow lezacych i
z uwagi na jego rozmiary w szczegolnosci u wezesniakow i noworodkow.

B W przypadku pacjentow aktywnych, ktorzy wstaja lub siedzg poleca si¢ uzycie
dodatkowo zaworu SHUNTASSISTANT® lub paediSHUNTASSISTANT® czy tez
proSA®,

miniNAV® zamknieta:

miniNAV® otwarta:
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miniNAV®

Pojedyncza zastawka
'
———
2,8 mm t
14,7 mm
Zastawka
z fqcznikami
tacznik: dy=19mm
Zastawka roznicowa: d,=2,8mm
Skala 1:1
Poziom cisnienia
Nr artykutu (em H,0)*
FV658T 0
FV659T 5
FV661T 15

*1emH,0=0,74 mmHg

** Standardowe poziomy cisnienia nie sq to wytyczne wigzqce, poniewaz w zaleznosci od pacjenta i historii choroby mogq by¢ bardziej wtasciwe
inne wartosci.



OLLLE

miniNAV® z cewnikiem obwodowym

|
!
2,8mm?

Pojedyncza zastawka
z drenem obwodowym

moynpoud sids

14,7 mm
Zastawka réznicowa

1200 mm
dren obwodowy

tacznik: d, =19 mm
Zastawka réznicowa: d;=2,8 mm
Dren d,0n=12mm, d;=25mm

wewn,

Skala 1:1
Poziom cisnienia
Nr artykutu (em H,0)*
FV662T 0
FV663T 5

—

FV665T

*1emH,0=0,74 mmHg

** Standardowe poziomy cisnienia nie sq to wytyczne wigzqce, poniewaz w zaleznosci od pacjenta i historii choroby mogq by¢ bardziej wtasciwe

inne wartosci.

15
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miniNAV® SHUNTSYSTEM - zestaw zastawkowy z drenem obwodowym i drenem komorowym

System zastawkowy

z jednym tacznikiem ’ :
B Zastawka wraz z drenem | | |
obwodowym [ \ ’l
14,7 mm 1200 mm
M Dren komorowy z mandry- zastawka réznicowa dren obwodowy
nem i nakfadka przeciwza-
tamaniowg

6 mm l; 10 mm nakfadka przeciwzatamaniowa

ceeve g nfl n

Tt

180 mm
Dren komorowy

Mandryn

tacznik: d,=19mm
Zastawka roznicowa:  d, =28 mm
Dren d =12mm, do =25mm

wewn.

Skala 1:1

Poziom cisnienia
Nr artykutu (em H,0)*
FV666T 0
FV667T 5
FV669T 15

*1emH,0=0,74 mmHg

** Standardowe poziomy cisnienia nie sq to wytyczne wigzqce, poniewaz w zaleznosci od pacjenta i historii choroby mogq by¢ bardziej wtasciwe
inne wartosci.



miniNAV® SHUNTSYSTEM - system zastawkowy ze zbiornikiem pompujgcym Sprunga™

System zastawkowy
I = z jednym tacznikiem
W Zawor z drenem

| | | ‘ | obwodowym i

| \ | \ ! zbiornikiem

20 mm 14,7 mm 1200 mm . *
zbiornik Sprunga zastawka réznicowa cewnik obwodowy pompujacym Spru nga

moynpoud sids

M Dren komorowy
Zz mandrynem

* Zbiornik pompujaey stuzacy do

15 17 i kontroli przeptywu zarowno przez
[ A dren komorowy jak i dystalng
koncowke drenazu.

‘ ‘ mandryn

180 mm
dren komorowy

tacznik: d,=19mm
Zastawka réznicowa: d=2,8 mm
Dren dwm‘= 1,2 mm, do =25mm
Skala 1:1
Poziom cisnienia
Nr artykutu (em H,0)*
Fve70T 0
FVe71T 5
N
FV673T 15

*1emH,0=0,74 mmHg
** Standardowe poziomy cisnienia nie sq to wytyczne wigzqce, poniewaz w zaleznosci od pacjenta i historii choroby mogq by¢ bardziej wtasciwe
inne wartosci.

n
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miniNAV® SHUNTSYSTEM - system zastawkowy ze zbiornikiem kontrolnym*

System zastawkowy
z jednym tacznikiem

M Zawér z drenem :ﬁl Lo |

obwodowym i zbior- ‘ | | | |

nikiem kontrolnym* \ \ | | |
20 mm 14,7 mm 1200 mm
Zbiornik kontrolny zastawka roéznicowa dren obwodowy

M Dren komorowy z
mandrynem i naktadka

przeciwzatamaniowg
9,5mm i‘ 16 mm naktadka przeciwzatamaniowa

kontroli przeptywu zaréwno ’ .
przez dren komorowy jak i s B SR B | 1 L
dystalng koncowke drenazu.

s

‘ ‘ mandryn

* Zbiornik pompujacy stuzacy do ‘]
i =

250 mm
dren komorowy

tacznik: d,=19mm
Zastawka roznicowa: dj =28 mm

Dren dwmn_: 1,2 mm, dD =25mm

Skala 1:1

Poziom cisnienia
Nr artykutu (em H,0)*
FV674T 0
FV675T 5

.|

Fve77T 15

*1emH,0=0,74 mmHg

** Standardowe poziomy cisnienia nie sq to wytyczne wigzqce, poniewaz w zaleznosci od pacjenta i historii choroby mogq by¢ bardziej wtasciwe
inne wartosci.



OLLLE

miniNAV® SHUNTSYSTEM - system zastawkowy z komorg pompujgcg™

do zastosowan pediatrycznych

14 mm

Komora pompujaca

14,7 mm 1200 mm
zastawka réznicowa dren obwodowy

6 mm l‘ 10 mm naktadka przeciwzatamaniowa

5 J-_ .

Tt

‘ mandryn

250 mm
dren komorowy

System zastawkowy ‘Lé]

z jednym tacznikiem =

B Zastawka z cewnikiem §
obwodowym i 3
pediatryczng komorg <
pompujacy”

M Dren komorowy
z mandrynem i
pediatryczng naktadka
przeciwzatamaniowg

* Zbiornik pompujacy stuzacy do
kontroli przeptywu zarowno
przez dren komorowy jak i
dystalng koncowke drenazu.

tacznik: d,=19mm
Zastawka réznicowa: dg =2,8 mm
Dren d,0,=1.2mm,d; =25mm

we

Skala 1:1
Poziom cisnienia
Nr artykutu (em H,0)*
Fv678T 0
FV679T 5

—————————————

FVes1T

*1emH,0=0,74 mmHg

** Standardowe poziomy cisnienia nie sq to wytyczne wigzqce, poniewaz w zaleznosci od pacjenta i historii choroby mogq by¢ bardziej wtasciwe

inne wartosci.
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miniNAV® SHUNTSYSTEM - system zastawkowy ze zbiornikiem dootworowym

System zastawkowy z

jednym taczeniem "‘gn

3

ﬁl . & M Zastawka z cewnikiem S

| ” ‘ ‘ ‘ ‘ obwodowym i pedia- %

! \ | ! \ trycznym zbiornikiem =
14 mm 14,7 mm 1200 mm

*
Zbiornik kontrolny zastawka réznicowa dren obwodowy dootworowym

B Dren komorowy
z mandrynem

* Zbiornik dootworowy stuzacy
do kontroli przeptywu zaréwno

e 1 n przez dren komorowy jak i
w15 13 S dystalng koncowke drenazu.
} } mandryn
180 mm
dren komorowy

tacznik: d, =19 mm
Zastawka roznicowa: d, =2,8 mm
Dren d,0="12mm,d;=25mm

Skala 1:1

Poziom cisnienia
Nr artykutu (em H,0)*
FV682T 0
FV683T 5
FV685T 15

*1cemH,0 =074 mmHg

* Standardowe poziomy cisnienia nie sq to wytyczne wiqzqce, poniewaz w zaleznosci od pacjenta i historii choroby mogq by¢ bardziej wtasciwe
inne wartosci.




Nasze systemy zastawkowe - Paristwa wybor

System zastawkowy

Opis
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proGAV® Programowalna zastawka
roznicowa z jednostky
grawitacyjna
proSA® Programowalna zawor
grawitacyjny (ShuntAssistant)
z zastawka roznicowg
GAV® Zastawka grawitacyjna
do leczenia wodogtowia
u 0s6b dorostych
paediGAV® Zastawka grawitacyjna do
leczenia wodogtowia u dzieci
SHUNT- Zawor grawitacyjna do
ASSISTANT® taczenia z systemami
zastawek w celu unikniecia
DUALSWITCH®- Zastawka grawitacyjna z duzym
VENTIL wolumenem przeptywu dla CSF
miniNAV® Zastawka réznicowa
przystosowana do leczenia
wczesniakéw i noworodkéw oraz
dla pacjentéw niemobilnych
Akcesoria

*Asystent grawitacyjny | Zawor grawitacyjna
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Hersteller gem. RL93/42/EWG

[ |CHRISTOPH MIETHKE GMBH & CO. KG

Ulanenweg 2
14469 Potsdam/Deutschland

Phone +49 331 62 083-0
+49 7000 MIETHKE
Fax  +49 331 62 083-40

www.miethke.com

Vertrieb Osterreich

B. Braun Austria GmbH

Otto Braun-StraBe 3-5
2344 Maria Enzersdorf
Osterreich

Telefon +43 2236 4 65 41-0
Fax +43 2236 48479

www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG

Seesatz
6204 Sempach
Schweiz

Telefon +41 58 258 50 00
Fax +41 58 258 60 00

www.bbraun.ch
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AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
ul. Tysigclecia 14,
64-300 Nowy Tomysl,

tel. 061 44 20 100
fax 061 44 23 936

www.chifa.com.pl
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