UWAGA!

Wykonawca wypetnia oraz podpisuje i zatacza do oferty tylko te formularze, ktére dotycza czesci na ktére wykonawca sktada oferte.

Czes¢ 8. Akcesoria do uktadéw oddechowych stosowane w anestezjologii i intensywnej terapii u noworodkéw i dorostych.
Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczegélne, rodzaj opakowania, ilo$¢ w . on Opis i parametry oferowanego wyrobu, A .| los¢ sztuk w Cena jedn. Stawka Cena jedn. | Warto$¢ pozycji Wartos$¢ brutto w
Lp. i ym. jm. | los¢ Nazwa handlowa. Nazwa Numer katalogowy llosé opakowari iu | nettowPLN | VAT | bruttow PLN | nettowpLN | WotaVat
Filtr mechaniczny sterylny, do ochrony respiratora oraz personelu, stosowany w intensywnej Filtr mechaniczny sterylny, do ochrony respiratora oraz personelu, stosowany w intensywnej
terapii oraz anestezji, do stosowania na ramieniu wdechowym i wydechowym, przeciwbakteryjnyl| terapii oraz anestezji, do stosowania na ramieniu wdechowym i wydechowym, przeciwbakteryjny|
i przeciwwirusowy, hydrofobowy, z plisowang warstwg filtrujgco-hydrofobowg wykonang z i przeciwwirusowy, hydrofobowy, z plisowang warstwa filtrujgco-hydrofobowg wykonang z|
tkaniny z wiékna ceramicznego, uniemozliwiajgcg przedostawanie sie wydzieliny pacjenta oraz| tkaniny z widkna ceramicznego, uniemozliwiajgcg przedostawanie si¢ wydzieliny pacjenta oraz|
skraplanie pary do uktadu oddechowego. Powierzchnia filtrujgca min. 700cm2, zakres objetosci skraplanie pary do uktadu oddechowego. Powierzchnia filtrujagca min. 700cm2, zakres objetosci
1. oddechowej 300-1500ml, s¢ fil j NaCl min. 99,978%, bakteryjno-| ~szt. 9000 [oddechowej 300-1500ml, skutecznos¢ filtracyjna wzgledem NaCl min. 99,978%, bakteryjno- 360 25 8,20 zt 8% 8,86 zt 73 800,00 zt 5904,00 zt 79704,00 zt
wirusowa min. 99,9999%, op6r przeptywu max. 0,8cm H20 przy 30l/min, 2cm H20 przy 60I/min, wirusowa min. 99,9999%, op6r przeptywu max. 0,8cm H20 przy 30I/min, 2cm H20 przy 60I/min,
3,6cm H20 przy 90l/min, objeto$¢ wewnetrzna 92ml, masa 45-47g czas uzycia do 24h, bez| 3,6cm H20 przy 90l/min, objeto$¢ wewnetrzna 92ml, masa 45-47g czas uzycia do 24h, bez|
warstwy elektrostatycznej, bez wymiennika ciepta i wilgoci, wyposazony w port do kapnografii, warstwy elektrostatycznej, bez wymiennika ciepta i wilgoci, wyposazony w port do kapnografii,
zlgcza 22M/15F i 22F/15M. Nie zawiera lateksu, PVC i ftalanéw, w tym DEHP. Pakowany| ztacza 22M/15F i 22F/15M. Nie zawiera lateksu, PVC i ftalanéw, w tym DEHP. Pakowany]|
pojedynczo. pojedynczo. STERIVENT; Producent Covidien LLC, numer katalogowy 351/5410
Wymiennik ciepta i wilgoci dla sterylny, ji uzytku, celulozowy lub; Wymlennlk c|ep0§ ! legocl dia dorqs‘ych, sterylny, jedr uzylku,‘ y )_:‘Iu'b
X L 3 N - A piankowy dla pacjentéw z trach z portem do tlenu, wymiennik umoZzliwia
piankowy dla pacjentéw z tracheotomig, z portem do podawania tlenu, wymiennik umozliwia L iIzanie wdych h N K do od ia i pobi X
ogrzewanie i nawilzanie wdychanych gazéw, z zamykanym portem do odsysania i pobieranial ogrzewanie | nawllzanie wdychanych gazow, z zamykanym portem do o sysania | pobierania
2. . s A MR o | szt 300 |probek, wydajno$¢ nawilzenia co najmniej 28 mg/l przy Vt500, masa ponizej 10g, przestrzen 12 25 2,90 zt 8% 3,13z 870,00 zt 69,60 zt 939,60 zt
probek, wydajno$¢ nawilzenia co najmniej 28 mg/l przy Vt500, masa ponizej 10g, przestrzen A .
. N martwa max. 17ml, ztgcza 15F, opér przeptywu max. 0,8cm H20 przy 30l/min, 1,8cm H20 przy|
martwa max. 17ml, ztacza 15F, opor przeplywu max. 0,8cm H20 przy 30I/min, 1,8cm H20 przy 60l/min. 3.2 H20 90l/mi f d I PCV. ftal " ed
60l/min, 3,2cm H20 przy 90I/min, wolny od latex, PCV, ftalany, pakowany pojedynczo min, 9,2cm przy min, wolny od latex, . ftalany, pakowany pojedynczo.
T ! ! ! ! TRACHEOLIFE II; PRODUCENT COVIDIEN LLC; NUMER KATALOGOWY 353/19004
Filtr elektrostatyczny oddechowy dla dorostych antybaktryjny, antywirusowy, hydrofobowy bez Filtr .elek.(rosla.(yczn).r o(j]dec!]owy dla doroslych amybéklryjny, amywm.Jsowy, .hyd.rofobf)wy b.ez
i 3 . " o . . . ) wymiennika ciepta i wilgoci, z portem do kapnografii, sterylny, powierzchnia filtracyjna min.
wymiennika ciepta i wilgoci, z portem do kapnografii, sterylny, powierzchnia filtracyjna min.| L . . .
s " A . 23m2, zakres objetosci oddechowej VT 150-1200ml, przestrzeni martwa 35-36 m, opor|
23m2, zakres objetosci oddechowej VT 150-1200ml, przestrzen martwa 35-36 m, opor . ) y
zeplywu max. 0.8cm H20 przy 30Umin. 2.1cm H20 przy 60Vmin. 3.7cm H20 przy 90/min przeptywu max. 0,8cm H20 przy 30l/min, 2,1cm H20 przy 60I/min, 3,7cm H20 przy 90l/min,
3. |Preepyw - 120 pray - > & przy e e przy "™ szt. | 8000 |waga < 20g, $6 filtracyjna NaCl min. 97,100%, przeciwbakteryjna min. 320 25 2952z 8% 319z 23600,00zt | 188800z 25 488,00 zt
waga < 20g, filtracyjna NaCl min. 97,100%, przeciwbakteryjna min. ; . N .
f . N N 99,9999% i przeciwirusowa 99,999%, membrana filtrujgca wykonana z materiatu
99,9999% i przeciwirusowa 99,999%, membrana filtrujgca wykonana z materiatu ) © ) .
) . ) . hydrofobowego, czas stowania dla pojedynczego pacjenta do 24h. Zigcza 22F/ 15M i 22M/ 15F.
hydrofobowego, czas stowania dla pojedynczego pacjenta do 24h. Ztgcza 22F/ 15M i 22M/ 15F. " N . A )
Nie zawiera lateksu, PVC i ftalanéw. w tym DEHP. Pakowany poiedynczo. Nie zawiera lateksu, PVC i ftalanéw, w tym DEHP. Pakowany pojedynczo. BARIERBAC S;
i W : v pojedynczo. PRODUCENT COVIDIEN LLC; NUMER KATALOGOWY 350/5879
Razem:| 98270,00 z 7 861,60 zt 106 131,60 zt
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