Czes$¢ 4. Uktad oddechowy do respiratora Servo-N producenta Maquet.

Opis i parametry
Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczegélne, rodzaj opakowania, ilo$¢ w . s oferowanego wyrobu, o .| llo$¢ sztuk w Cena jedn. Stawka | Cena jedn. brutto | Warto$¢ pozyciji Wartos$¢ brutto w
Lp. S jm. llos¢ Nazwa handlowa, | llo$¢ opakowan . Kwota Vat
opakowaniu jednostkowym. opakowaniu netto w PLN VAT w PLN netto w PLN PLN
Nazwa producenta,
Numer kataloaowv
Uktad oddechowy usztywniony, podwojnie podgrzewany rekomendowany do pracy w trybie
HFOV, $rednica rur 15mm, kompatybilny z respiratorem Maquet Servo-n. Skiad: odcinek Uktad oddechowy
1. wdechowy i wydechowy podgrzewany, zestaw adapteréw umozliwiajgcy poditgczenie tlenku| szt 220 /Flexicare/ 038-33- 220 1 szt. 175,00 8% 189,00 38 500,00 3 080,00 41 580,00
azotu podczas wentylacji HFOV, linia do sensora dt. 1,8m, komora nawilzania z automatycznym 252
pobieraniem wody, z drenem zasilajgcym wode, dren ci$nieniowy. Pakowany pojedynczo
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