UWAGA!

Wykonawca wypetnia oraz podpisuje i zatacza do oferty tylko te formularze, ktore dotycza czesci na ktére wykonawca sktada oferte.

Czes¢ 7. Woda sterylna do nawilzania gazéw.
Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczegdine, rodzaj opakowania, ilo$¢ w . ” Opis i parametry oferowanego wyrobu, llos¢ llo$¢ sztuk w Cena jedn. Stawka | Cena jedn. | Warto$¢ pozycji | Kwota Warto$¢ brutto w
Lp. S jm. llos¢ Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer . .
opakowaniu jednostkowym. Katalogowy opakowan opakowaniu netto w PLN VAT brutto w PLN netto w PLN Vat PLN
Woda sterylna do nawilzania gazéw, wolna od
pirogendéw, o pojemnosci 500 ml, w pojemniku
z polipropylenu bez lateksu, w komplecie z
Woda sterylna do nawilzania gazéw, wolna od pirogenéw, o pojemnosci od 340ml, w pojemniku tacznikiem i adapterem do nawﬂzaczg z
. . Lo s wbudowanym portem do podtaczenia
z polipropylenu bez lateksu, w komplecie z tgcznikiem i adapterem do nawilzacza, z tandard h drenow fl h. Na dni
1. |wbudowanym portem do podtaczenia standardowych drenow tienowych. Na dnie zbiornika szt. | 2000 | Standardowychdrenow tienowych. Va dnie 2000 1szt. 8,00 8% 8,64 16 000,00 | 1 280,00 17 280,00

uksztattowany jest rozpylacz z mikrootworami (mikrodyfuzor), dzieki czemu pecherzyki
przeptywajacego gazu sg mniejsze i co zwieksza powierzchnie wymiany. Pakowany pojedynczo.

zbiornika uksztattowany jest rozpylacz z
mikrootworami (mikrodyfuzor), dzigki czemu
pecherzyki przeptywajgcego gazu sg mniejsze i
co zwigksza powierzchnig wymiany. Pakowany
pojedynczo. / woda sterylna Across 500mi/
DiaPro/ 635052

Biaimed.

Podpisane elektronicznie przez Adrian
Olech (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2025-05-02.
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