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Gorne zrodto ciepta - ciepto z kottowni
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OGRZEWANIE PODEOGOWE + REGULATORY POMIESZCZENIOWE
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE + GEOWICE TERMOSTATYCZNE
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ZASILANIE INSTALACJI WODY Z GLIKOLEM
POWRGT INSTALACJI WODY Z GLIKOLEM
ZKACZE ELASTYCZNE

ZAWGR ODCINAJACY

TERMOMETR

MANOMETR

ZAWGR UZUPEENIAJACO - ODWADNIAJACY
SEPARATOR POWIETRZA | ZANIECZYSZCZEN
AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK

ZAWOR ROWNOWAZACY

ZAWGR ROWNOWAZACY

ZAWGR TROJDROGOWY (OPCJA PRODUCENTA)
PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE

ZAWOR BEZPIECZENSTWA

SEPARATOR ZANIECZYSZCZEN LUB FILTR
SEPARATOR POWIETRZA

PRZEWGD CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ
PRZEWOD ZIMNEJ WODY

PRZEWGD CYRKULACYINY

POMPA 0BIEGOWA

ZAWGR ZWROTNY
ZAWOR NADMIAROWO-UPUSTOWY
ZAWOR TROJDROGOWY MIESZAJACY

ROZDZIELACZ Z ROTAMETRAMI
ORAZ ZAWORAMI ROWNOWAZACYMI
ODCINAJACYMI | SPUSTOWYMI

WODOMIERZ

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

ZESPOk FILTRACYJNY (FILTR,0DMULACZ)
REDUKTOR CISNIENIA (W RAZIE POTRZEBY]
GRZAEKA ELEKTRYCZNA W ZBIORNIKU CWU
POMPA CYRKULACYINA

FILTR SIATKOWY

UWAGA:

- NINIEJSZY SCHEMAT NALEZY TRAKTOWAC JAKO PROPOZYCJE ROZWIAZANIA
- POMPE CIEPEA | INSTALACJE ZABEZPIECZYC PRZED ZAMARZANIEM

- ZAWSZE NALEZY ZAPEWNIC MINIMALNY ZEAD W INSTALACJI DLA POPRAWNEJ PRACY POMPY CIEPEA

INFORMACJE ZNAJDZIERZ W DTR. ORIENTACYINY WSKAZNIK 101 / tkW

- ZAWSZE NALEZY ZAPEWNIC CO NAJMNIEJ MINIMALNY DOZWOLONY PRZEPEYW PRZEZ POMPE CIEPEA

- STOSUJ ZASOBNIKI CWU DEDYKOWANE DO POMP CIEPEA
DBAJ O TO BY POWIERZCHNIA WEZOWNICY ZASOBNIKA CWU WYNOSIEA OK. 0,25m2/1kW

- STOSUJ ZAWORY ROWNOWAZACE BY UMOZLIWIC REGULACJE PRZEPEYWU I DIAGNOSTYKE INSTALACH
- NIE 0SZCZEDZAJ NA LOKALIZACJI ARMATURY DIAGNOSTYCZNO - POMIAROWEJ NP. MANOMETRY, TERMOMETRY,SEPARATORY
- ZWROC UWAGE NA POPRAWNE ODPOWIETRZENIE INSTALACJI, UZYWAJ NIE TYLKO AUTOMATYCZNYCH ODPOWIETRZNIKOW,

ALE | CO NAJMNIEJ SEPARATOROW POWIETRZA

PAMIETAJ - ODPOWIETRZENIE PROZNIOWE JEST NAJSKUTECZNIEISZA WALKA Z POWIETRZEM W INSTALACJ

- PAMIETAJ @ WEASCIWYM DOBORZE NACZYNIA WZBIORCZEGO | ZAWORU BEZPIECZENSTWA
STOSUJ ROZWIAZANIA ZAPEWNIAJACE SPUST WODY Z SAMEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO

- PAMIETAJ 0 WEASCIWYM USTAWIENIU CISNIENIA W PODUSZCZE GAZOWEJ NACZYNIA WZBIORCZEGO

- PAMIETAJ 0 WEASCIWYM USTAWIENIU CISNIENIA NAPEENIENIA INSTALACUI

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
"PROMLECZ" SP.z0.0.
L 15-620 BIALYSTOK, UL. ELEWATORSKA 13C

inwestor

Zwiazek Powiatowo Gminny Dolina Krynki
ul. J. Pitsudzkiego 8, 16-100 Sokotka

obiekt

SPZOZ w Sokétce

adres

Wtadystawa Sikorskiego 40,
16-100 Sokotka

data

nr projektu | -

nazwa rysunku | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY| stadium P.T. NR RYS.:
Pompy ciepta skala _ 2

branza SANITARNA nr upr. podpis

projektant mgr inz. Magdalena Onopa PDL/0145/PBS/23 (.M,OV\OPO'

wspotpraca inz. Robert Onopa '




