Kosztorys ofertowy

Rozbudowa i przebudowa drég powiatowych nr 1911T oraz nr 1913T na odcinku o t3cznej dtugosci 571 mb w miejscowosci Krasocin

Lp.|Podstawa Opis i wyliczenia [ jim. | 1los¢ | cCenajedn. | Wartosé
1/45100000-8 |Roboty Drogowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1
d.1.|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
1|0113-03 terenie réGwninnym m 177
1.2 Wycinki
2
d.1.|KNR-W 2-01
2/0103-03 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt. 3
3
d.1.|KNR-W 2-01
2/0105-03 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 3
1.3 Roboty ziemne
4
d.1.|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
3/0126-01 pomoca spycharek m2 896,01
5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20
d.1.|KNR 2-01 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
3/0203-01 na odlegtos¢ do 1 km m3 788
6
d.1.|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w
3(0235-01 gruncie kat. I-1l m3 40,5
1.4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
7
d.1.|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
4(1004-05 (beton, kostka) m2 1364,47
8 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
d.1.|KNR AT-03 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
4/0202-01 emulsji 0,8 kg/m2 m2 1364,47
1.5 Rozbiérka elementéw drég
9
d.1.|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z
5/0102-03 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km m?2 1196,60
10
d.1.|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z
5/0105-02 wywozem rumoszu na odl. do 1 km m2 1196,60
11
d.1.|KNK 2-06
5/0809-01 Rozbidrka kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m 91,07
12
d.1.|KNK 2-06
5/0809-06 Rozbidrka obrzezy o wym. 8x30 cm m 90,73
13
d.1.|KNR 13-23
5(0108-06 Rozbidrka chodnika m?2 128,48
1.6 Nawierzchnie i elementy ulic
1.6.
1 Chodniki
1.6.
1.1 Podbudowa
14
d.1.
6.1.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po
1(/0114-07 zageszczeniu 8 cm m2 314,19
15
d.1.
6.1.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
1/0114-08 grubosci po zageszczeniu Krotnos¢ = 12 m?2 314,19
1.6.
1.2 Nawierzchnia
16
d.1.
6.1.|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢
2(0105-03 warstwy po zageszczeniu m?2 314,19




17

d.1.
6.1.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce
2|0511-04 piaskowej m2 314,19
1.6.
2 Zjazd indywidualny
1.6.
2.1 Podbudowa
18
d.1.
6.2.|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie
1/0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm m?2 56,28
19
d.1.|KNR 2-31
6.2./0114-07 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po
1|08 zageszczeniu 15 cm m?2 56,28
20
d.1.|KNR 2-31
6.2./0114-07 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po
1|08 zageszczeniu 20 cm m?2 56,28
1.6.
2.2 Nawierzchnia
21
d.1.
6.2.|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé
2|0105-03 warstwy po zageszczeniu m?2 56,28
22
d.1.
6.2.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce
2(0511-04 piaskowej m?2 56,28
1.6.
3 Petna wymiana nawierzchni na gruntach G2
1.6.
3.1 Podbudowa
23
d.1.
6.3.|KNNR 6 0111-
1|02 analogia |Podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm m2 1196,60
24
d.1.|KNR 2-31
6.3.|0114-05 0114 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem
1{06 C90/3, CBR>80% - gr 20cm m2 1196,60
1.6.
3.2 Warstwa wigzaca
25
d.1.|KNR 2-31
6.3./0310-01 0310-|Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - grubos¢ po zageszcz. 8
2|02 cm m2 1196,60
1.6.
3.3 Warstwa scieralna
26
d.1.|KNR 2-31
6.3./0310-05 0310
3|06 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4cm m?2 1196,60
1.6.
4 Petna wymiana nawierzchni na gruntach G4
1.6.
4.1 Podbudowa
27
d.1.|KNR 2-31
6.4.|0114-07 0114-{Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>25% - gr.
1{08 25cm m2 167,87
28
d.1.
6.4.|KNNR 6 0111-
1|02 analogia |Podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - gr. 20 cm m?2 167,87




29
d.1.
6.4.

KNR 2-31
0114-05 0114
06

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem
C90/3, CBR>80% - gr 20cm

m2

167,87

1.6.
4.2

Warstwa wigzaca

30
d.1.
6.4.

KNR 2-31
0310-01 0310
02

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - grubos¢ po zageszcz. 8
cm

m2

167,87

1.6.
4.3

Warstwa scieralna

31
d.1.
6.4.

KNR 2-31
0310-05 0310
06

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4cm

m2

167,87

1.6.

Pobocze gruntowe

32
d.1.
6.5

KNR 2-31
0204-05 0204
06

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubos¢
po zageszczeniu 20 cm

m2

230,57

1.6.

Elementy ulic

1.6.
6.1

Krawezniki

33
d.1.
6.6.

KNR 2-31
0403-04

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

1014,03

34
d.1.
6.6.

KNR 2-31
0402-04

tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C16/20

m3

126,754

1.6.
6.2

Obrzeza betonowe

35
d.1.
6.6.

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa

236,3

36
d.1.
6.6.

KNR 2-31
0402-04

tawa pod obrzezai betonowa z oporem. Beton C16/20

m3

18,904

1.6.
6.3

Bariery ochronne

37
d.1.
6.6.

KNNR 6 0703-
02 analogia

Bariery ochronne stalowe

23,5

38
d.1.
6.6.

KNNR 6 0703-
02 analogia

Bariery SP-05

16,61

1.6.

Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

1.6.
7.1

Oznakowanie pionowe

39
d.1.
6.7.

KNR 2-31
0702-02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm

szt.

10

40
d.1.
6.7.

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

12




1.6.

7.2 Oznakowanie poziome
41
d.1.
6.7.|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na
2|0706-02 jezdni farba chlorokauczukowa m?2 42,48
42
d.1.
6.7.|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
2|0706-06 farba chlorokauczukowg m2 12
1.7 Zieleniec
43|KNR 2-01
d.1.|/0510-01 0510+
7|02 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m2 127,1
Razem dziat: Roboty drogowe
2 Kanalizacja Deszczowa
2.1 Roboty przygotowawcze
44
d.2.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
1/0119-03 terenie réwninnym km 0,147
45 Mechaniczne wykonanie wykopdéw z wydobyciem urobku na
d.2.|KNNR 1 0209- |powierzchnie i ztozenie wzdtuz granicy robét na odktad, przyjeto 80%
1|05 ogolnych rob6t ziemnych m3 26,95
46 Reczne wykonanie wykopdéw z wydobyciem urobku na powierzchnie i
d.2.|KNNR 1 0305- |ztozenie wzdtuz granicy robdt na odktad, przyjeto 20% ogdlnych robot
1(01 ziemnych m3 6,74
47
d.2.|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
1|01 stalowymi w gruncie kategorii |-V m?2 67,38
2.2 Siec kanalizacji deszczowej
48
d.2.|KNNR 11 Wykonanie podtozy z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich
2|0501-05 przesianiem pod montaz rur kanalizacyjnych i przykanalikéw m3 11,52
49
d.2.|KNR 2-18
2|0508-05 Kolektor deszczowy z rur PVC o srednicy 600mm, SN10 m 147
50
d.2.|KNNR 11
2|0505-06 Przykanaliki z rur PVC o $rednicy 200 mm, SN10 m 67,5
51
d.2.|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym
2|0613-01 wykopie o gtebokosci 3 m stud. 8
52
d.2.|KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i
2|01 syfonem szt. 6
53
d.2.|KNR 2-18
2|0804-04 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 600 mm m 147
54
d.2.|KNR 2-18
2|0804-02 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m 67,5
55
d.2.|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych
2|0606-01 rurowych m3 2,07
2.3 Przepusty
56|KNR 13-12
d.2.|1505-03
3|analogia Przedtuzenie przepustu rurg o srednicy 1500mm Krotnosé¢ = 2 m 4

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku

Podatek VAT




