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Wersja P.0

Monitor pacjenta IntelliVue MX550 to elastyczne, modufowe
rozwigzanie spetniajace réznorodne potrzeby w zakresie
monitorowania parametréw zyciowych pacjentéw. Monitor mozna
podtaczy¢ do modutdw wieloparametrowych firmy Philips wraz z
ich modutami pomiarowymi, niezaleznych modutéw pomiarowych
oraz do analizatoréw gazéw IntelliVue za pomocag wygodnego
potaczenia plug-and-play. Dostepne sa rowniez konfiguracje
specjalne, przeznaczone do zastosowarn anestezjologicznych,
intensywnej terapii, kardiologicznych, neonatologicznych oraz do
opieki nad pacjentami niewymagajacymi cistego nadzoru.

Charakterystyka
e Intuicyjny interfejs uzytkownika.
e Czytelny, fatwy w obstudze ekran dotykowy.

e Prosty uktad menu umozliwia szybki dostep do wszystkich
funkcji monitorowania.

¢ Ukfady ekranéw mozna tatwo dostosowac do biezacych
wymagan.

e Funkcja wyswietlania poprzedniego/nastepnego ekranu
umozliwia dostep do ostatnio uzywanych ekrandw, wtacznie z
ostatnimi trzema zmodyfikowanymi ekranami.

e Odczyty pomiaréw temperatury oraz dane dotyczace wzrostu
i wagi pacjentow moga by¢ konfigurowane zaréwno w
jednostkach metrycznych, jak i imperialnych. Pomiary cisnienia
oraz gazéw mozna wyswietla¢ w kPa lub mmHg.

e Zarzgdzanie danymi pacjenta z wykorzystaniem trendéw
tabelarycznych i graficznych oraz trendéw wysokiej
rozdzielczosci umozliwiajgcych Sledzenie zmian w sposdb ciagty
z uderzenia na uderzenie (,beat-to-beat”).

¢ Obliczenia dawek lekéw, wentylacji, hemodynamiczne i
natlenowania.

¢ Profile uzytkownika lub wiasciwe dla konkretnego przypadku
pozwalaja na szybka zmiane ustawien monitora.

e Opatentowany system automatycznej konfiguracji progéw
alarmowych pomaga personelowi medycznemu w
efektywniejszym monitorowaniu pacjentow.

¢ Aplikacja Alarm Advisor dostarcza informacji zwrotnych na temat
powtarzajacych sie i ciggtych przekroczen progdw alarmowych,
pomagajac personelowi medycznemu lepiej dostosowac wartosci
graniczne parametréw dla poszczegdlnych pacjentow.

e Pakiet Event Surveillance, w tym aplikacja Neonatal Event Review
(NER), automatycznie wykrywa pogorszenie stanu pacjenta.

e Aplikacja Guardian Early Warning Scoring (EWS) oblicza
wynik oceny oparty na parametrach zyciowych, co pomaga w
rozpoznawaniu wczesnych oznak pogorszenia stanu pacjenta.

* Pomiar temperatury btony bebenkowej'. Termometr do
pomiaréw temperatury w uchu umozliwia doktadny odczyt
temperatury w czasie krétszym niz dwie sekundy.

1. Wymaga korzystania z opcji J13 — interfejs MIB/RS232 (2 porty) — lub z
opgji J40 — zaawansowany interfejs systemu.



e Funkcja przegladu tézek zapewnia lekarzom dostep do
informacji wyswietlanych przez wszystkie monitory pacjentow
bedacych pod ich opieka.

e Duzy wybor urzadzen do obstugi i wprowadzania danych:
ekran dotykowy, pilot zdalnego sterowania, manipulator
kulowy, mysz, klawiatura i czytnik kodéw kreskowych.

e Mozliwos¢ pracy w sieci bezprzewodowe;.
e Rejestracja paskow elektronicznych.

e Graficzne okno pomiaréw ukazujace, ktére pomiary pochodza
z ktérych modutéw, pomagajace unikaé pomytek wynikajgcych
z oznaczen pomiarow.

e Aplikacja do pomiaru czasu (stoper) umozliwia ustawianie
powiadomien po uptywie okreslonego czasu.

* Mozliwos¢ wyswietlania pomiaréw na osobnym zdalnym
wyswietlaczu dzieki aplikacji zdalnego wyswietlacza
IntelliVue XDS.

e Dostep do informacji przy 1ézku pacjenta dzieki stacji XDS
Clinical Workstation.

® Baza danych XDS umozliwia gromadzenie i zapisywanie
danych dotyczacych parametréw zyciowych (tylko odczytéw
numerycznych bez krzywych), np. czestosci akgji serca, cisnienia
itp. w zewnetrznej bazie danych SQL.

* Monitor mozna skonfigurowac do automatycznego
dostosowywania jasnosci ekranu do oswietlenia otoczenia.
Zakres adaptacji mozna skonfigurowac.

¢ Obstuga wstepnie skonfigurowanych aplikacji zdalnych
zainstalowanych na serwerze Citrix®' XenApp® lub na
standardowych serwerach sieciowych.

¢ \Wbudowany uchwyt do przenoszenia.
Funkcje cyberbezpieczenstwa

e Szyfrowanie transmisji danych raportéw z wykorzystaniem
uwierzytelniania weztow.

e Szyfrowanie zapisywanych w pamieci wrazliwych danych
pacjentow.
e Petne szyfrowanie danych przesytanych pomiedzy monitorem

pacjenta a Systemem Informacyjnym IntelliVue (PIC iX) lub
oprogramowaniem XDS.

¢ Gtéwne funkcje kryptograficzne dostepne w monitorach
pacjenta sa zgodne ze standardem FIPS 140-2.

Uwierzytelnianie uzytkownika

Uwierzytelnianie uzytkownika, ktére wymaga podania
identyfikatora oraz hasta / numeru PIN, jest dostepne w
przypadku réznych czynnosci wykonywanych w monitorze:

e Standardowe funkcje: uzytkownicy musza sie zalogowad, aby
uzyskac dostep do standardowych funkcji monitora.

* Progi alarmowe: uzytkownicy muszg sie zalogowac przed
zmiang progdéw alarmowych pomiaréw.

e Alarmy pomiaréw: uzytkownicy musza sie zalogowac przed
wigczeniem lub wytaczeniem alarmoéw pomiarow.

1. Citrix®, Citrix Receiver™, XenApp® oraz ICA® (Independent Computing
Architecture) sa znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. i/lub
jednej lub wiekszej liczby jej spdtek zaleznych i moga byc zastrzezone w
Biurze Patentéw i Znakéw Towarowych Stanéw Zjednoczonych lub w
innych krajach.

* Logowanie w sytuacjach nagtych: prawo do potwierdzania
powiadomien dotyczacych logowania w sytuacjach nagtych
przystuguje jedynie uwierzytelnionym uzytkownikom.

¢ Wyszukiwanie pacjentéw: uzytkownicy muszg sie zalogowac,
aby skorzystac z funkgcji wyszukiwania pacjentow (funkcja
dostepna wytacznie po pofaczeniu z systemem PIC iX).

¢ Dane z pomiarow wyrywkowych SpotCheck: otwarcie
trenddéw SpotCheck i przegladanie pomiaréw SpotCheck
wymaga zalogowania sie przez uzytkownika. Monitory mozna
réwniez skonfigurowad w sposéb wymuszajacy logowanie
sie uzytkownikow przed zapisaniem lub zatwierdzeniem
pomiaréw SpotCheck.

Przeznaczenie

Niniejszy monitor moze by¢ obstugiwany przez wykwalifikowany
personel medyczny w stanach wymagajacych monitorowania
parametrow zyciowych pacjenta.

Urzadzenie monitoruje, rejestruje oraz generuje alarmy

dla szeregu parametréw zyciowych pacjentéw dorostych,
dzieci i noworodkoéw. Jest on przeznaczony do uzytku przez
przeszkolony personel medyczny w srodowisku szpitalnym.

Dodatkowo monitor moze by¢ uzywany do monitorowania
pacjenta podczas jego transportu na terenie szpitala. Mozna

go stosowac do monitorowania jednego pacjenta naraz. Nie

jest przeznaczony do uzytku domowego. Nie jest urzgdzeniem
terapeutycznym i moze byc¢ uzywany wyfacznie na zlecenie lekarza.

Tylko na zlecenie lekarza: prawo federalne Standw Zjednoczonych
zezwala na sprzedaz tego urzadzenia wytacznie na zlecenie lekarza.

Pomiar EKG stuzy do diagnostycznej rejestracji rytmu pracy serca
oraz jego oceny morfologicznej (zgodnie z wymaganiami normy
AAMI EC11).

Monitorowanie odcinka ST powinno by¢ prowadzone jedynie
u pacjentéw dorostych; uzytecznos¢ tej funkcji nie zostata
zweryfikowana klinicznie u dzieci i noworodkdéw.

Protokét SSC Sepsis w narzedziu wspomagajacym podejmowanie
decyzji klinicznych ProtocolWatch jest przeznaczony wytacznie
do stosowania u pacjentéw dorostych.

Pomiar zintegrowanego wskaznika ptucnego (Integrated
Pulmonary Index, IPl) moze by¢ prowadzony wyfacznie u
pacjentow dorostych i dzieci (w wieku 1-12 lat). IPl uzupetnia
monitorowanie parametréw zyciowych i nie moze by¢ stosowany
W jego zastepstwie.

Pomiar zmiennosci cisnienia tetna (PPV) przeznaczony jest dla
pacjentow w sedacji, poddawanych kontrolowanej wentylacji
mechanicznej, u ktérych nie stwierdzono zaburzen rytmu.
Przydatnos¢ pomiaru PPV zostata potwierdzona klinicznie
wytacznie u pacjentéw dorostych.

Modut BIS jest przeznaczony do stosowania w warunkach
szpitalnych pod bezposrednim nadzorem lekarza lub przez
przeszkolony personel u pacjentéw dorostych i dzieci. Umozliwia
monitorowanie czynnosci mézgu na podstawie pomiarow EEG.
Modut BIS moze by¢ stosowany pomocniczo w monitorowaniu
skutkéw zastosowania okreslonych gazow anestetycznych.
Podawanie gazéw anestetycznych pod kontrolg modutu BIS
pomaga ograniczy¢ przypadki zachowania przytomnosci przez
pacjentow dorostych podczas zabiegéw wykonywanych w
znieczuleniu ogdlnym i w sedacji.

Modut IntelliVue NMT jest przeznaczony do monitorowania
przewodnictwa nerwowo-miesniowego z wykorzystaniem
akcelerometrii do pomiaru skurczu miesni po stymulacji
elektrycznej nerwéw obwodowych. Modut NMT mozna stosowac
u dorostych i dzieci.



Modutowa konstrukcja

Funkcjonalnos¢ monitora mozna rozszerzy¢ przez podtgczenie
modutéw wieloparametrowych firmy Philips (z ich modufami
pomiarowymi) oraz analizatoréw gazéw za pomoca funkgji
plug-and-play.

Monitor moze by¢ uzywany jako urzadzenie wolnostojace lub
podfaczone do sieci.

Modutowa konstrukcja monitora pozwala na jego rozszerzanie
o nowe funkcje w miare zmieniajacych sie wymagan zwigzanych
z monitorowaniem pacjentéw. Oznacza to takze mozliwos¢
modernizacji urzadzenia wraz z pojawieniem sie nowych
rozwigzan i technologii medycznych, a tym samym zapewnia
wieloletnia eksploatacje sprzetu.

Giéwne komponenty
Modut

Monitor wyposazono w kolorowy wyswietlacz LCD TFT o
przekatnej 15 cali i szerokim kacie widzenia pozwalajacy na
prezentacje krzywych pomiarowych i odczytéw w wysokiej
rozdzielczosci. Monitor to potaczenie wyswietlacza i urzadzenia
przetwarzajacego dane. Do wbudowanego portu DVI-l mozna
podigczyé jeden wyséwietlacz zewnetrzny' w celu wyéwietlania
obrazu z wyswietlacza gtéwnego. Ustawienia tego obrazu
mozna dostosowywac.

Wyswietlacz zdalny

Aplikacja zdalnego wyswietlacza IntelliVue XDS stuzy do
zdalnego wyswietlania zawartosci monitora pacjenta
IntelliVue? na komputerze PC podfgczonym do tej samej sieci.
Jej odpowiednia konfiguracja umozliwia zdalng obstuge
monitora pacjenta. Aplikacja przeznaczona jest do sterowania
dodatkowym, niezaleznym wyswietlaczem wykorzystywanym
przez lekarzy i pielegniarki do wyswietlania i obstugi danych.

Interfejs uzytkownika

Graficzny interfejs uzytkownika zaprojektowano w taki sposdb,
aby umozliwiat szybka i intuicyjna obstuge, a personel mogt w
krétkim czasie opanowac postugiwanie sie monitorem.

e Konfigurowalne przyciski z intuicyjnymi ikonami pozwalaja na
wykonywanie réznego rodzaju zadan bezposrednio na ekranie.

e Krzywe i odczyty numeryczne sg oznaczone kolorami, ktére
mozna zmienia¢ zgodnie z indywidualnymi upodobaniami.

e Na ekranie wyswietlanych jest do szesciu krzywych
pomiarowych jednoczesnie. W przypadku monitorowania EKG
12-odprowadzeniowego mozna wyswietlac 12 krzywych EKG w
czasie rzeczywistym, z paskiem rytmu i wszystkimi wartosciami
odcinka ST.

* Mozliwos¢ swobodnej konfiguracji uktadu ekranu pozwala na
optymalne wykorzystanie dostepnej przestrzeni. Przyktadem
moze by¢ naktadanie na siebie krzywych lub dynamiczna
zmiana ich wielkosci, w zaleznosci od liczby krzywych
skonfigurowanej dla danego obszaru.

¢ Podstawowe funkcje pomocy pozwalaja na wyswietlenie na
ekranie informacji pomocniczych, wyjasniajacych znaczenie
komunikatéow technicznych i alarmowych.

1. Wymaga korzystania z opcji J15 — adaptacyjny ekran dodatkowy.

2. Wymaga instalacji odpowiednich opcji IntelliVue XDS w monitorze
pacjenta lub komputerze PC z oprogramowaniem IntelliVue XDS
i aktywna licencja. Wiecej szczegdtéw mozna znalezé w danych
technicznych dotyczacych oprogramowania IntelliVue XDS.

Obstuga za pomoca ekranu dotykowego

Monitor wyposazono w wyswietlacz z rezystancyjnym ekranem
dotykowym.

Pilot zdalnego sterowania (865244)

Pilot zdalnego sterowania IntelliVue
865244 zapewnia bezposredni dostep
do pieciu przyciskéw statych, pokretta
nawigacyjnego oraz klawiatury
numerycznej, z ktérej mozna réwniez
korzystac¢ w celu wprowadzania
informacji alffanumerycznych. Przyciski
state obejmuja przycisk potwierdzania
alarmow, wytaczania/wstrzymywania
alarméw, przechodzenia wstecz, ekranu
gtéwnego oraz wyswietlania przyciskow
konfigurowalnych. Pilot zdalnego
sterowania podtacza sie do monitora za
pomoca ztgcza USB i uzywa do zdalnej
obstugi monitora.

Zdalne urzadzenie alarmowe? (866406)

Po podtaczeniu do monitora pacjenta zdalne urzadzenie
alarmowe 866406 sygnalizuje alarmy w sposdb dzwiekowy i
wizualny, uzupetniajac alarmy sygnalizowane przez monitor.
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Urzadzenia do wprowadzania danych

Do obstugiwanych urzadzen do wprowadzania danych naleza
nastepujace, powszechnie dostepne akcesoria komputerowe
zgodne ze standardem USB:

e Mysz: do wprowadzania danych mozna uzywac dowolnej myszy
lub manipulatora kulowego zgodnego ze standardem USB.

¢ Klawiatura komputerowa: dane mozna wprowadzac za
pomoca podigczonej do monitora powszechnie dostepnej
klawiatury zgodnej ze standardem USB.

e Czytnik kodéw kreskowych: w ,trybie emulacji klawiatury”
mozna korzystac z czytnika kodéw kreskowych USB
podtaczonego do portu USB.

e Klawiatura ekranowa: jesli wymagane jest wprowadzenie
danych alfanumerycznych, np. danych demograficznych
pacjenta, na wyswietlaczu pojawi sie automatycznie klawiatura
ekranowa.

Urzadzenia do wprowadzania danych moga by¢ uzywane
osobno lub razem.

Modut wieloparametrowy X1 (M3001A/M3001AL)

= =
=
_ L of
Modut wysyta krzywe i wartosci numeryczne do monitora oraz
sygnalizuje alarmy pacjenta i techniczne.

Modut wieloparametrowy X1
mozna podtgczyd¢ bezposrednio
z tylu monitora. Mozna go
takze umiesci¢ w poblizu
pacjenta, podfaczajac go do
monitora za pomoca kabla.

3. Wymaga opcji J23 — interfejsu urzadzenia zdalnego



Modut X1 umozliwia jednoczesne monitorowanie EKG (3-, 5-, 6- lub
10-odprowadzeniowe, w tym monitorowanie arytmii i odcinka ST),
czynnosci oddechowej, a takze wykonywanie pomiaréw SpO, ',
nieinwazyjnego pomiaru cisnienia krwi (NBP) oraz pomiaru cisnienia
metoda inwazyjna lub pomiaru temperatury. Dostepna jest rowniez
opcjonalna funkcja diagnostycznego 12-odprowadzeniowego EKG.
Modut X1 zapisuje dane trendéw, dane demograficzne pacjentéw

i ustawienia pomiardw, a nastepnie przesyfa je do podtaczonego
monitora pacjenta IntelliVue.

Modut wieloparametrowy X2 (M3002A)
Modut X2 moze stuzy¢ jako:

e Samodzielny monitor
pacjenta

e Moduf wieloparametrowy
do monitoréw pacjenta
IntelliVue

Modut wieloparametrowy X2 mozna podfaczy¢ bezposrednio z
tytu monitora.

Mozna go takze umiesci¢ w poblizu pacjenta, podfaczajac go do
monitora za pomoca kabla. Modut wysyta krzywe pomiarowe

i wartosci numeryczne do monitora oraz sygnalizuje alarmy
pacjenta i techniczne.

Modut X2 umozliwia jednoczesne monitorowanie EKG (3-, 5-,

6- lub 10-odprowadzeniowe, w tym monitorowanie arytmii

i odcinka ST), czynnosci oddechowej, a takze wykonywanie
pomiaréw SpOZZ, nieinwazyjnego pomiaru cisnienia krwi (NBP)
oraz pomiaru ci$nienia metoda inwazyjng i pomiaru temperatury
lub CO,. Modut X2 zapisuje dane trendéw, dane demograficzne
pacjentow i ustawienia pomiarow.

Modut X2 moze petnic funkcje zaréwno modutu
wieloparametrowego, jak i samodzielnego monitora, dzieki
czemu znakomicie sprawdza sie podczas transportu pacjentéw. Po
odfaczeniu od monitora gféwnego modut X2 monitoruje pacjenta
samodzielnie, czerpigc energie z akumulatora. Eliminuje to
koniecznos¢ korzystania z osobnego monitora transportowego.

Po podfaczeniu z powrotem do monitora gtéwnego modut X2
zaczyna ponownie dziatac jako modut wieloparametrowy.

Dane trenddw, dane demograficzne pacjentéw oraz ustawienia
pomiaréw przesytane sg z modufu automatycznie, pozwalajac
zachowac ciggtos¢ danych pacjenta. W podstawowej konfiguracji
monitorowania modut X2 moze by¢ przez ponad trzy godziny
zasilany z akumulatora, umozliwiajgc bezpieczne monitorowanie
pacjentow podczas transportu wewnatrzszpitalnego.

Monitor pacjenta/modut wieloparametrowy X3 (867030)
Modut X3 moze stuzyc jako:

e Samodzielny monitor
pacjenta

* Modut wieloparametrowy
do monitoréw pacjenta
IntelliVue

Modut X3 mozna podtaczy¢
bezposrednio z tytu monitora.

Mozna go takze umiesci¢ w poblizu pacjenta, podtaczajac go do
monitora za pomoca kabla. Modut wysyta krzywe pomiarowe

i wartosci numeryczne do monitora oraz sygnalizuje alarmy
pacjenta i techniczne.

Monitor pacjenta/modut wieloparametrowy X3

umozliwia jednoczesne monitorowanie EKG (3-, 5-, 6-, lub
10-odprowadzeniowe, w tym monitorowanie arytmii i

odcinka ST), czynnosci oddechowej, a takze wykonywanie
pomiaréw SpOzz, nieinwazyjnego pomiaru cisnienia krwi (NBP),
dwdch pomiardw cisnienia metoda inwazyjna oraz pomiaru
temperatury i CO,. Modut X3 zapisuje dane trendéw, dane
demograficzne pacjentéw i ustawienia pomiardw.

Modut X3 moze petnic¢ funkcje zaréwno modutu
wieloparametrowego, jak i samodzielnego monitora, dzieki
czemu znakomicie sprawdza sie podczas transportu pacjentéw. Po
odfaczeniu od monitora gféwnego modut X3 monitoruje pacjenta
samodzielnie, czerpiagc energie z akumulatora. Eliminuje to
koniecznos¢ korzystania z osobnego monitora transportowego.

Po podtaczeniu z powrotem do monitora gtéwnego modut X3
zaczyna ponownie dziata¢ jako modut wieloparametrowy.
Dane trenddéw, dane demograficzne pacjentéw oraz ustawienia
pomiardw przesytane sa z modutu automatycznie, pozwalajac
zachowad ciggtos¢ danych pacjenta.

W podstawowej konfiguracji monitorowania modut X3

moze pracowac przez ponad piec godzin na zasilaniu
akumulatorowym, umozliwiajac bezpieczne monitorowanie
pacjentéw podczas transportu wewnatrzszpitalnego. W trakcie
takiego transportu modut X3 moze réwniez zasila¢ moduty
pomiarowe 867039, 867040 i 867041.

Modut wieloparametrowy MMX (867036)

Modut wieloparametrowy MMX
mozna podiaczy¢ bezposrednio
z tytu monitora. Mozna go
takze umiesci¢ w poblizu
pacjenta, podtaczajac go do [ ]
monitora za pomoca kabla.

Modut wysyta krzywe i —
wartosci numeryczne do

monitora oraz sygnalizuje \ t
-

alarmy pacjenta i techniczne. -
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Modut MMX umozliwia jednoczesne monitorowanie EKG (3-,
5-, 6- lub 10-odprowadzeniowe, w tym monitorowanie arytmii
i odcinka ST), czynnosci oddechowej, a takze wykonywanie
pomiaréw Sp021, nieinwazyjnego pomiaru cisnienia krwi
(NBP), dwdch pomiaréw cisnienia metoda inwazyjna, pomiaru
temperatury i CO,. Dostepna jest réwniez opcjonalna funkcja
diagnostycznego 12-odprowadzeniowego EKG.

Modut MMX zapisuje dane trendéw, dane demograficzne
pacjentow i ustawienia pomiardéw, a nastepnie przesyta je do
podfaczonego monitora IntelliVue.

Moduty pomiarowe modutéw wieloparametrowych

Do modutéw X1, X2, X3 i MMX mozna podtgczy¢ nastepujace
moduty pomiarowe:

¢ Modut do pomiaréw hemodynamicznych 867039: umozliwia
pomiar temperatury, dwa pomiary cisnienia i opcjonalnie
pomiar rzutu serca/PiCCO.

¢ Modut do kapnografii 867040: umozliwia pomiary
kapnograficzne w strumieniu gtéwnym/bocznym oraz

1. Dostepne technologie pomiaru: Philips FAST SpO,, Masimo SET SpO,,
Nellcor OxiMax SpO, lub Masimo rainbow SET SpO, (z niektérymi
parametrami Masimo rainbow).
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2. Dostepne technologie pomiaru: Philips FAST SpO,, Masimo SET SpO
Nellcor OxiMax SpO, lub Masimo rainbow SET SpO, (z niektérymi
parametrami Masimo rainbow).
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opcjonalnie pomiar temperatury, dwa pomiary cisnienia i
pomiar rzutu serca/PiCCO".

* Modut do pomiaru CO,? w technologii Microstream® 867041:

umozliwia pomiary kapnograficzne w technologii Microstream
oraz opcjonalnie pomiar temperatury, dwa pomiary cisnienia i
pomiar rzutu serca/PiCCO".

¢ Modut do pomiaréw hemodynamicznych M3012A: umozliwia
pomiar temperatury, cisnienia, dodatkowego cisnienia lub
temperatury i opcjonalnie pomiar rzutu serca/PiCCO.

e Modut do kapnografii M3014A: umozliwia pomiary
kapnograficzne w strumieniu gtéwnym/bocznym oraz
opcjonalnie pomiar cisnienia i dodatkowego cisnienia lub
temperatury, a takze pomiar rzutu serca/PiCCO.

* Modut do pomiaru CO, w technologii Microstream M3015A*:

umozliwia pomiar CO, w technologii Microstream oraz
opcjonalnie pomiar cisnienia lub temperatury.

* Modut do pomiaru CO, w technologii Microstream M3015B:
umozliwia pomiar CO, w technologii Microstream oraz dwa
pomiary cisnienia i pomiar temperatury.

Zintegrowane gniazda modutéw pomiarowych

Monitor MX550 jest wyposazony w trzy zintegrowane gniazda
do podtaczania modutéw pomiarowych.

Niezalezne moduty pomiarowe
Dostepne sg nastepujace niezalezne moduty pomiarowe:
e Moduf do pomiaru ci$nienia krwi metoda inwazyjng M1006B

* Modut do wewnatrznaczyniowego pomiaru saturacji (SO,)
M1011A

e Modut do pomiaru rzutu serca / ciggtego rzutu serca M1012A
e Modut do spirometrii M1014A

* Modut do pomiaru SpO, M1020B

e Modut do elektroencefalografii (EEG/aEEG) M1027B

e Moduf do pomiaru temperatury M1029A

e Moduf do pomiaru indeksu bispektralnego (Bispectral Index,
BIS™) M1034B°

e Modut do pomiaru przewodzenia nerwowo-miesniowego
(NMT) 865383

e Modut analizatora gazéw G7m 866173

e Modut do oksymetrii regionalnej O3 w technologii firmy
Masimo 867184

* Modut do pomiaru CO, w technologii firmy Masimo 867185

1. W module do kapnografii 867040 pomiar PiCCO jest niedostepny na
terenie Standw Zjednoczonych i innych krajéw objetych przepisami FDA,
regulujacymi dopuszczanie produktow medycznych do sprzedazy.

2. Microstream jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Oridion
Systems, Ltd.

—

. W module do pomiaru CO, w technologii Microstream 867041 pomiar
PiCCO jest niedostepny na terenie Stanéw Zjednoczonych i innych
krajéw objetych przepisami FDA regulujacymi dopuszczanie produktéow
medycznych do sprzedazy.

4. Modut do pomiaru CO2 w technologii Microstream M3015A z
oprogramowaniem sprzetowym w wersji B (wskazanym przez prefiks
DE435 numeru seryjnego; ostatni rok produkcji 2011) nie moze by¢
uzywany z modutami wieloparametrowymi IntelliVue X3 i MMX.

5. Bispectral Index i BIS sg zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Covidien AG i/lub jej podmiotéw stowarzyszonych.

e Modut SedLine firmy Masimo 867186°

* Modut do pomiaru SpO, (w technologii Masimo rainbow SET)
867191

* Modut do pomiaru SpO, (w technologii Masimo SET) 867192
Dostepne sg dodatkowe moduty przytaczeniowe:

e Modut rejestratora termicznego M1116C

e Modut IntelliBridge EC10 865115

Obstugiwane interfejsy urzadzen

Obstugiwane sa nastepujace interfejsy urzadzen:

e Modut interfejsu IntelliBridge Ec10/ptytka interfejsu EC10

e Eksport danych przez port RS232

Analizatory gazow IntelliVue

Modut analizatora gazéw G7m stuzy do pomiaru stezenia pieciu
najczesciej stosowanych gazéw anestetycznych, a takze N,O i
CO,. Rejestruje takze wdechowe i wydechowe stezenia gazéw,
ktdre sa wyswietlane na ekranach monitoréw pacjenta IntelliVue,
a takze wartosci konieczne do obliczenia wartosci MAC w
monitorach pacjenta IntelliVue.

Modut IntelliVue G7m wyposazono w funkcje automatycznej
identyfikacji Srodka anestetycznego oraz pomiaru stezen
poszczegdlnych anestetykdw w ich mieszaninie.

Analizator G7m wyposazono w zaawansowang technologie
pomiaru O, wykorzystujacg pomiary paramagnetyczne.

Modut TcG107 stuzy do przezskérnego pomiaru ciénienia
parcjalnego O, i CO, u noworodkdw, dzieci i pacjentéw dorostych.

Mocowanie

Standardowe opcje mocowan zapewniajg optymalne
zagospodarowanie przestrzeni i uzyskanie ergonomiczne;j
przestrzeni robocze;j.

Zastosowanie w warunkach specjalistycznej opieki
Anestezjologia

¢ Modut analizatora gazéw IntelliVue G7m stuzy do pomiaru
stezenia pieciu najczesciej stosowanych gazéw anestetycznych,
atakze N,Oi CO,.

e Modutf do pomiaru BIS pozwala oceni¢ dziatanie srodkéw
anestetycznych mierzone poziomem $wiadomosci pacjenta na
sali operacyjne;j.

* Modut interfejsu IntelliBridge EC10 / karta interfejsu EC10
umozliwia podtaczenie zewnetrznych urzadzen uzywanych
przy t6zku pacjenta wyposazonych w interfejs szeregowy RS232
i/lub interfejs wyjsciowy sieci LAN.

¢ Modut do EEG umozliwia okreslenie rokowania dla pacjentéw
w stanie spigczki i rozlegtosci urazéw mdzgu. Skompresowany
rozktad widma (CSA) mozna wyswietlac¢ w sposéb ciagly na
specjalnie skonfigurowanych ekranach lub przegladac¢ w
osobnym oknie. Wspéfczynnik tftumienia impulséw (BSR)
okresdla dtugos¢ okresu zahamowania czynnosci mézgu w
danym przedziale czasowym.

* Modut do spirometrii dostarcza danych z pomiaréw cisnien,
objetosci i przeptywow w drogach oddechowych w celu
monitorowania zmian czynnosci oddechowej.

6. Niezalezny modut pomiarowy SedLine firmy Masimo nie zostat
dopuszczony przez Amerykarska Agencje ds. Zywnosci i Lekéw do uzytku
z monitorami pacjenta IntelliVue.

7. Moze nie by¢ dostepny w niektdrych krajach.



¢ Modut do pomiaru NMT wraz z kablem pacjenta NMT pozwala
na wykonywanie automatycznych pomiaréw reakcji miesni
na stymulacje elektryczna przez elektrody umieszczone na
nerwach obwodowych. Pozwala to na ocene zwiotczenia
miesni u pacjentéw, u ktérych wywotano blok nerwowo-
miesniowy. Sita reakcji miesni mierzona jest za pomoca czujnika
przyspieszenia.

¢ Zr6znicowane konfiguracje ekranu umozliwiajg dogodna
obserwacje danych pacjenta podczas réznych zabiegdw lub faz
znieczulenia.

¢ Petle oddechowe: monitor pacjenta IntelliVue moze
generowac trzy rodzaje petli oddechowych. Istnieje mozliwos¢
jednoczesnego wyswietlania jednej petli w czasie rzeczywistym
i do szesciu petli zapisanych w pamieci. Funkcja ta pomaga
we wczesnym wykrywaniu zaburzen oddychania u pacjenta
(np. niedodmy, skurczu oskrzeli), jak rowniez problemdw z
respiratorem (np. nieszczelnosci i niedroznosci przewodow).

Intensywna terapia i opieka kardiologiczna

e Monitor MX550 stuzy do prowadzenia przytézkowej
wieloodprowadzeniowej analizy arytmii na podstawie
rejestrowanej krzywej EKG pacjenta, umozliwiajac wykrywanie
arytmii komorowych, obliczanie czestosci rytmu serca oraz
sygnalizowania alarmoéw, m.in. asystolii, bradykardii i migotania
komor.

¢ Mozna réwniez prowadzi¢ 12-odprowadzeniowa, przytézkowa
analize odcinka ST u pacjentéw dorostych z pomiarem
uniesienia i obnizenia odcinka ST oraz sygnalizowaniem
alarmoéw i zdarzen. Uzytkownik moze sledzi¢ trendy zmian
odcinka ST, ustawiac gérne i dolne progi alarmowe, definiowac
punkty pomiarowe zaréwno odcinka ST, jak i izoelektryczne.
Punkty ST mozna ustawiac¢ wzgledem punktu J lub
bezposrednio przez wybdr wartosci numerycznej. Dzieki funkgji
ST Snippets dla kazdego odprowadzenia jednosekundowe
fragmenty krzywej mozna poréwnywac z fragmentami
wyjsciowymi.

¢ Monitorowanie odstepu QT/QTc pozwala na pomiar
odstepu QT, wartosci odstepu QT skorygowanego wzgledem
czestosci akeji serca (QTc) oraz wartosci AQTc, ktéra okresla
zmienno$¢ odstepu QT wzgledem wartosci wyjsciowe;.

* Pomiary parametréw SO, i ScvO, dostarczajg danych pomocnych
w leczeniu sepsy z uzyciem obowigzujgcych protokotdw.

¢ Opcja wyswietlania parametréw zyciowych w postaci
histogramu umozliwia korzystanie z okna trendéw histogramu.
W oknie tym wyswietlane sg zebrane w czasie dane pacjenta w
formie histogramu, ktdry daje personelowi obraz zmian stanu
pacjenta.

e Aplikacja ST Map pokazuje zmiany odcinka ST w czasie na
dwadch wieloosiowych wykresach kotowych.

¢ Aplikacja STE Map uzupetnia dane uzyskiwane przez aplikacje
ST Map o wartosci progowe uniesienia odcinka ST zalezne od
ptci. Wartosci odcinka ST nizsze lub wyzsze od progowych sg
wyswietlane na czerwono.

¢ 12-odprowadzeniowy zapis EKG mozna prowadzic z jakoscia
diagnostyczna z uzyciem 10 elektrod w konwencjonalnej
konfiguradji, pieciu elektrod w konfiguracji EASI lub w
ukfadzie Hexad za pomoca szesciu elektrod’.

1. 12-odprowadzeniowe zapisy EKG z elektrod w uktadzie EASI/Hexad i
wykonane na ich podstawie pomiary stanowia przyblizenie
konwencjonalnego 12-odprowadzeniowego zapisu EKG. Poniewaz
12-odprowadzeniowe zapisy EKG uzyskane z elektrod w uktadzie EASI nie
sg identyczne z konwencjonalnymi 12-odprowadzeniowymi zapisami EKG z
elektrokardiografu, nie powinny by¢ stosowane do celéw diagnostycznych.

¢ Schemat odprowadzen EKG pomaga w prawidfowym
rozmieszczeniu elektrod oraz informuje o kontakcie elektrod ze
skora.

e Technologie pulsoksymetrii umozliwiaja wykonanie doktadnych
pomiaréw nawet przy niskiej perfuzjiz.

¢ Mozliwos¢ wyboru monitorowania CO2 w strumieniu bocznym
lub gtéwnym pozwala uzyskaé pomiary zaréwno u pacjentéw
zaintubowanych, jak i niezaintubowanych.

e Pomiar ciggtego rzutu serca oraz zaawansowana ocena
parametrow hemodynamicznych sa mozliwe dzieki metodzie
PiCCO™ bez uzycia cewnika ptucnego®.

¢ Zintegrowany wskaznik ptucny (IPI)* umozliwia lekarzom
szybka i tatwa ocene czynnosci oddechowej pacjenta, a takze
skuteczne monitorowanie zmian stanu pacjenta umozliwiajace
podjecie niezwlocznej interwengji.

* Zmiennos¢ cisnienia tetna (PPV) jest obliczana na postawie
wartosci cisnienia tetniczego uzyskiwanych w sposdb ciagty
z uderzenia na uderzenie (beat-to-beat). Cisnienie tetna to
réznica miedzy cisnieniem skurczowym a rozkurczowym w
jednym pobudzeniu. Wartos¢ zmiennosci cisnienia tetna
uzyskuje sie przez odjecie najnizszej wartosci cisnienia od
najwyzszej, a nastepnie podzielenie uzyskanej réznicy przez
srednig z tych dwdch cisnien.

¢ Obliczenia kliniczne pozwalajg na wykorzystanie zapisanych
i recznie wprowadzonych danych do wykonywania obliczen
parametrow hemodynamicznych, wentylacji i utlenowania.
Obliczone dane sg wyswietlane w formacie zindeksowanym i
niezindeksowanym.

e Monitorowanie BIS pozwala na ocene sedacji w intensywnej
terapii i w opiece kardiologiczne;j.

¢ Pomiary spirometryczne pomagaja w prowadzeniu wentylacji
mechanicznej i odzwyczajaniu pacjenta od respiratora.

Monitorowanie noworodkow

e Przezskérne monitorowanie gazometrii (TcGas) pomaga w
optymalizacji wentylacji prowadzonej u noworodkdw.

¢ Na ekranach oksykardiorespirogramu (oxyCRG) réwnoczesnie
wyswietlane s maksymalnie trzy trendy wysokiej rozdzielczosci:

- Czestosci akgji serca mierzonej w sposdb ciggty z uderzenia na
uderzenie (,beat -to-beat”, btbHR)

- Trend natlenowania krwi (SpO,)

- Skompresowana krzywa czynnosci oddechowej (Resp).
Ekrany te mozna dostosowac do indywidualnych wymagan.
Zapewniajg one personelowi medycznemu wygodny wglad w
najwazniejsze parametry zyciowe noworodka, pomagajac w
rozpoznawaniu istotnych zmian jego stanu.

® Za pomoca wbudowanego rejestratora mozna wykonywacd
ciggte rejestracje oxyCRG przy tézku pacjenta, a raporty mozna
drukowac na drukarce podtaczonej lokalnie lub zdalnie.

* Podwajny pomiar SpO, pozwala na poréwnywanie i
wyswietlanie trenddw wartosci pulsoksymetrycznych z dwaéch
réznych miejsc ciata pacjenta.

2. Wiecej informacji znajduje sie w danych technicznych réznych modutéw
do pomiaru SpO, oraz dokumencie Application Note ,Validation of Philips
FAST SpO, measurement accuracy” (Walidacja doktadnosci pomiaréw
Sp0O2 w technologii Philips FAST).

3. PICCO™ jest znakiem towarowym firmy Pulsion Medical Systems AG.

4. Tylko pomiar CO, w technologii Microstream.



¢ Wartosci trendéw mozna takze wyswietla¢ w formie
histograméw. Histogramy SpO, moga by¢ wykresami trendéw
lub przedstawiac¢ dane w czasie rzeczywistym uzyskane z
1-sekundowych prébek.

¢ Badanie tolerancji noworodkdw na przewozenie w foteliku
samochodowym (test CAR). Jest to badanie polegajace na
obserwacji parametréow noworodka pod katem mozliwosci
przewozenia w foteliku samochodowym. W czasie testu CAR
na podstawie 1-sekundowych prébek generowany jest takze
histogram SpO, w czasie rzeczywistym.

¢ Aplikacja Neonatal Event Review (NER) do automatycznego
wykrywania pogorszenia sie stanu pacjenta. Aplikacja NER zostata
zoptymalizowana pod katem monitorowania noworodkéw. Dla
kazdego zdarzenia zapisywany jest epizod obejmujacy cztery
minuty danych z prébek pobieranych cztery razy na sekunde.
Utatwia to monitorowanie szybko zmieniajgcego sie stanu
noworodkdéw. Zdarzenia kombinowane pozwalaja zestawic
zdarzenia bezdechu ze zdarzeniami bradykardii i/lub desaturacji.

e Zapis aEEG' przedstawia trend EEG zintegrowanej amplitudowo
(aEEG). Wykorzystywane sa w nim prébki z kompresja amplitudy.
Pod zapisem aEEG znajduje sie trend sumy impedancji elektrod
odpowiedniego odprowadzenia. Stanowi on wskaznik jakosci
pomagajacy w interpretacji zapisu aEEG. Monitor umozliwia
przechowywanie zapiséw aEEG oraz impedangji elektrod z
okresu 24 godzin ze wszystkich czterech kanatéw.

Aplikacje IntelliVue

Zaawansowane rozwigzania kliniczne

Lekarze musza stale przywotywac z pamieci obrazy z obserwadji
parametrow zyciowych pacjentéw. Aplikacje IntelliVue
wspomagajace podejmowanie decyzji klinicznych umozliwiajg
wyswietlanie takich wtasnie, dynamicznie zmieniajacych sie
obrazéw na ekranie monitora.

ProtocolWatch

Aplikacja ProtocolWatch umozliwia lekarzom uruchamianie
protokotéw klinicznych stuzacych do monitorowania zmian
stanu pacjenta. Dziatajacy w aplikacji ProtocolWatch protokot
SSC Sepsis stuzy do oceny przesiewowej pod katem sepsy i
monitorowania jej leczenia.

Aplikacja Guardian Early Warning Scoring (Guardian EWS)

Aplikacja Early Warning Scoring w szybki i zautomatyzowany
sposob dostarcza wyniki oceny EWS. Aplikacje Guardian EWS
mozna w petni dostosowad do protokotéw klinicznych danego
szpitala:

* Mozliwosc konfiguracji parametrow i progéw oceny

e Maksymalnie 20 parametréw dla kazdego protokotu EWS

* Mozliwos¢ konfiguracji progéw oceny MEWS

* Mozliwos¢ konfiguracji listy dziatan

¢ Maksymalnie dziesie¢ protokotéw EWS dla kazdego monitora

Aplikacja Guardian EWS pozwala uzywac trzech podstawowych
typow ocen:

¢ Single Parameter Scoring (SPS)
e Multiple Parameter Scoring, na przykfad:
- Modified Early Warning Scoring (MEWS)
- UK National Early Warning Scoring (NEWS)

e Body System Structural Scoring (BSSS), na przyktad:
- Pediatric Early Warning Scores (schemat Tuckera)
- Adult Body System Scores

W ocenie Early Warning Scoring mozna uwzglednic¢ parametry
zyciowe i obserwacje kliniczne:

e Parametry zyciowe, np. tetno, temperatura

¢ Obserwacje kliniczne, np. ocena przytomnosci AVPU,
niepokojace objawy

e Obserwacje kliniczne mozna podczas instalacji systemu
zdefiniowac i oznakowac zgodnie z wymaganiami szpitala, z
uzyciem wiasnych nazw

e Dane ADT, np. masa ciafa, wiek
¢ Wyniki laboratoryjne
e Dokumentacja

Rozszerzone monitorowanie: w przypadku pogarszania

sie stanu pacjenta lub koniecznosci przeprowadzenia
szczegotowej obserwacji w okreslonej sytuacji monitor moze
zostac¢ podtaczony do pacjenta i pracowad z uzyciem profilu
umozliwiajacego czestsze sprawdzanie parametréw zyciowych.

Czesto sprawdzane parametry zyciowe: monitor wyposazony
jest w dodatkowy profil czesto sprawdzanych parametréw
zyciowych, z ktérego mozna korzystac w sytuacji, gdy

pewne parametry zyciowe pacjenta wymagaja czestszego
monitorowania.

Aplikacja ST Map

Aplikacja ST Map pozwala uzyska¢ graficzng reprezentacje zmian
w obrebie odcinka ST i ich lokalizacji w sercu. Aplikacja gromadzi
wartosci odcinka ST utworzone w ptaszczyznie czotowej
(odprowadzenia konczynowe) i poziomej (odprowadzenia
przedsercowe), a nastepnie faczy je w jeden obraz. Uzyskane

w ten sposdb mapy to wieloosiowe reprezentacje odcinkéw ST
pacjenta zmierzone za pomocg algorytmu analizy arytmii ST/AR.

Zaawansowany nadzor zdarzen?

Zdarzenia to elektroniczne zapisy epizodéw zwigzanych ze
stanem pacjenta. Moga stuzy¢ do wystania powiadomien
alarmowych i utatwiac zachowanie zgodnosci z obowigzujgcymi
protokofami.

Trendy horyzontalne

Trendy horyzontalne to narzedzie do wizualnej prezentacji
stanu pacjenta, ktére pozwala natychmiast ocenic biezacy stan
kliniczny pacjenta. Przedstawienie na ekranie kilku parametréw
jednoczesnie utatwia lekarzom rozpoznawanie okreslonych
prawidtowosci.

Petle

Aby utatwi¢ wykrywanie zmian w oddychaniu, mozna zapisac i
poréwnac ze soba do szesciu petli kazdego typu.

Elastycznos¢ konfiguracji ekranu monitora

Na kazdym monitorze mozna skonfigurowac do 20 réznych
ekrandw. Oznacza to, ze lekarze maja mozliwos¢ wyswietlenia tylko
tych ekrandw, ktére zawieraja dane istotne dla danego pacjenta.

Upraszcza to i przyspiesza interpretacje wymaganych informacgji
oraz podejmowanie decyzji klinicznych.

1. Opcjonalne oprogramowanie monitora pacjenta (C60)

2. Dostepne wytacznie z opcja CO7 lub PO5.



Trendy

¢ Dostepna jest standardowa konfiguracja bazy danych trendow,
dostosowana do potrzeb poszczegdlnych zastosowan. Dane
pacjenta pochodzace z maksymalnie 100 wynikéw pomiaréw
moga byc¢ probkowane co 12 sekund, co 1 minute lub co
5 minut oraz przechowywane przez okres 4-48 godz.

Trendy tabelaryczne (parametréw zyciowych) przedstawiaja
dane wszystkich odczytdw numerycznych w formie tabelaryczne;j.
Trendy tabelaryczne mozna wyswietli¢ w oddzielnym oknie lub na
state na odpowiednio skonfigurowanych ekranach.

Po kazdym pomiarze NBP w tabeli trendéw parametrow
zyciowych tworzona jest nowa kolumna. Do kolumny dodawane
beda wyniki innych pomiaréw w celu uzyskania petnego zbioru
wartosci parametréw zyciowych w czasie pomiaru NBP.

Trendy graficzne pozwalaja na wyswietlenie w formie
graficznej do trzech trendéw pomiarowych, kazdy skfadajacy
sie z maksymalnie trzech pomiaréw. Trendy graficzne

mozna przegladad w oddzielnym oknie, moga by¢ tez stale
wyswietlane na odpowiednio skonfigurowanych ekranach.

Trendy ekranowe wyswietlaja stale dane trendu dla parametréw
okresowych i nieokresowych w formie graficznej na odpowiednio
skonfigurowanych ekranach. Okres wyswietlanego trendu mozna
ustawic na 30 minut, 1 godzine, 2 godziny lub 4 godziny.

Trendy wysokiej rozdzielczosci pozwalajg uzytkownikowi na
sledzenie szybkich zmian parametréw w sposdb ciagly z uderzenia
na uderzenie (cztery prébki na sekunde). Liczba dostepnych
trenddw wysokiej rozdzielczosci zalezy od zakupionej opdji
wyswietlania krzywych (np. osiem w przypadku opcji A08).

Trendy horyzontalne pokazuja odchylenie od zapisanej linii
bazowe;j.

Wartosci trendéw mozna przegladac w formie histogramu.
Histogramy SpO, moga by¢ histogramami trendéw
utworzonymi z 1-sekundowych prébek.

Strzatki nawigacyjne umozliwiaja fatwy dostep do zapisanych
trenddw. Ich dane mozna wydrukowacd za pomoca drukarki
podtaczonej lokalnie lub zdalnie.

Przy wiaczonej funkcji nadzoru zdarzen automatycznie
wykrywane sa zmiany stanu pacjentéw, a dane zapisywane sg
w formie elektronicznej jako tzw. epizod. W epizodzie mozna
zapisac:

- 15-sekundowa krzywa w wysokiej rozdzielczosci
- 4 minuty danych prébkowanych 4 razy na sekunde lub
- 20 minut danych prébkowanych co 12 sekund.

Zdarzenia s wyzwalane przez alarm w momencie przekroczenia
zdefiniowanego przez uzytkownika progu alarmowego, gdy
warto$¢ pomiaru odbiega od zakresu wartosci prawidtowych lub w
momencie zakonczenia pomiaru. Epizody zdarzen wyzwalane przez
kryteria okreslone przez uzytkownika oraz pomiary sa zapisywane
w momencie wstrzymania alarmow. W celu recznego zapisania
epizodu nalezy uzy¢ dedykowanego przycisku konfigurowalnego.

Funkcja opisywania zdarzen umozliwia natychmiastowe lub
retrospekcyjne opisanie zdarzenia za pomoca zdefiniowanej
przez uzytkownika listy markeréw, np. ,wentylacja”.

Zdarzenia mozna zapisywac w bazie danych w celu pdzniejszego
przejrzenia. Epizody zdarzen, przeglady zdarzen oraz ich
podsumowania mozna dokumentowac za pomoca rejestratora’
przytézkowego lub drukarki. Zdarzenia sg takze zaznaczane w

wierszu zdarzen w Systemie Informacyjnym. Kazdy z pakietow
podstawowego nadzoru zdarzen oraz noworodkowego
nadzoru zdarzen zawiera jedna grupe zdarzen.

Pakiet zaawansowanego nadzoru zdarzen zawiera az dziesiec
grup zdarzen. Jednocze$nie mozna uaktywnic¢ do szesciu grup.

Kazda z opcji nadzoru zdarzen (podstawowego,
noworodkowego i zaawansowanego) umozliwia zapisanie
maksymalnie 300 zdarzen w ciggu siedmiu dni.

Zastosowanie w transporcie

e Dzieki przenosnej konstrukgji, z ergonomicznym uchwytem i
(opcjonalnym) kompaktowym zaczepem na tézko, monitora
mozna uzywad w transporcie pacjentow na terenie szpitala.

 Monitor moze dziata¢ na zasilaniu akumulatorowym? przez
2-2,5 godz., zaleznie od konfiguracji, co pozwala fatwo i
bezpiecznie monitorowad pacjentéw podczas zabiegow czy
transportu w obrebie szpitala.

* Przejscie pomiedzy monitorowaniem przytézkowym a
transportowym jest ptynne i tatwe i nie wymaga odtaczenia
przewoddéw pacjenta ani zmiany ustawier pomiaréw ani
monitora.

* Mozliwos¢ podtaczenia monitora do sieci sprawia, ze moze on
stanowic zintegrowana czes¢ systemu szpitalnego.

e Specjalnie zaprojektowane rozwigzania montazowe
umozliwiaja szybki demontaz modutu na czas transportu i
ponowna instalacje po zakonczeniu transportu.

Zarzadzanie pacjentami

¢ Uniwersalna funkcja przyjecia/wypisu/przeniesienia (ADT):
informacje ADT sg automatycznie przekazywane miedzy
podtaczonym do sieci monitorem a Systemem Informacyjnym
firmy Philips. Dang informacje wprowadza sie tylko raz.

e Funkcja przyjecia pilnego: umozliwia przyjecie pacjenta z
tymczasowym identyfikatorem. Mozna z niej korzystac w
przypadku, gdy identyfikator pacjenta nie jest znany lub dane
te sg jeszcze niedostepne.

¢ Funkcja przyjecia szybkiego: umozliwia szybkie przyjecie
pacjenta z uzyciem ograniczonego zestawu danych
demograficznych. Dane mozna wprowadzi¢ za pomoca
klawiatury lub czytnika koddw kreskowych.

¢ Pacjentéw mozna przenosi¢ przez odfgczenie modutu
wieloparametrowego X2 lub X3 od monitora i podtgczenie
go do innego monitora. Dzieki temu, ze dane demograficzne
pacjenta sg zapisane w module wieloparametrowym X2 lub X3,
nie ma koniecznosci ponownego ich wprowadzania w nowym
monitorze.

Dokumentowanie danych pacjenta

Moduf umozliwia drukowanie réznorodnych raportéw stanu
pacjenta:

- Raporty przegladu zdarzen i epizoddw

- Raporty EKG 12-odprowadzeniowego

- Raporty parametrow zyciowych

- Raporty trendéw graficznych

- Raporty rzutu serca

- Raporty z pomiaréw cisnienia zaklinowania

- Raporty obliczen

1. Zintegrowany rejestrator stanowi wyposazenie opcjonalne. Wiecej
informacji znajduje sie w czesci ,Opcje sprzetowe”.

2. Wymagany akumulator. Wiecej informacji znajduje sie w czesci ,Opcje
sprzetowe”.



- Raporty kolumnowe

- Raport petli

- Raporty z aplikacji ST Map

- Raporty z pomiaréw odstepu QT

- Raporty przekroczenia progéw alarmowych
- Raporty kalkulatora lekéw

- Raporty wykreséw w czasie rzeczywistym

- Raporty OxyCRG

Mozna bezposrednio zdefiniowac szablony raportow,
dostosowujac je do konkretnych wymogdéw danego szpitala.
Raporty mozna drukowac na drukarkach lokalnych lub
centralnej, rozpoczynajgc wydruk recznie lub automatycznie w
odstepach czasu zdefiniowanych przez uzytkownika.

Funkcje rejestracji

Niezalezny modut rejestratora M1116C zapisuje wartosci
numeryczne wszystkich aktywnych pomiaréw i maksymalnie trzy
krzywe. Moze stuzy¢ do rejestracji lokalnej po zainstalowaniu w
zintegrowanych gniazdach modutow.

Rejestracja paskow elektronicznych (opcja C10) umozliwia
rejestracje wyzwalanych przez alarmy i rozpoczynanych recznie
paskow elektronicznych w bazie danych wydrukéw monitora.
Nastepnie mozna je przegladac na monitorze i drukowad w
postaci raportéw na dostepnej drukarce.

Alarmy

System alarméw mozna skonfigurowac tak, aby emitowat
tradycyjne sygnaty dzwiekowe HP/Agilent/Philips, sygnaty

dzwiekowe Philips 2021 lub dZzwieki zgodne z norma IEC 60601-1-8.

Zaleznie od ukftadu ekranu progi alarmowe s zawsze widoczne
na ekranie gtéwnym. Przekroczenie progu jest sygnalizowane
przez monitor w nastepujacy sposéb:

e Dzwiekiem odpowiednim do istotnosci alarmu.

e Komunikatem alarmowym o kolorze odpowiednim do
priorytetu alarmu.

¢ Miganiem tfa odczytu numerycznego parametru, ktérego
dotyczy alarm, lub miganiem samego odczytu numerycznego
parametru.

e Miganiem kontrolek alarméw w przypadku alarmoéw
czerwonych i zottych i ich ciaglym swieceniem w przypadku
alarmoéw technicznych.

Strona podgladu progdéw alarmowych zawiera przeglad
ustawien progoéw alarmowych i pozwala na zmiane tych
ustawien dla wszystkich parametréw.

Funkcja automatycznego opdznienia alarmu Smart Alarm
Delay pozwala na zmniejszenie liczby uciazliwych alarméw
pulsoksymetrii'.

Jezeli modut jest podfaczony przez sie¢ do Systemu
Informacyjnego, alarm wyswietlany jest jednocze$nie w module i
w Systemie Informacyjnym.

1. Niedostepne w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, w ktérych
wymagane jest pozwolenie na wprowadzenie do obrotu Amerykanskiej
Agendji ds. Zywnosci i Lekdw (FDA). Funkcja automatycznego opdznienia
alarmu nie jest obecnie dostepna w Chinach ani w placéwkach
medycznych podlegajacych chirskiej agencji National Medical Products
Administration (NMPA).

Przekaznik przywotania pielegniarki moze miec styki aktywne w
stanie zwartym lub rozwartym i mozliwos¢ definiowania czasu
opdznienia.

Alarmy sa szeregowane wedtug ich istotnosci:

- Alarmy czerwone*** sygnalizuja sytuacje potencjalnie
zagrazajaca zyciu pacjenta.

- Alarmy zé6fte** okreslajg stany przekroczenia ustawionych
progéw alarmowych parametréw zyciowych.

- Alarmy zétte* sygnalizuja alarmy zaburzen rytmu.

- Alarmy techniczne (INOP) s3 uruchamiane przy problemach
z jakoscig sygnatu, awariach sprzetu lub jego roztaczeniu.

Przycisk potwierdzania pozwala wytaczy¢ sygnalizacje
dzwiekowa alarmoéw jednym dotknieciem, jednak z
zachowaniem wyswietlania komunikatéw wizualnych.

Po potwierdzeniu wszystkich alarméw przycisk potwierdzania
zmienia sie w przycisk wstrzymywania/wytgczania alarmow.
Za pomoca tego przycisku mozna wstrzymad wszystkie alarmy
na czas nieokreslony lub na jedna, dwie, trzy, pie¢ lub dziesie
minut, zaleznie od konfiguracji monitora.

Pasek alarmow moze by¢ zapisywany za pomoca rejestratora
wbudowanego lub centralnego.

Opatentowana funkcja automatycznego ustawiania progéw
alarmowych (AutoLimits) umozliwia skuteczniejsze zarzadzanie
alarmami, pozwalajac tatwo dostosowywac progi alarmowe

do aktualnie mierzonych parametréw zyciowych pacjenta z
marginesem bezpieczenstwa okreslonym indywidualnie dla
kazdej osoby.

Alarmy moga by¢ skonfigurowane z podtrzymaniem sygnalizacji
wizualnej i/lub dzwiekowej albo bez niej.

Aplikacja Alarm Advisor

Aplikacja Alarm Advisor dostarcza informacji zwrotnych na temat
powtarzajacych sie i ciggtych przekroczen progéw alarmowych.
Informacje te utatwiaja dostosowanie progéw alarmowych do
potrzeb poszczegdlnych pacjentéw. Aplikacje Alarm Advisor
mozna wiaczy¢ dla nastepujacych parametréw:

e Czestos¢ rytmu (alarm nieosiggniecia dolnego i przekroczenia
gdrnego progu, zotty i kréotki zotty)

e PVC/min (alarm przekroczenia gérnego progu)

* SpO, (alarm nieosiagniecia dolnego i przekroczenia gérnego
progu)

e Cisnienie — ART, ABP, Ao, P (alarm nieosiaggniecia dolnego i
przekroczenia gérnego progu)

¢ RR (alarm nieosiggniecia dolnego i przekroczenia gérnego progu)

¢ awRR (alarm nieosiagniecia dolnego i przekroczenia gérnego
progu)

Aplikacje Alarm Advisor mozna wiaczy¢ lub wytaczy¢ dla
kazdego alarmu (np. alarmu niskiej wartosci SpO,, alarmu niskiej
wartosci HR itd.).

Profile

Profile to zdefiniowane ustawienia konfiguracyjne ekranéw,
ustawien pomiaréw i wtasciwosci monitora, odpowiadajace
np. jego okreslonemu zastosowaniu, jak monitorowanie
oso6b dorostych na sali operacyjnej czy intensywna opieka
noworodkéw. Profile umozliwiaja natychmiastowa zmiane
ustawien, np. progéw alarmowych, po podtaczeniu innego
pacjenta (dorosty, dziecko lub noworodek) lub zmiane typu



monitorowania, co przektada sie na oszczednos¢ czasu
wymaganego na ponownga konfiguracje monitora.

Modut jest ponadto wyposazony w standardowe profile
przeznaczone do obstugi typowych scenariuszy klinicznych.

Profile mozna takze tworzy¢ bezposrednio w monitorach lub
zdalnie na komputerach osobistych, a nastepnie przenosi¢ do
monitora za pomoca programu IntelliVue Support Tool Mark2.
Utworzone profile mozna zmienia¢, dodawacd do nich informacje,
zmieniad ich nazwy lub usuwac.

Praca w sieci

Monitor moze pracowac w sieci przewodowej lub
bezprzewodowej z uzyciem interfejsu sieci klinicznej IntelliVue
firmy Philips. Obejmuje to:

e protokdt DHCP;

e znaczniki QoS;

e interfejs 802.11 WLAN lub Smart-hopping (1,4 lub 2,4 GHz).
Podglad innych tézek

Okno podgladu innego tézka umozliwia przegladanie
podzbioru krzywych i odczytéw numerycznych z innego
monitora przytézkowego w tej samej grupie opieki w sieci
szpitalnej. Informacje z innego monitora przytézkowego moga
by¢ wyswietlane w oddzielnym oknie lub w sposdb ciggty na
specjalnie skonfigurowanych ekranach. Na ekranie monitora
mozna wyswietlac status alarmdéw z grupy opieki lub oddziatu.
Okno podgladu innego tézka mozna skonfigurowac w taki
sposob, aby wyswietlafo sie automatycznie w razie wystapienia
alarmu na innym monitorze przytézkowym.

Zestaw obliczen klinicznych

Zestaw obliczen klinicznych zawiera obliczenia parametréw
hemodynamicznych, utlenowania i wentylagji.

Obliczenia hemodynamiczne:

e \Wskaznik sercowy (C.I.)

¢ Objetos¢ wyrzutowa (SV)

e \Wskaznik wyrzutowy (SI)

® Opdér w krazeniu uktadowym (SVR)

e \Wskaznik oporu w krazeniu uktadowym (SVRI)

® Opdr w krazeniu ptucnym (PVR)

¢ \Wskaznik oporu w krazeniu ptucnym (PVRI)

e Praca lewego serca (LCW)

e \Wskaznik pracy lewego serca (LCWI)

¢ Praca wyrzutowa lewej komory (LVSW)

e \Wskaznik pracy wyrzutowej lewej komory (LVSWI)

e Praca prawego serca (RCW)

e \Wskaznik pracy prawego serca (RCWI)

¢ Praca wyrzutowa prawej komory (RVSW)

e \Wskaznik pracy wyrzutowej prawej komory (RVSWI)
e \Wskaznik ptynu pozanaczyniowego w ptucach (EVLWI)
¢ \Wskaznik objetosci krwi w klatce piersiowej (ITBVI)

e Catkowity wskaznik objetosci korcoworozkurczowej (GEDVI)

Obliczenia natlenowania:

* Zawartos¢ tlenu w krwi tetniczej (Ca0,)

* Zawartosc tlenu w krwi zylnej (CvO,)

e Zawartosc tlenu w krwi tetniczo-zylnej (CavO,)

e Dostepnosc tlenu (DO,)

* Wskaznik dostepnosci tlenu (DO,)

* Zuzycie tlenu (VO,)

* Wskaznik zuzycia tlenu (VO,I)

* Wspotczynnik ekstrakcji tlenu (O,ER)

* Pecherzykowo-tetnicza réznica tlenowa (AaDO,)
e Odsetek przecieku tetniczo-zylnego (Qs/Qt)
Obliczenia wentylacji:

¢ Objetos¢ minutowa (MINVOL)

e Podatnos¢ (COMP)

e Przestrzent martwa (Vd)

e Stosunek przestrzeni martwej do objetosci oddechowej (Vd/TV)
e Wentylacja pecherzykowa (ALVENT)

Kalkulator lekéw

Kalkulator lekdw pozwala na obliczenie jednej wartosci, kiedy
zostang wprowadzone trzy z nastepujacych wartosci: dawka,
ilos¢, objetos¢, predkosc infuzji.

Mozna wyswietli¢ i wydrukowad tabele rozcienczen i tabele
wlewdw kroplowych.

Mozliwe jest przeliczanie jednostek miary (np. funtéw na
kilogramy). Za pomoca programu IntelliVue Support Tool w
kalkulatorze lekdw mozna takze skonfigurowac liste czesto
uzywanych lekow.

Awatar Visual Patient Avatar’

Awatar Visual Patient Avatar to animowany wirtualny model
monitorowanego pacjenta stanowigcy wizualne odzwierciedlenie
jego stanu — kolor, ksztatt oraz animacje awatara zmieniaja sie w
zaleznosci od zmian parametréw zyciowych. Awatar umozliwia
btyskawiczng ocene stanu zdrowia pacjenta.

Funkcje serwisowe
Narzedzie Support Tool Mark2 pomaga personelowi technicznemu:

e przeprowadzac konfiguracje, aktualizacje i rozwigzywacd
problemy przez sie¢ lub w poszczegdlnych monitorach;

e przesytac ustawienia konfiguracji z jednego monitora do
drugiego;

¢ wykonywac kopie zapasowe ustawien monitora;
e dokumentowac ustawienia konfiguracji.
Zabezpieczony hastem dostep do:

e trybu serwisowego sprawia, ze dostep do testéw i zadan
serwisowych ma wytacznie przeszkolony personel;

* trybu konfiguracyjnego zapobiega nieupowaznionym lub
przypadkowym zmianom ustawierr monitora.

1. Funkcja dostepna wyfacznie z opcjg C40.



Oprogramowanie XDS

Oprogramowanie IntelliVue XDS to zestaw aplikacji, ktéry
rozszerza funkcje monitorowania pacjenta za posrednictwem
klientéw PC:

Zapewnia zdalne wyswietlanie informacji z monitoréw
pacjenta IntelliVue oraz zdalne sterowanie ich funkcjami: nie
stanowi drugiego wyswietlacza, a jedynie niezalezne, zdalne
zrédto informacji z monitora pacjenta z funkcjami sterowania
monitorem.

Zapewnia funkcje drukowania cyfrowego i na papierze:
raporty mozna wydrukowa¢ na dowolnej drukarce sterowanej
przez oprogramowanie XDS lub zapisac jako pliki w formacie
PDF, PNG, JPG, TIF, GIF lub BMP.

Zapewnia funkcje akwizycji i zapisu danych w pamieci:

baza danych XDS stuzy do gromadzenia i przechowywania
danych parametrow zyciowych (wytacznie dane numeryczne,
bez krzywych) z jednego podtgczonego urzadzenia, takich

jak czestosc akdji serca, cisnienie krwi itd. Z bazy danych moga
réwniez korzystac inne aplikacje, ktére wymagaja statego
dostepu do danych monitorowania pacjentéw. Dane zapisane w
bazie mozna wyszukiwad za pomoca jezyka zapytan SQL.

Zapewnia szybki, wygodny dostep do informacji klinicznych:
rozwigzanie Clinical Workstation rozszerza funkcjonalnosc
monitorow IntelliVue firmy Philips na oddziatach intensywnego
nadzoru, zapewniajac szybki i wygodny dostep do informacji
klinicznych pacjenta pochodzacych ze szpitalnych systemow
informacyjnych.

Podtaczanie urzadzen

Do monitora mozna podtgczy¢ nastepujace moduty
wieloparametrowe:

e X1 (M3001A/M3001AL)
¢ X2 (M3002A)

¢ X3 (867030)

e MMX (867036)

Do modutéw wieloparametrowych mozna podtaczy¢
nastepujace moduty pomiarowe:

e Modutf do pomiaréw hemodynamicznych 867039

e Moduf do kapnografii 867040

* Modut do pomiaru CO, w technologii Microstream 867041

¢ Modut do pomiaréw hemodynamicznych M3012A

e Modut do kapnografii M3014A

* Modut do pomiaru CO, w technologii Microstream M3015A"

* Modut do pomiaru CO, w technologii Microstream M3015B
Monitor mozna takze podtaczy¢ do nastepujacych urzadzen:

« Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem IntelliVue XDS?

e Urzadzenia zewnetrzne za posrednictwem karty interfejsu
IntelliBridge EC10

. Modut do pomiaru CO2 w technologii Microstream M3015A z
oprogramowaniem sprzetowym w wersji B (wskazanym przez prefiks
DE435 numeru seryjnego; ostatni rok produkgcji 2011) nie moze by¢
uzywany z modutami wieloparametrowymi IntelliVue X3 i MMX.

2. Wymaga instalacji odpowiednich opcji IntelliVue XDS w monitorze
pacjenta lub komputerze PC z oprogramowaniem IntelliVue XDS
i aktywna licencja. Wiecej szczegdtéw mozna znalez¢ w danych
technicznych dotyczacych oprogramowania IntelliVue XDS.

¢ Analizatory gazéw
e System Informacyjny firmy Philips (np. PIC iX)

e Adaptacyjny ekran dodatkowy (ogdlnodostepny w handlu,
niedotykowy ekran zgodny ze standardem VESA)

Standardowe pofaczenia z interfejsami
Interfejs sieciowy

Interfejs sieciowy umozliwia taczenie monitora z innymi
urzadzeniami i systemami za posrednictwem sieciowych
pofaczen przewodowych.

Interfejs urzadzen (USB)

Ten interfejs umozliwia podtaczenie urzadzen USB do monitora,
na przyktad myszy, klawiatury, czytnika kodéw kreskowych, pilota
zdalnego sterowania 865244, drukarki obstugujacej jezyk PCL-5.

Inne opcjonalne interfejsy pofaczen

Karta interfejsu MIB/RS232 (dwa porty) (opcja J13)

Istnieje mozliwos¢ zainstalowana dwdch dodatkowych kart
interfejséw wejscia/wyjscia MIB/RS232. Porty interfejsu MIB
uzytkownik moze niezaleznie skonfigurowac do:

e podfaczenia ekranu dotykowego;

e eksportu odczytdw numerycznych, krzywych i alarméw za
posrednictwem interfejsu komputerowego do automatycznego
rejestratora anestetycznego lub komputera osobistego
(mozliwos¢ ta nie jest dostepna we wszystkich krajach);

e eksportu danych przez maksymalnie dwa porty interfejsu MIB
na monitorze (eksport krzywych jest mozliwy wytacznie przez
port skonfigurowany jako pierwszy);

¢ potaczenia z analizatorem gazow.

e pofgczenia z termometrem iTemp firmy Philips do pomiaru
temperatury bfony bebenkowej.

Adaptacyjny ekran dodatkowy (opcja J15)

Funkcja adaptacyjnego ekranu dodatkowego aktywuje

interfejs wideo DVI. Na wyjsciu tego interfejsu powielany

jest sygnaf z zawartoscig ekranu monitora. Wyjscie obstuguje
synchronizacje w standardzie VESA, co pozwala stosowac ekrany
ogolnodostepne w handlu.

Interfejs urzadzenia zdalnego (opcja J23)

Interfejs urzadzenia zdalnego podtacza sie do monitora pacjenta
w celu umozliwienia komunikacji ze zdalnym urzadzeniem
alarmowym.

Interfejs urzadzenia (USB) (opcja J25)
Interfejs USB pozwala dodac port USB z prawej strony monitora.

Interfejs uniwersalnych przekaznikdw przywotania pielegniarki
(opcja J30)

Interfejs uniwersalnych przekaznikdw przywotania pielegniarki
umozliwia sygnalizowanie alarmdéw monitora za pomoca
zewnetrznych urzadzen, np. systemu przywotania pielegniarki,
brzeczyka lub sygnalizatora swietlnego. Interfejs zawiera

trzy przekazniki alarméw ogdlnych i jeden przekaznik awarii
zasilania. Po podtaczeniu urzadzenia zewnetrznego do
przekaznika alarmowego alarmy sg wyzwalane wedtug kryteriow
okreslonych przez uzytkownika. Styki moga by¢ aktywne w stanie
zwartym i rozwartym, a uzytkownik ma mozliwos¢ zdefiniowania
czasu opodznienia.

"



Karta interfejsu IntelliBridge EC10 (opcja J32)

Podfaczenie urzadzenia zewnetrznego IntelliBridge pozwala
zaimplementowad warstwe fizyczna standardu
ISO/IEEE 11073-30200.

Dostepne sg sterowniki programowe obstugujace tacznosc z
szeroka gama zewnetrznych urzadzen medycznych.

W przypadku korzystania z modutu identyfikacyjnego
IntelliBridge EC5 do identyfikacji urzadzen opcja ta petni takze
role adaptera sprzetowego zfacza danego urzadzenia.

Infrastruktura sieci bezprzewodowej (opcja J35)

e Infrastruktura sieci bezprzewodowej umozliwia prace monitora
w sieci WLAN. Infrastruktura sieci WLAN jest zgodna ze
standardem IEEE 802.11 a/b/g/n w pasmach 2,4 GHz lub 5 GHz.

¢ Opcje interfejsu Smart-hopping J45 (1,4 GHz) i J47 (2,4 GHz)
umozliwiajg komunikacje z Systemem Informacyjnym IntelliVue
(PIIC) lub Systemem Informacyjnym iX (PIC iX) firmy Philips
z uzyciem infrastruktury komorkowej systemu telemetrii
komdrkowej (CTS) firmy Philips.

Aby utworzy¢ caty system, wymagane sa dodatkowe komponenty.
Wiecej informacji na ten temat zawiera dokumentacja sieci
klinicznej IntelliVue.

Zaawansowany interfejs systemu (opcja J40)
Zaawansowany interfejs systemu obstuguje:
e izolowany interfejs RS232/5 V;

e podstawowe ztacze wezwania pielegniarki oraz dwa
dodatkowe zfacza USB;

e wejscie do podtgczenia ekranu dotykowego;

o funkcje eksportu odczytéw numerycznych, krzywych i alarméw za
posrednictwem interfejsu komputerowego do automatycznego
rejestratora anestetycznego lub komputera osobistego';

® pofaczenie z analizatorem gazdw.
Zdalne aplikacje

Za pomoca odpowiednich pofgczen mozna korzystac ze
wstepnie skonfigurowanych aplikacji udostepnionych przez
szpital. Aplikacje te sg zainstalowane zdalnie na serwerze Citrix®
XenApp® lub na standardowym informatycznym serwerze
sieciowym i mozna je wyswietlac oraz obstugiwad na ekranie
monitora przylézkowego.

1. Moze nie by¢ dostepna w niektdrych krajach.
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Parametry techniczne
modutu

Nalezy zapoznac sie z odpowiednimi danymi technicznymi
modutéw wieloparametrowych IntelliVue X1, X2, X3 i MMX, ich
modutéw pomiarowych i niezaleznych modutéw pomiarowych.

Normy bezpieczenstwa

Monitor wraz z monitorem pacjenta / modutem
wieloparametrowym X3 (867030), modutem
wieloparametrowym MMX (867036), modutami pomiarowymi
obecnej generacji (867039, 867040, 867041), a takze z
wszystkimi zgodnymi niezaleznymi modutami spetniaja
wymagania m.in. nastepujacych norm:

¢ |[EC/EN 60601-1

e ANSI/AAMI ES60601-1

* CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1
¢ |[EC/EN 60601-1-2

¢ |[EC/EN 60601-1-6

¢ |[EC/EN 60601-1-8

¢ |[EC/EN 60601-2-49

O ile nie podano inaczej, wszystkie czesci majgce kontakt z
ciatem pacjenta sg czeSciami typu CF. Sg one zabezpieczone
przed uszkodzeniami w wyniku defibrylacji lub uzycia

urzadzen elektrochirurgicznych. Ryzyko wynikajace z btedéw
oprogramowania zostato zminimalizowane zgodnie z normami:

¢ [SO/EN ISO 14971
* ANSI/AAMI ISO 14971
* [EC/EN 62304

Parametry fizyczne

Produkt Maks. waga DxSxG

Monitor MX550 7.5 kg 404 x 308 x 191 mm
Pilot 865244 0,4 kg 53%x 172 x40 mm
Zdalne urzadzenie 0,4 kg 261 x32x81 mm

alarmowe 866406

Parametry srodowiskowe

Monitor MX550

Parametr Stan Zakres
Zakres Praca 0-40°C lub 0-35°C:
temperatury

¢ podczas fadowania
akumulatora

e gdy z tylu zamontowany
jest modut M3002A lub

e gdy stosowany jest
interfejs Smart-hopping

Przechowywanie Od -20°C do 60°C




Monitor MX550

Parametr

Zakres wilgotnosci

Stan

Praca

Zakres

0Od 15% do 95%
wilgotnosci wzglednej,
bez kondensacji

Przechowywanie

0d 5% do 95%
wilgotnosci wzglednej,
bez kondensacji

Zakres wysokosci
n.p.m.

Praca

0Od -500 m do 3000 m

Przechowywanie

0Od -500 m do 4600 m

Ochrona przed
whniknieciem
substangji

IP21 lub IP22 zgodnie
z etykieta na pokrywie
zapobiegajacej przed
whniknieciem ptynéw

Pilot zdalnego 865244

sterowania

Parametr Stan Zakres

Zakres Praca 0d 0°C do 40°C
temperatury

Przechowywanie

0d -20°C do 60°C

Zakres wilgotnosci

Praca

0Od 15% do 95%
wilgotnosci wzglednej,
bez kondensacji

Przechowywanie

0d 5% do 95%
wilgotnosci wzglednej,
bez kondensacji

Zakres wysokosci
n.p.m.

Parametry funkcjonalne

Praca

0Od -500 m do 3000 m

Przechowywanie

Od -500 m do 4600 m

Parametry zasilania monitora MX550

Pobor mocy

srednio <70 W

Napiecie sieciowe

0d 100V do 240V

Prad

0d1,2Ado05A

Czestotliwosc

50/60 Hz

Ekran WXGA (15:9), 15 cali

Typ 390 mm, aktywna matryca,
kolorowy LCD (TFT)

Rozdzielczos¢ 1280 x 768

Czestotliwosc odswiezania 59,9 Hz

Powierzchnia uzyteczna

ekranu

334,1 x 200,5 mm

Ekran WXGA (15:9), 15 cali

Rozmiar piksela

0,261 x 0,261

Wskazniki

Alarmy wyt. Czerwona (przekreslony
symbol alarmu) dioda LED

Alarmy Czerwona/zotta/jasnoniebieska
(turkusowa) dioda LED

WH./gotowosc/btad Zielona/czerwona dioda LED

zintegrowana z wigcznikiem
zasilania

Zasilacz zewnetrzny

Zielona dioda LED

Akumulator

Dioda LED $wiecaca na
czerwono, zielono, zétto

Dzwieki

¢ Dzwiekowe potwierdzenie wprowadzania danych

e Ton monitu

* Sygnat zespotu QRS lub sygnat modulowany SpO,

e Cztery rozne dzwieki alarmowe

e Zdalny sygnat alarmoéw dotyczacych innych fézek w sieci

e Sygnat zakonczenia odliczania czasu przez stoper

Predkos¢ kreslenia krzywych

Dostepne w przypadku
standardowych krzywych

6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s
i 50 mm/s z dokfadnoscia

+5% (gwarantowana tylko

w przypadku wyswietlaczy
wbudowanych)

Dostepne w przypadku
krzywych EEG i BIS

6,25 mm/s, 12,5 mm/s,

15 mm/s, 25 mm/s, 30 mm/s
i 50 mm/s z dokfadnosciag
+5% (gwarantowana tylko
w przypadku wyswietlaczy
wbudowanych)

Trendy

Rozdzielczos¢

100 odczytéw numerycznych o
nastepujacej rozdzielczosci:

e4godz.co12s
¢ 24 godz. co 1 min

® 48 godz. co 5 min
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Krzywe trendéw w wysokiej rozdzielczosci

Dostepne pomiary

HR, SpO,, oddech, tcpO,, tetno,
perfuzja, tcpCO,, CO,, ABP, PAP,
CVP, ICP, CPP, BIS, CCO, AWP,

$rodki anestetyczne, ASpO,, in0O,

Zegar czasu rzeczywistego

Zakres Od 1 stycznia 1997, 00:00 do
31 grudnia 2080, 23:59
Doktadnos¢ Wyzsza niz 4 sekundy na dzien

Rozdzielczos¢

Pomiary sg wykonywane z
rozdzielczoscig 4 pomiaréw na
sekunde

Predkos¢ aktualizacji

Krzywe sa kreslone z
predkoscig 3 cm/min

Zdarzenia

Informacje

Kryterium uruchomienia i
czas, klasyfikacja zdarzenia
i szczegotowy widok
odnosnych danych epizodu

Dane epizodu

Opcja konfigurowalna:

¢ 4-minutowy trend w wysokiej
rozdzielczosci lub

e 20-minutowy trend odczytow
numerycznych rejestrowany co
125, lub

e cztery 15-sekundowe
krzywe przy 125 prébkach/s
(SnapShot) wraz ze wszystkimi
odczytami numerycznymi,
alarmami parametréw i
technicznymi.

Pojemnos¢ (maks.)

Opcja konfigurowalna:

e 25 zdarzen z 8 godzin lub
24 godzin

® 50 zdarzen z 8 godzin lub
24 godzin

* 300 zdarzen z 24 godzin lub
7 dni

Czas podtrzymania dziafania

e Przy zasilaniu sieciowym:
nieograniczony

e Bez zasilania lub akumulatora:
przynajmniej 48 godzin
(typowo: >72 godziny)

Pamiec¢ buforowana

Zawartosc

Aktywne ustawienia, trendy,
dane pacjenta, raporty w
czasie rzeczywistym, zdarzenia,
przeglad alarméw

Czas podtrzymania dziatania

® Przy zasilaniu sieciowym:
nieograniczony

¢ Bez zasilania: co najmniej
8 godzin

Parametry funkcjonalne interfejsu

Siec
Standard 10Base-Ti 100Base-TX
(IEEE 802.3), autonegocjowanie,
petny dupleks i pétdupleks
Ztacze RJ45 (8-stykowe)
Izolacja Izolacja podstawowa:

* Napigcie referencyjne: 250 V
¢ Napiecie testowe: 1500 V

Interfejs USB

Standard USB 2.0 High Speed
Sygnat alarmowy Ztacze Zfacze USB typu A
Opdznienie systemu <4 sekundy
Zasilanie Port niskiego napiecia min. 4,4 V;
Czas trwania wstrzymania 1, 2, 3 minuty lub nieograniczony, maks. obcigzenie wszystkich
w zaleznosci od konfigurag;ji portéw jednoczesnie: 500 mA
Przedtuzone wstrzymanie 5 minut lub 10 minut Izolacja Brak

alarmu

Przeglad alarméw

Informacje

Wszystkie alarmy parametréw
zyciowych lub techniczne,
wh./wyt. alarméw gtéwnych,
potwierdzenie alarmow i czas
wystapienia

Pojemnos$¢

300 elementéw

Interfejs USB (dwa porty)

Standard USB 2.0 Full Speed
(zintegrowany host)

Ztacze Ztacze USB typu A

Zasilanie Port niskiego napiecia min. 4,4 V;

maks. obcigzenie wszystkich
portéw jednoczesnie: 500 mA




Interfejs USB (dwa porty)

Izolacja

Brak

Interfejs wideo?®

Ztacze DVI-I (cyfrowe i analogowe,
pojedyncze ztacze)

Cyfrowe sygnaty wideo Jednokanatowy TMDS

Sygnaty HSYNC/VSYNC TTL

Czestotliwos¢ odswiezania 59,9 Hz

pionowego

Czestotliwos¢ odswiezania 47,8 Hz

poziomego

Taktowanie zegara pikseli

79,5 MHz +0,5%

Rozdzielczos¢

VESA, 1280 x 768 przy 60 Hz

a. Wymaga korzystania z opcji J15 w celu przesytu sygnatu wyjsciowego

wideo.

Dwa interfejsy MIB/RS232°
Standard

IEEE 11073-30200

Ztacze RJ45 (8-stykowe)
Tryb Sterowanie programowe:
® BCC (RxD/TxD z przeplotem)
lub
® DCC (RxD/TxD przez kabel
prosty)
Zasilanie 5V +5%, 100 mA (maks.)
Izolacja Izolacja podstawowa:

* Napiecie referencyjne: 250 V
¢ Napiecie testowe: 1500 V

a. Opcjonalnie: patrz czes¢ ,Opcje interfejsu” na stronie 18.

Interfejs uniwersalnych przekaznikéw przywotania pielegniarki®

Ztacze 20-stykowe gniazdo MDR
(Mini D-Ribbon), aktywne styki
zwarte i rozwarte
Styk <100 mA, =24 VDC
Izolacja Izolacja podstawowa:
¢ Napigcie referencyjne: 250 V
* Napiecie testowe: 1500 V
Opdznienie <(skonfigurowana zwifoka + 0,5 s)

a. Opcjonalnie. Wiecej informacji znajduje sie w czesci ,Opcje interfejsu” na

stronie 18 ,0pcje modernizacji sprzetowej (866376)" na stronie 21.

Podstawowy przekaznik wezwania pielegniarki

Ztacze Ztacze modutowe typu jack
6P6C, aktywne styki rozwarte
i zwarte

Styk <100 mA, <24 VDC

Izolacja 1zolacja podstawowa

¢ Napiecie referencyjne: 250 V
* Napiecie testowe: 1500 V

Opdznienie Skonfigurowana zwtoka: +0,5 s

Karta interfejsu IntelliBridge EC10?

Ztacze Gniazdo modutowe 8P8C

tacznos¢ RS232/LAN

Zasilanie 5V +5% przy napieciu w
zakresie od 0 mA do 100 mA®

Izolacja Podwadjna izolacja:

* Napiecie referencyjne: 250 V
¢ Napiecie testowe: 4000 V

a. Opcjonalnie. Wiecej informacji znajduje sie w czesci ,Opcje interfejsu” na
stronie 181 ,0pcje modernizacji sprzetowej (866376)" na stronie 21.
b. Stuzy do zasilania modutu IntelliBridge EC5 ID.

Interfejs Smart-hopping?® 1,4 GHz
Typ Wewnetrzny adapter WMTS

Technologie Zgodna z infrastrukturg
komorkowa systemu Philips

Cellular Telemetry System (CTS)

1395-1400 MHz i
1427-1432 MHz

Pasmo czestotliwosci

Metoda modulagji GFSK

Efektywna moc Maks. 10 dBm ERP (9 mW)

promieniowana

a. Opcjonalnie. Wiecej informacji znajduje sie w czesci ,Opcje interfejsu” na
stronie 181 ,0pcje modernizacji sprzetowej (866376)" na stronie 21.

Interfejs Smart-hopping?® 2,4 GHz
Typ Wewnetrzny adapter ISM

Technologie Zgodna z infrastrukturg
komdrkowa systemu Philips

Cellular Telemetry System (CTS)

Pasmo czestotliwosci 2400-2483 MHz

Metoda modulagji GFSK

Efektywna moc promieniowana Maks. 18 dBm ERP (64 mW)

a. Opcjonalnie. Wiecej informacji znajduje sie w czesci ,Opcje interfejsu” na
stronie 18 ,0pcje modernizacji sprzetowej (866376)" na stronie 21.
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Zaawansowany interfejs systemu® RS232/5 V

Standard IEEE 11073 30200

Ztacze RJ45 (8-stykowe)

Tryb BCC (RxD/TxD z przeplotem)
Zasilanie 5V £5%, 100 mA (maks.)
Izolacja Izolacja podstawowa

¢ Napigcie referencyjne: 250 V
* Napiecie testowe: 1500 V

a. Opcjonalnie. Wiecej informacji znajduje sie w czesci ,Opcje interfejsu” na
stronie 181 ,0pcje modernizacji sprzetowej (866376)" na stronie 21.

Interfejs urzadzenia zdalnego?

Zfacza

14-stykowe gniazdo MDR
(Mini D-Ribbon)

Napiecie wejsciowe

18V +5%

Zasilanie ztgczy

1.8W

Sygnaly portu szeregowego

Zgodne ze standardem RS-422

Dzwieki alarméw

Sygnalizowane przez monitor

a. Opcjonalnie: patrz czes¢ ,Opcje interfejsu” na stronie 18.

Interfejs bezprzewodowy 802.11? (karta sieci bezprzewodowej)

OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM,
64-QAM)

Metoda modulacji 802.11a/n

Szeroko$¢ pasma 20/40 MHz (znamionowa)

®2,400-2,483 GHz: 16 dBm
(40 mW)

®5,150-5,725 GHz: 15 dBm
(32 mWw)

¢ 5,745-5,825 GHz: 13 dBm
(20 mW)

Maks. efektywna moc
promieniowania (ERP)

a. Opcjonalnie: patrz czesc ,Opcje interfejsu” na stronie 18.

Interfejs radiowy kroétkiego zasiegu®

Typ Wbudowany interfejs radiowy
SRR
Technologie |IEEE 802.15.4

Pasmo czestotliwosci 2,4 GHz ISM (2,400-2,483 GHz)

Metoda modulagji DSSS (O-QPSK)

Efektywna moc Maks. 0 dBm (1 mW)

promieniowana

a. Opcjonalnie: patrz czesc ,Opcje interfejsu” na stronie 18.

Interfejs bezprzewodowy 802.112 (karta sieci bezprzewodowej)

tacze pomiarowe (MSL)

Typ Wewnetrzny adapter sieci Ztacza Wyjscie MSL (standard
bezprzewodowej zastrzezony)

Technologie IEEE 802.11a/b/g/n Napiecie 48V +10%

Pasmo czestotliwosci Pasmo 2,4 GHz i 5 GHz Zasilanie 12W

USA

® 2,400-2,483 GHz
¢ 5,15-5,35 GHz
®5,72-5,825 GHz

Europa

®2,400-2,483 GHz
®5,15-5,35 GHz
®5,470-5,725 GHz

Japonia

® 2,400-2,483 GHz
®5,15-5,25 GHz
¢ 5,25-5,35 GHz
®5,470-5,725 GHz

Chiny

® 2,400-2,483 GHz
®5,725-5,85 GHz

Poziom 5V CMOS, 78,125 kHz
(typowo)

Synchronizacja zasilania

Sygnaty LAN Zgodne ze standardem

IEEE 802.3 10Base-T

Sygnaty portu szeregowego Zgodne ze standardem RS-422

Wyjscie sygnatu synchronizujgcego EKG/analogowe wyjscie EKG

Parametry Zfacze (Stereofoniczne gniazdo
ogdlne typu jack Vs cala z
koncowka, pierscieniem,
kotnierzem)
Izolacja Brak
Prad zwarciowy <13 mA

Metoda modulacji 802.11b/n

¢ DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK)

e OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM,
64-QAM)




Wyjscie sygnatu synchronizujgcego EKG/analogowe wyjscie EKG

i jego modut pomiarowy, pomiar NBP co 15 minut, rejestrator,
podtgczone moduty pomiarowe cisnienia i temperatury).

Czas tadowania akumulatora

Analogowe Bfad wzmocnienia <15%

wyjscie EKG e Przy wytgczonym monitorze: 3 godziny.

(plgrs,aen, Btad przesunlleaa linii- <150 mv e Przy korzystaniu z monitora: maksymalnie 5 godzin, zaleznie od

koncowka) podstawowej . - -
P konfiguracji monitora.

(pierscien/

kanat 2 mozna Szerokos¢ pasma 1-100 Hz . , . ,

sionfigurowae | Informacje do zamowien

jako Wahania napieciana +4V (min.)

analogowe wyjsciu W tym miejscu podano informacje dotyczace zamawiania

wyijscie EKG monitoréw pacjenta 866066 (MX550). Szczegétowe informacje

lub cyfrowe Opdznienie sygnatu <20 ms dotyczace zamawiania modutéw wieloparametrowych firmy
wyjscie Philips, ich modutéw pomiarowych oraz niezaleznych modutéw
impulséw) Opdznienie sygnatu <30 ms pomiarowych mozna znalez¢ w arkuszach danych technicznych

ze starszymi odpowiednich produktow.

wersjami modutu . . . .

wieloparametrowego OpCJe wypaosazenia monitora

M3001A?

Cyfrowe Niski poziom napiecia <0,4V przy |=1mA Podstawowe funkcje 866066 Opdja

wyjscie wyjscia Oprogramowanie do monitorowania HO02

impulséw pacjentow niewymagajacych

(pierscien) Wysoki poziom >2,4V przyl=1mA intensywnego nadzoru (domyslne)?

(pierscien/ napiecia wyjscia

kanat 2 mozna Oprogramowanie do monitorowania H12

skonfigurowac Szerokos$¢ impulsu 100 ms +10 ms (aktywny w intensywnej terapii

jako wysoki)

analogowe Oprogramowanie do monitorowania H22

wyjscie EKG Czas narastania <1ms w terapii neonatologicznej

lub cyfrowe impulsu

wyjscie Oprogramowanie do monitorowania H32

impulséw) Opdznienie sygnatu <25 ms anestezjologicznego

Opdznienie sygnatu <35 ms Oprogramowanie do monitorowania H42
ze starszymi w terapii kardiologicznej

wersjami modutu

wieloparametrowego . y y ) )

M3001A a. Nalezy sprawdzi¢ dostepnosc w swoim kraju.

a. Oznaczone numerem seryjnym z prefiksem DE227 lub DE441 i numerem Apl | ka Cje1
opgji AOT.

Parametry funkcjonalne akumulatora Dostepne pomiary 866066 Opdja

Akumulator litowo-jonowy duzej mocy firmy Philips, M4605A, O:::Jagraévivzgﬁ?ecrj‘%datkowych Moe

10,8V, 6000 mAh: P

e Masa: 490 g/akumulator. Obstuga jednego dodatkowego M20

e Stan natadowania akumulatora wskazuja diody LED stanu pomiaru 5p0,

® Bezpieczenstwo: zgodno$¢ z norma UL2054 (certyfikat UL).

e Zgodnosc elektromagnetyczna: urzadzenie zgodne z Aplikacje kliniczne 866066 Opdja
wymaganiami FCC dla urzadzen obliczeniowych typu B oraz Neonatal CDS Package co4
norm EN 61000-4-2 i EN 61000-4-3.

e Standard komunikacji: urzadzenie zgodne ze standardem Kalkulator lekéw 05
SMBus, wersja 1.1. Basic Event Surveillance Cco6

Czas pracy z wykorzystaniem akumulatora

- . Advanced Event Surveillance co7

Nowy, catkowicie natadowany akumulator:

¢ \W podstawowej konfiguracji monitora: 2,5 godziny Dokumentacja w formie Cc10
(jasnos¢ ustawiona na optymalng, podtaczony modut elektronicznej (eDocumentation)
wieloparametrowy, pomiar NBP co 15 minut).

Awatar Visual Patient Avatar c40

¢ \W rozszerzonej konfiguracji monitora: 2 godziny (jasnos¢
ustawiona na optymalng, podtaczony modut wieloparametrowy

1. Dostepno$¢ moze by¢ zalezna od wyboru opcji Hxx
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b. Sprzet obstuguje wiele kart tego typu.

Aplikacje kliniczne 866066 Opcja c. Opcja J15 umozliwia obstuge cyfrowego (DVI-D) i analogowego (DVI-A)
Alarm Advisor C46 sygnafu wideo.
aEEG C60 Interfejsy komunikacji 866066 Opcja
bezprzewodowej?
Fun kCJ e XDS Interfejs komunikacji bezprzewodowej 135
w standardzie 802.11
Funkcje XDS Opdja Interfejs Smart-hopping 1,4 GHz 145
Opcjonalne oprogramowanie XDS (opcja X90) X90 . ) .
obejmuje nastepujace funkcje XDS: Interfejs Smart-hopping 2,4 GHz 147
a. Nie wszystkie opcje sa dostepne we wszystkich krajach. Szczegotowe
e XDS Connectivity (X00) informacje mozna uzyskac u lokalnego przedstawiciela firmy Philips.
e XDS Remote Control (X20) Pomiary opcjonalne
e XDS Clinical Workstation (X30)
¢ XDS Database (X40) Pomiary Nr katalogowy Opcja
ProtocolWatch Moduty wieloparametrowe
Modut wieloparametrowy X1 M3001A
ProtocolWatch 866066 Opcja do pomiaréw czynnosci oddechowej,
Severe Sepsis Screenin P01 EKG (w tym w ukfadzie EASI/Hexad),
P 9 NBP oraz cisnienia/temperatury.
. Szczegdtowe informacje znajduja
55C Sepsis Protocol P02 sie w danych technicznych modutu
Guardian EWS POS Intellivue X1.
. Philips FAST SpO, AO01
Opcje sprzetowe
Masimo SET do pomiaru SpO, A03?
Sprzet 806406 OP92  Nelicor OxiMax SpO, A04?
Zdalne urzadzenie alarmujace AO01
Dodatkowo monitorowanie cisn./temp. C06
Dodatki sprzetowe 866066 Opcja Dodatkowo monitorowanie c12
. ‘s cisn./temp. i konwencjonalny
Uchwyt do mocowania na tézku E21 12-o0dprowadzeniowy zapis EKG
Zaczep z mechanizmem szybkiego E22 Modut wieloparametrowy X1 M3001AL AO5
zwalniania o . .
do pomiaréw czynnosci oddechowej,
. . EKG (w tym w ukfadzie EASI/Hexad),
Jeden akumulator litowo-jonowy E24 NBP, 5pO, w technologii Masimo
L . rainbow SET oraz ci$nienia/temperatury.
O pgel nte rfej Su Szczegbtowe informacje znajduja
sie w danych technicznych modutu
Interfejsy komunikacji przewodowej® 866066 Opcja IntelliVue X1.
Interfejs MIB/RS232 (2 porty)® 13 Dodatkowo monitorowanie cisn./temp. C06
adaptacyjnego ekranu dodatkowego; J15¢ Podatkowp monitorowanie asn./tgmp. c12
i konwencjonalny 12-odprowadzeniowy
Interfejs urzadzenia zdalnego J23 zapis EKG
Interfejs USB 125 Modut \_Nlelloparameﬁrc.)wy X2 . M3002A
do pomiaréw czynnosci oddechowej,
Interfejs uniwersalnych przekaznikow J30 EKG (w ty”f‘,"‘f uk_fad2|e EASI/Hexad),
rzywolania pielegniarki NBP oraz cisnienia/temperatury.
P Szczegdtowe informacje znajduja
. . P sie w danych technicznych modutu
Karta interfejsu IntelliBridge EC10 J32 IntelliVue X2.
Zaawansowany interfejs systemu J40 Philips FAST SpO, A0

a. Nalezy sprawdzi¢ dostepnos¢ w swoim kraju.
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Pomiary Nr katalogowy Opcja Pomiary Nr katalogowy Opcja
Masimo SET do pomiaru SpO, A03? Dwa pomiary cisnienia metoda BO6
inwazyjna i pomiar temperatury
Nellcor OxiMax SpO, A04?
Dwa pomiary cisnienia metoda B10
Masimo rainbow SET SpO, A05 inwazyjng, pomiar temperatury, rzutu
serca i PiCCO
Dodatkowo monitorowanie cisn./temp. Cco6
Modut do kapnografii 867040
Dodatkowo mozliwos¢ podigczenia c14 z pomiarem CO, w strumieniu
czujnika Respironics COZb gtéwnym lub bocznym
Monitor pacjenta/modut 867030 Dwa pomiary ci$nienia metoda inwazyjna, BO5
wieloparametrowy X3 pomiar temperatury i rzutu serca
Szczegdtowe informacje znajduja
sie w danych technicznych modutu Dwa pomiary cisnienia metoda BO6
IntelliVue X3. inwazyjna i pomiar temperatury
Mozliwos¢ wyswietlania trzech krzywych A03 Dwa pomiary cisnienia metoda B10¢
inwazyjna, pomiar temperatury, rzutu
Mozliwosé wyswietlania czterech A04 serca i PiCCO
krzywych
Modut do pomiaru CO, 867041
Mozliwos¢ wyswietlania pieciu krzywych AO05 w technologii Microstream
z pomiarem CO, w technologii
Dwa pomiary SpO, B02 Microstream
Mozliwo$¢ podfaczenia czujnika BO3 Dwa pomiary cisnienia metoda inwazyjna, BO5
Respironics CO, pomiar temperatury i rzutu serca
Dwa pomiary cisnienia i temperatury B0O6 Dwa pomiary cisnienia metoda BO6
inwazyjna i pomiar temperatury
Philips FAST SpO, SP1
Dwa pomiary cisnienia metoda B10¢
Masimo rainbow SET SpO, SP5 inwazyjna, pomiar temperatury, rzutu
serca i PiCCO
Nellcor OxiMax SpO, SP6
Modut do pomiaréw M3012A
Modut wieloparametrowy MMX 867036 hemodynamicznych
Szczegdtowe informacje znajduja z pomiarem ci$nienia, temperatury,
sie w danych technicznych modutu cisnienia/temperatury
IntelliVue MMX.
Dodatkowo pomiar C.O. Cc05
Dwa pomiary SpO, B02
Dodatkowo pomiar C.0./CCO c10
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika BO3
Respironics CO, Modut do kapnografii M3014A
Dwa pomiary cisnienia i temperatury BO6 Dodatkowo pomiar cisn., cisn./temp. i C.O. C05
Philips FAST SpO, SP1 Dodatkowo pomiar cisn. i cisn./temp. co7
Masimo rainbow SET SpO, SP5 Dodatkowo pomiar cisn., cisn./temp. i c10
C.0./CCO
Nellcor OxiMax SpO, SP6
Modut do pomiaru CO, M3015A°
Moduty pomiarowe modutéw wieloparametrowych w technologii Microstream
Modut do pomiaréw 867039 Dodatkowo monitorowanie cisn./temp. C06
hemodynamicznych
Modut do pomiaru CO, M3015B C08
Dwa pomiary ci$nienia metoda inwazyjna, BO5 w technologii Microstream

pomiar temperatury i rzutu serca

z opcja dwoch pomiardw cisnienia
metoda inwazyjng i pomiarem
temperatury
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Powigzane produkty

Pomiary Nr katalogowy Opcja
Moduty pomiarowe Produkt Nr katalogowy Opcja
Szczegdtowe informacje znajduja sie w danych technicznych Urzadzenia do wprowadzania danych
odpowiednich modutéw.
Manipulator kulowy, przewodowy, M8024A co3
Inwazyjny pomiar cisnienia krwi M1006B° do pracy na stole
SO, M1011A Pilot zdalnego sterowania 865244
Pomiar rzutu serca z opcjonalnym M1012A Czytnik kodéw kreskowych RFID HS-1 M8024A E16

pomiarem CCO

Narzedzie IntelliVue Support Tool Mark2 ~ M3086A

Spirometria M1014A (na ptycie DVD) mozna zamdwic¢ na

stronie internetowej http://www.2.forms.
Philips FAST SpO, M1020B AO01 healthcare.philips.com/LP=463.
Nellcor OxiMax SpO, M1020B A042 Akcesoria
EEG M1027B Zewnetrzna tadowarka 865432
Pomiar temperatury M1029A Ka bIe
BIS M1034B

Dtugosé Opis Produkt/opcja
Rejestrator termiczny M1116C

Kable MSL
IntelliBridge EC10 865115

0,75m Potaczenie monitora M8022A SC1
NMT 865383 z modutem

wieloparametrowym

Analizator gazéw G7m 866173

2m Potaczenie monitora  M8022A SC2
Modut do oksymetrii regionalnej O3 8671849 z modutem

wieloparametrowym

Modut do pomiaru CO,w technologii 8671859

firmy Masimo 4m Pofaczenie monitora  M8022A SC4
z modutem

Modut SedLine firmy Masimo 8671869 wieloparametrowym

Masimo rainbow SET SpO, 867191 SP5 10m Potaczenie monitora M8022A SC6
z modutem

Masimo SET do pomiaru SpO, 867192 SP3 wieloparametrowym

Analizatory gazow Kable ekranu dotykowego

R a
IntelliVue TcG10 865298 1,5m Kabel ekranu M8022A TC2
a. Nalezy sprawdzi¢ dostepnos¢ w swoim kraju. dotykowego
b. Funkcja niedostepna z opcja AO5.
c. Opcja B10 do kapnografii 867040 jest niedostepna na terenie Standw 3,0m Kabel ekranu M8022A TC3
Zjednoczonych i innych krajéw objetych przepisami FDA. regulujacymi dotykowego
dopuszczanie produktéw medycznych do sprzedazy.
d. Opcja B10 modutu do pomiaru CO, w technologii Microstream 867041 10,0 m Kabel ekranu M8022A TC6
jest niedostepna na terenie Standw Zjednoczonych i innych krajéw dotykowego
objetych przepisami FDA, regulujacymi dopuszczanie produktow
medycznych do sprzedazy. 150m Kabel ekranu M8022A TC7
e. Modut do pomiaru CO2 w technologii Microstream M3015A z dotykowego
oprogramowaniem sprzetowym w wersji B (wskazanym przez prefiks
DE435 numeru seryjnego; ostatni rok produkgji 2011) nie moze by¢ 250m Kabel ekranu M8022A TC9
uzywany z modutami wieloparametrowymi IntelliVue X3 i MMX. dotykowego
f. Opcja CO1 wysyta analogowy sygnat wyjsciowy.

. Moduty do oksymetrii regionalnej O3 oraz do pomiaru CO, w technologii
firmy Masimo, a takze modut SedLine nie zostaty dopuszczone przez FDA
do uzytku z monitorami pacjenta IntelliVue.

[(e]
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Dtugosé Opis Produkt/opcja

Kable podstawowego przekaznika przywotania pielegniarki

30m Standardowy M8022A NS3
(zgodnos¢ wsteczna)
kabel przekaznika
przywotania
pielegniarki®

10,0 m Kabel M8022A NS6

Kable zaawansowanego przekaznika przywotania pielegniarki

10,0m Kabel M8022A NC6

Kable wyjscia sygnatu EKG

30m Standardowy kabel M8022A SY3
wyjécia sygnatu EKGP

Kable zdalnego urzadzenia alarmujacego

1.5m Kabel potaczeniowy ~ M8022A HF2
10,0m Kabel potaczeniowy ~ M8022A HF6
15,0 m Kabel potaczeniowy M8022A HF7
250m Kabel potaczeniowy M8022A HF9

a. Jeden koniec zakonczony ztgczem 6P6C; drugi koniec bez ztacza.
b. Obydwa konce zakonczone wtykami telefonicznymi a".

Opcje aktualizacji oprogramowania
(866366)

Opis Opcja
Wersje funkgji

Oprogramowanie Innovation, wersja P R172

Aplikacje kliniczne

Opis Opcja

Dostepne opcje pomiaréw

Obstuga jednego dodatkowego pomiaru SpO,  M20

Funkcje XDS

Opcjonalne oprogramowanie XDS (opcja X90)  X90
obejmuje nastepujace funkcje XDS:

e XDS Connectivity (X00)

e XDS Remote Control (X20)

e XDS Clinical Workstation (X30)
e XDS Database (X40)

Oprogramowanie

Aktualizacja do oprogramowania wersji P Base  SUP

Dokumentacja dla oprogramowania w wersji P DCP

Q

. Opcja wchodzi w sktad nowych monitoréw dostarczanych z
oprogramowaniem w wersji P.0. Niedostepne na terenie Kanady, USA oraz
innych krajéw, w ktérych wymagane jest pozwolenie na wprowadzenie do
obrotu Amerykanskiej Agencji ds. Zywnosci i Lekdw (FDA).

Opcje modernizacji sprzetowej (866376)

Opis Opcja
Interfejsy

Interfejs MIB/RS232 (2 porty) 13
Interfejs urzadzenia zdalnego 123
Interfejs USB J25
Interfejs uniwersalnych przekaznikéw J30

przywotania pielegniarki

Karta interfejsu IntelliBridge EC10 J32

Interfejs komunikacji bezprzewodowej w J35
standardzie 802.11

Advanced Event Surveillance co7 Zaawansowany interfejs systemu J40
Parametry zyciowe w formie histogramoéw Cc09 Interfejs Smart-hopping 1,4 GHz 1452
Dokumentacja w formie elektronicznej c10 Interfejs Smart-hopping 2,4 GHz 1472

(eDocumentation)

Alarm Advisor Cc46
aEEG c60
Interfejsy

Interfejs adaptacyjnego ekranu dotykowego J15

ProtocolWatch

Severe Sepsis Screening PO1

a. Opgcje interfejsu Smart-hopping sa niedostepne w niektdrych krajach.
Szczegdtowe informacje mozna uzyskac u lokalnego przedstawiciela
firmy Philips.

Informacje dotyczgce montazu

Sprzet montazowy jest dostepny u lokalnego przedstawiciela
handlowego firmy Philips.

Dokumentacja

Cata dokumentacja jest dostepna w formacie .pdf na ptycie DVD z
dokumentacja i jest wysytana z produktem. Ponadto do kazdego
zamowienia dofgczana jest okreslona liczba instrukgji obstugi.

21



This printed copy is not an official Philips hard copy, use for reference only



This printed copy is not an official Philips hard copy, use for reference only



© 2022 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa pH I I.I pS )
zastrzezone. Dane techniczne moga ulec Kontakt:
zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe
stanowig wiasnos¢ firmy Koninklijke Philips N.V.
lub odpowiednich wtascicieli.

www.philips.pl/healthcare

healthcare@philips.com

452299175118 * JAN 2023



		2025-04-30T16:46:22+0200




