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Oznaczenie sprawy: PN-29/25

CZESCNR 4
APARAT DO ZNIECZULANIA WRAZ Z KARDIOMONITOREM - 1 szt.

Zatacznik nr 1 do SWZ

Producent, typ (model)

Aparat do znieczulania: Maquet Critical Care AB
Szwecja, aparat do znieczulania FLOW-c

Kardiomonitor: Philips Medizin Systeme Boblingen
GmbH, Niemcy / Kardiomonitor modutowy IntelliVue
MX550 (866066)

Rok produkcji (nie wczesniej niz 2024) nowy, nieuzywany, niedemonstracyjny

Tak, nowy, nieuzywany, niedemonstracyjny
Aparat do znieczulania: 2025
Kardiomonitor: 2024/2025

Cena jednostkowa (jesli poszczegdine moduty nie obejmuja catego zamowienia, 231.450,00 zt netto,
opisac) 249.966,00 zt brutto
Gwarancja minimum 24 miesigce 48 miesiecy

Termin dostawy nie pdzniej niz do 30.06.2025 r.

Tak. Termin dostawy nie pézZniej niz do 31.07.2025 .
(termin zgodny z odpowiedziqg Zamawiajgcego)

Opis wymagania Wartos¢ Wartosc¢ deklarowana
LP. wymagana
APARAT DO ZNIECZULANIA WRAZ Z KARDIOMONITOREM - 1 szt.
TAK. Napiecie zasilania 230V 50Hz
Napiecie zasilania 230V 50Hz Tak
1
TAK. Instrukcja papierowa i
Instrukcja papierowa i elektroniczna w jezyku polskim Tak elektroniczna w jezyku polskim
2
Szkolenie personelu z zakresu uzytkowania Tak T'.AK' Szkolgnle personelu z zakresu
3 uzytkowania
TAK. Szkolenie personelu z zakresu
Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, utrzymanla‘technlcznegf) -
czyszczenie, czynnosci serwisowe niewymagajgce specjalistycznych Tak (eksploataqa.\, czyszczerne, czynnosc
urzadzen pomiarowych i oprogramowania) serwilsc?we nlewymagajqce’
specjalistycznych urzadzen
4 pomiarowych i oprogramowania)
Tak, jaka TAK. Zapewnienie petnego wsparcia
Zapewnienie petnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym ! liwodd technicznego na czas gwarancji, w
przeglady jesli s3 wymagane czgstot WYOSC tym przeglady serwisowe co 12
5 przegladow miesiecy lub co 5000 godzin pracy
TAK. Wskazanie petnego wykazu
czynnosci serwisowych
Jesli wymagane przeglady, wskazanie petnego wykazu czynnosci przewidzianych dla okresu 10 lat
serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem Tak wraz ze wskazaniem wymiany czesci
wymiany czesci eksploatacyjnych. eksploatacyjnych podany w
oddzielnym dokumencie dotgczonym
6 do oferty
TAK. Certyfikat CE i noty zgodnosci
Certyfikat CE i noty zgodnosci pozwalajace na prace w UE Tak pozwalajace na prace w UE
7
Aparat do znieczulenia ogdlnego dla dzieci i dorostych TAK TAK. Aparat do znieczulenia
ogdlnego dla dzieci i dorostych
8
Mozliwos¢ podpiecia do instalacji gazow medycznych: tlen, powietrze, TAK TAK. Mozliwos¢ podpiecia do
podtlenek azotu instalacji gazéw medycznych: tlen,
9 powietrze, podtlenek azotu
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Mozliwos$¢ instalacji i dozowania srodkdw wziewnych TAK TAK. Mozliwos¢ instalacji i
dozowania srodkéw wziewnych
10
Alarmy sygnalizujgce TAK TAK. Alarmy sygnalizujgce
11
Aparat wyposazony w monitory oraz dodatkowy kardiomonitor TAK TAK. Aparat wyposazony w monitory
oraz dodatkowy kardiomonitor
12
Mozliwo$¢ wentylacji pacjenta w réznych trybach TAK TAK. Mozliwos¢ wentylacji pacjenta
w réznych trybach
13
Aparat na podstawie jezdnej z mozliwoscig blokady koétek TAK TAK Aparat na podstawie jezdnej z
mozliwoscig blokady kétek
14
Aparat na podstawie jezdnej. Blokada na wszystkich kotach lub centralna TAK. Aparat na podstawie jezdne;j.
blokada min. dwdch kot TAK Blokada na wszystkich 4 kotach
15
Masa (kg) TAK, podac TAK. Masa aparatu 120 kg
16
wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gt.) (cm) TAK, podac TAK. Wymiary zewnetrzne: 144 x 86
x 70 (cm)
17
Zasilanie 230V, 50 Hz TAK TAK. Zasilanie 230V, 50 Hz
18
Awaryjne zasilanie elektryczne podtrzymujgce prace przez min.30 minut TAK TAK. Awaryjne zasilanie elektryczne
podtrzymujace prace przez 90 min
19
Minimum dwie szuflady TAK TAK. Jedna duza szuflada z
mozliwoscig wydzielenia w niej
dwdéch przestrzenia wewnatrz
(parametr dopuszczony przez
20 Zamawiajgcego)
Blat do pisania TAK TAK. Blat do pisania
21
Mozliwo$¢ wtgczenia zintegrowanego z aparatem oswietlania blatu - TAK TAK. Mozliwos¢ wiaczenia
regulacja natezenia oswietlania zintegrowanego z aparatem
oswietlania blatu - regulacja
22 natezenia oswietlania
Zasilanie gazowe (N20,02, powietrze) z sieci centralnej wraz z wezami TAK TAK. Zasilanie gazowe (N20,02,
zasilajagcymi dostosowanymi do sieci Zamawiajacego powietrze) z sieci centralnej wraz z
wezami zasilajgcymi dostosowanymi
23 do sieci Zamawiajacego
Ssak z regulacja sity ssania i zbiornikiem minimum 1 litr na wydzieling oraz | TAK TAK. Ssak z regulacja sity ssania i
przeptywomierz tlenowy niezalezny od uktadu okreznego do stosowania zbiornikiem 1 litr na wydzieline oraz
podczas znieczuleri przewodowych z przeptywem minimum do 101/min przeptywomierz tlenowy niezalezny
od uktadu okreznego do stosowania
podczas znieczulen przewodowych z
przeptywem regulowanym do
24 151/min
Precyzyjne elektroniczne przeptywomierze dla tlenu, podtlenku azotu i TAK TAK. Precyzyjne elektroniczne
powietrza przeptywomierze dla tlenu,
25 podtlenku azotu i powietrza
Wyswietlanie przeptywdw gazéw na ekranie aparatu TAK TAK. Wyswietlanie przeptywéw
gazdw na ekranie aparatu
26
Czujniki przeptywu, wewnetrzne, wielokrotnego uzytku (przystosowane TAK TAK. Czujniki przeptywu,
dla dzieci i dorostych) wewnetrzne, wielokrotnego uzytku
(przystosowane dla dzieci i
27 dorostych)
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Przeptywomierze umozliwiajgce podaz gazéw w systemie anestezji z TAK TAK. Przeptywomierze umozliwiajgce
niskimi i minimalnymi przeptywami podaz gazow w systemie anestezji z
28 niskimi i minimalnymi przeptywami
Minimalny przeptyw $wiezych gazéw na poziomie 300ml/min lub nizszym TAK TAK. Minimalny przeptyw Swiezych
gazéw na poziomie 100ml/min
29
Szczytowy przeptyw wdechowy o zakresie min. 120 |/min TAK TAK. Szczytowy przeptyw wdechowy
do 200 I/min
30
Wbudowany awaryjny zapasowy mechaniczny przeptywomierz tlenowy z | TAK TAK. Wbudowany awaryjny
przeptywem tlenu minimum do 10l/min. zapasowy mechaniczny
przeptywomierz tlenowy z
31 przeptywem tlenu do 10l/min
System automatycznego utrzymywania stezenia tlenu w mieszaninie z TAK TAK. System automatycznego
podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25% utrzymywania stezenia tlenu w
mieszaninie z podtlenkiem azotu na
poziomie 28 %.
32
Mieszalnik sterowany elektronicznie TAK TAK. Mieszalnik sterowany
elektronicznie
33
Regulowana ci$nieniowa zastawka APL z odczytem cyfrowym wartosci TAK TAK. Regulowana cisnieniowa
ci$nienia na monitorze lub w trybie recznym z odczytem wartosci ciSnienia zastawka APL z odczytem cyfrowym
34 pod postacig cyfr umieszczonych na pokretle zastawki wartosci cisnienia na monitorze
Kompaktowy uktad oddechowy okrezny o niskiej podatnosci do wentylacji | TAK TAK. Kompaktowy uktad oddechowy
dzieci i dorostych okrezny o niskiej podatnosci do
35 wentylacji dzieci i dorostych
Uktad oddechowy o prostej budowie, tatwy do wymiany i sterylizacji TAK TAK. Uktad oddechowy o prostej
pozbawiony lateksu o catkowitej pojemnosci nie wiekszej niz 3,5 L budowie, tatwy do wymiany i
(wliczajac w to objetos¢ pochtaniacza ale nie liczac worka i rur sterylizacji pozbawiony lateksu o
oddechowych) catkowitej pojemnosci 2,8 L
(wliczajac w to objetos¢ pochtaniacza
ale nie liczac worka i rur
36 oddechowych)
Kompensacja podatnosci uktadu oddechowego TAK TAK. Kompensacja podatnosci uktadu
oddechowego
37
Obejscie tlenowe o wydajnosci minimum 25 |/min TAK TAK. Obejscie tlenowe o wydajnosci
56 I/min
38
Pochtaniacz dwutlenku wegla o obudowie przeziernej - wielorazowy TAK TAK. Pochtaniacz dwutlenku wegla o
obudowie przeziernej - wielorazowy
39
Pojemnos¢ wielorazowego pochtaniacza maksymalnie 1,5 litra TAK TAK. Pojemnos$¢ wielorazowego
pochtaniacza réwna 700 ml lub 800
40 ml.
Mozliwos$¢ stosowania zamiennych pochtfaniaczy wielorazowych i TAK TAK. Mozliwo$¢ stosowania
jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia uktadu i bez zamiennych pochtaniaczy
stosowania narzedzi wielorazowych i jednorazowych
podczas znieczulenia bez
rozszczelnienia ukfadu i bez
41 stosowania narzedzi.
Eliminacja gazdw anestetycznych poza sale operacyjng TAK TAK. Eliminacja gazéw
anestetycznych poza sale operacyjng
42
Respirator wbudowany w aparat TAK TAK. Respirator wbudowany w
aparat
43
Mozliwosé prowadzenia wentylacji recznej po przetgczeniu przy pomocy TAK TAK. Mozliwos¢ prowadzenia
dwustopniowej dzwigni mechanicznej z wentylacji mechanicznej wentylacji recznej po przetgczeniu
a4 przy pomocy dwustopniowe]j dZzwigni
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mechanicznej z wentylacji
mechanicznej

Tryb wentylacji ciSnieniowo kontrolowany TAK TAK. Tryb wentylacji cisnieniowo
kontrolowany
45
Tryb wentylacji objetosciowo kontrolowany TAK TAK. Tryb wentylacji objetosciowo
kontrolowany
46
SIMV —synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie TAK TAK. SIMV = synchronizowana
objetosciowym i ciSnieniowym przerywana wentylacja wymuszona
w trybie objetosciowym i
47 ci$nieniowym
Precyzyjny wyzwalacz przeptywowy z reczng regulacja czutosci TAK TAK. Precyzyjny wyzwalacz
przeptywowy z reczng regulacja
48 czutosci
Tryb wentylacji typu PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu, TAK TAK. Tryb wentylacji typu PSV z
zabezpieczeniem na wypadek
49 bezdechu
Tryb wentylacji ciSnieniowej z gwarantowang (docelowg) objetoscig PRVC | TAK TAK. Tryb wentylacji ciSnieniowej z
lub PCV-VG lub Autoflow gwarantowang (docelows)
50 objetoscig PRVC
Mozliwos¢ rozbudowy o funkcje wtaczenia przez uzytkownika opcji pracy TAK TAK. Mozliwos$¢ rozbudowy o funkcje
w krazeniu pozaustrojowym wiaczenia przez uzytkownika opcji
51 pracy w krgzeniu pozaustrojowym
Zakres PEEP minimum 4+25 cm H20. TAK TAK. Zakres PEEP od 0+50 cm H20.
52
Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 2:1 do 1:4 TAK TAK. Regulacja stosunku wdechu do
wydechu 4:1do 1:8.3
53
Regulacja czasu wdechu min. 0,2 do 5,0 sekundy TAK TAK. Regulacja czasu wdechu od 0,1
do 5,0 sekund
54
Regulacja czestosci oddechu minimum od 4 do 100 odd/min - wentylacja TAK TAK. Regulacja czestosci oddechu od
objetosciowa i cisnieniowa 4 do 100 odd/min - wentylacja
55 objetosciowa i cisnieniowa
Zakres regulacji objetosci oddechowej minimum od 20 do 1400 ml TAK TAK. Zakres regulacji objetosci
oddechowej od 20 do 2000 ml
56
Regulacja cisnienia wdechu oraz ci$nienia wspomagania w zakresie min. TAK TAK. Regulacja cisnienia wdechu oraz
od 5 do 40 cmH20 cisnienia wspomagania w zakresie
57 min. od 0 do 80 cmH20
Alarm niskiej pojemnosci minutowej MV i czestosci oddechowej z TAK TAK. Alarm niskiej pojemnosci
regulowanymi progami minutowej MV i czestosci
oddechowej z regulowanymi
58 progami
Alarm maksymalnego cisnienia wdechowego TAK TAK. Alarm maksymalnego ci$nienia
wdechowego
59
Alarm braku zasilania w energie elektryczng TAK TAK. Alarm braku zasilania w energie
elektryczng
60
Alarm braku zasilania w gazy TAK TAK. Alarm braku zasilania w gazy
61
Alarm Apnea TAK TAK. Alarm Apnea
62
Pomiar stezenia tlenu w gazach oddechowych mierzony za pomoca nie TAK TAK. Pomiar stezenia tlenu w gazach
wymagajacego okresowej wymiany czujnika paramagnetycznego oddechowych mierzony za pomoca
63 nie wymagajacego okresowe;j
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wymiany czujnika

paramagnetycznego
Pomiar objetosci oddechowej TV TAK TAK. Pomiar objetosci oddechowe;j
TV
64
Pomiar pojemnosci minutowej MV TAK TAK. Pomiar pojemnosci minutowe;j
MV
65
Pomiar czestotliwosci oddechowe;j f TAK TAK. Pomiar czestotliwosci
oddechowe;j f
66
Pomiar ci$nienia szczytowego TAK TAK. Pomiar cis$nienia szczytowego
67
Pomiar cisnienia Plateau TAK TAK. Pomiar ci$nienia Plateau
68
Pomiar cisnienia sredniego TAK TAK. Pomiar cisnienia $redniego
69
Pomiar ci$nienia PEEP TAK TAK. Pomiar ci$nienia PEEP
70
Stezenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w TAK TAK. Stezenie wdechowe i
aparacie do znieczulania wydechowe tlenu w gazach
oddechowych w aparacie do
71 znieczulania
Pomiar stezenia Srodkéw anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i TAK TAK. Pomiar stezenia sSrodkéw
wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w anestetycznych dla mieszaniny
aparacie do znieczulania wdechowej i wydechowej dla:
podtlenku azotu, izofluranu,
sevofluranu, desfluranu w aparacie
72 do znieczulania
Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar z TAK TAK. Automatyczna identyfikacja
uwzglednieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania anestetyku wziewnego i pomiar z
uwzglednieniem wieku pacjenta w
73 aparacie do znieczulania
Pomiar i obrazowanie petli oddechowych minimum: ci$nienie — objetos¢, TAK TAK. Pomiar i obrazowanie petli
przeptyw — objetos¢ oddechowych ci$nienie — objetos¢,
74 przeptyw — objetos¢
Pomiar z wyswietlaniem podatnosci ptuc TAK TAK. Pomiar z wyswietlaniem
podatnosci ptuc
75
Ekran kolorowy dotykowy do ustawien i prezentacji parametréw TAK TAK. Ekran kolorowy dotykowy do

76

znieczulenia, przynajmniej 5 réznych krzywych dynamicznych oraz min. 2
petli oddechowych, o przekatnej min. 15”, umieszczony na ruchomym
wysiegniku/ramieniu (nie dopuszcza sie ekranu wbudowanego w aparat) z
mozliwoscig zmiany potozenia ramienia oraz zmiany potozenia ekranu w
celu tatwiejszej obserwacji wyswietlanych parametréow

Modut transportowy wyposazony w zasilanie akumulatorowe na min. 5
godzin.

- Alarmy dzwiekowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrow
oraz zaburzen rytmu serca.

- Pomiar EKG, Pomiar oddechdow (RESP),

- Pomiar saturacji (SPO2), Pomiar cisnienia nieinwazyjnego (NIBP), Pomiar
temperatury (TEMP), Pomiar ci$nienia inwazyjnego (IBP)

ustawien i prezentacji parametrow
znieczulenia, obrazujgcy 5 réznych
krzywych dynamicznych oraz 2 petli
oddechowych, o przekatnej 15”,
umieszczony na ruchomym
wysiegniku/ramieniu (nie
wbudowany w aparat) z mozliwoscia
zmiany potozenia ramienia oraz
zmiany potozenia ekranu w celu
fatwiejszej obserwacji wyswietlanych
parametrow.

Modut transportowy wyposazony w
zasilanie akumulatorowe na min. 5
godzin.

- Alarmy dzwiekowe i wizualne
wszystkich monitorowanych
parametréw oraz zaburzen rytmu
serca.
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Modut transportowy wyposazony w
zasilanie akumulatorowe na 5
godzin.

- Alarmy dzwiekowe i wizualne
wszystkich monitorowanych
parametréw oraz zaburzen rytmu
serca.

- Pomiar EKG, Pomiar oddechow
(RESP),

- Pomiar saturacji (SPO2), Pomiar
cisnienia nieinwazyjnego (NIBP),
Pomiar temperatury (TEMP), Pomiar
ci$nienia inwazyjnego (IBP

- Pomiar EKG, Pomiar oddechéw
(RESP),

- Pomiar saturacji (SPO2), Pomiar
ci$nienia nieinwazyjnego (NIBP),
Pomiar temperatury (TEMP), Pomiar
ci$nienia inwazyjnego (IBP)

Prezentacja preznosci dwutlenku wegla - CO2 wdechowe i wydechowe w TAK
aparacie do znieczulenia

TAK. Prezentacja preznosci
dwutlenku wegla - CO2 wdechowe i
wydechowe w aparacie do

77 znieczulenia
Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do TAK TAK. Obrazowanie krzywej
znieczulenia koncentracji anestetyku wziewnego
78 w aparacie do znieczulenia
Obrazowanie krzywej ci$nienia i przeptywu w aparacie do znieczulenia TAK TAK. Obrazowanie krzywej cisnienia i
przeptywu w aparacie do
79 znieczulenia
Trendy obejmujgce min. 8 godz. zapisu TAK TAK. Trendy obejmujace 24 godz.
zapisu.
80
Mozliwo$¢ podtaczenia parownikéw sterowanych elektronicznie lub ze TAK TAK. Mozliwos¢ podtaczenia
ztgczem typu Selectatec (lub réwnowaznym). Wymagany parownik do parownikéw sterowanych
Sevofluranu i Desfluranu (1 kpl. do jednego aparatu) elektronicznie. Wymagany parownik
do Sevofluranu i Desfluranu (1 kpl.
81 do jednego aparatu)
Uchwyt do mocowania monitora parametréw zyciowych pacjenta TAK TAK. Uchwyt do mocowania
monitora parametréw zyciowych
82 pacjenta
Komunikacja z aparatem w jezyku polskim TAK TAK. Komunikacja z aparatem w
jezyku polskim
83
TAK Tak, Monitor funkcji zyciowych
Monitor funkcji zyciowych pacjenta — montowany na aparacie pacjenta — montowany na aparacie
84
Monitor modutowy lub kompaktowy. Kolorowy ekran LCD TFT o Tak, Monitor modutowy. Kolorowy
przekatnej min. 15”. ekran LCD TFT o przekatnej 15”.
85
Prezentacja min. 4 krzywych dynamicznych na ekranie. TAK Tak, Prezentacja do 6 krzywych
dynamicznych na ekranie.
86
Monitor przystosowany do pracy w sieci. TAK Tak, Monitor przystosowany do
pracy w sieci.
87
Opisy i komunikaty ekranowe w jezyku polskim TAK Tak, Opisy i komunikaty ekranowe w
jezyku polskim
88
Bezpieczne i stabilne mocowanie monitora do aparatu. TAK Tak, Bezpieczne i stabilne

89

mocowanie monitora do aparatu.
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Monitorowanie przy uzyciu 3 i 5 elektrod. Na wyposazeniu przewody EKG TAK Tak, Monitorowanie przy uzyciu 3i5
3-odprowadzeniowe elektrod. Na wyposazeniu przewody

90 EKG 3-odprowadzeniowe
Zakres pomiaru czestosci akcji serca minimum 30-250/ min TAK Tak, Zakres pomiaru czestosci akcji

serca 15-350/ min

91
Oddech - pomiar metodg impedancyjng, wyswietlane wartosci cyfrowe i TAK Tak, Oddech - pomiar metoda
fala oddechu impedancyjng, wyswietlane wartosci

92 cyfrowe i fala oddechu
Zakres pomiaru czestosci oddechéw w zakresie min 5-100/min TAK Tak, Zakres pomiaru czestosci

oddechdéw w zakresie 0-170/min

93
Wyswietlane wartosci liczbowe saturacji i tetna oraz krzywa TAK Tak, Wyswietlane wartosci liczbowe
pletyzmograficzna saturacji i tetna oraz krzywa

94 pletyzmograficzna
Saturacja — w komplecie przewdd interfejsowy i standardowy czujnik na TAK Tak, Saturacja —w komplecie
palec. przewdd interfejsowy i standardowy

95 czujnik na palec
Nieinwazyjny pomiar ci$nienia - wyzwalanie pomiaru reczne i TAK Tak, Nieinwazyjny pomiar cisnienia -
automatyczne wyzwalanie pomiaru reczne i

96 automatyczne
Nieinwazyjny pomiar cisnienia - zakres pomiarowy w zakresie minimum TAK Tak, Nieinwazyjny pomiar cisnienia -
25-250 mm Hg zakres pomiarowy w zakresie 10-270

97 mm Hg
Nieinwazyjny pomiar ci$nienia - na wyposazeniu min. 1 wielorazowy TAK Tak, Nieinwazyjny pomiar cisnienia -
mankiet dla dorostych na wyposazeniu 1 wielorazowy

98 mankiet dla dorostych
Inwazyjny pomiar cisnienia. Min. 1 kanat pomiarowy. TAK Tak, Inwazyjny pomiar ci$nienia. 1

kanat pomiarowy.

99
Inwazyjny pomiar cisnienia - w zestawie przewdd do pomiaru ci$nienia TAK Tak, Inwazyjny pomiar cisnienia - w

zestawie przewdd do pomiaru

100 cisnienia
Whbudowany modut lub urzadzenie zewnetrze do pomiaru NMT TAK Tak, Wbudowany modut do pomiaru

NMT

101
W zestawie odpowiednie do modutu akcesoria do NMT — przewdd gtowny | TAK Tak, W zestawie odpowiednie do
i jednorazowe elektrody modutu akcesoria do NMT —

102 przewdd gtdwny i gumowe adaptery
Pomiar stanu swiadomosci pacjenta za pomocg modutu sterowanego z TAK Tak, Pomiar stanu $wiadomosci
poziomu monitora lub urzadzenie wolnostojace zintegrowane z pacjenta za pomoca modutu
monitorem i z niego sterowane. W komplecie 10 czujnikéw do monitora sterowanego z poziomu monitora. W

103 komplecie 10 czujnikdéw do monitora
Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar bodzcéw nocyceptywnych (bélowych) TAK Tak, Mozliwos¢ rozbudowy o pomiar
pacjenta za pomoca modutu/ oprogramowania monitora lub urzadzenie bodZcow nocyceptywnych
wolnostojace. (b6lowych) pacjenta za pomocg
W komplecie 100 czujnikéw do jednego aparatu do znieczulenia jesli urzadzenia wolnostojgcego.
wymagane W komplecie 100 czujnikéw do

jednego aparatu do znieczulenia jesli

104 wymagane
Zakres pomiaru temperatury w zakresie min. 10-45°C TAK Tak, Zakres pomiaru temperatury w

zakresie -1-45°C

105
W komplecie wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowy TAK Tak, W komplecie wielorazowy

czujnik temperatury powierzchniowy

106
Alarmy o réznych poziomach waznosci TAK Tak, Alarmy o réznych poziomach

waznosci

107
System AGC umozlwiajgcy monitorowanie szybkosci i poziomu wysycenia TAK TAK. System AGC umozlwiajacy
gazami medycznymi monitorowanie szybkosci i poziomu

108 wysycenia gazami medycznymi
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Opis przedmiotu zamowienia

Tryb wentylacji PRVC TAK TAK. Tryb wentylacji PRVC
109
Ustawienie granic alarmowych reczne i automatyczne TAK Tak. Ustawienie granic alarmowych
reczne i automatyczne
110
TAK -2 PKT TAK. Ekonomiczny respirator z
Ekonomiczny respirator z napedem pneumatycznym Nie — 0 PKT napedem pneumatycznym
111
TAK -2 PKT Tak. Pomiar stanu $wiadomosci
. L. , . . . . , Nie — 0 PKT pacjenta. Monitorowanie stanu
Pomiar stanu swiadomosci pacjenta. Monitorowanie stanu mdzgu poprzez , . .
pozyskiwanie danych z sygnatéw z elektroencefalografu (EEG) i mozgu pf)przez pozyskiwanie danych
elektromiografu czotowego (FEMG) z sygn'afow z elelftroencefalografu
(EEG) i elektromiografu czotowego
112 (FEMG
Pomiar bodzcow nocyceptywnych (bélowych) pacjenta uzyskiwanych na TAK — 2 PKT Nie
podstawie informacji hemodynamicznych zawartych w krzywej Nie — 0 PKT
pletyzmograficznej uzyskanej z pomiaréw z palca pacjenta za pomoca
113 | czujnika SpO2.
TAK — 2 PKT TAK. Automatyczny uktad
Automatyczny uktad bezpieczenstwa podajacy tlen w przypadku Nie — 0 PKT bezpieczenstwa podajacy tlen w
nadmiernego przecieku w uktadzie rur pacjenta przypadku nadmiernego przecieku w
114 uktadzie rur pacjenta
Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar zapotrzebowania kalorycznego pacjenta TAK -2 PKT Nie
metodg kalorymetrii posredniej (zuzycie tlenu i produkcja CO2) przy Nie — 0 PKT
pomocy czujnika niewymagajgcego okresowej wymiany. Pomiar
realizowany z wykorzystaniem modutu oferowanego systemu
monitorowania, przenoszonego pomiedzy stanowiskami, zapewniajgcego
wyswietlanie monitorowanych parametrédw na ekranie monitora funkcji
115 | zyciowych.
T s . TAK -2 PKT TAK. Regulacja ci$nienia wdechu oraz
Regulacja cisnienia wdechu oraz wspomagania cisnieniowego w zakresie . AR
min. od 0 do 100 cmH,0 Nie — 0 PKT wspon?aganla cisnieniowego w
116 zakresie od 0 do 120 cmH,0
TAK -2 PKT TAK. Pomiar z wyswietlaniem statej
Pomiar z wyswietlaniem statej czasowej Nie — 0 PKT czasowej
117
TAK -2 PKT TAK. Automatyczny test aparatu
Automatyczny test aparatu Nie — 0 PKT
118
- . . . . TAK -2 PKT TAK. Wyswietlanie na ekranie
Wyswietlanie na ekranie aparatu do znieczulania alarmu o . . .
nieprawidtowym podtaczeniu wezy Nie — 0 PKT aparatu .do znieczulania alar.mu o.
119 nieprawidtowym podtgczeniu wezy
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