Zalecenia:

e Wiokalu nr 15: doprowadzi¢ wentylacje dla fazienki kanatem poziomym niepalnym z
wskazanego w opinii przewodu kominowego, stary otwér wentylacyjny zamurowa¢; wentylacje
kuchni odku¢ we wskazanym w opinii przewodzie kominowym.

o W lokalu nr 14; wentylacje tazienki przepig¢ do wskazanego w opinii przewodu kominowego,
stary otwor wentylacyjny zamurowac.

Zalecenia bezpiecznego uzytkowania term gazowych, w oparciu o: Ustawa Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
1. Czynna powierzchnia otworu wentylacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz 160 cm2, oraz by¢
ograniczana w jakikolwiek spos6b podczas uzytkowania gazowego podgrzewacza wody.
2. Gorna krawedz otworu wentylacyjnego nie powinna znajdowac si¢ nizej jak 15 cm od sufitu.
3. W lokalach z gazowym pogrzewaczem zabrania sie stosowania wentylacji wymuszonej {j.
wentylatory kominowe i okapy nad kuchenne podigczone do przewodu kominowego.
4. Dlugos$é pionowych przewodéw spalinowych tgczgcych terme gazowa z kominem powinna byc¢ nie
mniejsza niz 0,22 m, a przewodoéw poziomych utozonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku
urzgdzenia nie wieksza niz 2 m.
5. Drzwi do pomieszczenia muszg otwierac sie na zewnatrz tegoz pomieszczenia lub by¢ wykonane
jako suwane, harmonijkowe albo wahadtowe, a w dolnej czesci skrzydta drzwiowego musi znajdowac
sie nawiew o czynnej powierzchni nie mniejszej niz 220 cm2.
6. Terma gazowa i kanat kominowy powinny by¢ potgczone ze sobg szczelnie za pomocg sztywnej lub
elastycznej rury spalinowej posiadajacej niezbedne certyfikaty. Niedopuszczalne w swietle przepiséw
jest stosowanie rur zwijanych z tasm aluminiowych, tzw. rur ,spiro”.
7. Zalecane jest, aby rury elastyczne na catym odcinku byly odstoniete (niezakryte zabudowa), a
zabudowane odcinki rur sztywnych posiadaty otwory rewizyjne i bezpos$rednie dojécie do przytgcza
komina.
9. Niedopuszczalne jest zabudowywanie gazowego pogrzewacza w sposéb uniemozliwiajacy
prawidtowy przebieg procesu spalania, bgdz stwarzajgcy zagrozenie pozarowe.

Opinie sporzgdzono wykorzystujac aktualnie obowigzujgcg Ustawe
o Prawie Budowlanym, Ustawe o Ochronie Przeciwpozarowej oraz
wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujgce normy.

Potwierdzenie prawidiowego podigczenia urzgdzen
do wskazanych w opinii przewodow kominowych Pieczatka i podpis opiniodawcy:
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